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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

(dla projektu budowlanego zewnętrznego boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Cedzyna, gm. Górno,

działka nr ewid.: 157/3)

1. Przedmiot opracowania:

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 157/3 w miejscowości Cedzyna, gm. Górno.

1.2. Opracowanie zawiera projekt lokalizacji obiektu sportowego w postaci zewnętrznego boiska sportowego do gry w koszykówkę ze sztuczną nawierzchnią
1.3. W części graficznej – w ramach projektu zagospodarowania terenu związanego z budową boiska – pokazano również przebieg projektowanych dróg, sieci uzbrojenia terenu oraz lokalizację rozbudowy szkoły – które projektowane i uzgadniane są w ramach oddzielnych zleceń i warunkach wydanych przez Wójta gminy Górno.

2. Opis stanu istniejącego:

2.1. Teren działki jest zróżnicowany pod względem poziomów. Na działce występują niewielkie nasypy i skarpy ziemne. Teren obniża się w kierunku wschodnim.

2.2. Przedmiotowa działka ma nieregularną linie granic, które zaznaczone zostały w części graficznej literami AB,C,D,E,F,G,H –A.

2.3. W zachodniej części działki znajduje się budynek istniejącej szkoły z wejściem głównym od strony wschodniej. W południowo – wschodniej części działki znajduje się nie urządzone boisko do gry w piłkę nożną.

2.4.  Niezabudowaną i nieutwardzoną część działki porasta murawa koszona i niewielka ilość drzew liściastych.

2.5. Działka jest ogrodzona i posiada dostęp do drogi publicznej.

2.6.  Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega droga publiczna o kategorii gminnej.

2.7.  Południowa granica działki jest częściowo porośnięta zielenią wysoką. Działka sąsiaduje z tej strony z jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

2.8. Na terenie działki oraz w jej pobliżu nie ma kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo.

2.9. Istniejący budynek podłączony jest do wiejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do sieci średniego napięcia.

3. Projekt zagospodarowania:

3.1. Zakres objęty projektem zagospodarowania terenu oznaczony został w części graficznej literami A,B,C,D,E,F,G,H – A.

3.2. Projektowane boisko znajdować się będzie w południowo zachodniej części przedmiotowej działki. Boisko ukierunkowane usytuowane będzie w kierunku północ-południe.
3.3. Całkowite wymiary zewnętrzne pola boiska wynosić będzie 31,60 x 18,50 mb.

3.4.  Rzędna projektowana poziomu wykończonej płyty boiska wynosić będzie 259,90 m n.p.m.
3.5.  Projektowane boisko będzie ogrodzone siatką stalową o wysokości 2 m od strony wschodniej i zachodniej i 4 m od strony północnej i południowej.

3.6.  W ogrodzeniu przewidziane zostały cztery przerwy, które umożliwiały będą wejście na płytę ze wszystkich czterech stron.
3.7.  Projektowana rozbudowa szkoły, która równolegle projektowana jest w ramach oddzielnych uzgodnień i zleceń, przewiduje powiększenie zabudowy w kierunku północnym, wschodnim i południowym.
3.8. Istniejący wjazd na działkę zostanie zlikwidowany – na rzecz dwóch nowych wjazdów, zaprojektowanych na bazie warunków wydanych przez gminę Górno. Jeden wjazd znajdował się będzie w części północno zachodniej (w1) a drugi w części południowo-zachodniej (w2). Wjazd (w1) obsługiwał będzie wewnętrzny plac manewrowo – techniczny oraz umożliwiał będzie wywóz śmieci z osłony śmietnikowej usytuowanej przy północnej elewacji proj. sali gimnastycznej. Wjazd (w2) obsługiwał będzie plac manewrowy przy przedszkolu (podwóz i odbiór dzieci) oraz umożliwi dojazd karetki pogotowia ratunkowego pod projektowaną salę gimnastyczną i przedmiotowe boisko.
3.9.  Miejsca parkingowe usytuowane zostały wzdłuż linii rozgraniczającej drogi gminnej. Ze względu na brak miejsca i przepisowe odległości od okien sal lekcyjnych – zostały wygospodarowane jedynie trzy miejsca parkingowe. Ponadto przewidziano jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na terenie działki. Do tymczasowego postoju – na potrzeby przywozu i odbioru dzieci – służyć będą dwa projektowane place menewrowe.

3.10.  Istniejąca droga gminna, przebiegająca wzdłuż elewacji frontowej szkoły, zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w ramach budowy obwodnicy Kielc. Umożliwi to w przyszłości organizację większej ilości miejsc parkingowych wzdłuż linii rozgraniczającej istniejącej drogi.  Wszystkie projektowane i przebudowywane ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną z kostki betonowej i płyt ażurowych ( zgodnie z załączonym do dokumentacji projektem branży drogowej).

3.11. Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostały szczegółowo przedstawione i opisane w części graficznej opracowania oraz w projekcie branży drogowej – w ramach oddzielnych opracowań projektowych i uzgodnień.
3.12. Projektowane zagospodarowanie wody opadowej oraz niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3.13. Istniejące fragmenty przyłączy mediów, które kolidują z lokalizacją płyty boiska będą przeniesione na warunkach wydanych przez ich dysponentów.
3.14. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.15. Masy ziemne pochodzące z wykopów pod opaski żelbetowe w niewielkim stopniu wykorzystane zostaną jako podbudowa pod projektowane boisko a większość wywieziona zostanie na posesje innych osób fizycznych wyrażających chęć ich przyjęcia. Niewielka, pozostała część mas ziemnych wywieziona zostanie na składowisko – w celu wykorzystania jako przesypki technologicznej.

3.16. Odpady stałe składowane będą w kontenerze umieszczonym w przyległej do projektowanej sali gimnastycznej osłonie zadaszonej. Odpady te odbierane będą przez odpowiednie służby i wywożone na wysypisko śmieci.

3.17.  Wszystkie obiekty, oprócz przedmiotowego boiska, opisane i przedstawione w części graficznej, a nie występujące na załączonej oryginalnej mapie do celów projektowych, zostały uzgodnione i zaprojektowane w ramach oddzielnych  uzgodnień i zleceń inwestora. Pokazanie ich w niniejszym opracowaniu służy jedynie wyjaśnieniu charakteru otoczenia w jakim na pewno zrealizowane będzie przedmiotowe boisko !!!.

3.18. POWIERZCHNIA DZIAŁKI........................................................................ok. 4446,0 m2

3.19.  POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ.....................................................143,85 m2

3.20.  POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ.............................................1280,2 m2

3.21.  POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGÓŁEM........................................................1424,05 m2

3.22.  POWIERZCHNIA PŁYTY PROJEKTOWANEGO BOISKA……………………………………..562,0 m2
Opracował,

mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz

upr. Nr ewid.: SW - 36/2007

Sprawdził,

mgr inż. arch. Marek Pakuła

upr. Nr ewid.: KL – 131/91

OPIS TECHNICZNY

(dla projektu budowlanego zewnętrznego boiska do koszykówki ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Cedzyna, gm. Górno,

działka nr ewid.: 157/3)

4. Przedmiot opracowania:

4.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 157/3 w miejscowości Cedzyna, gm. Górno.

4.2. Opracowanie zawiera szczegóły związane z budową boiska z nawierzchnią sztuczną do gry w koszykówkę – wraz z ogrodzeniem.
4.3. W części graficznej określona została charakterystyka technologiczna i wymiary projektowanej płyty boiska
5.  Podbudowa boiska

5.1.  Podstawowym elementem boiska będzie odpowiednio przygotowane podłoże, na którym wykonane zostaną warstwy przewidziane dla zadanego rodzaju nawierzchni sztucznej.
5.2.  W celu uzyskania rzędnej projektowanej na poziomie 259,90 m n.p.m., konieczne będzie przeprowadzenie prac niwelacyjnych gruntu rodzimego – tak aby uzyskany został poziom gruntu na poziomie 35 cm niższy od zadanego. Uzyskaną powierzchnie poziomą należy zagęścić mechanicznie.
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5.4.  Ze względu na dogodne dla tego rodzaju inwestycji warunki gruntowo – terenowe, nie przewiduje się budowy drenażu wokół boiska.
6.  Nawierzchnia boiska

6.1.  Proponuje sią następujący rodzaj wierzchniej warstwy poliuretanowych nawierzchni przepuszczalnych dla wody: oliuretanowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, nawierzchnia syntetyczna. Łączna grubość nawierzchni od 8 do 13mm. nawierzchnia składa się w całości z granulatu EPDM, połączonego klejem poliuretanowym.
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6.3.  Przy wykonywaniu nawierzchni istnieje możliwość zastosowania różnej kolorystyki warstwy użytkowej. Należy użyć koloru jasnobrązowego.
6.4.  Malowanie boiska w kolorze białym.

6.5.  Proponowani producenci nawierzchni, której parametry wymagane są dla przedmiotowego boiska: SPURTAN BS, SPURTAN WT (Producent SPORTS TECHNOLOGY INTERNATIONAL Niemcy), HERCULAN SR-OSC ()Producent HERCULAN SPORT SURFACES Holandia), TETRAPUR (Producent BSG Sp. z o.o. Polska), ELTAN(Producent INTERCHEMOL Sp. z o.o. Polska).
7.  Osprzęt boiska

7.1. Boisko wyposażone powinno być w pełnowymiarowe dwa kosze do gry – wykonane wg rys. ząłączonych w części graficznej.

7.2.  Za liniami bocznymi boiska, przy ogrodzeniu od strony wschodniej i zachodniej, przewiduje się ustawienie ławek drewnianych. 
8.  Ogrodzenie

8.1.  Ogrodzenie wykonać jako systemowe – mocowane na słupkach zabetonowanych w opasce żelbetowej.
8.2.  Siatka ogrodzeniowa powlekana w kolorze ciemnozielonym

8.3.  Od strony wschodniej i zachodniej wysokość ogrodzenia wynosić będzie 2,0 mb, od strony północnej i południowej po 4,0 mb.

9. uwagi końcowe

9.1.  Opaska betonowa powinna wystawać ok. 5 cm powyżej otaczającego gruntu
9.2.  Poziomą nawierzchnię opaski żelbetowej wyszlifować mechanicznie.
9.3.  Pomiędzy opaską żelbetową a płytą boiska należy ułożyć pas kostki granitowej ze spadkiem na zewnątrz.
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