PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Czes¢ drogowa dla rozbudowy i nadbudowy Szkoty Podstawowej
w Cedzynie

ADRES INWESTYCJI : Cedzyna gm. Gérno

INWESTOR :  Gmina Gérno

ADRES INWESTORA : 26-008 Gorno 169

BRANZA :  roboty drogowe

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Krystyna Stankiewicz-Kobiec

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2008 r.

Ogotem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2008 r.



Szkola Cedzyna_drogi (iprzedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-m?2
0126-01 charek
365.19+545.66+123.27 m2 1034.120
RAZEM 1034.120
2[KNR 2-01 Jw. - dodatek za dalsze 5 cm grubosci (catkowita grub. warstwy do usuniecia 20 |m?2
0126-02 cm)
1034.120 m2 1034.120
RAZEM 1034.120
3IKNR-W 2-01 |Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i pod tereny zielone wykonywane |m3
0220-05 spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il
<wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzcni>263.53 m3 263.530
<wykopy pod tereny zielone>21.00 m3 21.000
RAZEM 284.530
4KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 |m2
0233-05 KM) w gruncie kat. Il
1034.12 m?2 1034.120
RAZEM 1034.120
5KNR-W 2-01 |[Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
0227-02 1}
<nasypy pod konstrukcje nawierzchni>89.93 m3 89.930
<nasypy pod tereny zielone>220.41 m3 220.410
RAZEM 310.340
6|KNR-W 2-01 Dowéz piasku do wykonania nasypéw - (za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3
0210-03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
analogia kat.1-11)
310.340 m3 310.340
RAZEM 310.340
7IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
0103-04 rzchni w gr.kat.I-IV
1034.120 m2 1034.120
RAZEM 1034.120
8|KNR 2-31 Podbudowa grub. 15 cm z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa m2
0111-03
<pod drogi z kostki i ptyt azurowych>545.66+123.27 m2 668.930
RAZEM 668.930
9KNR 2-31 Podbudowa grub. 15 cm z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa m?2
0111-03
<pod drogi z kostki i ptyt azurowych>545.66+123.27 m2 668.930
RAZEM 668.930
10KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5 mm) o grub.warstwy po zageszcz. 15 |m2
0114-05 cm
<pod droge z kostki i ptyt azurowych>545.66+123.27 m?2 668.930
RAZEM 668.930
11KNR 2-31 Jw. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. (catkowiata grub. warstwy | m?2
0114-06 podbudowy 25 cm)
Krotnosé = 10
668.930 m?2 668.930
RAZEM 668.930
12KNR 2-31 Podsypka cementowo.-piaskowa (1:4) z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
0105-07 grub.warstwy po zageszczeniu.
<podsypka pod droge z kostki i ptyt azurowych>545.66+123.27 m?2 668.930
<podsypka pod chodniki>365.19 m?2 365.190
RAZEM 1034.120
13KNR 2-31 Jw. - dodatek za 1 cm grub.warstwy po zageszcz. (catkowita grub. warstwy po za- |m?2
0105-08 geszczeniu 5 cm)
Krotnos¢ = 2
<podsypka pod chodniki> 365.19 m?2 365.190
RAZEM 365.190
14KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor szary) - wjazdy, zatoczim?2
0511-03 ka parkingowa
123.27 m2 123.270
RAZEM 123.270
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolorowa) - chodniki i opas-|m?2
0511-03 ki
<chodniki>365.19 m2 365.190
RAZEM 365.190
16KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych o grub.10 cm m2
0502-06
analogia
545.66 m2 545.660
RAZEM 545.660
17KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV ~ |m
0401-02
300.78+54.22+107.22 m 462.220
RAZEM 462.220
18KNR 2-31 kawa o wym. 30x35x15 cm pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
0402-04
(0.35*0.15+0.20*0.15)*462.220 m3 38.133
RAZEM 38.133

Norma

3.11




Szkola Cedzyna_drogi (iprzedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 4x22x100 cm na podsypce cem.piaskowejm
0403-03
54.22 m 54.220
RAZEM 54.220
20KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na podsypce piaskowe;j m
0403-06
300.78 m 300.780
RAZEM 300.780
21KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100 cm utozone na podsypce piaskowej grub. 3 |m
0407-02 cm
136.95 m 136.950
RAZEM 136.950
22|KNR 2-21 Montaz palisady betonowej o wysokosci 40 cm m
0604-05
analogia
107.22 m 107.220
RAZEM 107.220
23KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m3
0218-02
130.70 m3 130.700
RAZEM 130.700
24KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem m2
0401-05
1307.00 m2 1307.000
RAZEM 1307.000
25/KNR 2-01 Odwdz nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inwestora - roboty wyk.kopar-m3
0212-07 kami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
206.82-130.70 m3 76.120
RAZEM 76.120
26/KNR 2-01 Naktady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- |m3
0214-03 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 8
76.120 m3 76.120
RAZEM 76.120

Norma 3.11
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CENY ROBOCIZNY

Lp.

Cena jedn.

Nazwa

Indeks ETO

0.00zt/r-g

robocizna

999-149

Norma 3.11




Szkola Cedzyna_drogi (iprzedmiar CENY MATERIALOW

Lp. Cena jedn. Nazwa Indeks ETO
1. 0.00zH/t azofoska 1420800-034
2. 0.00zi/t cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" 1700399-034
3. 0.00zi/t cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 1700301-034
4. 0.00zt/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm k111 2640703-060
5. 0.00zt/m?2 kostka betonowa brukowa 8 cm - kolorowa 2222130-050
6. 0.00zt/m2 kostka betonowa brukowa 8 cm - szara 2222130-050
7. 0.00zt/m3 krawedziaki iglaste KI.11 2600999-060
8. 0.00zt/m krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm 2223011-040
9. 0.00zt/m krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm 2223041-040

10. 0.00zHt kruszywo tamane 0/31,5 mm 1600614-034
11. 0.00zt/m3 mieszanka betonowa B10 (C8/10) 2370699-060
12. 0.00zt/kg nasiona traw 2 21005-033
13. 0.00zt/m obrzeza betonowe szare 6x20x75 cm - kolorowe 2220803-040
14. 0.00zt/m palisada betonowa o wysoko$ci 40 cm 2220802-040
15. 0.00zt/m3 piasek 1601899-060
16. 0.00zt/m3 piasek do nawierzchni drogowych 1601900-060
17. 0.00zt/m3 piasek stabilizowany cementem o Rm = 1,5 MPa 2370701-060
18. 0.00zt/m3 piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa 2370702-060
19. 0.00zt/m?2 ptyty azurowe gr. 10 cm 2221403-050
20. 0.00zt/m3 woda 3930000-060
-5-
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Szkola Cedzyna_drogi (iprzedmiar CENY SPRZETU

Lp. Cena jedn. Nazwa Indeks ETO
1. 0.00zt/m-g ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) 39413-148
2. 0.00zt/m-g koparka ggsienicowa 0.60 m3 11163-148
3. 0.00zt/m-g mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciagnika 51121-148
4. 0.00zt/m-g pita do ciecia kostki 75200-148
5. 0.00zt/m-g réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 11612-148
6. 0.00zt/m-g samochdd samowytadowczy 5 t 39811-148
7. 0.00zt/m-g spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148
8. 0.00zt/m-g spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 11334-148
9. 0.00zt/m-g  |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148

10. 0.00zt/m-g walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t 12261-148

11. 0.00zt/m-g walec statyczny samojezdny 10 t 12113-148

12. 0.00zt/m-g walec statyczny samojezdny 4-6 t 12111-148

13. 0.00zt/m-g  |wibrator powierzchniowy 45100-148

14. 0.00zt/m-g zrywarka przyczepna 11711-148
-6 -

Norma 3.11




