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PRZEDMIAR ROBOT - PRZY+ ACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.13

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
PRZEDMIAR ROBOT - PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1|Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1/0212-06 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
S 01.07.00
116 m3 116.000
RAZEM 116.000
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-06 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
S 01.07.00
49.5 m3 49.500
RAZEM 49.500
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegto$¢ 20km
S 01.07.00
53.5 m3 53.500
RAZEM 53.500
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
S 01.07.00 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
78.5 m3 78.500
RAZEM 78.500
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-06 6.0 m w gr.kat. IV
S 01.07.00
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
6/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1/0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
S 01.07.00 |grunt kat. I-IV
226 m?2 226.000
RAZEM 226.000
2|Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agéw i ruroci agéw do odpro-
wadzania $ciekéw
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2/1411-03
S 01.07.00
125 m3 12.500
RAZEM 12.500
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm -obsypka m3
d.2|1411-02
S 01.07.00
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
S 01.07.00
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.21308-02
S 01.07.00
33 m 33.000
RAZEM 33.000
11/KNNR 4 przejscie gazoszczelne typu WGC + uszczelnienie GPRS - kompletne szt
d.2]1427-02
analogia
S 01.07.00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|{1413-03 gtebok. 3m
S 01.07.00
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
S 01.07.00
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
14|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.2/0119-03
S 01.07.00
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.2|0122-03
analogia
S 01.07.00
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 200PVC mm odc. -1
d.2/1610-02 préb.
S 01.07.00
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2/1610-01 préb.
S 01.07.00
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni kanalizacyjnych DN 160 mm szt
d.2{1427-01 ana-
logia
S 01.07.00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni kanalizacyjnych DN 200 mm szt
d.2|1427-01 ana-
logia
S 01.07.00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2|1413-08 betonowa
S 01.07.00
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
21|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |mz2
d.2/1513-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
S 01.07.00
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
22|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.2|1513-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
S 01.07.00
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
23|kalk. wiasna |Zakup, dostawa i montaz separator tluszczu typ PST-H 2/200 Ekol-Unicon lub |kpl.
d.2|S 01.07.00 |réwnowazny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|Kalkulacja |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|indywidual-
na
S 01.07.00
50 m-g 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.13
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

707.00

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.13
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. 1l wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.22 0.22
kL1
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.31 0.31
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.15 0.15
4.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.27 0.27
5./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.12 0.12
6.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i [100 51.43 51.43
niskostopowych $r.2.5-6 mm szt.
7.|klamry ciesielskie kg 27.12 27.12
8. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt 12.00 12.00
9.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 129.80 129.80
10.manszety z HDPE szt 8.00 8.00
11.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 8.87 8.87
nego B-10
12.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 1.50 1.50
nego B 7,5
13.|pale szalunkowe stalowe kg 153.68 153.68
14.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 5.00 5.00
15.|ptozy gazociggbébw kpl 1.20 1.20
16.| pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm |szt 5.00 5.00
17.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 42.70 42.70
18.|przejscie gazoszczelne typu WGC + uszczelnie- |kpl 4.00 4.00
nie GPRS - kompletne'
19.|przejscie szczelne DN 160mm szt 10.00 10.00
20.|przejscie szczelne DN 200mm szt 4.00 4.00
21.|roztwér asfaltowy kg 19.42 19.42
22.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- |kg 10.56 10.56
ZOLR
23.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 33.66 33.66
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
24.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 30.60 30.60
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm
25. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 3.00 3.00
26.|rury stalowe o $r. 250mm m 6.09 6.09
27.|separator tluszczu typ PST-H 2/200 z czescig, kpl. 1.00 1.00
osadowg Ekol-Unicon lub réwnowazny
28.|stopnie wtazowe zeliwne szt 17.90 17.90
29.|uszczelki gumowe ptaskie szt 2.00 2.00
30.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 5.00 5.00
31.|woda z rurociggu m3 2.16 2.16
32.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.17 0.17
33.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 8.72
2./koparka 1.20 m3 m-g 2.95
3./ pompa spalinowa m-g 50.00
4.|samochdd dostawczy m-g 0.40
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.80
6./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.55
7.|samochdéd skrzyniowy m-g 17.25
8.|samochdd skrzyniowy' m-g 0.31
9.|samochdéd skrzyniowy" m-g 0.80
10.|spawarka spalinowa m-g 4.20
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.68
12.|zageszczarka wibracyjna m-g 24.48
13.|zestaw diuzycowy m-g 0.36
14.|zuraw gasienicowy boczny m-g 6.24
15.|zuraw samochodowy m-g 12.51
RAZEM

Stownie:
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