SST - 02-drogi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Czesc¢ drogowa dla rozbudowy i nadbudowy
Szkoty Podstawowej w Cedzynie gm. Gérno"

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45223300-9
PARKINGI

Kod 452332221
ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych: chodniki, zjazdy i parkingi, drogi wewnetrzne i place manewrowe wykonywane
na dziatce Szkoly Podstawowej w Cedzynie gm. Gorno.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem robét
drogowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— zdjecie humusu z projektowanej nawierzchni,

— wykonaniem koryta, profilowaniem dna koryta,

— zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
— wykonaniem warstwy odcinajacej,

— wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonaniem podsypki piaskowej,

— wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— wykonaniem obramowania z kraweznikow i obrzezy betonowych
— montazem palisady betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.1. Kostka brukowa betonowa

Kostki brukowe betonowe wykorzystywane sg do budowy nawierzchni placéw i chodnikow dla obcigzen
ruchem pieszym oraz ssamochoddw osobowych i ciezarowych. Ogromna réznorodno$é¢ kostek brukowych
pozwala na dokonanie ich podzialu ze wzgledu na ksztait, rodzaj powierzchni licowej, kolorystyke,
pzreznaczenie itp. Mozna zatem wyodrebnic¢ koski:

dekoracyjne, klasyczne, nostalgiczne, starobruki, antyczne , nawigzujgce do naturalnych kostek tamanych,
ekologiczne, przemystowe, itd.

Kostki brukowe betonowe sg produkowane o grub. 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm.

2.2. Krawezniki drogowe
Krawezniki drogowe proste, tukowe, krawezniki skosne oraz krawezniki najazdowe tworzg system
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obrzegowania pozwalajgcy ksztattowac linie proste, fukowe, oraz obrzeza dojazdowe.

Sa to elementy wykorzystywane gtéwnie w zabudowei drég i ulic. Krawezniki tukowe mogg byc
wykorzystywane rowniez jako wykonczenie rabat kwiatowych, krzewéw i pojedynczych drzew.

Krawezniki zabudowuje sie na fundamencie z wilgotnego betonu.

Wymiary kraweznikow:

- kraweznik drogowy prosty 15x100 cm, wys. 30 cm

- kraweznik drogowy skosny (lewy i prawy) 15x100 cm, wys. 30x22 cm

- kraweznik tukowy zewnetrzny o wys. 30 cm i promieniu: 5m, 3m, 1m, 0,5m
- kraweznik tukowy wewnetrzny o promieniu: 0,5m

- kraweznik drogowy najazdowy wys. 22 cm

- kraweznik lekki o przekroju 15x25 cm

- krawezniki ciezkie o przekroju: 20x25 cm i 20x30 cm

- krawezniki wjazdowe 30x100 cm i wys. 15/21 cm

2.3. Obrzeza trawnikowe

Obrzeza trawnikowe sg najczesciej stosowanymi elementami rozdzielajacymi nawierzchnie chodnikow i
placéw od trawnikéw. zabudowane na "suchym betonie", stanowig elementy oporowe, zabezpieczajace
przed rozsuwaniem sie kostek brukowych, posiadajg kolorystyke oraz typ powierzchni odpowiadajace
stosowanym kostkom.

Wymiary stosowanych obrzezy:

- obrzeze betonowe 6x100 cm wys. 25 cm
- obrzeze betonowe 8x100 cm wys. 25 cm
- obrzeze betonowe 8x100 cm wys. 30 cm

2.5. Kruszywo
Kruszywo do wykonania podbudowy i nawierzchni drogowej:

— kruszywo tamane zwykie jest to materiat pochodzacy z urobku ztéz skalnych lub uzysakny poprzez
mechaniczne rozdrobnienie duzych gtazéw narzutowych.

Kruszywo famane zwykte obejmuje:
- kliniec; kruszywo ftamane o ziarnach 5 do 25 mm,
- ttuczen; kruszywo tamane o ziarnach od 25 do 60 mm,
- kruszyny; kruszywo tamane o ziarnach do 5 mm, -
— kruszuwo granulowane uzyskane z rozdrobnienia ziarn kruszywa tamanego zwyktego obejmuje:
- grysy; kruszywo o ziarnach od 2 do 25 mm,
- miat; kruszywo o ziarnach do 2 mm

— piaski sg kruszywem drobnym o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.6. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.7. Materialy uzupelniajace
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Srodki do impregnaciji podtozy brukowych

Celem impregnacji jest uodpornienie na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, poprawa estetyki,
wzmocnienie koloréw oraz utatwienie utrzymania czystosci. Oferowane srodki umozliwiajg usuwanie
wykwitéw wapiennych, mchéw oraz uzyskania matowych oraz lekko btyszczacych powierzchni, jak réwniez
efektu tzw. "mokrej kostki".

- wkiadki dystansowe

Whktadki dystansowe z tworzywa sztucznego stuzg do zachowania jednakowych odleglosci (szerokosc spoi)
miedzy kostkami brukowymi. Pozwalajg one na wykonanie 4, 6, lub 10 mm spoin wypetnionych piaskiem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 4.

W czasie transportu, rozladunku i zabudowy mogg powsta¢ uszkodzenia mechaniczne w postaci: pekniec,
odpryskow, rys i otar¢ na powierzchniach kostek. Uszkodzenia te mogq powsta¢ szczegdlnie w
przypadkach wyrobéw niedojrzatych, ale réwniez w przypadkach wrobéw o wytrzymato$ciach koncowych.
Przy roztadunku za pomocg dzwigdow rozladunkowych dopuszca sie do 1,5% peknieé. Pekniecia oraz
odpryski krawedzi kostek moga wystepowac réwniez na skutek stabej nosnosci podtoza lub ztego utozenia i
zageszczenia na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Betonowa kostka brukowa prawidlowo utozona stanowi po zaszlamowaniu rodzaj nawierzchni, w ktorej
poszczegéne kostki, potaczone materiatem wypetiajacym spoiny, wspoétpracujg ze sobg w
powierzchniowym przenoszeniu obcigzeh na warstwy podbudowy.

Przy wyborze grubosci kostki decyduja nastepujace zalecenia:

- dla ciggéw pieszych oraz obcigzeh powodowanych przez samochody osobowe stosuje sie kostki grubosci
6 cm lub 8 cm,

- dla obcigzen spowodowanych przez ssamochody ciezarowe, ciggniki - kostki grubosci 8 lub 10 cm,
- dla najwiekszych obcigzeh o duzym natezeniu ruchu - kostki grubosci 10 cm.

Elastyczno$¢ potaczen miedzy poszczegolnymi kostkami zapobiega z reguty uszkodzeniom nawierzchni,
jednak mozliwe odksztatcenia podbudowy nie pozostajg bez wplywu na jej jakosé. Podbudowe nalezy
wykona¢ jako warstwe odsgczajacgq z materiatfdw niespoistych na upzrednio zageszczonympodiozu
gruntowym, co zapobiega wysadzinom.

Grubos¢ podbudowy zalezy przede wszystkim od rodzaju poditoza gruntu rodzimego oraz przewidzianego
obcigzenia ruchem. w przypadku chodnikéw oraz ciggdéw pieszych z reguly wystarcza warstwa o grubosci
20 cm. W przypadku nawierzchni o wiekszym obcigzeniu ruchem na ogét jest wymagana grubsza warstwa
rzedu 30 do 40 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYAMGANIA OGOLNE” pkt 6.

6.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki wynoszg +/- 3mm dla dlugosci i szeroko$ci oraz +/- 5 mm dla
wysokosci.

6.2. Wyglad zewnetrzny:
- zwarta struktura,
- jednorodna tekstura powierzchni licowej
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- na bocznych powierzchniach wystepowaé mogg pory uwarunkowane produkcja, gdyz nie wplywajg na
wartos¢ uzytkowa,

- wklestos¢, wypuktos¢ oraz wichrowatos¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu mniejszej

od 8 cm, i 3 mm przy grubosci wiekszej od 8 cm.

- moga wystepowac wyplywki, zaciggi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do usuniecia i
nie przeszkadzajg przy ukfadaniu,

6.3. Wytrzymalos¢ na sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa wg DIN 18501,

6.4. Nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5% wg PN-88/B-06250

6.5. Mrozoodpornosc F125 wg PN-88/B-06250

6.6. Odpornosc na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111

6.7. Dopuszczalne sg biate naloty (wykwity); sg zjawiskiem naturalnym zwigzanym z wystepowaniem
wapnia we wszystkich normowych cementach - pod wzgledem chemicznym achodzi tutaj proces
odkladania sie rozpuszczonego w wodzie wodorotlenku wapniowego.wykwity moga niekiedy wystepowaé
jako siarczan wapniowy i magnezowy. wykwity sg jednakze zjawiskiem pzrejsciowym i w zaleznosci od
rodzaju i intensywnosci znikajg w okresie do okolo 3 lat.

6.8. Odchylania w kolorze sg uwarunkowane produkcjg. Pewne wahania koloréw powodujg zmainy
nastepujacych czynnkéw: jako$¢ barwnika, warunki twardnienia takie jak temperatura, wslkaznik
cemnetowo-wodny, ilosc zaczynu cementowego na powierzchni wyrobow, oraz uziarnienie i kolor kruszywa,
kolor cementu. Wiek betonu (data produkcji) posiada rowniez wptyw na zmiane kolorystyki. wigze sie to z
naturalng stabilizacjg barwy, powstawaniem i zanikaniem wykwitéw, zréznicowanym wplywem czynnkow
atmosferycznych i soli rozmrazajacych oraz obcigzen mechanicznych. W miare uplywu czsu w jednakowych
warunkach eksploatacjinawierzchni z kostek brukowych, nastepuje powolne wyréwnanie sie odchylen w
kolorze. samo za$ wystepowanie odchylen w kolorze, podobniejak w przypadku kamienia naturalnego,
powinno by¢ odbierane jako przyjemnie ozywiajace powierzchnie.

6.9. Chropowatos¢ powierzchni licowej kostek brukowych zalezy przede wszystkim od uziarnienia
kruszywa zastosowanego do wierzchniej warstwy betonu. Z technologicznego punktu widzenia uzycie
jakosciowego kruszywa 0 do 4 mm, tworzacego w konsekwencji strukture chropowata, zabezpiecza
korzystniejsze parametry techniczne niz uzycie drobnych piaskéw dajacych powierzchnie gtadka. Ponadto
chropowata powierzchnia zwieksza przyczepno$é, zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu na mokrych i
oblodzonych nawierzchniach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

7.1.1. Przedmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych z
doktadnoscig do petnych jednostek, przyjmujac diugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokosc po
prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen, na tukach i na skrzyzowaniach.

Grubos¢ warstw odsaczajgcych, odcinajgcych, podsypkowych i grubosc pobudowy ustala sie w stanie
zageszczonym.

7.1.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej oblicza sie w metrach kwadratowych.
7.1.3. tawy pod krawezniki oblicza sie w metrach sze$ciennych.
7.1.4. Krawezniki, obrzeza i obramowania oblicza sie w metrach biezacych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
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przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

transport technologiczny poziomy i pionowy materialéw oraz elementéw osprzetu w strefie stanowiska
roboczego,

— ustawienie , przestawienie, przenoszeni i usuniecie oznakowan i zabezpieczen stanowiska roboczego
oraz rusztowan pzrenosnych, umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— uktadanie, segregowanie i sotrowanie materiatdw i wyrobow na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— sprawdzadnie prawidtowosci wykonania robot,

— usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzehn powstalych w czasei wykonywania roboét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-64/9621-01  Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne. mostowe idrogowe.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-80/8845-01  Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

BN-75/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. wymagania i metody badan.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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