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1. DANE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I OBIEKT DROGOWY 

Przedmiotem opracowania jest część drogowa projektu rozbudowy i nadbudowy budynku szkoły                 
w Cedzynie zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnych: 157/3 wraz z infrastrukturą techniczną. 
Nazwa obiektu drogowego: zjazdy, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi oraz chodniki. 

 

1.2. ZLECENIODAWCA OPRACOWANIA 

Inwestor:  
GMINA GÓRNO, 26-008 GÓRNO 
Adres: 
Gmina Górno, 26-008 Górno 169 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Projektował: 
Krzysztof Grosicki, upr. nr 24/80 UW Kielce / drogowa. 
Opracowanie: 
mgr inŜ. Aneta Suliga 
mgr inŜ. Mariusz Pobocha 
Sprawdził: 
Zenon Kubicki, upr. nr KL-144/91 UW Kielce / drogowa. 
 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Postanowienia zawarte w umowie pisemnej zawartej pomiędzy Inwestorem, a biurem projektów           
BM art Projekt, z siedzibą w Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej 30/53. 

• Mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę. 
• Warunki techniczne na wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej na działkę  o nr ewid. 157/3 

połoŜonej w Cedzynie gm. Górno  wydane przez Urząd Gminy w Górnie dnia 09.04.2008 (pismo znak 
DR 7040/74/08) 

• Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, Normy oraz wiedza techniczna, tematyczne pozycje 
literaturowe. 

• Domiary własne. 
 

1.5. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zjazdów, dróg wewnętrznych, placów 
manewrowych, parkingów oraz chodników. 
 

1.6. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW DO PROJEKTO WANIA 

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności: 
• Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133), 

• Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 140/1998, poz.906). 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181). 

• BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów             
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

• BN-80/6775-03-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów               
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

• BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów              
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

• BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                
i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

• PN-88/B-06250 Beton zwyky. 
• BN-80/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
• BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
• PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego. 
• PN-S-96011:1997 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 
• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
• PN-S-96013:1997 Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
• PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania. 
• PN-S-96020:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego. 
• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
• PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wyd. 3 – 1986 r. 
• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
• PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
• BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. 
• BN-64/9321-02 Ulice miejskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic. Ścieki uliczne. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 

mieszanka. 
• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
• PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

Wymagania techniczne. 
• PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do nawierzchni 

drogowych. 
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
• Inne normy i akty prawne związane z ww. 

 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY I LOKALIZACJA 

Przedmiotem inwestycji będzie działka o nr ewidencyjnych: 157/3 połoŜona w Cedzynie, gm. Górno. 
Na projekcie zagospodarowania działki teren objęty inwestycją jest oznaczony literami  A, B, C,…, H - A. 
Przedmiotowa działka jest częściowo zabudowana i zagospodarowana. 
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I KOMUNIKACJA 

Istniejący wjazd na działkę Inwestora o numerze ewidencyjnym gruntu 157/3 zostanie zlikwidowany – 
na rzecz dwóch nowych wjazdów. Jeden wjazd znajdował się będzie w części północno - zachodniej W1 o 
szerokości 14,76 m (5,0 m – szerokość drogi w koronie), długości 4,36 m i wyokrąglony łukami R=5, a drugi w 
części południowo – zachodniej o szerokości 14,67 m (5,0 m – szerokość drogi w koronie), długości 5,88 m i 
wyokrąglony łukami R=5. Spadki poprzeczne dróg zjazdowych są zgodne ze spadkiem podłuŜnym drogi 
gminnej. Wjazd W1 obsługiwał będzie wewnętrzny plac manewrowo – techniczny oraz umoŜliwiał będzie 
wywóz śmieci z osłony śmietnikowej usytuowanej przy północnej elewacji projektowanej Sali gimnastycznej. 
Ponadto wjazd ten będzie umoŜliwiał w przyszłości połączenie istniejącej drogi gminnej z planowana wzdłuŜ 
elewacji wschodniej działki drogą wewnętrzną. Wjazd W2 obsługiwał będzie plac manewrowy przy przedszkolu 
(podwóz i odbiór dzieci) oraz umoŜliwi dojazd pod salę gimnastyczna karetce pogotowia ratunkowego.  

 

3.2. KONSTRUKCJA 

3.2.1. Nawierzchnia zjazdów oraz parkingów 

• 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (w kolorze określonym przez Architekta                   
w porozumieniu z Inwestorem) wg PN-EN 1338:2005, 

• 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02, 
• 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102:1997, 
• 15 cm wzmocnienie podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997, 
• 15 cm wzmocnienie podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg PN-S-96012:1997, 
• podłoŜe naturalne naleŜy przygotować tak jak dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998. 

 

3.2.2. Nawierzchnia dróg wewnętrznych i placów manewrowych 

• 10 cm warstwa ścieralna z betonowych płyt wielootworowych, 
• 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02, 
• 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S-06102:1997, 
• 15 cm wzmocnienie podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997, 
• 15 cm wzmocnienie podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg PN-S-96012:1997, 
• podłoŜe naturalne naleŜy przygotować tak jak dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998. 

 

3.2.3. Nawierzchnia chodników 

• 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, 
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02, 
• 15 cm wzmocnienie podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa                                         

wg PN-S-96012:1997, 
• podłoŜe naturalne naleŜy przygotować tak jak dla dróg lekkich wg normy PN-S-02205:1998. 

 

3.2.4. KrawęŜniki i obrzeŜa 

• krawęŜnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm wg BN-80/8845-02, 

• krawęŜnik betonowy – najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wg BN-80/8845-02, 

• ława pod krawęŜnik o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-88/B-06250, wg BN-80/8845-02, 
• obrzeŜe chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce piaskowej o wymiarach 

5x12cm wg BN-80/8845-02. 
 
UWAGA: miejsca parkingowe naleŜy wydzielić linią z betonowej kostki brukowej w odrębnym kolorze 
wskazanym przez Architekta w porozumieniu z Inwestorem. 
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3.3. ODWODNIENIE 

Zjazdy zostały tak ukształtowane aby woda opadowa nie wpływała na teren działki. Drogi wewnętrzne, 
place manewrowe, parking oraz chodnik zostały tak zaprojektowane aby woda opadowa swobodnie odpływała 
na tereny zielone. 

 

3.4. ROBOTY ZIEMNE 

Projekt przewiduje dostosowanie ukształtowania terenu do stanu istniejącego w moŜliwie największym stopniu. 
Proponowane w projekcie ukształtowanie terenu, nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingu oraz chodników 
spełnia warunki normowe i uŜytkowe. 
 
W wyniku robót drogowych - humusowania uzyskane zostanie około 130 m3 humusu, który naleŜy wykorzystać 
do humusowania warstwa 0,10 m terenów zielonych wokół budynku inwestycji.  
 
Aby wykonać konstrukcje nawierzchni zjazdu, dróg wewnętrznych, parkingów oraz opaski naleŜy wykonać 
wykopy w objętości około 290 m3 oraz nasypy w objętości około 310 m3. Grunt uzyskany z wykopów naleŜy w 
miarę moŜliwości wykorzystać w pracach ogólnobudowlanych, natomiast na nasyp pod konstrukcję naleŜy 
dowieść piasek lub grunt piaszczysty. Nasyp naleŜy budować warstwami z uwzględnieniem normy PN-S-02205, 
kaŜda wbudowana warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru budowlanego. Po odbiorze warstwy 
moŜna przystąpić do dalszej realizacji robót związanych z budową nasypu i ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni 
dróg wewnętrznych, parkingu oraz placu manewrowego. 
 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz zgodna                
z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robót: 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-S-96012:1997 – Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem. 
• PN-S-06102:1997 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

 

 
Projektant: 

 
Krzysztof Grosicki 

 
 

 
 
 
 
 
 


