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DETAL SCHODOW ZEWN | BARIERKI - B2 -

SKALA 1:25 Uwagi:

- Konstrukcja poréczy zewnétrznych z rur stalowych,
nierdzewnych o cerednicy @ 50 mm

- Préty pocerednie @ 10 mm - co min. 12 cm - stal nierdzewna
- Po zakoiiczeniu prac monta;owych elementy ze stali nale;y

000 wypolerowaze
A2, 70 - Po zabetonowaniu murkéw nale;y u’o¢yee blachy
monta;owe do ktérych przyspawane béd' s*upki barierek
| | _ _ - Blachy monta;owe gr. 5mm, zakotwize w betonie na
o — 11T 1 Y e glébokocea min 15 cm
o _ o | - Posadowienie murkéw betonowych - min 50 cm poni¢ ej
_ _ | I gruntu
: : ° o - zbrojenie betonu wg. wytycznych konstrukcyjnych
_ _ _ S o o o - przestrzein pomiédzy murkami betonowymi zasypaa
o | | 13 5 3 e 9 t*uczniem i zagéoeciae, uo¢yee kostké betonow' gr. 6 cm ( na
o) _ _ - | e -~ warstwie piasku stab. cementem - zegészczonego)
o : : W_ _ - krewédzie betonu zeszlifowaz mechanicznie
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W, Barierka ze stali nierdzewnej
- kostka betonowa gr. 6 cm o — H=110cm (B2)
. ~ (a2}
- wartwa piasku zagészczonego stab. o R 25,0
cementem. gr. 15 cm

- t'uczen nasypowy, zegészczony
- grunt rodzimy




