PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Przebudowa istniegej linii energetycznej napowietrznej niskiego
napkcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1200
Parcele polegaga na dowieszeniu dodatkowego przewodu po
dotychczasowej trasie i oprawvaetleniowych dla potrzeb
oswietlenia drogowego w miejscowa Krajno Parcele.

Adres: miejscowd¢ Krajno Parcele - dziatki nr ewid. 293/1, 293/232%
344, 340.

Inwestor: Gmina Gdorno, Gérno 169, 26-008 Gorno

Projektowat: Zygmunt Zimny upr. bud. Nr ewid. KI-555/94
(w zakresie sieci i instgil@lektrycznych, stacji i usglzen
elektroenergetycznych).

ZAWARTO $C PROJEKTU:

1. Warunki przyhczenia do sieci wydane przez RZE Kielce.

2. Uzgodnienie projektu w RZE Kielce.

3. Opis techniczny do projektu budowlanego.

4. Informacja ,bioz”

5. Czs¢ graficzna — rysunki nrnr 1, 2, 3, 4.

6. Zestawienie materiatow.

7. Wykaz wiacicieli dziatek i ich zgody.

8. Kserokopia uprawniebudowlanych projektanta.

9. Pddwiadczenia przynafmosci projektanta do OIIB.

10. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnpgzepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Data opracowania:Kielce, sierpié 2009
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Warunki Drzvlaczema do sieci niskiego napiecia

W nawigzaniu do wniosku z dnia 2009-05-26 L.dz. R2/TU/2095/09 okreslamy warunki przytaczenia dla:
oswietlenia drogowego w m. Krjno Parcele na moc przylgczeniowa 2kW.

1. Mieiscem przytaczenia bedzie:
istniejacy stup linii nn.
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowej.
3. Miejscem dostarczania energii elektryczne| beda:
zaciski pradowe na istniejagcym stupie linii nn.
4. Potgczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonac:
przylaczem AsXSn 2x16 mm;
Skrzynke oswietlenia zabudowac na zerdzi istn. Stupa;

5, W zwiazku z przylaczeniem nalezy wykonac nastepujace prace w sieci:
Podwiesi¢ przewdd oswietlenia ASXSn 2x25mm na ist. stupach linii.
6. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania):
bezposredni 230V na tablicy TL-1/f w zlaczu pomiarowym.
7. Zabezpieczenia gtowne typu np.: jednofazowy wytgcznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce 'C'
o pradzie znamionowym: 16A
nalezy zainstalowac: przed ukladem pomiarowym.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢=0.4.
9. Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji: 1207 KRAJNO PARCELE pracujacej w ukfadzie TN-C.
10. Warunki przytaczenia wazne sa 2 lata od dnia ich okreslenia.
11. Zasady realizacji warunkow oraz projektowany koszt wykonania przylaczenia okreslony zostanie w umowie
o przyfaczenie.
12. Prace zwigzane z wykonaniem przytacza bedg realizowane przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie, ktorej projekt zalgczamy do niniejszych warunkow.

13. Na powyzsze prace opracc-owaé projekt techniczny i przed realizacjg uzgodni¢ w RZE ..
Opracowat: Polut Robet_jf; / Zatwierdzit
| “."

! -/:(.
Zatacznik: Projekt umowy o przylaczenie.
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Protokol nr: 501/2009
Zespotu Technicznego RZE Kielce

Opinia dotyczaca:  PB rozbudowy oswietlenia ulicznego w m. Krajno Parcele

Opracowany przez: Zygmunt Zimny
Inwestor: Gmina Go6rno

Sklad Rady Technicznej:
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3. 4.

Uwagi:

Przed przystapieniem do prac spisa¢ w RZE Kielce umowe przytaczeniowa

Projekt uzgadnia si¢ po uwzglednieniu powyzszych uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia do dnia: 2009/06/15 ./
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
a) Zlecenie Inwestora.
b) Warunki przyhczenia do sieci niskiego nagpia L.dz.R2/TU/2095/09 z dnia
2009-06-15 wydane przez RZE Kielce.
c) Mapa sytuacyjno-wysolkegiowa 1:1000
d) Szkice obwodow i dane otrzymane z RZE.
e) Przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest dowieszeniewyde i opraw éwietleniowych na
istniejacych stupach linii napowietrznej niskiego ngga do celéw éwietlenia ulicznego w
miejscowdci Krajno Parcele — dziatki o numerach ewidencyjngd4, 340, 293/1, 293/2 i
293/3. Zasilanie linii éwietleniowej z projektowanej skrzynkgwietleniowej zamontowanej
na stupie nr 9.

3. STAN ISTNIEJACY

Ze stacji wyprowadzong dwa obwody niskiego nagia. Brak tablicy éwietleniowej w
rozdzielnicy. Na rozpatrywanym obwodzie podwieszsnprzewody typu 4xAl-50mm
Istniejacy system ochrony na sieci — uktad TN-C. Linia naj@rzna niskiego nagtia
zasilana kablem YAKY 4x50mfwyprowadzonym ze stacji transformatorowej nr 1207
Krajno Parcele do stupa nr 9.

4. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje sidowieszenie przewodu typu ASXSn 2x25fod stupa nr 9 do stupa nr 16

na diugdci trasy 349m. Dowieszenie przewodu i opraswietleniowych pokazano na
rysunku nr 1i 2.

Zastosowaéa uchwyty odcagowe typu SO-34.250, oraz przelotowo - mamtypu SO-
130. Na stupach zgodnie z gatonym rysunkiem zamontowaprawy dwietleniowe OUSc-
150W w Il klasie ochronni podwieszone na wyginikach WO-1 nad przewodami linii. Do
opraw zastosowdampy typu SON-T-150W PLUS o podwszonej skuteczrioi swietlne;.
Wysiegniki mocow& uchwytami dystansowymi. Zastosaimaysiegniki oraz ospret
ocynkowany. Oprawy zabezpie&zskrzynkami bezpiecznikowymi SV-19.25 z wkiadkami
Bi-Wts 6A. Do bezpiecznikéw SV zamontotvarstawki dolne 6A. Schemat ideowy
pofaczenia opraw przedstawia rysunek nr 2. Przewody wyprowadzeniu z wysgnika
zabezpieczy dodatkowo koszulkizolacyjm. Na jedr oprawe przewiduje s§ 3m przewodu
YDY 2x2,5mnf. Cze$¢ przewodu od wysgnika do zaciskow zwut w tak zwam
~Sprezynke”. Stosowa zaciski izolowane dwustronnie przebdjeg typu SL-11.11. Przy
montau opraw dokonywaregulacji kta nachylenia oprawy. Dowieszenie przewodu zaleca
si¢ wykonywa& w technologii prac pod naggiem nie ogranicza¢ dostaw energii
elektrycznej dla odbiorcow.

Catas¢ wykona zgodnie z Polskimi Normami, oboaziujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dobudow oswietlenia przedstawiono na rysunku nr 1i 2.



5. STEROWANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii - licznikiem jednofazowym.|&fy na stupie nr 9 zamontowakrzynk:
sterowniczo-pomiarowy ktorej schemat przedstawiono na rysunku nr 3niRegzczenie
aparatury w skrzynceswietleniowej pokazano na rysunku nr 4. Sterowasdvaetleniem
wykona zegarem astronomicznym typu PSO-03. Zasilanieyskioraz wyprowadzenie
obwodu éwietleniowego wykonaw rurach RL cgrednicy 37mm przewodem ASXSn
2x25mnf. Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe typu S3068 oraz zabezpieczenie
obwodu typu S301B 10A. Dobrane waxtbzabezpieczenia przedlicznikowego i obwodu
przedstawiono na schemacie - rysunek nr 3.

6. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrona przeciwparaniowa realizowana przez szybkie wo#enie zasilania.
Projektowana linia niskiego najia - w uktadzie TN-C. Zastosowano opravéyeetleniowe
w |l klasie ochronngci. Dla uktadu sieci i wielkéci dobranych zabezpieazechrona od
porazen jest spetniona. Wyniki oblicieprzedstawiono pong).

7. OCHRONA ODGROMOWA

W celu ochronyswietlenia od wytadowa atmosferycznych natg zabudowa
ogranicznik przepi typu SE-30.166 na wyprowadzeniu obwodwietleniowego ze
skrzynki gwietleniowej oraz na stupie nr 16 jak pokazanoysanku nr 1 i nr 2. Dokorda
pomiaru kontrolnego uziemienia. W razie potrzelsbralowa uziemienie z mtow
miedziowanych drednicy nie mniejszej nilémm gebinowe tak, aby wartg oporngci
uziemienia ogranicznikow przeginie przekraczata ID.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobér zabezpieczé opraw i obwodu.
Prad oprawy OUSc -150W

- maksymalny pd rozruchu - 1,26A

- pad pracy - 0,89A
Przyjmuje s¢ zabezpieczenie oprawy — bezpieczBikNts 6A
Zabezpieczenie obwoduwietleniowego:

projektowane 8 szt. OUSc -150W (8 x 1,26 = 18)08

Zabezpieczeniebwodu — typu S 301 B10A

Zabezpieczenie przedlicznikowe-typu S 301 C16A



Obliczenie skutecznéci ochrony od porazen

63 kVA S301B10A SV-19.25 YDY 2x2,5

Istn.YAKY 4x50 d+.100m  proj. ASK 2x25 % Bi-Wts 6A dt.3m
l | —1
@ St dt.8m + dt. 349m S % ®
transformator moc 63kVA & 0,104) Ry= 0,040
kabel YAKY 4x50 dt. 100m %= 0,014 R= 0,122
linia ASXSn 2x25 df. 357m X 0,0628% R=1,0981%
przewod YDY 2x2,5 dt. 3m & 0,04452)

reaktancja gtli zwarcia X=0,1808%8

rezystancja ¢tli zwarcia  R=1,3116%

impedancja gtli zwarcia  Z=1,32408)

Prad zwarcia Ju= 138,97 A

Dla zastosowanego zabezpieczenia S301 B4@ wytaczalny w czasie
5s wynosi 50A.

Skutecznd@¢ ochrony — jest zachowana.

Spadki napiecia pomijalne - obliczony spadek napicia wynosi pongej 1,0%.

Obliczenia natzenia gdwietlenia

Zgodnie ze wskazaniem przez Inwestora miejsc nxaragraw éwietleniowych —
zgodnie z zajczonymi rysunkami - zrezygnowano z oblitzetzenia gwietlenia.
Oswietlenie ma charakter miejscowy i ma na celu papraezpieczastwa mieszkacow.

9. Ochronasrodowiska

Inwestycja nie jest zaliczona do mggch znaczco oddziatywa nasrodowisko. Nie
stwarza wymogow odraie infrastruktury technicznej i komunikacyjnejstriiepce drogi,
istniejaca linia napowietrzna. Przy realizacji inwestydg aachodzi potrzeba wycinki drzew.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa istniegej linii energetycznej napowietrznej niskiego
napkcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1200
Parcele polegaga na dowieszeniu dodatkowego przewodu po
dotychczasowej trasie i opraswvaetleniowych dla potrzeb
oswietlenia drogowego w miejscowa Krajno Parcele.

Adres: miejscowd¢ Krajno Parcele - dziatki nr ewid. 293/1, 293/232%
344, 340.

Inwestor: Gmina Gdorno, Gérno 169, 26-008 Gorno

Projektowat: Zygmunt Zimny upr. bud. Nr ewid. KI-555/94
(w zakresie sieci i instgil@lektrycznych, stacji i usglzen
elektroenergetycznych).

Data opracowania:Kielce, sierpié 2009



CZESC OPISOWA.

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanegaz kolejnaé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

- Podwieszenie na istniglych stupach linii napowietrznej niskiego n@pa na odcinku
od stupa nr 9 do stupa nr 16 przewodu typu ASXS2baxm?2 dtugéci 349m.

- Podwieszenie 8 sztuk opraéwaetleniowych typu OUSc-150W na istraeych stupach
linii napowietrznej niskiego nagtia.

- Montaz skrzynki gwietlenia ulicznego na istnigjym stupie nr 9 oraz wprowadzenie
obwodu @wietleniowego do skrzynki.

- Wykonanie zasilania skrzynkiéwietleniowej z linii napowietrznej niskiego napia.
- Wykonanie prac pomiarowych.
2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.
- linia napowietrzna niskiego nagia,
- linie napowietrzngredniego nagcia,
- budynki gospodarcze,
- budynki mieszkalne,
- drogi publiczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkiterenu, ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

- linia napowietrzna niskiego napia,

- linie napowietrzngredniego nagicia — skrzyowanie z drog— prace realizowane w
bezpiecznej odlegkai od istniegcych linii 15kV — mi€ na uwadze przebieg linii w
sasiedztwie prowadzonych prac,

- drogi publiczne.
- przydrazne rowy odwadniage.

4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagien wysgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrélajgce skag i rodzaje zagréer oraz miejsce i czas ich wyglienia.

- linia napowietrzna niskiego nagia — poraenie padem elektrycznym o nagiiu do
1kV, upadek z wysoksi — w czasie monfa przewodu, oprawswietleniowych,
montau skrzynki dwietleniowej oraz wykonywania zasilania.

- drogi publiczne — mdiwo$¢ potracenia przez samochod w czasie prowadzenia prac
montaowych,

- przydrazne rowy odwadniace — maliwosé¢ skrecenia stawu, upadek — zacha@wa
szczegOln ostraznosé przy prowadzeniu prac w bezpednim gsiedztwie.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktgracownikoéw przed przygpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- Realizacja projektowanych praedzie s¢ odbywa& na czynnym obiekcie
energetycznym: linia napowietrzna niskiego rejai zasilana ze stacji nr 1207 Krajno
Parcele.

- Przed przyspieniem do wykonywania robét szczegotowo zapézpracownikow z
zakresem prac.

- Kazdorazowo przed rozpoeziem prac udziekainstruktau o wystpujacych
zagraeniach w miejscu pracy - miedzy innymi: pzeaie padem elektrycznym, upadek
Z wysokdgci.

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajch
niebezpiecz&stwom wynikagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szcteggo
zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczpi sprawrny
komunikacje, umdliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraer.

- brygada pracownikéw wykomgych prace mongwe powinna spetnéawymagania
stawiane pracownikom odfmie posiadania kwalifikacji przez osoby zajaug se¢
eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych — poaiagazne
zaswiadczenia kwalifikacyjne upowaiajace do prowadzenia takich prac. Prace powinny
wykonywa osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje zawodowe i upaaneenia do
wykonywania prac wymagane w energetyce.

- pracownicy musza ldyzapoznani z zag#eniami w miejscu pracy oraz posigda
odpowiednie przeszkolenia w zakresie bhp.

- prace przy dowieszaniu przewodu i mandpraw dwietleniowych na istniecych
stupach linii napowietrznej niskiego napia wykonywa w technologii ,prac pod
napkciem” lub przy wyhczonym nagijciu — jedynie po uzgodnieniu z Rejonowym
Zaktadem Energetycznym Kielce.

- kazdorazowo przed rozpoeziem prac udziekainstruktau o wystpujacych
zagra@eniach w miejscu pracy - miedzy innymi: poeaie padem elektrycznym, upadek
Z WySOKdaci.

- prace montzowe mana prowadz uzywajac podndnika montaowego
samochodowego.

- wprowadz¢ organizacje ruchu drogowego na czas mantazewodu i opraw
oswietleniowych,

- dobrze oznaczymiejsce pracy,

- stosowa narz:dzia i spret posiadajcy atesty i do stosowany do wykonywanych prac.



Skrzynka o swietleniowa SOM-1
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Ochrona od pora zen: szybkie wyt gczenie zasilania

Istniej qcy system liniowy - uktad TN-C

proj.opr.sodowa OUSc-150W
Il kl.ochr. - 8 szt.
montowane nad przewodami linii

Zakfad Wykonawstwa Energetycznego "ELMONT" Zygmunt

Zimny

PROJEKT BUDOWLANY

sSwietlenia ulicznego

Dowieszenie przewodu i opraw o  $wietleniowych na istn. linii napowietrznej niskiego
napiecia st. nr 1207 Krajno Parcele - do celéw o

Schemat ideowy dowieszenia opraw i przewodu. SKALA
ADRES: o . NR RYS.
miejscowo $¢ Krajno Parcele 2
PROJEKTOWAL: Zvamunt Zimn UPR.PROJ.: PODPIS: DATA:
ygmuntAmny- 555194 08-2009




S-301C-16A

zasilanie z linii nn przewodem

ASXSn 2x25mm?
po stupie w RL-37

PSO-03

230V

KWh W

S-301B-6A

N \S:/Z N

/Q Przet. 1-0-2
~

/ SM 340 230-4z
[
/Q\ S-301B-10A
Lz-35 |
Lo - —

wyprowadzenie obwodu
oswietleniowego na sie¢ przewodem
ASXSn 2x25mm?
po stupie w RL-37

Ochrona od pora zen: szybkie wyt gczenie zasilania
Istniej acy system liniowy - uktad TN-C

Zaktad Wykonawstwa Energetycznego "ELMONT" Zygmunt Z

imny

PROJEKT BUDOWLANY

Dowieszenie przewodu i opraw o  swietleniowych na istn. linii napowietrznej

niskiego napiecia st. nr 1207 Krajno Parcele - doc  elow o swietlenia ulicznego

. . o . . . . SKALA
Schemat ideowy skrzynki o $wietleniowej i rozmieszczenia aparatury
ADRES: o o _ NR RYS.
miejscowo $¢ Krajno Parcele 3
PROJEKTOWAL: UPR.PROJ.:| PODPIS: DATA:

Zygmunt Zimny KL-555/94

08-2009
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Wyposazenie:

. Obudowa ZN-1

. Tablica licznikowa jednofazowa

. Wytacznik S301C-16A - zabezpieczenie przedlicznikowe
. Stycznik SM 320 230-2z

. Listwa zaciskowa Lz-35 w komplecie z ostong izolacyjng

. Astronomiczny zegar sterujgcy typu PSO-03 lub PUm-20

©oOo~NOOU~WNE

10.Kominek F33

. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego - wylacznik S301B-10A
. Zabezpieczenie obwodu sterowania - wytgcznik S301B-6A

. Wytacznik hermetyczny natynkowy - sterowanie reczne/automatyczne

Zaktad Wykonawstwa Energetycznego "ELMONT" Zygmunt Zim

ny

PROJEKT BUDOWLANY

niskiego napieci

Dowieszenie przewodu i opraw o  $wietleniowych na istn. linii napowietrznej

a st. nr 1207 Krajno Parcele - do ¢ eldéw o $wietlenia ulicznego

Zygmunt Zimny KL-555/94

. ) ) . SKALA
Skrzynka o swietleniowa - rozmieszczenie aparatury
ADRES: . L . NR RYS.
miejscowo $¢ Krajno Parcele 4
PROJEKTOWAL: UPR.PROJ.:[ PODPIS: DATA:

08-2009




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przebudowa istniejgcej linii energetycznej napowietrznej niskiego napiecia zasilanej ze staciji
transformatorowej nr 1207 Krajno Parcele polegajaca na dowieszeniu dodatkowego przewodu
po dotychczasowej trasie i opraw o$wietleniowych dla potrzeb oswietlenia drogowego w
miejscowosci Krajno Parcele.

L.p. Nazwa materiatu Je_dn. llosé
miary
1 |Hak SOT-21 szt 7
2 |Hak SOT-29 z taSmag SOT-46 kpl 1
3 |Przewod ASXSn 2x25mm? m 370
4 |Uchwyt koncowy SO-34.250 szt 2
5 |Uchwyt przelotowy SO-130 szt 6
6 |Uchwyt SO-79.6 szt 6
7 |Ogranicznik przepie¢ SE-30.166 szt 2
8 |Zacisk izolowany SIL 11.11 szt 16
9 |Zacisk izolowany SL 9.21 szt 2
10 [Wysiegnik do oprawy szt 8
11 [Uchwyt do wysiegnika szt 14
12 [Uchwyt do wysiegnika Oou-2 szt 2
13 [Oprawa OUSc-150 Il klasa ochronnosci szt 8
14 [Lampa sodowa SON-T 150W PLUS szt 8
15 |Przewdd YDY 2x2,5mm?2 m 24
16 [Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25 szt 8
17 [Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A szt 8
18 |Wstawka dolna 6A szt 8
19 [Skrzynka oswietleniowa wg rys.nr 3,4 kpl 1
20 |Rura RL-37mm + ztaczki + kolanka kpl 2
21 |Uchwyt do mocowania skrzynki na stupie ZN szt 1
22 |Bednarka ocynkowana 25x4
23 |Sruba M10x30 do montazu uziemienia




Ja nizej podpisany/a o$wiadczam, ze wyrazam zgode na przebudowe linii
napowietrznej niskiego napiecia polegajacg na dowieszeniu przewodu
elektrycznego i opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach dla potrzeb
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Krajno Parcele - co potwierdzam
whasnorecznym podpisem. Istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia
przebiega przez nizej wymienione dzialki.

Nr .
L.p. :v_vid._ Na\é\\ja*/?sskcc;cilfr}nig Adres zamieszkania | Podpis wyrazajgcego zgode Uwagi
zialki
293/111{,. .. , Krajno Parcele 45 RS
1| 544 |Ziemifiska Grazyna |, "0~ O ear e ¢k,
Staszewska Krajno Parcele 45 -
2 1293/2 . . 54 o i
Monika 26-008 Gérno T S Q"‘}?'{;
LS
K{@%z?b(ﬁ({?ﬁfé -
3 1293/3|Jowita Marzena oé@z{f— G éf,cyeaw’
Grolghel 7600 Coprae
. " o/
4 | 340 |{Gmina Gorno Gorno 169 2

26-008 Gorno £




Wojewodztwo : $wietokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Gérno
Obreb : 6 KRAJNO PARCELE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2009-07-14

Jednostka rejestrowa : G.116

Lp  Podmiot ewidencyjny e Charakter " Udziat
: / -~ wiasnosci / wladania
1 GRAZYNA ZIEMINSKA Rodzice:ANTONI,JOZEFA wiasno$é 11
KRAJNO PARCELE 45; GORNO;
—  — —_—— T
Mumer. L g T Nr KW lub inny T_P‘V- Opis uzytku  Kiasa prw. uz.
Ark. dziatki Potozenie dzialki doburhont Glasnosci dzialki [hal
L ~ ‘ hal | Nazwa uzytku ] OFU | ozU LOZK
z A 1.4702 |Grunty ome R |IVa 0.7508
Grunty orne R Vb 0.0994
Pastwiska trwale Ps v 0.5200
Uzytki rolne zabudowane | B B-Ps | IV 0.1000
1 (344 1.7500 |Grunty orne R llla 0.4600
Grunty orne R Va 0.7600
¥ aki trwate b v 0.3900
Pastwiska trwale Ps \Y 0.1400
Razem powierzchnia dziatek : 3.2202 ha
Powierzchnia stownie [m2]: trzy ha. dwa tysigce dwiescie dwa m. kwadr.
‘__{f" 5’; i{ s
j iy // /
F - i i
Cata jednostka rejestrowa: 3.3002 ha Ny il /

Powierzchnia stownie [m2]: trzy ha. ftrzy tysigce dwa m. kwadr.

- AY. OF 2P0 7

Strona: 1




Wojewodziwo : $wietokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Gérno

Obreb : 6 KRAJNO PARCELE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2009-07-14

Jednostka rejestrowa : G.416

— ——— R R I B I e e
Lp = Podmiot ewidencyjny g i “4 . Charakter Udzial
: wlasnosci / wiadania :
— s
1 SKARB PANSTWA wiadanie (na zasadach 7
posiadania
samoistnego)
2 URZAD GMINY Uzytkowanie 171
GORNO; 26-008 GORNO;
T .t M I
i Pow. |- Opis uzytku l Kl
| potoseniodziat |t DTN | sl | e e
: 5 i : G [ha} . Nazwa uzytku 1 OFU | 0ZU| OzZK
E— S
340 0.2400 |Drogi dr

Razem powierzchnia dziatek : 0.2400 ha

Powierzchnia stownie [m2]: dwa tysigce czterysta m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 2.6000 ha

Powierzchnia stownie [m2]: dwa ha. sze$¢ tysiecy m. kwadr.

Strona: 2



Wojewodziwo : Swiegtokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Gérno
Obreb : 6 KRAJNO PARCELE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2009-07-14

Jednostka rejestrowa : G.445

Lp:  Podmiot ewidencyjny ! . i i ‘ . Charakter " Udzial ;
: - : - wiasnosci / wiadania ‘
1 MONIKA MARIA STASZEWSKA Rodzice:ANDRZEJ,GRAZYNA wiasnosé 17
KRAJNO PARCELE 45; 26-008 GORNO;
Numer L Nr KW lub inny T ’ Opis uzytku Klasa Pow. uz.
Ark. dzialki Potozenie dziatki dokument wiasnosci dziatki L — [hal
[ha] | Nazwa uzytku OFU [-0ZU | OZK
1 {293/2 KI1L/00097539/0 2.3611 |Grunty orne R IVa 1.8640
Grunty orne R Vb 0.3489
taki trwale L 1\ 0.1482

Razem powierzchnia dziatek : '2.361 1 ha

Powierzchnia stownie [mz]: dwa ha. frzy tysigce szescéset jedenascie m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 2.3617 ha

Powierzchnia stownie [m2]: dwa ha. trzy tysigce szescset jedenascie m. kwadr.

Strona: 3

[ o



Wojewodzitwo : swigtokrzyskie
Powiat : kielecki
Jednostka ewidencyjna : Gérno
Obreb : 6 KRAJNO PARCELE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2009-07-14

Jednostka rejestrowa : G.437

I Lp . Podmiot ewidencyjny ’ : Charakter

wiasnosci / wiadania

wiasnoscé

1 JOWITA MARZENA GOLABEK Rodzice:ANDRZEJ,GRAZYNA

e e

IREEE g Pow. P
Numer | S " Nr KW lubinny T Opis uzytku
Ark Potozenie dzialki - ot dziatki : -
. R 1d t z
dziatki okument wi aSlr‘lO,SClb iha] Naeauzviias

T —— —
Grunty orne

Grunty orne
L aki trwate

KW 93061

Razem powierzchnia dziatek : 2.2987 ha

Powierzchnia stownie [mz]: dwa ha. dwa tysigce dziewigcset osiemdziesigt siedem m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 2.2987 ha
e [ / / /4 / c// /

Powierzchnia stownie [m2]: dwa ha. dwa tysigce dziewigcset osiemdziesigt siedem m. kwadr.

H
4
i
N
i
£
H

Strona: 4




Nr ewid.Kl

N

Kielce, dnia 1994 - 12 - ,/ 10

- 555/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 1lit.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197br.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8,poz.46 - z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN ZIMNY ZYGMUNT
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 4 stycznia 1945r. w Rzeczkowie Nowym posiada
przygotowanie zawodowe, upbwaZniajqce do wykonywania samodzielne]
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji _
elektrycznych - obejmujgcej instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i1 urzgdzenia elektroenerge-
tyczne. ’

PAN ZIMNY ZYGMUNT - jest upowazniony do

1/sporzagdzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
sieci i1 instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje

Pan Zygmunt Zimny
ul.Daleka 3/65
25-314 Kielce




— | SWIETOKRZYSKA
" IOKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 grudzien 2008

Zaswiadczenie

W

o Pan(i) Zimny Zygmunt
miejsce zamieszkania :
ul.J. Matejki 13
25-111 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowef Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/0820/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2009 do 31-12-2009

"

444444

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda18; tel. 041 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http./fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziafek, czwartek, Pigtek - 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17.00, Sroda - nieczynne.

Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00



Kielce, 2009-08-24
Zygmunt Zimny
UL Jana Matejki 13
25-111 Kielce
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid: SWK/IE/0820/01

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze opracowana dokumentacja projektowa pod nazwa:

Przebudowa istniejgcej linii energetycznej napowietrznej niskiego napigcia
zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1207 Krajno Parcele polegajaca na
dowieszeniu dodatkowego przewodu po dotychczasowej trasie i opraw
oswietleniowych dla potrzeb oéwietlenia drogowego w miejscowosci Krajno
Parcele.

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




