
 
PROJEKT BUDOWLANY 

 

 
Obiekt: Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego 

napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1207 Krajno 
Parcele polegająca na dowieszeniu dodatkowego przewodu po 
dotychczasowej trasie i opraw oświetleniowych dla potrzeb 
oświetlenia drogowego w miejscowości  Krajno Parcele. 

 

 
Adres: miejscowość Krajno Parcele - działki nr ewid. 293/1, 293/2, 293/3, 

344, 340.  
 
 
 
Inwestor:  Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno 
 
 
 
 
Projektował:  Zygmunt Zimny upr. bud. Nr ewid. Kl-555/94 
                        (w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, stacji i urządzeń  
                         elektroenergetycznych). 
 
 
 
 
 
 
 
ZAWARTO ŚĆ PROJEKTU:  
1. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez RZE Kielce. 
2. Uzgodnienie projektu w RZE Kielce. 
3. Opis techniczny do projektu budowlanego. 
4. Informacja „bioz” 
5. Część graficzna – rysunki  nr nr 1, 2, 3, 4. 
6. Zestawienie materiałów. 
7. Wykaz właścicieli działek i ich zgody. 
8. Kserokopia uprawnień budowlanych projektanta. 
9. Poświadczenia przynaleŜności projektanta do OIIB. 
10. Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 

Data opracowania: Kielce, sierpień 2009 







 
 
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

a) Zlecenie Inwestora. 
b) Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia L.dz.R2/TU/2095/09 z dnia  

2009-06-15 wydane przez RZE Kielce.  
c) Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:1000  
d) Szkice obwodów i dane otrzymane z RZE. 
e) Przepisy i normy. 

 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA . 
      Przedmiotem opracowania jest dowieszenie przewodu i opraw oświetleniowych na 
istniejących słupach linii napowietrznej niskiego napięcia do celów oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Krajno Parcele – działki o numerach ewidencyjnych 344, 340, 293/1, 293/2 i 
293/3. Zasilanie linii oświetleniowej z projektowanej skrzynki oświetleniowej zamontowanej 
na słupie nr 9.  
 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
      Ze stacji wyprowadzone są dwa obwody niskiego napięcia. Brak tablicy oświetleniowej w 
rozdzielnicy. Na rozpatrywanym obwodzie podwieszone są przewody typu 4xAl-50mm2. 
Istniejący system ochrony na sieci – układ TN-C. Linia napowietrzna niskiego napięcia 
zasilana kablem YAKY 4x50mm2 wyprowadzonym ze stacji transformatorowej nr 1207 
Krajno Parcele do słupa nr 9.  
 
 
4. STAN PROJEKTOWANY 
       Projektuje się dowieszenie przewodu typu ASXSn 2x25mm2  od słupa nr 9 do słupa nr 16  
na długości trasy 349m. Dowieszenie przewodu i opraw oświetleniowych pokazano na 
rysunku nr 1 i 2.  

Zastosować uchwyty odciągowe typu SO-34.250, oraz przelotowo - naroŜne typu SO-
130. Na słupach zgodnie z załączonym rysunkiem zamontować oprawy oświetleniowe OUSc-
150W w II klasie ochronności podwieszone na wysięgnikach WO-1 nad przewodami linii. Do 
opraw zastosować lampy typu SON-T-150W PLUS o podwyŜszonej skuteczności świetlnej. 
Wysięgniki mocować uchwytami dystansowymi. Zastosować wysięgniki oraz osprzęt 
ocynkowany. Oprawy zabezpieczyć skrzynkami bezpiecznikowymi SV-19.25 z wkładkami 
Bi-Wts 6A. Do bezpieczników SV zamontować wstawki dolne 6A. Schemat ideowy 
połączenia opraw przedstawia rysunek nr 2.  Przewody  przy wyprowadzeniu z wysięgnika 
zabezpieczyć dodatkowo koszulką izolacyjną. Na jedną oprawę przewiduje się 3m przewodu 
YDY 2x2,5mm2. Część przewodu od wysięgnika do zacisków zwinąć w tak zwaną 
„spręŜynkę”. Stosować zaciski izolowane dwustronnie przebijające typu SL-11.11.  Przy 
montaŜu opraw dokonywać regulacji kąta nachylenia oprawy. Dowieszenie przewodu zaleca 
się wykonywać w technologii prac pod napięciem nie ograniczając dostaw energii 
elektrycznej dla odbiorców. 

Całość wykonać zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  

Dobudowę oświetlenia przedstawiono na rysunku nr 1 i 2. 
 



 
5. STEROWANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
       Pomiar energii - licznikiem jednofazowym. NaleŜy na słupie nr 9 zamontować skrzynkę 
sterowniczo-pomiarową, której schemat przedstawiono na rysunku nr 3. Rozmieszczenie 
aparatury w skrzynce oświetleniowej pokazano na rysunku nr 4. Sterowanie oświetleniem 
wykonać zegarem astronomicznym typu PSO-03. Zasilanie skrzynki oraz wyprowadzenie 
obwodu oświetleniowego wykonać w rurach RL o średnicy 37mm przewodem ASXSn 
2x25mm2. Zabezpieczenie główne przedlicznikowe typu S301C 16A oraz zabezpieczenie 
obwodu typu S301B 10A. Dobrane wartości zabezpieczenia przedlicznikowego i obwodu 
przedstawiono na schemacie -  rysunek nr 3. 
  
 
6. OCHRONA OD PORAśEŃ 
        Ochrona przeciwporaŜeniowa realizowana przez szybkie wyłączenie zasilania. 
Projektowana linia niskiego napięcia - w układzie TN-C. Zastosowano oprawy oświetleniowe 
w II klasie ochronności. Dla układu sieci i wielkości dobranych zabezpieczeń ochrona od 
poraŜeń jest spełniona. Wyniki obliczeń przedstawiono poniŜej. 
 
 
7. OCHRONA ODGROMOWA 
        W celu ochrony oświetlenia od wyładowań atmosferycznych naleŜy zabudować 
ogranicznik przepięć typu SE-30.166 na wyprowadzeniu obwodu oświetleniowego ze 
skrzynki oświetleniowej oraz na słupie nr 16 jak pokazano na rysunku nr 1 i nr 2. Dokonać 
pomiaru kontrolnego uziemienia. W razie potrzeby rozbudować uziemienie z prętów 
miedziowanych o średnicy nie mniejszej niŜ 16mm głębinowe tak, aby wartość oporności 
uziemienia ograniczników przepięć nie przekraczała 10Ω.  
 
  
8. OBLICZENIA TECHNICZNE 
Dobór zabezpieczeń opraw i obwodu. 
Prąd oprawy OUSc -150W  
       - maksymalny prąd rozruchu    -   1,26A 
       - prąd pracy                               -   0,89A 
Przyjmuje się zabezpieczenie oprawy – bezpiecznik Bi-Wts 6A 
Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego: 
 projektowane 8 szt. OUSc -150W (8 x 1,26  =  10,08A) 
Zabezpieczenie obwodu  – typu S 301 B10A 
 
Zabezpieczenie przedlicznikowe – typu S 301 C16A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obliczenie skuteczności ochrony od poraŜeń   
 
63 kVA     S301B10A                                                              SV-19.25   YDY 2x2,5 
               Istn.YAKY 4x50 dł.100m     proj. ASXSn 2x25                             Bi-Wts 6A   dł.3m 
 
                                                  sł.nr 9         dł.8m + dł. 349m                   sł.nr 16 

 
 
transformator moc 63kVA Xtr= 0,104Ω  Rtr= 0,047Ω    
kabel YAKY 4x50 dł. 100m Xk= 0,014Ω  Rk= 0,122Ω    
linia ASXSn 2x25  dł. 357m Xl= 0,06283Ω  Rl= 1,09813Ω    
przewód YDY 2x2,5 dł. 3m    Rp= 0,04452Ω    
reaktancja pętli zwarcia       X=0,18083 Ω 
rezystancja pętli zwarcia      R=1,31165 Ω 
impedancja pętli zwarcia      Z=1,32406 Ω 
Prąd zwarcia Izw= 138,97 A 
Dla zastosowanego zabezpieczenia S301 B10  prąd wyłączalny w czasie  
5s wynosi 50A.   
Skuteczność ochrony – jest zachowana. 
 
Spadki napięcia pomijalne - obliczony spadek napięcia wynosi poniŜej 1,0%. 
 
 
Obliczenia natęŜenia oświetlenia 
 Zgodnie ze wskazaniem przez Inwestora miejsc montaŜu opraw oświetleniowych – 
zgodnie z załączonymi rysunkami - zrezygnowano z obliczeń natęŜenia oświetlenia. 
Oświetlenie ma charakter miejscowy i ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  
 
 
9. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie jest zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie 
stwarza wymogów odnośnie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej – istniejące drogi, 
istniejąca linia napowietrzna. Przy realizacji inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.  
 



 
 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 
 
 
 

Obiekt: Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego 
napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 1207 Krajno 
Parcele polegającą na dowieszeniu dodatkowego przewodu po 
dotychczasowej trasie i opraw oświetleniowych dla potrzeb 
oświetlenia drogowego w miejscowości  Krajno Parcele. 

 
 

 
Adres: miejscowość Krajno Parcele - działki nr ewid. 293/1, 293/2, 293/3, 

344, 340.  
 
 
 
 
Inwestor:  Gmina Górno, Górno 169, 26-008 Górno 
 
 
 
 
 
 
Projektował:  Zygmunt Zimny upr. bud. Nr ewid. Kl-555/94 
                        (w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, stacji i urządzeń  
                         elektroenergetycznych). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data opracowania: Kielce, sierpień 2009 



CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 

- Podwieszenie na istniejących słupach linii napowietrznej niskiego napięcia na odcinku 
od słupa nr 9 do słupa nr 16 przewodu typu ASXSn 2x25mm2 długości 349m.  
 
- Podwieszenie 8 sztuk opraw oświetleniowych typu OUSc-150W na istniejących słupach 
linii napowietrznej niskiego napięcia. 
 
- MontaŜ skrzynki oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie nr 9 oraz wprowadzenie 
obwodu oświetleniowego do skrzynki. 
 
- Wykonanie zasilania skrzynki oświetleniowej z linii napowietrznej niskiego napięcia. 
 
- Wykonanie prac pomiarowych. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

- linia napowietrzna niskiego napięcia, 
 
- linie napowietrzne średniego napięcia,  
 
- budynki gospodarcze, 
 
- budynki mieszkalne, 
 
- drogi publiczne. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 

- linia napowietrzna niskiego napięcia, 
 
- linie napowietrzne średniego napięcia – skrzyŜowanie z drogą – prace realizowane w 
bezpiecznej odległości od istniejących linii 15kV – mieć na uwadze przebieg linii w 
sąsiedztwie prowadzonych prac, 
  
- drogi publiczne. 
 
- przydroŜne rowy odwadniające. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 

- linia napowietrzna niskiego napięcia – poraŜenie prądem elektrycznym o napięciu do 
1kV, upadek z wysokości – w czasie montaŜu przewodu, opraw oświetleniowych, 
montaŜu skrzynki oświetleniowej oraz wykonywania zasilania. 
- drogi publiczne – moŜliwość potrącenia przez samochód w czasie prowadzenia prac 
montaŜowych, 
 
- przydroŜne rowy odwadniające – moŜliwość skręcenia stawu, upadek – zachować 
szczególną ostroŜność przy prowadzeniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie. 
 



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

- Realizacja projektowanych prac będzie się odbywać na czynnym obiekcie 
energetycznym: linia napowietrzna niskiego napięcia zasilana ze stacji nr 1207 Krajno 
Parcele. 
 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczegółowo zapoznać pracowników z 
zakresem prac. 
 
- KaŜdorazowo przed rozpoczęciem prac udzielać instruktaŜu o występujących 
zagroŜeniach w miejscu pracy - miedzy innymi: poraŜenie prądem elektrycznym, upadek 
z wysokości. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikacje, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń. 
 

- brygada pracowników wykonujących prace montaŜowe powinna spełniać wymagania 
stawiane pracownikom odnośnie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – posiadać waŜne 
zaświadczenia kwalifikacyjne upowaŜniające do prowadzenia takich prac. Prace powinny 
wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i upowaŜnienia do 
wykonywania prac wymagane w energetyce. 
 
- pracownicy musza być zapoznani z zagroŜeniami w miejscu pracy oraz posiadać 
odpowiednie przeszkolenia w zakresie bhp. 
 
- prace przy dowieszaniu przewodu i montaŜ opraw oświetleniowych na istniejących 
słupach linii napowietrznej niskiego napięcia wykonywać w technologii „prac pod 
napięciem” lub przy wyłączonym napięciu – jedynie po uzgodnieniu z Rejonowym 
Zakładem Energetycznym Kielce. 
 
- kaŜdorazowo przed rozpoczęciem prac udzielać instruktaŜu o występujących 
zagroŜeniach w miejscu pracy - miedzy innymi: poraŜenie prądem elektrycznym, upadek 
z wysokości. 
 
- prace montaŜowe moŜna prowadzić uŜywając podnośnika montaŜowego 
samochodowego. 
 
- wprowadzić organizacje ruchu drogowego na czas montaŜu przewodu i opraw 
oświetleniowych, 
 
- dobrze oznaczyć miejsce pracy, 
 
- stosować narzędzia i sprzęt posiadający atesty i do stosowany do wykonywanych prac. 
 



Skrzynka o świetleniowa SOM-1
wg rys. nr 3 i 4 zamontowana na słupie 
nr 9/RK-8

listwa Lz

 
sł.nr 9

sł. nr 10
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sł.nr 16
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UPR.PROJ.: DATA:

KL-555/94 08-2009

PROJEKT BUDOWLANY

Schemat ideowy dowieszenia opraw i przewodu.

PODPIS:

miejscowo ść Krajno Parcele
ADRES:

Zygmunt Zimny
PROJEKTOWAŁ:

Dowieszenie przewodu i opraw o świetleniowych na istn. linii napowietrznej niskiego  
napiecia st. nr 1207 Krajno Parcele - do celów o świetlenia ulicznego 

Zakład Wykonawstwa Energetycznego "ELMONT" Zygmunt Zimny

Ochrona od pora Ŝeń: szybkie wył ączenie zasilania
Istniej ący system liniowy - układ TN-C
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SKALA
-
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UPR.PROJ.: DATA:

KL-555/94 08-2009

miejscowo ść Krajno Parcele
ADRES:

Istniej ący system liniowy - układ TN-C
Ochrona od pora Ŝeń: szybkie wył ączenie zasilania

Schemat ideowy skrzynki o świetleniowej i rozmieszczenia aparatury

Dowieszenie przewodu i opraw o świetleniowych na istn. linii napowietrznej 
niskiego napiecia st. nr 1207 Krajno Parcele - do c elów o świetlenia ulicznego 

PROJEKT BUDOWLANY

Zakład Wykonawstwa Energetycznego "ELMONT" Zygmunt Z imny

Zygmunt Zimny
PODPIS:PROJEKTOWAŁ:

S-301B-6A

230V

kWh

S-301C-16A

S-301B-10A

M

SM 340 230-4z

PSO-03

zasilanie z linii nn przewodem 

ASXSn 2x25mm2 

po słupie w RL-37

N
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Przeł. 1-0-2

1 0 2

Lz-35

wyprowadzenie obwodu 
oświetleniowego na sieć przewodem 

ASXSn 2x25mm2 

po słupie w RL-37
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WyposaŜenie:
1. Obudowa ZN-1
2. Tablica licznikowa jednofazowa
3. Wyłącznik S301C-16A - zabezpieczenie przedlicznikowe
4. Stycznik SM 320 230-2z
5. Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego - wyłącznik S301B-10A
6. Listwa zaciskowa Lz-35 w komplecie z osłoną izolacyjną
7. Zabezpieczenie obwodu sterowania - wyłącznik S301B-6A
8. Astronomiczny zegar sterujący typu PSO-03 lub PUm-20
9. Wyłącznik hermetyczny natynkowy - sterowanie reczne/automatyczne
10.Kominek F33
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UPR.PROJ.: DATA:

KL-555/94
08-2009

ADRES:
miejscowo ść Krajno Parcele

PROJEKTOWAŁ:

Zygmunt Zimny
PODPIS:

Zakład Wykonawstwa Energetycznego "ELMONT" Zygmunt Zim ny

PROJEKT BUDOWLANY
Dowieszenie przewodu i opraw o świetleniowych na istn. linii napowietrznej 
niskiego napiecia st. nr 1207 Krajno Parcele - do c elów o świetlenia ulicznego 

Skrzynka o świetleniowa - rozmieszczenie aparatury

Nie dotykać! 
Urządzenie elektryczne. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

L.p. Nazwa materiału
Jedn.
miary

Ilość

1 Hak SOT-21 szt 7

2 Hak SOT-29 z taśmą SOT-46 kpl 1

3 Przewód ASXSn 2x25mm2 m 370

4 Uchwyt końcowy SO-34.250 szt 2

5 Uchwyt przelotowy SO-130 szt 6

6 Uchwyt SO-79.6 szt 6

7 Ogranicznik przepięć SE-30.166 szt 2

8 Zacisk izolowany SL 11.11 szt 16

9 Zacisk izolowany SL 9.21 szt 2

10 Wysięgnik do oprawy szt 8

11 Uchwyt do wysięgnika szt 14

12 Uchwyt do wysięgnika Oou-2 szt 2

13 Oprawa OUSc-150 II klasa ochronności szt 8

14 Lampa sodowa SON-T 150W  PLUS szt 8

15 Przewód YDY 2x2,5mm2 m 24

16 Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25 szt 8

17 Wkładka topikowa Bi-Wts 6A szt 8

18 Wstawka dolna 6A szt 8

19 Skrzynka oświetleniowa wg rys.nr 3,4 kpl 1

20 Rura RL-37mm + złaczki + kolanka kpl 2

21 Uchwyt do mocowania skrzynki na słupie śN szt 1

22 Bednarka ocynkowana 25x4   

23 Śruba M10x30 do montaŜu uziemienia

Przebudowa istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji 
transformatorowej nr 1207 Krajno Parcele polegająca na dowieszeniu dodatkowego przewodu 

po dotychczasowej trasie i opraw oświetleniowych dla potrzeb oświetlenia drogowego w 
miejscowości  Krajno Parcele.


















