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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne odnoszace sie dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejecia robét, ktére zostang
wykonane do zrealizowania oswietlenia drogi krajowej nr 74 Kielce-Opatow

w m. GOrno .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe dokumentéw
przetargowych i kontaktowych przy zleceniu i realizacji robot elektrycznych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze

i podstawowe branzy elektrycznej zwigzane z wykonaniem zasilania, sterowania,
i oswietlenia drogowego zgodnie z projektem technicznym.

1.3.1. Instalacje elektryczne

- wyposazenie istniejgcej szafki oswietleniowej o nowg aparature,
- montaz ulicznych opraw oswietleniowych,

- montaz stupéw betonowych,

- montaz przewodu oswietleniowego,

- wykonanie pomiaréw ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi PN i definicjami podanymi w ST

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Materiaty.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci,

o parametrach dostosowanych do czynnikow, na ktorych dziatanie moga by¢
wystawione, takze dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego
funkcjonowania calej instalaciji.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

1.5.2. Zestawienie podstawowych materiatdw dla instalaciji:
Kable i przewody miedziane i aluminiowe o izolacji 750V i 1000V

- AsXSn 4 * 25 mm?, 1000V L-366 m
-YDY 3 *1,5 mm?, 750V L- 80m

Oprawy oswietleniowe
- oprawa stupowa sodowa OSUb- 150W szt. 8




Konstrukcje no$ne

- stup betonowy E-10,5/4,3 szt. 2
- stup betonowy E-10,5/10 szt. 1
- stup betonowy ZN-10 szt. 5
- ptaskownik stalowy FeZn 25 * 4 mm L- 20m
- sonda uziemiajgca L-1,5m szt. 2
- wysiegnik oprawy typ. WO-1 szt. 3
- odgromniki SE 30. 166 szt. 3

Osprzet instalacyjny

1.6 Odbiér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwem
jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu dostarczonych
materiatow.

1.7 Odbior materiatow na budowie
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materialowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznych dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez Wykonawce. Sposob sktadowania materiatdow elektrycznych
w magazynie jak i konserwacja tych materiatobw powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow. Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowac w
zamknietych magazynach w warunkach okreslonych przez producentow dla
zachowania gwarancji.

1.8 Sprzet
Do wykonania instalacji elektrycznych Wykonawca robot powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu.
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

1.9 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogoélnej
specyfikacji technicznej.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Zasilanie
Z istniejgcego wydzielonego oswietlenia drogi krajowej
Zasilanego ze stacji transformatorowej 802 Gorno

2.2. Szafka oswietlenia SO

Istniejgca p.b.z

Wyposazenie :

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe szt.2




- zegar sterujacy astronomiczny istn. p.b.z,

- stycznik , istn. p.b.z,

- listwy przytgczeniowe Lz istn. p.b.z

- przetgcznik sterowania recznego istn. p.b.z.

2.3. Instalacja oswietlenia

Przewod oswietleniowy zasilajgcy oprawy podwiesi¢ na projektowanych stupach
betonowych linii niskiego napiecia. Stupy betonowe typ. wg. opisu

w projekcie. Przyjeto przewdd izolowany AsXSn 4*25 mm?.

Oprawy uliczne stupowe OSUb -150W mocowac¢ na wysiegnikach stupowych
jednoramiennych pod przewodami linii.

2.4. Nadzér nad wykonaniem robét elektrycznych

Nadzor techniczny nad wymiang tablic rozdzielczych sprawujg inspektor nadzoru.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania winny by¢ uzgodnione

z inspektorem nadzoru.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng
urzadzenia.

Na etapie wykonywanych roboét inspektor nadzoru moze dokonac ogledzin
stwierdzajgcych czy zainstalowane materialy, urzadzenia spetniajg wymagania
zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane, czy nie majg
widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

3. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora

w zakresie wykonanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

4. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zakonczone zgodnie z dokumentacjg, ST w wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania koncowe daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcow i innych stuzb.

Komisja odbiorowa powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej

i zaakceptowac ja,

- dokonaé bezposrednich ogledzin zainstalowanych urzadzenh w celu sprawdzenia
jakosci wykonanych robo6t i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg powykonawczag

i przepisami,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania zainstalowanych urzadzen,

- ustali¢ warunki i mozliwo$¢ przekazania urzadzen do eksploataciji,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen i ustalen.
Dokumenty odbiorowe winny zawiera¢ m. in.- protokoty pomiarow rezystancji izolaciji,
atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidiowe opisani wyprowadzonych obwodow, aparatury




oraz umieszczenie schematu w rozdzielnicach.

Z chwilg przejecia przez uzytkownika urzadzen i instalacji i w dniach z nim
uzgodnionych Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli
aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel
wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej zainstalowanych urzadzen.

5. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie prace elektryczne zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami i normami (w tym PN-IEC 60364) oraz zasadami wiedzy technicznej.
Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi IEC.
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