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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| Zatgczniki;

- Decyzja nr 3/20110 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
GKB..6733.2.2011 JK z dnia 25.03.2011 wydang przez Wajta Gminy Gorno.

- Warunki zasilania nr 1281/2011 wydane przez PGE Kielce z dnia 2011.04.26.

- Protokot uzgodnienia dokumentaciji PGE Kielce nr 624/2011 z dnia 07.07.2011.

- Protokét uzgodnienia dokumentaciji ZUD nr 1240/2011 z dnia 06.10.2011.

- Decyzja na lokalizacje Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad nr GDDKIA-
O/Ki-Z3-jm-435-32/2/11 z dnia 22.11.2011.

- Decyzja na lokalizacje Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach nr PZD.DM 5445-
1/272/2011

- Wypis z rejestru gruntow.

- Zalgcznik wykazu wiascicieli dziatek.

- Oswiadczenie projektanta, sprawdzajgcego.

- Uprawnienia projektanta, sprawdzajgcego ksero.

- Zadwiadczenie SOIIB projektanta, sprawdzajacego ksero.
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Il CZESC OGOLNA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy napowietrznej
linii oSwietleniowe drogi krajowej nr 74 Kielce — Opatéw na odcinku od km. 96-080
do km. 96+560 w m. Gorno gm. Goérno.

2. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego,

* Decyzja nr 3/20110 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
GKB..6733.2.2011 JK z dnia 25.03.2011 wydang przez Wojta Gminy Goérno,

* Decyzja na lokalizacje Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach nr PZD.DM
5445- 1/272/2011,

» Warunki przytgczeniowe R2/TU/1281/2011 z dnia 2011.04.26,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

* inwentaryzacja istniejgcej sieci oswietleniowej nn,

* wizja lokalna w terenie,

* obowigzujgce normy, przepisy oraz zarzgdzenia,

» album linii napowietrznej z przewodami izolowanymi,

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
- wykonanie napowietrznej linii oSwietlenia zewnetrznego o dt. 366 m i ilosci 8szt.
- nawigzanie oswietlenia z istniejgcego stupa wydzielonego oswietlenia skrzyzowania
drogi krajowej nr 74 z drogq powiatowg 0332T i drogg wojewddzkg nr 752 w m.
Gorno. Wydzielona sie¢ oswietleniowa jest na majatku i eksploataciji Gminy Gorno.

4. Ogolne dane elektroenergetyczne:

Istniejaca szafka oswietleniowa SO

* moc przylgczeniowa wg. umowy P - 12,0 kW

* moc przytgczeniowa istniejgca Pi- 3,718 kW

* moc przytaczeniowa projektowana Pp- 1,352 kW
» wspotczynnik jednoczesnosci kj=1

* wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,90

* napiecie zasilania Un= 3*400/230V



[ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest : budowa napowietrznej linii oSwietleniowej dla
oswietlenia drogi krajowej Kielce — Opatow nr 74 na odcinku od km. 96+080 do km.
96+560 w m. Gérno gm. Gorno.

Zmiana zagospodarowania terenu stanowi¢ bedzie na zabudowie w pasie drogi
wojewodzkiej nr 74 i drogi powiatowej nr 0332T linii oswietleniowej w oparciu o stupy
betonowe.

Przyjeto przewod izolowany AsXSn , oprawy sodowe na typowych wysiegnikach.
Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny objete ochrong konserwatorskg
i archeologiczna.

Projektowane obiekt nie bedzie miat negatywnego wplywu na otaczajgce go
Srodowisko ani tez nie bedzie powodowat zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia
i higieng uzytkownikow.

Projektowany obiekt bedzie posadowiony na gruntach typu sredniego. Nie ma
potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalenia warunkéw posadowienia obiektow (DZ. U. Nr 126 poz. 839 z dnia
24.09.1998r). wykopy pod stupy oswietleniowe i kable energetyczne zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane

o0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wkasnosci gruntu. Ocena
podioza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-
81/B-03020 polega na oznaczeniu wartosci parametroOw na postawie praktycznych
doswiadczen z budowy linii napowietrznych i kablowych na podobnych terenach.
Proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgcych
gruntow stabonosnych. W albumach linii energetycznych podano tablice
uogolnionych wiasciwosci gruntow zgodnie z normg PN-80/B-03322 i w tatwy
sposOb oznaczamy rodzaj gruntu i z odpowiednich tabel dobieramy katalogowe
rozwigzania ustojow gruntu sredniego zapewniajgce stabilnos¢ projektowanych
stupow przy sitach wystepujacych od parcia wiatru, obcigzenia zawieszonej oprawy
oswietleniowe,;.

Zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rysunku nr E-1.



IV CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.Linia o swietleniowa

Projektowana linia oswietleniowa stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejgcego
oswietlenia drogi krajowej nr 74 w miejscowosci GOrno.
Sie¢ oswietlenia jest na majatku i w eksploatacji Gminy Gorno.
Istniejacy uktad sterowania i pomiaru w szafce oswietleniowej SO zainstalowany na
zerdzi istniejgcego stupa nr 18 pozostaje bez zmian.
Szafka zasilana jest z linii napowietrznej ze stacji 802 Gérno k/kosciota.
Zasilanie projektowanego odcinka sieci wykonac z istniejgcego stupa nr 1
wydzielonej sieci oswietleniowej.
Linie os$wietleniowa zaprojektowano jako napowietrzng przewodem AsXSn 4*25 mm?

Stupy z zerdzi:

- wirowanych E-10,5/10 krancowe,
- wirowanych E-10,5/4,3 narozne,
- ZN-10 przelotowe

Oprawy oswietleniowe typ. OUSb-150W w Il klasie ochronnosci z bezpiecznikami
napowietrznymi typ.SV 19.25 z wktadkg bezpiecznikowa 6A. Oprawy z linig
zasilajgca potaczy¢ przewodem kabelkowym 2 * Dyd 1*2,5 mm?. Oprawy na

stupach montowac wg. typowych rozwigzan.

Wysiegniki Wo-4 dla stupéw E10,5/4,3 oraz Wo-5 dla stupéw E10,5/10 i WR1n-16/12
dla ZN-10. Mocowanie wysiegnikow na szczycie projektowanych stupow.

Linie oswietleniowg zaprojektowano po potudniowej stronie drogi.

Catkowita dtugos$¢ projektowanej linii 366 m .

llos¢ projektowanych stupdw 8, ilos¢ opraw 8 szt.

llo&¢ istniejgcych opraw o$wietlenia drogowego 22 szt. (po rozbudowie oswietlenia
30 szt.).

Trasa projektowanej linii oSwietleniowej pokazana zostata na zatgczonym rysunku nr
IE/1.

Na stupie nr 6 projektowany przewod nalezy nawigzac¢ za pomoca zaciskow
odgateznych typu SL 21.12, do istniejgcego obwodu oswietleniowego z przewodami
AsXSn . Przewdd oswietleniowy AsXSn 4*25 mm? zakonczy¢ na projektowanym
stupie nr 1/8.

2.Uklad sterowania

Istniejacy uktad sterowania i pomiaru energii elektrycznej oswietlenia
drogowego zainstalowany w szafce SO na stupie nr 18 pozostaje bez zmian.
Schemat sterowania przedstawiono na rys. nr IE/2.

3.System ochronny od pora zen pradem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa opracowana zostata na podstawie pakietu norm
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Siec¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN.



W projektowanej linii oswietleniowej zastosowano uktad sieciowy TN-C polegajacy
na przytgczeniu do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodu ochronno-
neutralnego PEN wszystkich czesci przewodzgcych dostepnych linii.

4.0Ochrona przepi eciowa

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przepieciowej od wytadowan
atmosferycznych na projektowanym stupie krancowym nr 1/8 zaprojektowano
zabudowe kpl odgromnikéw przepieciowych typ. SE 30.166.

Jako uziom ogranicznikéw przewidziano uziom powierzchniowo-pionowy z bednarki
ocynkowanej FeZn30*4 mm oraz pretow stalowych min. ® 12mm.
Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 omow.

5. Dobor przewodow i zabezpiecze A.

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Polskimi Normami
I obowigzujgcymi przepisami.
Dobér przedstawiono w zatgczonych do opracowania obliczeniach technicznych.

6. Sprawdzenie skuteczno $ci ochronny przed pora zeniem.

Obliczenia skutecznosci ochronny przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono
w obliczeniach technicznych.



7. . INFORMACJE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
7 .1.Zakres i kolejno $¢ robo6t

Przedmiotem inwestycji jest:
- budowa napowietrznej linii oswietleniowej,
- montaz stupéw betonowych,
- montaz opraw oswietleniowych

7.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej napowietrznej oswietleniowej wystepuje skrzyzowanie

z istniejgca drogg powiatowa.

Stupy betonowe zlokalizowano w pasie drogi krajowej nr 74 Kielce-Opatow.
Przebieg linii energetycznej uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje do istniejgcego
drzewostanu jak réwniez w stosunku do istniejgcej jak i przewidywanej zabudowy.

7.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj gce zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- bliskos¢ drogi krajowej i powiatowej

7.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych

Zagrozenie mogace wystgpi¢ w trakcie prac budowlanych sg nastepujace:
Zagrozenie zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.

Zagrozenie przy pracach na wysokosci montaz opraw i wysiegnikow na stupie.
Zagrozenie zwigzane z przeprowadzeniem pomiarow kontrolnych i przytgczeniami do
napiecia istniejgcej sieci energetycznej.

Zagrozenie zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materiatow
pomocniczych.

7.5. Szkolenie iinstrukta z BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okreslonych zadan
budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
specjalistycznych czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktérych wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub umiejetnosci a takze dostatecznej wiedzy przepisow,
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom podczas prac budowlanych.

Podstawa bezpiecznego wykonywania robét budowlano-montazowych linii
energetycznych napowietrznych zasilajgcych i oswietleniowych jest prawidtowa ich
organizacja.



Prawidtowa organizacje winien zapewni¢ kierownik budowy uwzgledniajac:
Przygotowanie wzdtuz osi projektowanej sieci energetycznej wolnej strefy
montazowej.

Wykonanie tymczasowych drog dojazdowych, lub ulepszenie drog istniejgcych.
Rozmieszczenie stupow energetycznych w pasie montazowym.

Rozmieszczenie materialtbw pomocniczych.

Opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci energetycznej.

Posiadanie niezbednej ilosci srodkéw transportu , agregatéw pradotworczych,
elementow konstrukcji zabezpieczajgcych wykopy, poreczy ochronnych, tablic
ostrzegawczych itp.

Dla bezpieczenstwa 0s6b postronnych, wykopy winny byé zabezpieczone poreczami
ochronnymi, i oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ( Osobom postronnym
wstep wzbroniony). W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop
winien by¢ poszerzony i pogtebiony, oraz zabezpieczony szalunkiem.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie , powinno odbywac sie za pomocg
stosowanych drabinek.

Podczas przeprowadzania pomiarow kontrolnych, oraz prac przetagczeniowych
(wigczen nowych linii energetycznych do istniejgcej sieci ) teren nalezy odpowiedni
oznaczyc.

Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny byc¢

w nalezytym stanie technicznym.

8. Uwagi ko ncowe.

Przed przystapieniem do robot zapoznac¢ sie doktadnie z niniejszym projektem
technicznym. Roboty elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu
uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu mozliwosci prowadzenia rob6t po
zgtoszeniu robot budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym
projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem
objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem
do dziennika budowlanego.
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp
W opracowaniu wykorzystano ponizsze normy

* Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona
przeciwporazeniowa.

* PN-76/E-02032- Oswietlenie drog publicznych.



V. OBLICZENIA TECHNICZNE

Samoczynne wyt aczenie zasilania oprawa OUSb stup nr 1/8
Zasilanie stacja 802 Goérno k/ko sciota

Jednostkowa rezystancja dla linii napowietrznej AsXSn 25 mm? przyjeto R=1,2Q/km
Jednostkowa reaktancja dla linii napowietrznej AsXSn 25 mm? przyjeto X=0,09Q/km

Jednostkowa rezystancja dla linii napowietrznej AsXSn 35 mm? przyjeto
R=0,868Q/km
Jednostkowa reaktancja dla linii napowietrznej AsXSn 35 mm? przyjeto
X=0,087Q/km

Jednostkowa rezystancja dla linii napowietrznej AL . 35 mm? przyjeto R=0,845Q/km
Jednostkowa reaktancja dla linii napowietrznej AL. 35 mm?przyjeto X=0,33Q/km

trafo 63 kVA

proj. AsXSn 4*25 mm? 366m
istn. AsXSn 4*35 mm? 31m
istn. AL 35 mm? 251m
Rrr = 0,05 Q

Xit =0,08 Q

Ri= 1,2Q* 0,366m =0,437 Q AsXSn 25 mm?
X1 = 0,09Q * 0,366m = 0,033Q

R = 0,868 Q* 0,031m =0,03Q AsXSn 35 mm?
Xz = 0,087Q * 0,031m = 0,003Q

Riz= 0,58 Q* 0,251m=0,14Q  AL. 50 mm?

Xiz = 0,3Q * 0,251m =0,07Q

Ric = 0,657 Q
Xic = 0,186 Q 0,46

Zip =V Xic? + Ri> - impedancja linii o$wietleniowej = 0,68 Q

Na podstawie wzoru - Obliczenie petli zwarcia

Zc =2*Z),=2*0,68Q = 1,36Q
Istniejgce zabezpieczenie za licznikowe 3* S301 B25A dla t=5s, lwy= 125A

Warunek szybkiego wytgczenia zasilania : lzw S lwy




zatem Zc =0,8*ui/ lwy, Zc< 0,8*230V/ 125A =1,47 Q

1360=<1470

Warunek szybkiego wytgczenia zasilania zachowany

Dobor zabezpiecze n:

obwod nr 1, faza L1; obwod nr 2, faza L2; obwdd nr 3, faza L3

llos¢ opraw oswietleniowych po rozbudowie na kazdej fazie - 10 szt.
Przewdd AsXSn. 35 mm?i AsXSn 25 mm?

oprawa OUSb 150W
- rzeczywisty pobér mocy oprawy P= 169W
- do obliczen przyjeto cos ¢ =0, 90
- prad rozruchu pobierany przez oprawe Ig = 1,26A
Prad rozruchu obwdd jednofazowy
YIr=1,26A *10*0,90=11,34 A

Zabezpieczenie obwodu istniejacy wytacznik Ig- S301B25A w SO

Sprawdzenie doboru przewoddéw

Zgodnie z PN-91/E-05009/43 charakterystyka dziatania urzadzenia
zabezpieczajgcego przewody od obcigzenia powinna spetnia¢ dwa nastepujace
warunki:

Ir<lg<Il;orazl, < 1,451, w ktérym

Ir — prad jednofazowy obcigzenia obwodu w czasie rozruchu =11,34A
ls — prad zabezpieczenia za licznikowego = 25A

|z — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu = 112A
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego = 75A

W1 Ir<Ig<lz 23,81 A <25A<112A

W2 I, 75,0 < 1,457*120A=174A



Pobor mocy zainstalowanych opraw oswietleniowych przy rozruchu
Y Pca= 169W * 30szt. = 5070 W
Moc przytaczeniowa Pp= 12,0kW

>Pca < Pp—warunek spetniony

Spadki napi ecia:

Szczegotowo spadki napie¢ na linii oswietlenia drogowego rozpisano na schemacie
jednokreskowym.



VI. ZAKRES RZECZOWY

Zestawienie podstawowych materiatow

1. Przew6d AsXSn 4 * 25 mm? 380m.
2. Uchwyt odciggowy SO 130.02 4 szt.
3. Sruby hakowe SO 21.16 5 szt.
4. Zacisk odgatezny SL 11.118 4 szt.
5. Zacisk SL 21.1 4 szt.
6. Oprawa oswietleniowa OUSb 150W |l kl. 8 szt.
7. Zrédio $wiatta sodowego 150W 8 szt.
8. Bezpieczni SV 19.25 8 szt.
9. Wktadka bezpiecznikowa top. Bths 6A 8 szt.
10. Przewody kabelkowe DYd 2,5 mm? 48 m.
11.Wysiegniki rurowe Wo-4 1 szt.
12.Wysiegniki rurowe Wo-5 1 szt.
13.Wysiegniki rurowe WR1n-16/12 7 szt.
14.Uchwyty mocujgce do wysiegnika UW | 14 szt.
15. Element utrzymujacy wysiegnik Ew 2 szt.
16.Bednarka stalowa ocynkowana 20m.
17.Pret stalowy ocynkowany fi 12mm L=6m 6szt.
18.Ogranicznik przepie¢ SE 30.166 3 szt.
19. Stup wirowany E 10.5 (4,3) 2 szt.
20. Stup wirowany E 10.5 (10) 1 szt.

21. Stup zelbetowy ZN-10 5 szt.



VIl. SPIS RYSUNKI

E/1 - Plan zagospodarowania terenu

IE/1 - Plan sytuacyjny projektowanej liniio  $swietleniowej.

IE/2 - Schemat ideowy zasilania 0 $wietlenia drogowego.



