Obliczenia wielkoéci redukcji emisji zatacznik 15
Tloé¢ nosnika energli zuzytego w ciggu roku, Mg/rok lub Energia chemiczna zawarta w no$niku Obliczenia wielkosci emisji
Nm3/rok A energii, GJ/rok’”
WARTOSC WSKAZNI| EMISJA PRZED EMISJA PO | KONCOWY EFEKT
OPALOWA" o KEMIS)®| MODERNIZACJA |MODERNIZAC| redukcji emisji
RéZnica® Réznica” {scenariusz I
Stan przed Stan po GJ /kg lub Stan przed Stan po kg bazowy) Mg CO,/rok
Noénik energil modernizacja | modernizacji] _{kol. 2 - kol. 3) GJ/Nm3 Eo._m::ummwl modernizacjif (kol 6 - kol. 7)| ¢02/G] :

i { X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 =38

Lekki olej opatowy - - - - - . -
Gaz ziemny ¢ - - - . . .
Gaz plynny ¥ « - - . # .
Wegiel kamienny - 666 - 666 94,73 63106 . 63
ﬂﬂma brunatny - “ - . - - -
Biomasa - - 260 | - 260 Nie dotyczy

Cieplo sieciowe z cieplowni samﬂosmq - . - .
Cieplo sieciowe z cieptowni gazowej \o_muoiﬂua - - - . -
Cieplo sieclowe z cieplowni na Ecsmmmu\ - - ¥ g o
Cieplo sieciowe 2 elektrocieptowni weglowej, gazowe] i Mg - . - .

eplo sleclows z elekirociepiown] oparte] na energ

odnawialnej (blogaz, biomasa)” . p Nie dotyczy

Energla elektryczna™ 4 4| 247,00 899 - 1
SUMA 670 260 410 64005 - 64,0

9% redukeji liczony w stosunku do scenariusza bazowego (% Kolumna 12 + 2 kolumna10 - 100%} 100,00%

) Warto$é energli elektrycznej uwzglednia produkeje energit elektrycznej w budynku

rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

przypisie 5) do niniejsze| tabeli.

Wskaznik podawany jestw Mg CO,/MWh.

) W przypadku zuzycia energil pochodzgce] z zewngtrznego #srédta clepla (miejska sie€ cieptownicza itp.) nalezy zastosowat tabele nir 1z zatacznika 5 Rozporzadzenia Minis
obliczania charakterystyki energetyczne] budynku i lokalu mieszkalnego lub czescl budynku stanowiace]j samodzielng catoéé techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
1240}, Nalezy ilost energii koficowe] pomnozyt przez wspotezynnik naktadu nleodnawialne] energil pierwotnej dla danego nosnika energil. Tak wyliczona ilo§¢ energii stosue sig do dalszych obliczer wielkosci emisji, stos

") Dla energii elektrycznej, metodyka zaktada, ze wykazywana w tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej stect elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskazni

1w praypadku zwigkszenia lloci/energii chemiczne] danego no$nika energii w wyniku przeprowadzenia modernizacjl wartosé nalezy poprzedzi¢ znakiem minus.

) wielkobci dotyczace energli podawane sa informacyjnie, wskaznik emisfi zgodnie z zatozeniami Wsp6inotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CQ/G).

5) Wekasniki emisji 1 wartoéé opatowa nalezy przyjmowat zgodnie z Warto$ci opatowe (WO) { wskaéniki emisji €02 (WE) do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,

?) Dla paliw zuzywanych bezposrednio w Zrédle zaopatrujacym tylko modernizowany budynek (lokalna kottownia) mozna podaé zuzycie paliwa w scenariuszu bazowym i spodziewane zuZycie paliwa po modernizacji wyrazone w Mg lub Nm3

) Wartoéé opalowa paliwa stosowana w przypadku podania masy paliwa zuzywanego w scenariuszu bazowym i po modernizacji zgodnie z WartoSci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wsp6lnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji, krore sq do stosowania w danym roku rozliczeniowym, publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisi

tra Infrastruktury z dnfa 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
{ wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetyczne] (Dz. U. nr 201, po
ujac wskainiki jak w

k emis{i obliczany jest przez KOSZI/ NFOSiGW t podawany do stosowania w danym roku.

ktére s do stosowania w danym roku

Audyt energetyczny budynku Urzedu Gminy Gorno
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