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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45331110-0 |Technologia kottowni i pompy ciepta
1.1 Roboty demonta zowe
1/KNNR 8 Demontaz istniejgcego kotta kpl.
d.1.|0529-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz pozostatych istniejgccyh urzgdzen, orurowania i armatury - WG IN- |r-g
d.1.|kalk. wlasna |WENTARYZACJI NA BUDOWIE
1
100 r-g 100,000
RAZEM 100,000
1.2 Roboty monta zowe
3/KNNR 4 Kociot stalowy wodny o mocy znamionowej 150 kW opalany zrebkami drzew- |szt.
d.1./0503-05 nymi, pelletami, brykietami, trocing lub wiérami o parametrach technicznych:
2 - moc znamionowa 150 kW
- zakres mocy od 45 kW - 150 kW
- wspotczynnik sprawnosci dla mocy minimalnej - min 90 %
- temperatura spalin 150 - 230 0C
- pojemnos¢ wodna - min 450 |
- wspotczynnik obcigzenia cieplnego komory spalania min 3 I/kW
- klasa kotta :5
- emisja spalin przy 13% zawartosci tlenu w spalinach: dla pellet CO - max 21
mg/m3, pyt max 28 mg/m3, dla zrebka CO - max 32 mg/m3, pyt max 15 mg/
m3
- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar
- max. temperatura zasilania 95 0C
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-09 Czopuch izolowany fabrycznie z blachy zaroodpornej o $r.300 mm m
d.1.|2107-01
2|analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5/KNNR 4 Grupa bezpieczenstwa dn25 (zawor bezpieczenstwa dn25, manometr, odpo- |szt.
d.1.|0509-01 wietrznik, izolacja)
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 7-08 Zabezpieczenie stanu wody w instalacji ukl.
d.1.|0103-02
2
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 Zawor zabezpieczenia termicznego dn20 szt.
d.1.|0519-02
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 4 Zawor zabezpieczenia p.poz. podawania paliwa dn20 szt.
d.1.|0519-02
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-17 Wentylator wyciggowy spalin szt.
d.1.|0201-03
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 7-08 Uktad podnoszenia termperatury powrotu dla Compact 150 (zawér mieszajacy |kpl.
d.1.|0806-03 + dn65 z sitownikiem + pompa mieszajgca)
2|KNR 7-07
0102-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 7-08 Szafa sterujgca kotta pol.
d.1.|0701-02
2
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Zbiornik akumulacyjny o poj. 1000 dm3 typ PS 1000 szt.
d.1.|0508-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: agbast




SP_Skorzeszyce_san

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR 7-08 Czujnik temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym ukl.
d.1./0102-01
2|analogia
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 4-06 Transporter zatadowczy $limakowy t
d.1.|0515-05 z.
2|s2.3.3. 9903-
4
1 t 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-03 Podajnik 3,5 m z nagarnieczem piérowym t
d.1.|0409-04
2
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
16|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. o parametrach: Q=2,23 m3/h, H=3,57 m H20 kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. o parametrach: Q=1,65 m3/h, H=3,06 m H20 kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 7-07 Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 7-07 Pompa cyrkulacji c.w.u. kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 7-08 Zawor mieszajacy 3-drogowy dn32 z sitownikiem szt.
d.1.|0806-03
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 7-08 Regulator pogodowy wyposazony w: czujnik przylgowy temperatury zasilania |ukl.
d.1.|0301-02 (2 szt) oraz czujnik temperatury zewn.
2|analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze o poj. 150 dm3 do c.o. szt.
d.1.|0511-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Ztgcze samoodcinajgce do naczynia wzbiorczego szt.
d.1.|0519-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze o poj. 73 dm3 do wody zimnej szt.
d.1.|0511-08
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 dm3 szt.
d.1.|0508-02
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 4 Pompa ciepta powietrze-woda o mocy 17,9 kW szt.
d.1.|0503-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 Modut wewnetrzny MINI kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
28/KNNR 4 Wezyki elastyczne do pompy ciepta szt.
d.1./0115-09
2|analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Podgrzewacz pomocniczy elektryczny 3/6/9/12/15 kW kpl.
d.1.]0315-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna do DHP-AQ 16-18 klasa A (obieg pompy ciepta) kpl.
d.1./0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|/KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy z dzwignig dn65 szt.
d.1.]0520-07
2
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany z dzwignig dn40 szt.
d.1.]0519-05
2
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
33|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany z dzwignig dn32 szt.
d.1./0519-04
2
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
34|/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany z dzwignig dn25 szt.
d.1.]0519-03
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany z dzwignig dn20 szt.
d.1.]0519-02
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/KNNR 4 Zawoér zwrotny kotnierzowy dn65 szt.
d.1.]0521-07
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Zawoér zwrotny gwintowany dn40 szt.
d.1.]0519-05
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNNR 4 Zawoér zwrotny gwintowany dn32 szt.
d.1./0519-04
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
39/KNNR 4 Zawoér zwrotny gwintowany dn20 szt.
d.1.]0519-02
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany dn25 szt.
d.1./0519-03
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|/KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany dn20 szt.
d.1.]0519-02
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Zawor spustowy gwintowany dn15 szt.
d.1.]0411-01
2|analogia
3 Szt. 3,000
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RAZEM 3,000
43|KNNR 4 Manometry 0-6 bar montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0531-02
2
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|KNNR 4 Termometry 0-100 st.C montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0531-01
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNNR 4 Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 100 mm m
d.1.|0514-03
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
46|/KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1.|0516-03
2
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
47/KNNR 4 Montaz rurociggdw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm |m
d.1.|0516-01
2
11,3 m 11,300
RAZEM 11,300
48|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm m
d.1.|0517-03
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
49|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.1.|0517-01
2
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
50/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 65 mm i zlgcze
d.1./0518-03 grub. scianek 3,6 mm
2
36+8 ztgcze 44,000
RAZEM 44,000
51/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 40 mm i zlgcze
d.1./0518-01 grub. scianek 3,2 mm
2
28+4 ztgcze 32,000
RAZEM 32,000
52|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spawanie m
d.1.|0515-04
2
17,6 m 17,600
RAZEM 17,600
53|/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.1.|0515-03
2
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
54|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-05 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
(0,114*p0z.45+0,076*p0z.46)*3,14 m2 6,324
RAZEM 6,324
55|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1./0103-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
(0,048*p0z.47+0,042*p0z.52+0,035*p0z.53)*3,14 m2 4,266
RAZEM 4,266
56|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
2
poz.54+p0z.55 m2 10,590
RAZEM 10,590
57|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.|0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.54 m2 6,324
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RAZEM 6,324
58|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.|0201-04 zewnetrznej do 57 mm
2
poz.55 m2 4,266
RAZEM 4,266
59|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m?2
d.1.|0210-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2
poz.54 m2 6,324
RAZEM 6,324
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.1.|0210-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.55 m2 4,266
RAZEM 4,266
61/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach - do pompy ciepta
2
39,6 m 39,600
RAZEM 39,600
62|KNZ-15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. |m
d.1.|04 izolacji 60 mm
2
poz.45 m 3,000
RAZEM 3,000
63|KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o ér. 65 mm, gr. |m
d.1.|04 izolacji 55 mm
2
poz.46 m 22,000
RAZEM 22,000
64|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o ér. 40 mm, gr. |m
d.1.|04 izolacji 40 mm
2
poz.47 m 11,300
RAZEM 11,300
65/KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. m
d.1.|03 izolacji 30 mm
2
poz.52 m 17,600
RAZEM 17,600
66|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o ér. 25 mm, gr. |m
d.1.|03 izolacji 30 mm
2
poz.53 m 2,200
RAZEM 2,200
67|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. |m
d.1.|03 izolacji 30 mm - dla rur miedzianych do pompy ciepta
2
poz.61 m 39,600
RAZEM 39,600
68|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. do 55 mm -dla |m2
d.1.|0602-01 rur miedzianych do pompy ciepta montowanych na zewnatrz budynku
2
0,088*3,14*6,6 m?2 1,824
RAZEM 1,824
69|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
p0z.45+p0z.46+49,4+p0z.47+p0z.52+p0z.53+p0z.61 m 145,100
RAZEM 145,100
70|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0.w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2|analogia
poz.69 m 145,100
RAZEM 145,100
71|KNNR 4 Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.1./0108-05 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
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72|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0108-04 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
73|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1./0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2
11,2 m 11,200
RAZEM 11,200
74/KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o ér. 40 mm, gr. |m
d.1.|04 izolacji 40 mm - dla rur wody cieptej
2
55 m 5,500
RAZEM 5,500
75|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. m
d.1.|01 izolacji 20 mm - dla rur wody zimnej
2
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
76|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. |m
d.1.|01 izolacji 20 mm - dla rur wody zimnej
2
poz.72 m 2,300
RAZEM 2,300
77|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. |m
d.1.|01 izolacji 20 mm - dla rur wody zimnej i cyrkulacyjnej
2
poz.73 m 11,200
RAZEM 11,200
78/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préb. 1,000
poz.71+p0z.72+poz.73 m 25,000
RAZEM 25,000
79|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2
poz.78 m 25,000
RAZEM 25,000
80|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.1.|0529-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.1.|0137-01 nych - kratka wywiewna o pow. min. 350 cm2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych - kratka nawiewna o pow. min. 350 cm2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.1./0146-01 czerpnia $cienna o pow. min. 350 cm2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 % - kanat nawiewny
2
0,35 m?2 0,350
RAZEM 0,350
1.3 Czynno $ci i elementy pozostate
85 Instrukcja obsugi kottowni szt
d.1.|kalk. wtasna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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86 Koszty szkolenia obstugi szt
d.1.|kalk. wkasna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87 Odbiory kpl.
d.1.|kalk. wkasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88 AKPIA kottowni kpl.
d.1.|kalk. wkasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 Wyposazenie p.poz. - gasnica proszkowa i koc gasniczy kpl.
d.1.|kalk. wkasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2145331100-7 |Instalacja c.o.
2.1 Roboty demonta zowe
90 Spuszczenie wody z instalacji c.o. kpl.
d.2.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.2.|0422-01
1
79 kpl. 79,000
RAZEM 79,000
92|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.
d.2.|0422-02
1
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
93|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.2.|0410-01 Scianie
1
470 m 470,000
RAZEM 470,000
94/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.2.|0410-02 Scianie
1
140 m 140,000
RAZEM 140,000
95/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mmna |m
d.2.|0410-03 Scianie
1
165 m 165,000
RAZEM 165,000
96|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.15-20mm szt
d.2.|0412-05
1
102 szt 102,000
RAZEM 102,000
97|KNNR 8 Demontaz dwuztgczki grzejnikowej o $r.15-20mm szt
d.2.|0412-05
1
102 szt 102,000
RAZEM 102,000
98|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie - Demontaz - Wsp. do R,S=0,5; M=0 m2
d.2.|20205-03
1|analogia
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
2.2 Roboty monta zowe wewn etrzne
99/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potagczeniach |m
d.2.|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
2
74,8 m 74,800
RAZEM 74,800
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100|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.2.|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
2
92,9 m 92,900
RAZEM 92,900
101|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.2.|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
2
139,1 m 139,100
RAZEM 139,100
102|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.2.|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
2
272,3 m 272,300
RAZEM 272,300
103|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 10 mm o potaczeniach |m
d.2.|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
2
202,4 m 202,400
RAZEM 202,400
104|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2./0103-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
(0,042*p0z.99+0,035*p0z.100+0,028*p0z.101+0,022*p0z.102+0,018*p0z.103)*|m2 62,554
3,14
RAZEM 62,554
105/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.|0105-04
2
poz.104 m?2 62,554
RAZEM 62,554
106 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2./0201-04 zewnetrznej do 57 mm
2
poz.104 m?2 62,554
RAZEM 62,554
107 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m2
d.2.|0210-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.104 m?2 62,554
RAZEM 62,554
108/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 10 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 dtug. 400 mm z kompletem zawieszen
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 dtug. 400 mm z kompletem zawieszen
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 dtug. 700 mm z kompletem zawieszen
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 dtug. 800 mm z kompletem zawieszen
2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
112|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 11 o wys. 600 mm i  |szt.
d.2./0418-03 dtug. 900 mm z kompletem zawieszen
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
113|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 dtug. 1000 mm z kompletem zawieszen
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$¢ 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 dtug. 1100 mm z kompletem zawieszen
2
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
115/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$é 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2./0418-03 diug. 1300 mm z kompletem zawieszen
2
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
116/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$é 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2.|0418-03 diug. 1400 mm z kompletem zawieszen
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
117\KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe bocznozasilane wielko$é 11 o wys. 600 mm i |szt.
d.2.|0418-03 diug. 1600 mm z kompletem zawieszen
2
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
118/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane wielkos¢ 12 o wys. 600 mm i szt.
d.2.|0418-07 diug. 1400 mm z kompletem zawieszen
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
119/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane wielko$¢ 12 o wys. 600 mm i szt.
d.2.|0418-07 diug. 1600 mm z kompletem zawieszen
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
120/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane wielko$¢ 22 o wys. 500 mm i szt.
d.2.|0418-05 diug. 1600 mm z kompletem zawieszen
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane wielko$¢ 22 o wys. 600 mm i szt.
d.2.|0418-07 diug. 1400 mm z komletem zawieszen
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane wielko$¢ 22 o wys. 600 mm i szt.
d.2.|0418-07 diug. 1600 mm z komletem zawieszen
2
16 Szt. 16,000
RAZEM 16,000
123|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe bocznozasilane wielko$¢ 22 o wys. 900 mm i szt.
d.2.|0418-08 dhug. 2300 mm z komletem zawieszen
2
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
124\KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe bocznozasilane wielko$¢ 33 o wys. 500 mm i szt.
d.2.|0418-09 diug. 1600 mm z komletem zawieszen
2
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
125/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe bocznozasilane wielko$¢ 33 o wys. 600 mm i szt.
d.2.|0418-11 diug. 1600 mm z komletem zawieszen
2
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
126/KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2.|0412-01
2
102 Szt. 102,000
RAZEM 102,000
127|KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.2.|0412-01
2
102 Szt. 102,000
RAZEM 102,000
128/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.|0215-04
2
102 Szt. 102,000
RAZEM 102,000
129/KNNR 4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi o ér. nominalnej 15 mm |szt.
d.2.|0412-06
2
17 Szt. 17,000
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RAZEM 17,000
130/KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane z filtrem o $r. nominalnej 15 mm - pod odpowietrz- |szt.
d.2.|0411-01 nikami
2
17 Szt. 17,000
RAZEM 17,000
131|KNNR 4 Zawory kulowe gwintowane o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0411-04
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m
d.2.|0101-19
2
74,8 m 74,800
RAZEM 74,800
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.|0101-11
2
76,6 m 76,600
RAZEM 76,600
134\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.|0101-11
2
129,8 m 129,800
RAZEM 129,800
135/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.|0101-10
2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
136/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.|0101-10
2
42,7 m 42,700
RAZEM 42,700
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami S-2 gr.6 mm (C) metodg izolowania |m
d.2./0107-02 po montazu rurociggu - obnizenie podposadzkowe w Swietle drzwi
2
16,3 m 16,300
RAZEM 16,300
138/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami S-2 gr.6 mm (C) metodg izolowania |m
d.2./0107-02 po montazu rurociggu - obnizenie podposadzkowe w Swietle drzwi
2
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
139/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami S-2 gr.6 mm (C) metodg izolowania |m
d.2./0107-01 po montazu rurociggu - obnizenie podposadzkowe w Swietle drzwi
2
9,9 m 9,900
RAZEM 9,900
140/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.|0406-02 niemieszkalnych
2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
p0z.99+p0z.100+p0z.101+p0z.102+p0z.103 m 781,500
RAZEM 781,500
141|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0.w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
2|analogia
poz.140 m 781,500
RAZEM 781,500
142|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2./0436-01
2
102 urz. 102,000
RAZEM 102,000
143|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.2./20205-03
2
126,48 m2 126,480
RAZEM 126,480
3/45332200-5 |Instalacja wody zimnej i cieptej
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3.1 Roboty demonta zowe
144/\KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej szt
d.3.|0122-04
1
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
145/KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej zlewozmywakowej szt
d.3.|0122-04
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
146/KNNR 8 Demontaz baterii natryskowej $ciennej szt
d.3.|0122-07
1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
147\KNNR 8 Demontaz zaworu kgtowego o $r.15 mm (do miski WC) szt
d.3./0122-01
1|analogia
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
148/KNNR 8 Demontaz zaworu pisuarowego szt
d.3./0122-06
1|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
149/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na Scianie m
d.3./0108-01
1
330 m 330,000
RAZEM 330,000
150/ KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na Scianie m
d.3./0108-02
1
75 m 75,000
RAZEM 75,000
151|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.40-50 mm na Scianie m
d.3./0108-03
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
152|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.3./0121-01
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
153|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.25-32 mm szt
d.3./0121-02
1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Roboty monta zowe
154|KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.3.|0112-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
2
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
155/KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.3./0112-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
2
27,7 m 27,700
RAZEM 27,700
156|KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 25x4,2 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.3./0112-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
2
18,4 m 18,400
RAZEM 18,400
157|KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.3./0112-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
2
133,6 m 133,600
RAZEM 133,600
158|KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 40x6,7 mm o potaczeniach zgrzewanych, na |m
d.3.|0112-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepta i cyrkulacja
2
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12 m 12,000
RAZEM 12,000
159/KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 32x5,4 mm o potagczeniach zgrzewanych, na |m
d.3./0112-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepta i cyrkulacja
2
27,7 m 27,700
RAZEM 27,700
160|KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 25x4,2 mm o potagczeniach zgrzewanych, na |m
d.3.|0112-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda cieptfa i cyrkulacja
2
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
161|KNNR 4 Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potagczeniach zgrzewanych, na |m
d.3./0112-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda cieptfa i cyrkulacja
2
203,9 m 203,900
RAZEM 203,900
162|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2
p0z.154+p0z.155+p0z.156+p0z.157+p0z.158+p0z.159+p0z.160+p0z.161 m 442,000
RAZEM 442,000
163|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
2
poz.162 m 442,000
RAZEM 442,000
164\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.|0101-04
2
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
165/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.|0101-04
2
27,7 m 27,700
RAZEM 27,700
166 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3.|0101-04
2
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.3./0101-03
2
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
168/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.3./0101-11
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
169|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.3./0101-11
2
27,7 m 27,700
RAZEM 27,700
170/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.3./0101-11
2
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.3./0101-10
2
91 m 91,000
RAZEM 91,000
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po |m
d.3./0107-04 montazu rurociggu
2
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
173|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania |m
d.3./0107-03 po montazu rurociggu
2
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111,9 m 111,900
RAZEM 111,900
174\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami S-2 gr.13 mm (J) metodg izolowania |m
d.3./0107-06 po montazu rurociggu
2
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
175/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami S-2 gr.13 mm (J) metodg izolowania |m
d.3./0107-05 po montazu rurociggu
2
112,9 m 112,900
RAZEM 112,900
176/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.3.|0132-04 minalnej 32 mm
2
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
177\KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.3./0132-03 minalnej 25 mm
2
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
178/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.3./0132-02 minalnej 20 mm
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
179|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.3./0132-01 minalnej 15 mm
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180|KNNR 4 Zawory cyrkulacyjne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.3./0132-01 nominalnej 15 mm - pod pionem cyrkulacji c.w.u.
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
181|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe szt.
d.3.|0137-02
2
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
182|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe szt.
d.3.|0137-02
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
183|KNNR 4 Baterie natryskowe jednouchwytowe z natryskiem przesuwnym szt.
d.3.|0137-08
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNNR 4 Cisnieniowy zawor sptukujacy do pisuaru - Wsp. do R,S=0,5 kpl.
d.3.|0234-02
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii i ptuczek ustepowych szt.
d.3.|0135-01
2
28*2+15 szt. 71,000
RAZEM 71,000
186|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
2 o $r. zewnetrznej 20 mm
1*2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
187|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.3./0116-08 czek ustepowych i baterii o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
2 wnetrznej 20 mm
15+28*2 szt. 71,000
RAZEM 71,000
188/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm - do zaworéw odcinajgcych kpl.
d.3.|0142-04
2
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4145210000-2 |Roboty budowlane
4.1 Wykonanie s$ciany dziatowej wraz z otworem rewizyjnym oraz otwo réw monta zowych dla transportera  $li-
makowego i podajnika
189|KNR 2-02 Wymurowanie $cianki dzialowej petnej z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.4.|0120-02
1
2,5%4,47+1,5*3,35 m?2 16,200
RAZEM 16,200
190|/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproze do otworu rewizyjnego o m
d.4.|0126-05 wym. 70x70 cm wykonanie w nowej $cianie dziatowej
1
0,7 m 0,700
RAZEM 0,700
191 |KNR 2-02 Oscieznice stalowe do drzwi rewizyjnych o wym.70x70 cm szt.
d.4.|1016-05
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe rewizyjne o wym. |m2
d.4.|1203-01 70x70 cm2
1|analogia
0,7*0,7 m?2 0,490
RAZEM 0,490
193|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na $cianach bez osiatkowania - m2
d.4.|0603-01 otynkowanie $cieny dziatowej
1
24,3 m?2 24,300
RAZEM 24,300
194|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej (ptytki) m2
d.4.|0821-08
1
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
195/KNNR 3 Dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - |m2
d.4.|0605-04 malowanie $ciany dziatowej
1
poz.189*2 m?2 32,400
RAZEM 32,400
196 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.|0829-01
1
poz.194 m?2 85,000
RAZEM 85,000
197 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.4./0829-09 z. |Pow. 5,0-10,0 m2, kolor i wymiar do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1|sz.5.7.c
poz.194 m?2 85,000
RAZEM 85,000
198/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.4./0303-01 wykonanie otworéw montazowych do przejscia przez sciane zewnatrzng trans-
1 portera zatadowczego i przejscia przez sciane oddzielajgca sktad opatu od kot-
towni podajnika paliwa
0,5*0,5*0,5+0,4*0,4*0,3 m3 0,173
RAZEM 0,173
199/KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.4./0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.
1 siatkach
0,6*4*0,2*2+0,5%4*0,2*2 m2 1,760
RAZEM 1,760
200|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.|0106-04
1
po0z.198 m3 0,173
RAZEM 0,173
201/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.4./0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1
poz.200 m3 0,173
RAZEM 0,173
202|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4./0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
1 Krotnosé¢ = 4
poz.200 m3 0,173
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RAZEM 0,173
203 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wkasna
1
poz.200 m3 0,173
RAZEM 0,173
4.2 Wykonanie podtogi drewnianej sko  $nej pod nagarniaczem
204|KNR 2-02 Wykonanie podtogi sko$nej z desek grubosci 25 mm na legarach utozonych ~ |m2
d.4./1110-04 krzyzowo
2
4,0*4,2 m2 16,800
RAZEM 16,800
205 Zamontowanie belek drewnianych w $cianach w zasiegu dziatania nagarniacza|mb
d.4.|kalk. wkasna |w celu ochrony $ciany
2
2,5%4 mb 10,000
RAZEM 10,000
4.3 Wykonanie ogrodzenia z zadaszeniem oraz cokotu fund  amentowego pod monta Z pompy ciepta
206/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku - pod
3 cokét betonowy ogrodzenia
0,2*0,5*12,0/2 m3 0,600
RAZEM 0,600
207|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - pod ogrodzenie z m
d.4./1601-02 siatki (fundament o wys. 50 cm)
3
0,2*(0,3+0,8)*12,0/2 m 1,320
RAZEM 1,320
208|KNNR 2 Cokoty betonowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm roéznicy wys. - po- |m
d.4./1601-04 tracenie 30 cm za wysokos¢ fundamentu
3
-3*poz.207 m -3,960
RAZEM -3,960
209|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.4./1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
3
12,0/2 m 6,000
RAZEM 6,000
210|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d.4./0503-01
3
2,3*7,4/2 m2 8,510
RAZEM 8,510
211/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill - pod cokoty betonowe pomp ciepta
3
1,6*0,7*0,6/2 m3 0,336
RAZEM 0,336
212|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow.do5 |m?2
d.4./0281-01 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
3|analogia
1,6*0,7*0,1*2/2 m2 0,112
RAZEM 0,112
213|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia cokotéw wraz z fundamentami pod pompy |t
d.4./0290-05 ciepta - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
3|analogia
0,05*2/2 t 0,050
RAZEM 0,050
214/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.4./0101-02 z.  |wych - deskowanie cokotéw fundamentowych pod pompy ciepta - objeto$¢ nie-
3|sz. 5.5. przekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
(1,6+0,7)*2*1,0*2/2 m2 4,600
RAZEM 4,600
215/KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.4./0106-02 z.  |cyjnym - wykonanie cokdtéw betonowych o wym. 1.6*0.7 i wys. 0.5 m z funda-
3|sz. 5.5. mentami o wym. 1.6*0.7 m i gteb. 0.5 m pod pompy ciepta - objetos¢ nieprze-
kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
1,6*0,7*1,0*2/2 m3 1,120
RAZEM 1,120
216|KNR 2-02 Obramienia z katownika nierdzewnego 40x40x4 mm m
d.4./1217-05
3
(1,6+0,7)*2*2/2 m 4,600
RAZEM 4,600
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217/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
3 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
po0z.206+p0z.211/2 m3 0,768
RAZEM 0,768
218/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
3 dalsze 4 km
Krotnosé = 4
poz.217 m3 0,768
RAZEM 0,768
219|Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4.\wlasna
3
poz.217 m3 0,768
RAZEM 0,768
4.4/45210000-2 |Drobne roboty ogélnobudowlane - przej  $cia przez przegrody budowlene, bruzdy, itp.
220|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4./0336-01 mentowo-wapiennej
4
Instalacja 42,8 m 42,800
wody
RAZEM 42,800
221/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4.|0339-01 mentowo-wapiennej
4
Instalacja 77,8 m 77,800
wody
RAZEM 77,800
222|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pochytych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.4.|0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
4
poz.220 m 42,800
RAZEM 42,800
223|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.4.|0326-03 $cianach z cegiet
4
poz.221 m 77,800
RAZEM 77,800
224/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.4.|0210-01 tach z betonu zwirowego
4
instalacjac. 32,2 m 32,200
0.
RAZEM 32,200
225/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.4./0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
4
instalacja c. |poz.224 m 32,200
0.
RAZEM 32,200
226|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4./0333-08 wo-wapiennej
4
instalacjac. |18 szt. 18,000
0.
instalacja 10 szt. 10,000
wody
RAZEM 28,000
227/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4./0333-09 wapiennej
4
instalacjac. |13 szt. 13,000
0.
instalacja 4 szt. 4,000
wody
RAZEM 17,000
228/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-10 towo-wapiennej
4
instalacjac. |3 szt. 3,000
0.
instalacja 1 szt. 1,000
wody
RAZEM 4,000
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229/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4.|0333-11 wapiennej
4
instalacjac. |1 szt. 1,000
0.
instalacja 1 szt. 1,000
wody
RAZEM 2,000
230|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-12 towo-wapiennej
4
instalacjac. |1 szt. 1,000
0.
instalacja 1 szt. 1,000
wody
RAZEM 2,000
231|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.4.|0333-21
4
instalacjac. |17 szt. 17,000
0.
instalacja 3 szt. 3,000
wody
RAZEM 20,000
232|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.|0323-02
4
poz.226 szt. 28,000
RAZEM 28,000
233|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.|0323-03
4
poz.227 szt. 17,000
RAZEM 17,000
234/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4.|0323-04
4
p0z.228+p0z.229+p0z.230 szt. 8,000
RAZEM 8,000
235/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.4.|0323-05
4
poz.231 szt. 20,000
RAZEM 20,000
236|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewoddéw klimatyzacyjnych w $cia-  |otw.
d.4.|0205-03 nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.- pod kanat nawiewny
4
kanat na- 1 otw. 1,000
wiewny
RAZEM 1,000
237 Tuleje ochronne szt
d.4.|kalk. wtasna
4
instalacja c. |106 szt 106,000
0.
instalacja 60 szt 60,000
wody
RAZEM 166,000
238 Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy pozarowe - masy ognioochronne kpl.
d.4.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
239/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.4.|0108-14 Z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
4
0,05*0,1*(p0z.220+p0z.221+p0z.224)+0,05*0,05*(0,125*p0z.226+0,25*poz. m3 0,939
227+0,375*p0z.228+0,5*p0z.229+0,625*p0z.230+0,3*p0oz.231)+0,35*0,375*
poz.236
RAZEM 0,939
240|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4./0108-16 kazdy nast. 1 km
4 Krotnosé = 5
poz.239 m3 0,939
RAZEM 0,939
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241 Koszty sktadowania gruzu i ziemi na wysypisku m3
d.4.|kalk. wkasna
4
poz.239 m3 0,939
RAZEM 0,939
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