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Przedmiar robot

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowej

NAZWA INWESTYCJI :  Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w miejscowosci Beczkow
ADRES INWESTYCJI : Beczkdéw 195, dz. nrew. 1215/3, 26-008 Gérno

INWESTOR : Gmina Gérno

ADRES INWESTORA  :  26-008 Gorn, ul. Gérno 169

BRANZA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : marzec 2016

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterys
tyce obiektu. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rozni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

-Projekt budowlany termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Beczkow

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosz-
torysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny zt

- koszty posrednie %

- zysk %

3. Ogodlna charakterystyka:

Wykonanie prac demontazowych ogdélnobudowlanych:

- demontazowych instalacji CO wraz z armatura, uktadami pompowymi i rozdzielaczami w piwnicy
- demontaz i ponowny montaz obudow grzejnikéw

- demontaz przykrycia kanatéw instalacyjnych na poziomie parteru

Wykonanie prac montazowych:
- instalacji C.O. wraz z armaturg, uktadami pompowymi i rozdzielaczami

Wykonanie prac wykonczeniowych ogoélnobudowlanych

- po zdemontowaniu grzejnikéw, prace zwigzane ze szpachlowaniem, uzupetnieniem tynkéw i malowaniem fartuchéw za starymi grzejni-
kami

- wykonanie przykrycia istniejgcych kanatow instalacyjnych (inspektor nadzoru oceni czy zdemontowane ptyty nadajg sie do ponownego-
montazu, jesli nie, nalezy wykona¢ nowe przykrycie)

- wykonanie odtworzenie posadzek i parkietow dla kanatéw instalacyjnych

- wykonanie uzupetnienia w Scianach i stropach dla istniejacych i nowych przebi¢

- wykonanie uzupetnienie tynkéw i malowanie okolic istniejgcy i nowych przebi¢ przez $ciany i stropy
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Szkota Beczkow sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Instalacja C.O.
1.1 Roboty demontazowe C.O. ogélnobudowlane
1 Spuszczenie wody z instalacji kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalacji c.o0. o $r.do 200/m
d.1.1/0427-04 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej kg
d.1.1/0815-01
1898 kg 1898.000
RAZEM 1898.000
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.898 t 1.898
RAZEM 1.898
5/KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowe;j z silnikiem do 100 kg szt.
d.1.1|0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 15 mmna |m
d.1.1/0410-01 Scianie w budynkach niemieszkalnych
1315 m 1315.000
RAZEM 1315.000
7|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 20 mm na |m
d.1.1|0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
168 m 168.000
RAZEM 168.000
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 25 mm na |m
d.1.1|0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
239.5 m 239.500
RAZEM 239.500
9/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 32 mm na |m
d.1.1|0410-03 Scianie w budynkach niemieszkalnych
122.5 m 122.500
RAZEM 122.500
10/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mmna |m
d.1.1]0410-04 $cianie w budynkach niemieszkalnych
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
11/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.65 mm na m
d.1.1|0410-05 Scianie w budynkach niemieszkalnych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
12|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 80 mm na |m
d.1.1|0410-06 Scianie w budynkach niemieszkalnych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
13|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. do 150 mm najm
d.1.1|0410-07 Scianie w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
14/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.1/0422-01
281 kpl. 281.000
RAZEM 281.000
15/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1.1/0412-01
281 szt 281.000
RAZEM 281.000
16|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.1|0412-02
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
17|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40-50 mm szt
d.1.1]0412-03
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
18/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.65 mm szt
d.1.1|0412-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.80 mm szt
d.1.1|0412-04
6 szt 6.000
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Szkota Beczkow sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000
20|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.125 mm szt
d.1.1/0412-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 Demontaz pozostatych elementéw instalacji kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.1.1]0354-15 taz uchwytoéw rurociggoéw i grzejnikéw
2110 szt. 2110.000
RAZEM 2110.000
23 Utylizacja zdemontowanej izolacji z rurociggéw kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 Utylizacja zdemontowanych grzejnikow, rurociggéw stalowych i zaworéw - kpl.
d.1.1/kalk. wtasna |przychdd ze sprzedazy przekazaé¢ Inwestorwi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - w komunikacji, po- m?2
d.1.1/0801-04 mieszczeniach przy sali gimnastycznej i pozostatych na parterze
analogia
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
26/KNNR 3 Rozebranie parkiety debowego - sala gimnastyczna m?2
d.1.1/0801-05
analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
1.2 Roboty montazowe C.O.
27 /KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm -L = |m
d.1.2/0513-01 1,0 m Izol. 100 mm wraz z odwonieniem, kurek spustowy DN20
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania obiegu 1 - 32-80 180 - wraz z po-|szt.
d.1.2/0208-02 dejsciami i montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania obiegu 2 - 32-120 - wraz z podej- |szt.
d.1.2/0208-02 Sciami i montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania obiegu centrale wentylacyjne - |szt.
d.1.2/0208-02 65-180 - wraz z podejsciami i montazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 0-35 Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania obiegu 4 - blok maty i duzy - 65- |szt.
d.1.2/0208-02 200 - wraz z podejsciami i montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR INSTAL |Zawdr tréjdrogowy gwintowany o $r.nom. 32 mm wraz z sitownikiem 230Va.c |szt.
d.1.2|0109-04 15 Nm-280s, okablowaniem i montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR INSTAL | Zawdr tréjdrogowy gwintowany o $r.nom. 40 mm wraz z sitownikiem 230Va.c |szt.
d.1.2/0109-05 15 Nm-280s, okablowaniem i montazem
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych mosiezne do wody goracej o $r. |szt.
d.1.2/0411-04 nominalnej 32 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych mosiezne do wody goracej o $r. |szt.
d.1.2/0411-05 nominalnej 40 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36| KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych mosiezne do wody goracej o $r. |szt.
d.1.2/0411-06 nominalnej 50 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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37|KNR 0-35 Filtr do CO o $r. nom. 32 mm - mosiezny szt.
d.1.2/0217-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0-35 Filtr do CO o $r. nom. 40 mm - mosiezny szt.
d.1.2/0217-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 0-35 Filtr do CO o ér. nom. 50 mm - mosiezny szt.
d.1.2/0217-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych mosiezne do wody goracej o $r. |szt.
d.1.2/0411-04 nominalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych mosiezne do wody goracej o $r. |szt.
d.1.2/0411-05 nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych mosiezne do wody goracej o $r. |szt.
d.1.2/0411-06 nominalnej 50 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43/KNR 0-35 Odpowietrzniki i zawor odcinajgcy $r. nom. 15 mm - na obiegach w najwyz- kpl.
d.1.2/0215-09 szym punkcie przy rozdzielaczu
kpl. 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR 2-28 Zestaw 1/2" sktadajgcy sie z: manometru, zaworu odcinajgcego i rurki mano-  |kpl.
d.1.2/0214-01 metrycznej - przy kazdym obiegu na zasilaniu i powrocie
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
45/KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei - przy kazdym obiegu na za- |szt.
d.1.2/0530-03 silaniu i powrocie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.15 mm o |m
d.1.2/0403-01 potgczeniach spawanych
721.1 m 721.100
RAZEM 721.100
47|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o |m
d.1.2/0403-02 potgczeniach spawanych
267.1 m 267.100
RAZEM 267.100
48/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.25 mm o |m
d.1.2/0403-03 potgczeniach spawanych
136.2 m 136.200
RAZEM 136.200
49/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.32 mm o |m
d.1.2/0403-03 potgczeniach spawanych
106.4 m 106.400
RAZEM 106.400
50|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.40 mm o |m
d.1.2/0403-04 potgczeniach spawanych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
51/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm o |m
d.1.2/0403-04 potgczeniach spawanych
195 m 195.000
RAZEM 195.000
52|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
97.05 m?2 97.050
RAZEM 97.050
53|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1.2/0101-05 ciggdéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
36.92 m?2 36.920
RAZEM 36.920
54| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m?2
d.1.2/0105-04
97.05+36.92 m?2 133.970
RAZEM 133.970
55|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red-|m?2
d.1.2/0206-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
97.05 m?2 97.050
RAZEM 97.050
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56|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red-|m?2
d.1.2/0206-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
36.92 m?2 36.920
RAZEM 36.920
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.1.2/0214-04 nej do 57 mm
97.05 m?2 97.050
RAZEM 97.050
58/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrz- |m?2
d.1.2/0214-05 nej 58-219 mm
36.92 m?2 36.920
RAZEM 36.920
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300 mm i dtug. 500 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-01 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500 mm i dtug. 400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-01 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 600 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 700 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 800 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
67/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
70/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
71/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1800 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dlug. 2000 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-03 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 500 mm wraz z monta- szt.
d.1.2/0418-07 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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75/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 600 mm wraz z monta- szt.
d.1.2/0418-07 zem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 800 mm wraz z monta- szt.
d.1.2/0418-07 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 900 mm wraz z monta- szt.
d.1.2/0418-07 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1200 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-07 zem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-07 zem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 900 mm wraz z montazem |szt.
d.1.2/0418-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. 2300 mm wraz z monta- |szt.
d.1.2/0418-12 zem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,aluminio- |kpl.
d.1.2/0422-01 wych,ptytowych
29+p0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.65+p0oz.66+poz.67+  |kpl. 148.000
poz.68+p0z.69+p0z.70+p0oz.71+p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0oz.76+
poz.77+p0oz.78+p0oz.79+poz.80+poz.81
RAZEM 148.000
83|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm wktadka szt.
d.1.2/0412-01
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
84| KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm - na zasilaniu przy|szt.
d.1.2/0412-01 grzejnikach bocznozasilanych
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
85/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2/0215-04
119+29 szt. 148.000
RAZEM 148.000
86| KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o sr. nominalnej 15 mm zestaw przytgczenio- |szt.
d.1.2/0412-01 wy z mozliwos$cig odcigcia - prosty lub katowy
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
87/KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajgce o sr. nominalnej 15 mm z mozliwoscig odcie- |szt.
d.1.2/0412-01 cia - na powrocie przy grzejnikach bocznozasilanych
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
88/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym- zasi- |szt.
d.1.2/0412-06 lanie i powrot
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
89|KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm - zasilanie szt.
d.1.2/0411-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 32 mm - zasilanie szt.
d.1.2/0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNNR 4 Zawory podpionowe odcinajgcy o $r. nominalnej 40 mm - zasilanie szt.
d.1.2/0411-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 25 - 5-25 kPa - powrét - re- szt
d.1.2/0201-04 gulator roznicy cisnien
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93|KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 32 - 5-25 kPa - powrét - re- |szt
d.1.2/0201-04 gulator roznicy cisnien
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR 7-08 Automatyczne podpionowe zawory regulacyjne dn 50 - 20-40 kPa - powr6t - szt
d.1.2/0201-04 regulator réznicy cisnien
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
analogia
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+poz.50+poz.51 m 1432.800
RAZEM 1432.800
96/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2|0406-02
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+poz.50+poz.51 m 1432.800
RAZEM 1432.800
97/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1.2|0404-02 mieszkalnych
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+poz.50+poz.51 m 1432.800
RAZEM 1432.800
98/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.2|0436-01
119+29 urz. 148.000
RAZEM 148.000
99/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,038 [W/mK] |m
d.1.2/0101-14 przy temp 40 C, g estosci 30 - 40 kg/m3 - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
722 m 722.000
RAZEM 722.000
100|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28 mm otulinami polietylenowymi lamb- |m
d.1.2/0110-14 da 0,038 [W/mK] przy temp 40 C, g estosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 40 mm
268 m 268.000
RAZEM 268.000
101|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.35 mm otulinami polietylenowymi lamb- |m
d.1.2/0110-14 da 0,038 [W/mK] przy temp 40 C, g estosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 40 mm
137 m 137.000
RAZEM 137.000
102|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.42 mm otulinami polietylenowymi lamb- |m
d.1.2/0110-22 da 0,038 [W/mK] przy temp 40 C, g estosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 50 mm
107 m 107.000
RAZEM 107.000
103|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 60 mm otulinami polietylenowymi lamb- |m
d.1.2/0110-07 da 0,038 [W/mK] przy temp 40 C, g estosci 30 - 40 kg/m3 - gr.izolacji 70 mm
195 m 195.000
RAZEM 195.000
104 KNR INSTAL |Dodatek za podejscie do grzejnika stalowego szt.
d.1.2|/0107-07
analogia
119+29 szt. 148.000
RAZEM 148.000
105|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji c.0. wraz z napuszczenie wody do instalacji do 3,0 m3 |kpl.
d.1.2/0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-07 Demontaz i montaz, po wymianie grzejnikdw, obudéw grzejnikéw kpl.
d.1.2/0328-04
analogia
88 kpl. 88.000
RAZEM 88.000
1.3 Roboty wykonczeniowe - ogélnobudowlane
107|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w stropach lub w $cianach z cegty o dtugosci otw.
d.1.3/1006-15 przebicia do 1 1/2 cegty - ér. rury do 100 mm
124 otw. 124.000
RAZEM 124.000
108|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.3/0325-05
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
109|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.3|0325-04
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
110|KNR K-04 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach po przebiciach w Scianach i stropach m2
d.1.3/0101-02
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24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
111/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy po przebiciach - powierzchnie pionowe m?2
d.1.3/202 1134-02
analogia
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
112|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych po przebiciach -  |m?2
d.1.3|1505-02 tynkow gtadkich bez gruntowania
analogia
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
113|KNNR 4 Przejscie przez Sciany i stropy - przepusty szt
d.1.3/1427-02
102 szt 102.000
RAZEM 102.000
114|KNNR 4 Przejscie przez $ciany i stropy - przepusty ppoz. szt
d.1.3/1427-02
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
115|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach | m?2
d.1.3/2011-03 metalowych pojedynczych stupow, jednowarstwowa 100 - 01 - analogia - obu-
dowy lezakéw w piwnicy i w korytarzu przy sali gimnastycznej
59.2 m?2 59.200
RAZEM 59.200
116|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.3|0815-02
analogia
59.2 m?2 59.200
RAZEM 59.200
117|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m?2
d.1.3/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie- malowanie obudéw gk
analogia lezakow
59.2 m?2 59.200
RAZEM 59.200
118/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykie kat. 1| wykonywane recznie na podtozu z cegty na |m2
d.1.3|0715-01 Scianach o powierzchni do 5 m2 - analogia - wyréwnanie tynkow za grzejnika-
analogia mi
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
119/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3/1204-02 $cian - malowanie fartuchéw pod grzejniki
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
120|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do 5 m?2
d.1.3/1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03
42.77 m?2 42.770
RAZEM 42.770
121/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome - pod po- m?2
d.1.3|202 1134-01 |sadzki z ptytek gresowych + pod malowanie obudéw g-k lezakow
142+59.2 m?2 201.200
RAZEM 201.200
122/ KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych. Klej oraz fuga elastyczna. - w komunikacji, po- |m?2
d.1.3/1109-05 mieszczeniach przy sali gimnastycznej i pozostatych na parterze
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
123/ KNR-W 2-02 |Parkiet debowy grubosci do 30 mm- odtworzenie podiogi w sali gimnastycznej |m?2
d.1.3|1122-03 i w okolicach podejs¢ pod grzejniki
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
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N

.[robocizna

r-g

5066.9275

RAZEM

Stownie:
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Szkota Beczkow sanitarna ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. |szt. 8.0000 8.0000
600 mm i dtug. 2300 mm z komple-
tem zawieszen
2.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 20.0000 20.0000
600 dt. 1400 z kompletem zawie-
szen
3.| ptytki podtogowe gresowe o anty- m2 |146.2600 146.260
poslizgowos$ci min. R9 0
4.|pompa obiegowa do centralnego szt. 1.0000 1.0000
ogrzewania obiegu 4 - blok maty i
duzy - 65-200 - wraz z podej$ciami i
montazem
5.|gtowice termostatyczne o zakresie |szt. |148.0000 148.000
nastaw 6-28 st.C 0
6.|przepusty przez Sciane i strop wraz |szt [102.0000 102.000
z uszczelnieniem masa niepalng 0
7.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 14.0000 14.0000
600 dt. 1100 z kompletem zawie-
szen
8.|zawory grzejnikowe termostatyczne |szt [148.0000 148.000
z nastawg wstepng typu o $rednicy 0
15 mm
9.|otuliny polietylenowe lambda 0,038 |m [448.5000 448.500
[W/mK] przy temp 40 C, g estosci 0
30 - 40 kg/m3 - gr. 35 mm - DN 50
10. |otuliny polietylenowe lambda 0,038 |m |794.2000 794.200
[W/mK] przy temp 40 C, g estosci 0
30 - 40 kg/m3 - gr. 25 mm - DN 20
11.|zlgczki stalowe ocynkowane szt |444.0000 444.000
0
12.|pompa obiegowa do centralnego szt. 1.0000 1.0000
ogrzewania obiegu 1 - 65-180
13.|przepusty przez $ciang i strop wraz |szt | 22.0000 22.0000
z uszczelnieniem masa niepalng -
przepusty ppoz
14.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 11.0000 11.0000
600 dt. 1200 z kompletem zawie-
szen
15.|dwuztaczki przejsciowe stalowe szt |296.0000 296.000
ocynkowane 0
16.|Rura stalowa bez szwu czarna $r. 1/ |m |749.9440 749.944
2" wymiar 21,3x2,3 mm 0
17.|Rura stalowa bez szwu czarna $r. 2"|m |195.0000 195.000
wymiar 60,3x3,2 mm 0
18.|zawor tréjdrogowy gwintowany o szt. | 2.0000 2.0000
$r.nom. 40 mm wraz z sitownikiem
230Va.c 15 Nm-280s, okablowa-
niem i montazem
19.|otuliny polietylenowe lambda 0,038 |m [589.6000 589.600
[W/mK] przy temp 40 C, g estosci 0
30 - 40 kg/m3 - gr. 20 mm - DN 25
20.|pompa obiegowa do centralnego szt. 1.0000 1.0000
ogrzewania obiegu 2 - 32-120 - wraz
z podejsciami i montazem
21.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 8.0000 8.0000
600 dt. 900 z kompletem zawieszen
22.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 9.0000 9.0000
600 dt. 600 z kompletem zawieszen
23.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 5.0000 5.0000
600 dt. 1600 z kompletem zawie-
szen
24.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 8.0000 8.0000
600 dt. 800 z kompletem zawieszen
25.|grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. |szt. | 3.0000 3.0000
600 mm i dtug. 900 mm z komple-
tem zawieszen
26.|Zawory grzejnikowe zestaw przytg- |szt. |119.0000 119.000
czeniowy odcinajgce do grzejnikow 0
z dolnozasilanych o $r. nominalnej
15 mm prosty lub kgtowy

-11 -
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Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
27.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 4.0000 4.0000
600 dt. 1800 z kompletem zawie-
szen
28.|pompa obiegowa do centralnego szt. 1.0000 1.0000

ogrzewania obiegu 1 - 32-80 180 -
wraz z podejsciami i montazem

29.|Rura stalowa bez szwu czarna $r. 3/ |m  |277.7840 277.784
4" wymiar 26,9x2,6 mm 0
30. |klej do otuliny polietylenowej lambda|dm3| 43.7582 43.7582

0,038 [W/mK] przy temp 40 C, g es-
tosci 30 - 40 kg/m3 - zgodnie wy-
tycznym producenta otuliny

31.|otuliny polietylenowe lambda 0,038 |m |235.4000 235.400
[W/mK] przy temp 40 C, g estosci 0
30 - 40 kg/m3 - gr. 25 mm - DN 40

32.|otuliny polietylenowe lambda 0,038 |m |301.4000 301.400
[W/mK] przy temp 40 C, g estosci 0
30 - 40 kg/m3 - gr. 20 mm - DN 32

33.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 6.0000 6.0000
600 dt. 500 z kompletem zawieszen

34.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 6.0000 6.0000
600 dt. 400 z kompletem zawieszen

35.|grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. |szt. | 2.0000 2.0000

600 mm i dtug. 1400 mm z komple-
tem zawieszen

36.|Parkiet. deb. kl.I,gr.do30mm m2 | 16.6860 16.6860

37.|tuki stalowe gtadkie o $r.nom.40-50 |szt. | 33.9360 33.9360
mm

38.|ztaczki przejsciowe stalowe ocynko- |szt |148.0000 148.000
wane 0

39.|Rura stalowa bez szwu czarna $r.1 |m |109.5920 109.592
1/4" wymiar 42,4x3,2 mm 0

40.|Rura stalowa bez szwu czarna $r. 1"|m  [140.2860 140.286
wymiar 33,7x3,2 mm 0

41.|grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. [szt. | 3.0000 3.0000

600 mm i dtug. 600 mm z komple-
tem zawieszen

42.| Automatyczne podpionowe zawory |szt 1.0000 1.0000
regulacyjne dn 50 - 20-40 kPa - po-
wrot - regulator réznicy cisnien

43.|rury stalowe ze szwem gwintowane |m 85.9680 85.9680
typ S instalacyjne czarne

44 |tarczki ochronne szt |148.0000 148.000

0

45.|zawory kulowe mosigzny do wody [szt. | 10.0000 10.0000
goracej o $r. nominalnej 50 mm

46.|Utylizacja zdemontowanej izolacji z |kpl 1.0000 1.0000
rurociggow

47.|zawor tréjdrogowy gwintowany o szt. 1.0000 1.0000

Ssr.nom. 32 mm wraz z sitownikiem
230Va.c 15 Nm-280s, okablowa-
niem i montazem

48.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 3.0000 3.0000
600 dt. 1000 z kompletem zawie-
szen
49.|zestaw 1/2" sktadajacy sie z: mano- |kpl | 11.0000 11.0000
metru, zaworu odcinajacego i rurki
manometrycznej
50.|zawory odpowietrzajgce automa- szt | 68.0000 68.0000
tyczne o $r. 15 mm z zaworem kulo-
wym
51.|zawory zwrotne mosiezny do wody |szt. | 10.0000 10.0000
goracej o $r. nominalnej 50 mm
52.|zaprawa klejowa do plytek elastycz- |kg |426.0000 426.000
na-sucha mieszanka 0
53.|rury stalowe ocynkowane o $ér. 15x1,|m |152.4400 152.440
2 mm o potgczeniach pracowanych 0
54.|zlgczka do grzejnikéw 15 mm szt |148.0000 148.000
0
-12-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
mak- | sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
55.|Utylizacja zdemontowanych grzejni- |kpl. 1.0000 1.0000
kow i rurociggéw stalowych i zawo-
row - przychod ze sprzedazy prze-
kaza¢ Inwestorwi
56.|uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm |szt. |341.8014 341.801
4
57.|grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. |szt. 1.0000 1.0000
600 mm i dtug. 1200 mm z komple-
tem zawieszen
58.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. | 2.0000 2.0000
600 dt. 700 z kompletem zawieszen
59.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 1.0000 1.0000
600 dt. 2000 z kompletem zawie-
szen
60.| Automatyczne podpionowe regulator|szt 1.0000 1.0000
réznicy cisnien dn 32 - 5-25 kPa na
powrocie - regulator réznicy cisnien
61.|Zawory grzejnikowe zestaw odcina- |szt. | 29.0000 29.0000
jace do grzejnikéw z z bocznym za-
silaniem o $r. nominalnej 15 mm
62.|rozdzielacze z rur stalowych DN 150 |m 2.0000 2.0000
63.|grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. |szt. 1.0000 1.0000
600 mm i dtug. 900 mm z komple-
tem zawieszen
64.|grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. |szt. 1.0000 1.0000
600 mm i dtug. 800 mm z komple-
tem zawieszen
65. | ksztattowniki stalowe profilowane C- |m |121.3600 121.360
100x0,60 0
66.| Automatyczne podpionowe regulator|szt 1.0000 1.0000
réznicy cisnien dn 25 - 5-25 kPa na
powrocie - regulator réznicy cisnien
67.|tasma do otuliny polietylenowej lam-|m |236.2907 236.290
bda 0,038 [W/mK] przy temp 40 T, 7
gestosci 30 - 40 kg/m3 - zgodnie z
wytycznym producenta otuliny -
3x50 mm
68.|odpowietrzniki automatyczne i za- | kpl 8.0000 8.0000
wor odcinajgcy $r. nom. 15 mm
69. | ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 62.1600 62.1600
70.|grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. |szt. 1.0000 1.0000
600 mm i dtug. 500 mm z komple-
tem zawieszen
71.|cegta budowlana petna szt. |1496.0000 496.000
0
72.|preparat gruntujgcy dm3| 47.5320 47.5320
73.|zawory kulowe mosiezny do wody |szt. | 5.0000 5.0000
goracej o $r. nominalnej 32 mm
74.|farba poliwinylowa do gruntowania |dm3| 19.7263 19.7263
0golnego stosowania
75. kotki do wstrzeliwania szt. |240.3520 240.352
0
76.|ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z |szt | 68.0000 68.0000
zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
77.|otuliny polietylenowe lambda 0,038 |m 2.2000 2.2000
[W/mK] przy temp 40 C, g estosci
30 - 40 kg/m3 - fi150mm,gr.100mm
78.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 1.0000 1.0000
500 dt. 400 z kompletem zawieszen
79.|zawory kulowe mosiezny do wody  |szt. 3.0000 3.0000
goracej o $r. nominalnej 40 mm
80.|grzejniki stalowe jednoptytowe wys. |szt. 1.0000 1.0000
300 dt. 500 z kompletem zawieszen
81.|uchwyty do rur o $sr.nom.20 mm szt. |1109.5110 109.511
0
82.|acetylen techniczny rozpuszczony |kg | 11.9412 11.9412
83.|lina stalowa jednoskretna z drutu kg | 31.6966 31.6966
ocynkowanego s$r. 22 mm
13-
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Szkota Beczkow sanitarna ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
84.|klipsy montazowe do otulin poliety- |szt. |4332.000 4332.00
lenowych lambda 0,038 [W/mK] 0 00
przy temp 40 C, g estosci 30 - 40
kg/m3 - zgodnie wytycznym produ-
centa otuliny
85.|Zaprawa do spoinowania - fuga kg | 61.9262 61.9262
elastyczna, od 1-6 mm szerokosci,
86.|uchwyty do rur o $r.nom. 25-32 mm |szt. | 95.0992 95.0992
87.|zawér podpionowy na zasilaniu GW |szt. 1.0000 1.0000
dn 40
88.|emalia poliwinylowa ogdlnego stoso-|dm3| 16.1830 16.1830
wania
89.|dwuztgczki przejsciowe mosiezne  |szt. 2.1000 2.1000
54x2"
90.|termometry szt 8.0000 8.0000
91.|uchwyty do rur o $r.nom. 40-50 mm |szt. | 72.7200 72.7200
92.|farby emulsyjne dm3| 36.6860 36.6860
93.|zawdr podpionowy na zasilaniu GW |szt. 1.0000 1.0000
dn 32
94.|ksztattowniki stalowe profilowane U- |m 44.9920 44.9920
100x0,60
95.|listwy przyscienne z drewna licias- |m 18.7920 18.7920
tego
96.|ksztattki przejsSciowe mosiezne szt. 2.1000 2.1000
54x2"
97.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.8811 0.8811
98.|benzyna dm3| 15.9424 15.9424
99.|Rura stalowa bez szwu czarna $r. 1 |m 7.0000 7.0000
1/2" wymiar 48,3x3,2 mm
100|cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0.3738 0.3738
101. filtr do CO $r. 50 mm mosigzny szt. | 2.0000 2.0000
10é zawor podpionowy na zasilaniu GW |szt. 1.0000 1.0000
.|dn 20
103|zaprawa tynkarska t 0.4800 0.4800
104 kurek spustowy DN20 szt 2.0000 2.0000
105 ciasto wapienne (wapno gaszone) |m3 0.4030 0.4030
1OE§ uniwersalny klej rozpuszczalnikowy |kg 16.2000 16.2000
107. dwuztgczki przejsciowe mosigzne  |szt. 1.0500 1.0500
.140x1 1/2"
108/ rury stalowe ze szwem przewodowe |m 28.6560 28.6560
.|gwintowane czarne $r.15 mm
109|dwuztgczki przejsciowe mosiezne  |szt. 1.0500 1.0500
.132x1 1/4"
110|gips budowlany szpachlowy po- kg | 88.8000 88.8000
.| wierzchniowy
111 klej winylowy kg | 12.9600 12.9600
11é ksztattki przejSciowe mosiezne 40x1 |szt. 1.0500 1.0500
J1/2"
113|zawory zwrotne mosiezne o $r. no- |szt. 1.0000 1.0000
.|minalnej 40 mm
114 |piasek do zapraw m3 2.9132 2.9132
115 ksztattki przejsciowe mosiezne 32x1 |szt. 1.0500 1.0500
.11/4"
116|zawory zwrotne mosiezne o ér. no- |szt. 1.0000 1.0000
.|minalnej 32 mm
117|gips szpachlowy t 0.0781 0.0781
11é tlen techniczny sprezony m3 | 13.9149 13.9149
119 gips budowlany zwykty kg | 59.2000 59.2000
126 cement portlandzki zwykty bez do- |kg |246.7600 246.760
.|datkow "35" 0
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Szkota Beczkow sanitarna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- Gru- |Dostaw-| Cena | Ra- | Ra-
na tos¢ pa ca dostaw-| bat | bat
jedn. cy za-
mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
121|wapno suchogaszone kg |137.6400 137.640
. 0
122|filtr do CO $r. 40 mm mosiezny szt. 1.0000 1.0000
12?; blachowkrety szt. |1006.400 1006.40
. 0 00
124 filtr do CO $r. 32 mm mosiezny szt. 1.0000 1.0000
125 zawory zwrotne przelotowe mosigz- |szt 2.8656 2.8656
.\ne 8r.15 mm
126|zawory przelotowe proste mosiezne |szt 2.8656 2.8656
.[$r.15 mm
127 |rozcienczalnik do wyrobow poliwiny- [dm3| 3.0444 3.0444
.|lowych i chlorokauczukowych ogol-
nego stosowania
128 narozniki ochronne szt 3.5600 3.5600
12§ taczniki z zeliwa ciggliwego czarne |szt 8.5968 8.5968
.[$r.15 mm
130|Woda z wodociggu m3 4.2461 4.2461
131. narozniki stalowe ze stali katowej szt. 2.5456 2.5456
13é taséma spoinowa m |134.0288 134.028
. 8
133/ masa asfaltowa kg 2.9939 2.9939
134 cement 25 z dodatkami t 0.0128 0.0128
135 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2430 0.2430
136 drewno opatowe m3 0.0103 0.0103
137. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-15-
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Szkota Beczkow sanitarna

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 18.4230
2.|$rodek transportowy m-g 18.4735
3./samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 14.6501
4. wyciag m-g 14.0935
5.|betoniarka 150 dm3 m-g 5.8700
6.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.6700
7.|spawarka elektryczna m-g 2.1600
RAZEM
Stownie:
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