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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45331110-0 Technologia kotłowni i pompy ciepła

1.1 Roboty demonta żowe
1

d.1.
1

KNNR 8
0529-02

Demontaż istniejącego kotła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż pozostałych istniejąccyh urządzeń, orurowania i armatury - WG IN-
WENTARYZACJI NA BUDOWIE

r-g

100 r-g 100,000
RAZEM 100,000

1.2 Roboty monta żowe
3

d.1.
2

KNNR 4
0503-05

Kocioł stalowy wodny o mocy znamionowej 150 kW opalany zrębkami drzew-
nymi, pelletami, brykietami, trociną lub wiórami o parametrach technicznych:
- moc znamionowa 150 kW
- zakres mocy od 45 kW - 150 kW
- współczynnik sprawności dla mocy minimalnej - min 90 %
- temperatura spalin 150 - 230 0C
- pojemność wodna - min 450 l
- współczynnik obciążenia cieplnego komory spalania min 3 l/kW
- klasa kotła :5
- emisja spalin przy 13% zawartości tlenu w spalinach: dla pellet CO - max 21
mg/m3, pył  max 28 mg/m3, dla zrębka CO - max 32 mg/m3, pył max 15 mg/
m3
- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar
- max. temperatura zasilania 95 0C

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.

2

KNR 7-09
2107-01
analogia

Czopuch izolowany fabrycznie z blachy żaroodpornej o śr.300 mm m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1.

2

KNNR 4
0509-01
analogia

Grupa bezpieczeństwa dn25 (zawór bezpieczeństwa dn25, manometr, odpo-
wietrznik, izolacja)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

2

KNR 7-08
0103-02

Zabezpieczenie stanu wody w instalacji ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

2

KNNR 4
0519-02
analogia

Zawór zabezpieczenia termicznego dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

2

KNNR 4
0519-02
analogia

Zawór zabezpieczenia p.poż. podawania paliwa dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

2

KNR 2-17
0201-03
analogia

Wentylator wyciągowy spalin szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

2

KNR 7-08
0806-03 +
KNR 7-07
0102-01

Układ podnoszenia termperatury powrotu dla Compact 150 (zawór mieszający
dn65 z siłownikiem + pompa mieszająca)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.

2

KNR 7-08
0701-02

Szafa sterująca kotła pol.

1 pol. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.

2

KNNR 4
0508-01

Zbiornik akumulacyjny o poj. 1000 dm3 typ PS 1000 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
2

KNR 7-08
0102-01
analogia

Czujnik temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym ukl.

2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.

2

KNR 4-06
0515-05 z.
sz.3.3. 9903-
4 

Transporter załadowczy ślimakowy t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.

2

KNR 7-03
0409-04

Podajnik 3,5 m z nagarnieczem piórowym t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

16
d.1.

2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa c.o. o parametrach: Q=2,23 m3/h, H=3,57 m H2O kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa c.o. o parametrach: Q=1,65 m3/h, H=3,06 m H2O kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa ładowania zasobnika c.w.u. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

2

KNR 7-07
0102-01

Pompa cyrkulacji c.w.u. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

2

KNR 7-08
0806-03

Zawór mieszający 3-drogowy dn32 z siłownikiem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.

2

KNR 7-08
0301-02
analogia

Regulator pogodowy wyposażony w: czujnik przylgowy temperatury zasilania
(2 szt) oraz czujnik temperatury zewn.

ukl.

1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.

2

KNNR 4
0511-04

Naczynie wzbiorcze o poj. 150 dm3 do c.o. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

2

KNNR 4
0519-03

Złącze samoodcinające do naczynia wzbiorczego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

2

KNNR 4
0511-08

Naczynie wzbiorcze o poj. 73 dm3 do wody zimnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

2

KNNR 4
0508-02
analogia

Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

2

KNNR 4
0503-01
analogia

Pompa ciepła powietrze-woda o mocy 17,9 kW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.

2
kalk. własna

Moduł wewnętrzny MINI kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

28
d.1.

2

KNNR 4
0115-09
analogia

Wężyki elastyczne do pompy ciepła szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.

2

KNNR 4
0315-02

Podgrzewacz pomocniczy elektryczny 3/6/9/12/15 kW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.

2

KNR 7-07
0102-01

Pompa cyrkulacyjna do DHP-AQ 16-18 klasa A (obieg pompy ciepła) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.

2

KNNR 4
0520-07

Zawór kulowy kołnierzowy z dźwignią dn65 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

32
d.1.

2

KNNR 4
0519-05

Zawór kulowy gwintowany z dźwignią dn40 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

33
d.1.

2

KNNR 4
0519-04

Zawór kulowy gwintowany z dźwignią dn32 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

34
d.1.

2

KNNR 4
0519-03

Zawór kulowy gwintowany z dźwignią dn25 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.1.

2

KNNR 4
0519-02

Zawór kulowy gwintowany z dźwignią dn20 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.

2

KNNR 4
0521-07

Zawór zwrotny kołnierzowy dn65 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1.

2

KNNR 4
0519-05

Zawór zwrotny gwintowany dn40 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.

2

KNNR 4
0519-04

Zawór zwrotny gwintowany dn32 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.1.

2

KNNR 4
0519-02

Zawór zwrotny gwintowany dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.

2

KNNR 4
0519-03
analogia

Filtr siatkowy gwintowany dn25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.

2

KNNR 4
0519-02
analogia

Filtr siatkowy gwintowany dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.

2

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawór spustowy gwintowany dn15 szt.

3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000

43
d.1.

2

KNNR 4
0531-02

Manometry 0-6 bar montowane w gotowej tulei szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

44
d.1.

2

KNNR 4
0531-01

Termometry 0-100 st.C montowane w gotowej tulei szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.1.

2

KNNR 4
0514-03

Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

46
d.1.

2

KNNR 4
0516-03

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm m

22,0 m 22,000
RAZEM 22,000

47
d.1.

2

KNNR 4
0516-01

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm m

11,3 m 11,300
RAZEM 11,300

48
d.1.

2

KNNR 4
0517-03

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grub. ścianek 3,6 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

49
d.1.

2

KNNR 4
0517-01

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

50
d.1.

2

KNNR 4
0518-03

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 65 mm i
grub. ścianek 3,6 mm

złącze

36+8 złącze 44,000
RAZEM 44,000

51
d.1.

2

KNNR 4
0518-01

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,2 mm

złącze

28+4 złącze 32,000
RAZEM 32,000

52
d.1.

2

KNNR 4
0515-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie m

17,6 m 17,600
RAZEM 17,600

53
d.1.

2

KNNR 4
0515-03

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

54
d.1.

2

KNR 7-12
0103-05

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(0,114*poz.45+0,076*poz.46)*3,14 m2 6,324
RAZEM 6,324

55
d.1.

2

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(0,048*poz.47+0,042*poz.52+0,035*poz.53)*3,14 m2 4,266
RAZEM 4,266

56
d.1.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.54+poz.55 m2 10,590
RAZEM 10,590

57
d.1.

2

KNR 7-12
0201-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.54 m2 6,324
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RAZEM 6,324

58
d.1.

2

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.55 m2 4,266
RAZEM 4,266

59
d.1.

2

KNR 7-12
0210-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

poz.54 m2 6,324
RAZEM 6,324

60
d.1.

2

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.55 m2 4,266
RAZEM 4,266

61
d.1.

2

KNNR 4
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach - do pompy ciepła

m

39,6 m 39,600
RAZEM 39,600

62
d.1.

2

KNZ-15 33-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 100 mm, gr.
izolacji 60 mm

m

poz.45 m 3,000
RAZEM 3,000

63
d.1.

2

KNZ 15 31-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr.
izolacji 55 mm

m

poz.46 m 22,000
RAZEM 22,000

64
d.1.

2

KNZ-15 29-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr.
izolacji 40 mm

m

poz.47 m 11,300
RAZEM 11,300

65
d.1.

2

KNZ 15 28-
03

Montaż otulin termoizolacyjnych typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr.
izolacji 30 mm

m

poz.52 m 17,600
RAZEM 17,600

66
d.1.

2

KNZ 15 27-
03

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr.
izolacji 30 mm

m

poz.53 m 2,200
RAZEM 2,200

67
d.1.

2

KNZ-15 26-
03

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr.
izolacji 30 mm - dla rur miedzianych do pompy ciepła

m

poz.61 m 39,600
RAZEM 39,600

68
d.1.

2

KNR-W 2-16
0602-01

Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociągi o śr.zew. do 55 mm - dla
rur miedzianych do pompy ciepła montowanych na zewnątrz budynku

m2

0,088*3,14*6,6 m2 1,824
RAZEM 1,824

69
d.1.

2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1,000
 
poz.45+poz.46+49,4+poz.47+poz.52+poz.53+poz.61 m 145,100

RAZEM 145,100
70

d.1.
2

KNNR 4
0128-02
analogia

Płukanie instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych m

poz.69 m 145,100
RAZEM 145,100

71
d.1.

2

KNNR 4
0108-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
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72

d.1.
2

KNNR 4
0108-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

2,3 m 2,300
RAZEM 2,300

73
d.1.

2

KNNR 4
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

11,2 m 11,200
RAZEM 11,200

74
d.1.

2

KNZ-15 29-
04

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr.
izolacji 40 mm - dla rur wody ciepłej

m

5,5 m 5,500
RAZEM 5,500

75
d.1.

2

KNZ-15 29-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr.
izolacji 20 mm - dla rur wody zimnej

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

76
d.1.

2

KNZ-15 28-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr.
izolacji 20 mm - dla rur wody zimnej

m

poz.72 m 2,300
RAZEM 2,300

77
d.1.

2

KNZ-15 26-
01

Montaż otulin termoizolacyjnych  typ M I P S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr.
izolacji 20 mm - dla rur wody zimnej i cyrkulacyjnej

m

poz.73 m 11,200
RAZEM 11,200

78
d.1.

2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób
1 prób. 1,000
 
poz.71+poz.72+poz.73 m 25,000

RAZEM 25,000
79

d.1.
2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.78 m 25,000
RAZEM 25,000

80
d.1.

2

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.1.

2

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych - kratka wywiewna o pow. min. 350 cm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.1.

2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych - kratka nawiewna o pow. min. 350 cm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.1.

2

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm -
czerpnia ścienna o pow. min. 350 cm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.1.

2

KNR 2-17
0103-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 65 % - kanał nawiewny

m2

0,35 m2 0,350
RAZEM 0,350

1.3 Czynno ści i elementy pozostałe
85

d.1.
3

kalk. własna
Instrukcja obsugi kotłowni szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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86

d.1.
3

kalk. własna
Koszty szkolenia obsługi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

87
d.1.

3
kalk. własna

Odbiory kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.

3
kalk. własna

AKPiA kotłowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.1.

3
kalk. własna

Wyposażenie p.poż. - gaśnica proszkowa i koc gaśniczy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45331100-7 Instalacja c.o.
2.1 Roboty demonta żowe
90

d.2.
1

kalk. własna
Spuszczenie wody z instalacji c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.2.

1

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

79 kpl. 79,000
RAZEM 79,000

92
d.2.

1

KNNR 8
0422-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

93
d.2.

1

KNNR 8
0410-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na
ścianie

m

470 m 470,000
RAZEM 470,000

94
d.2.

1

KNNR 8
0410-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na
ścianie

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

95
d.2.

1

KNNR 8
0410-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na
ścianie

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

96
d.2.

1

KNNR 8
0412-05

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr.15-20mm szt

102 szt 102,000
RAZEM 102,000

97
d.2.

1

KNNR 8
0412-05

Demontaż dwuzłączki grzejnikowej o śr.15-20mm szt

102 szt 102,000
RAZEM 102,000

98
d.2.

1

KNR-W 2-02
20205-03
analogia

Osłony na grzejniki - lakierowanie - Demontaż - Wsp. do R,S=0,5; M=0 m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

2.2 Roboty monta żowe wewn ętrzne
99

d.2.
2

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

74,8 m 74,800
RAZEM 74,800

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Użytkownik: agbast



SP_Skorzeszyce_san PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100
d.2.

2

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

92,9 m 92,900
RAZEM 92,900

101
d.2.

2

KNNR 4
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

139,1 m 139,100
RAZEM 139,100

102
d.2.

2

KNNR 4
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

272,3 m 272,300
RAZEM 272,300

103
d.2.

2

KNNR 4
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 10 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

202,4 m 202,400
RAZEM 202,400

104
d.2.

2

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(0,042*poz.99+0,035*poz.100+0,028*poz.101+0,022*poz.102+0,018*poz.103)*
3,14

m2 62,554

RAZEM 62,554
105
d.2.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.104 m2 62,554
RAZEM 62,554

106
d.2.

2

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.104 m2 62,554
RAZEM 62,554

107
d.2.

2

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

poz.104 m2 62,554
RAZEM 62,554

108
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 10 o wys. 600 mm i
dług. 400 mm z kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 400 mm z kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 700 mm z kompletem zawieszeń

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

111
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 800 mm z kompletem zawieszeń

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

112
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 900 mm z kompletem zawieszeń

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

113
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 1000 mm z kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

114
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 1100 mm z kompletem zawieszeń

szt.

8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000

115
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 1300 mm z kompletem zawieszeń

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

116
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 1400 mm z kompletem zawieszeń

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

117
d.2.

2

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe bocznozasilane wielkość 11 o wys. 600 mm i
dług. 1600 mm z kompletem zawieszeń

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

118
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane wielkość 12 o wys. 600 mm i
dług. 1400 mm z kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane wielkość 12 o wys. 600 mm i
dług. 1600 mm z kompletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

120
d.2.

2

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane wielkość 22 o wys. 500 mm i
dług. 1600 mm z kompletem zawieszeń

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane wielkość 22 o wys. 600 mm i
dług. 1400 mm z komletem zawieszeń

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

122
d.2.

2

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane wielkość 22 o wys. 600 mm i
dług. 1600 mm z komletem zawieszeń

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

123
d.2.

2

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe bocznozasilane wielkość 22 o wys. 900 mm i
dług. 2300 mm z komletem zawieszeń

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

124
d.2.

2

KNNR 4
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe bocznozasilane wielkość 33 o wys. 500 mm i
dług. 1600 mm z komletem zawieszeń

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

125
d.2.

2

KNNR 4
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe bocznozasilane wielkość 33 o wys. 600 mm i
dług. 1600 mm z komletem zawieszeń

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

126
d.2.

2

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 10 mm szt.

102 szt. 102,000
RAZEM 102,000

127
d.2.

2

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 10 mm szt.

102 szt. 102,000
RAZEM 102,000

128
d.2.

2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

102 szt. 102,000
RAZEM 102,000

129
d.2.

2

KNNR 4
0412-06

Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi o śr. nominalnej 15 mm szt.

17 szt. 17,000
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RAZEM 17,000

130
d.2.

2

KNNR 4
0411-01

Zawory kulowe gwintowane z filtrem o śr. nominalnej 15 mm - pod odpowietrz-
nikami

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

131
d.2.

2

KNNR 4
0411-04

Zawory kulowe gwintowane o śr. nominalnej 32 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

132
d.2.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) m

74,8 m 74,800
RAZEM 74,800

133
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

76,6 m 76,600
RAZEM 76,600

134
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

129,8 m 129,800
RAZEM 129,800

135
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

136
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

42,7 m 42,700
RAZEM 42,700

137
d.2.

2

KNR 0-34
0107-02

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami  S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania
po montażu rurociągu - obniżenie podposadzkowe w świetle drzwi

m

16,3 m 16,300
RAZEM 16,300

138
d.2.

2

KNR 0-34
0107-02

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania
po montażu rurociągu - obniżenie podposadzkowe w świetle drzwi

m

9,3 m 9,300
RAZEM 9,300

139
d.2.

2

KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami  S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania
po montażu rurociągu - obniżenie podposadzkowe w świetle drzwi

m

9,9 m 9,900
RAZEM 9,900

140
d.2.

2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1,000
 
poz.99+poz.100+poz.101+poz.102+poz.103 m 781,500

RAZEM 781,500
141
d.2.

2

KNNR 4
0128-02
analogia

Płukanie instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych m

poz.140 m 781,500
RAZEM 781,500

142
d.2.

2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

102 urz. 102,000
RAZEM 102,000

143
d.2.

2

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

126,48 m2 126,480
RAZEM 126,480

3 45332200-5 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
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3.1 Roboty demonta żowe
144
d.3.

1

KNNR 8
0122-04

Demontaż baterii ściennej umywalkowej szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

145
d.3.

1

KNNR 8
0122-04

Demontaż baterii ściennej zlewozmywakowej szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

146
d.3.

1

KNNR 8
0122-07
analogia

Demontaż baterii natryskowej ściennej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

147
d.3.

1

KNNR 8
0122-01
analogia

Demontaż zaworu kątowego o śr.15 mm (do miski WC) szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

148
d.3.

1

KNNR 8
0122-06
analogia

Demontaż zaworu pisuarowego szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

149
d.3.

1

KNNR 8
0108-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

150
d.3.

1

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

151
d.3.

1

KNNR 8
0108-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

152
d.3.

1

KNNR 8
0121-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

153
d.3.

1

KNNR 8
0121-02

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.25-32 mm szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

3.2 Roboty monta żowe
154
d.3.

2

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna

m

14,2 m 14,200
RAZEM 14,200

155
d.3.

2

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna

m

27,7 m 27,700
RAZEM 27,700

156
d.3.

2

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna

m

18,4 m 18,400
RAZEM 18,400

157
d.3.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna

m

133,6 m 133,600
RAZEM 133,600

158
d.3.

2

KNNR 4
0112-04

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja

m

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Użytkownik: agbast



SP_Skorzeszyce_san PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 m 12,000

RAZEM 12,000
159
d.3.

2

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja

m

27,7 m 27,700
RAZEM 27,700

160
d.3.

2

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

161
d.3.

2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja

m

203,9 m 203,900
RAZEM 203,900

162
d.3.

2

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.154+poz.155+poz.156+poz.157+poz.158+poz.159+poz.160+poz.161 m 442,000
RAZEM 442,000

163
d.3.

2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.162 m 442,000
RAZEM 442,000

164
d.3.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

14,2 m 14,200
RAZEM 14,200

165
d.3.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

27,7 m 27,700
RAZEM 27,700

166
d.3.

2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

9,6 m 9,600
RAZEM 9,600

167
d.3.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

21,7 m 21,700
RAZEM 21,700

168
d.3.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

169
d.3.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

27,7 m 27,700
RAZEM 27,700

170
d.3.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

2,3 m 2,300
RAZEM 2,300

171
d.3.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m

91 m 91,000
RAZEM 91,000

172
d.3.

2

KNR 0-34
0107-04

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania po
montażu rurociągu

m

8,8 m 8,800
RAZEM 8,800

173
d.3.

2

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami  S-2 gr.9 mm (E) metodą izolowania
po montażu rurociągu

m
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111,9 m 111,900

RAZEM 111,900
174
d.3.

2

KNR 0-34
0107-06

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  S-2 gr.13 mm (J) metodą izolowania
po montażu rurociągu

m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

175
d.3.

2

KNR 0-34
0107-05

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami S-2 gr.13 mm (J) metodą izolowania
po montażu rurociągu

m

112,9 m 112,900
RAZEM 112,900

176
d.3.

2

KNNR 4
0132-04

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

177
d.3.

2

KNNR 4
0132-03

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

178
d.3.

2

KNNR 4
0132-02

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

179
d.3.

2

KNNR 4
0132-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

180
d.3.

2

KNNR 4
0132-01

Zawory cyrkulacyjne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm - pod pionem cyrkulacji c.w.u.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

181
d.3.

2

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

182
d.3.

2

KNNR 4
0137-02

Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

183
d.3.

2

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe jednouchwytowe z natryskiem przesuwnym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.3.

2

KNNR 4
0234-02
analogia

Ciśnieniowy zawór spłukujący do pisuaru - Wsp. do R,S=0,5 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.3.

2

KNNR 4
0135-01

Kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii i płuczek ustępowych szt.

28*2+15 szt. 71,000
RAZEM 71,000

186
d.3.

2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1*2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000

187
d.3.

2

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-
czek ustępowych i baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt.

15+28*2 szt. 71,000
RAZEM 71,000

188
d.3.

2

KNNR 4
0142-04

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm - do zaworów odcinających kpl.
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3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000
4 45210000-2 Roboty budowlane

4.1 Wykonanie ściany działowej wraz z otworem rewizyjnym oraz otwo rów monta żowych dla transportera śli-
makowego i podajnika

189
d.4.

1

KNR 2-02
0120-02

Wymurowanie ścianki działowej pełnej z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2,5*4,47+1,5*3,35 m2 16,200
RAZEM 16,200

190
d.4.

1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże do otworu rewizyjnego o
wym. 70x70 cm wykonanie w nowej ścianie działowej

m

0,7 m 0,700
RAZEM 0,700

191
d.4.

1

KNR 2-02
1016-05
analogia

Ościeżnice stalowe do drzwi rewizyjnych o wym.70x70 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

192
d.4.

1

KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe rewizyjne o wym.
70x70 cm2

m2

0,7*0,7 m2 0,490
RAZEM 0,490

193
d.4.

1

KNNR 3
0603-01

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach bez osiatkowania -
otynkowanie ścieny działowej

m2

24,3 m2 24,300
RAZEM 24,300

194
d.4.

1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej (płytki) m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

195
d.4.

1

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni -
malowanie ściany działowej

m2

poz.189*2 m2 32,400
RAZEM 32,400

196
d.4.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.194 m2 85,000
RAZEM 85,000

197
d.4.

1

KNR 2-02
0829-09 z.
sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną
Pow. 5,0-10,0 m2, kolor i wymiar do uzgodnienia z Zamawiającym

m2

poz.194 m2 85,000
RAZEM 85,000

198
d.4.

1

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
wykonanie otworów montażowych do przejścia przez ścianę zewnątrzną trans-
portera załadowczego i przejścia przez ścianę oddzielającą skład opału od kot-
łowni podajnika paliwa

m3

0,5*0,5*0,5+0,4*0,4*0,3 m3 0,173
RAZEM 0,173

199
d.4.

1

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.
siatkach

m2

0,6*4*0,2*2+0,5*4*0,2*2 m2 1,760
RAZEM 1,760

200
d.4.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.198 m3 0,173
RAZEM 0,173

201
d.4.

1

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

poz.200 m3 0,173
RAZEM 0,173

202
d.4.

1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

poz.200 m3 0,173
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RAZEM 0,173

203
d.4.

1
kalk. własna

Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

poz.200 m3 0,173
RAZEM 0,173

4.2 Wykonanie podłogi drewnianej sko śnej pod nagarniaczem
204
d.4.

2

KNR 2-02
1110-04

Wykonanie podłogi skośnej z desek grubości 25 mm na legarach ułożonych
krzyżowo

m2

4,0*4,2 m2 16,800
RAZEM 16,800

205
d.4.

2
kalk. własna

Zamontowanie belek drewnianych w ścianach w zasięgu działania nagarniacza
w celu ochrony ściany

mb

2,5*4 mb 10,000
RAZEM 10,000

4.3 Wykonanie ogrodzenia z zadaszeniem oraz cokołu fund amentowego pod monta ż pompy ciepła
206
d.4.

3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - pod
cokół betonowy ogrodzenia

m3

0,2*0,5*12,0/2 m3 0,600
RAZEM 0,600

207
d.4.

3

KNNR 2
1601-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - pod ogrodzenie z
siatki (fundament o wys. 50 cm)

m

0,2*(0,3+0,8)*12,0/2 m 1,320
RAZEM 1,320

208
d.4.

3

KNNR 2
1601-04

Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wys. - po-
trącenie 30 cm za wysokość fundamentu

m

-3*poz.207 m -3,960
RAZEM -3,960

209
d.4.

3

KNNR 2
1602-03

Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie
3 m obsadzonych w gniazdach cokołów

m

12,0/2 m 6,000
RAZEM 6,000

210
d.4.

3

KNNR 2
0503-01

Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2

2,3*7,4/2 m2 8,510
RAZEM 8,510

211
d.4.

3

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III - pod cokoły betonowe pomp ciepła

m3

1,6*0,7*0,6/2 m3 0,336
RAZEM 0,336

212
d.4.

3

KNR 2-02
0281-01
analogia

Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5
m2 - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

1,6*0,7*0,1*2/2 m2 0,112
RAZEM 0,112

213
d.4.

3

KNR 2-02
0290-05
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia cokołów wraz z fundamentami pod pompy
ciepła - pręty gładkie o śr. 8-14 mm

t

0,05*2/2 t 0,050
RAZEM 0,050

214
d.4.

3

KNNR 2
0101-02 z.
sz. 5.5. 

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbeto-
wych - deskowanie cokołów fundamentowych pod pompy ciepła - objętość nie-
przekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m2

(1,6+0,7)*2*1,0*2/2 m2 4,600
RAZEM 4,600

215
d.4.

3

KNNR 2
0106-02 z.
sz. 5.5. 

Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym - wykonanie cokółów betonowych o wym. 1.6*0.7 i wys. 0.5 m z funda-
mentami o wym. 1.6*0.7 m i głęb. 0.5 m pod pompy ciepła - objętość nieprze-
kraczająca 1 m3 w jednym miejscu

m3

1,6*0,7*1,0*2/2 m3 1,120
RAZEM 1,120

216
d.4.

3

KNR 2-02
1217-05

Obramienia z kątownika nierdzewnego 40x40x4 mm m

(1,6+0,7)*2*2/2 m 4,600
RAZEM 4,600
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217
d.4.

3

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

poz.206+poz.211/2 m3 0,768
RAZEM 0,768

218
d.4.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

poz.217 m3 0,768
RAZEM 0,768

219
d.4.

3

Kalkulacja
własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.217 m3 0,768
RAZEM 0,768

4.4 45210000-2 Drobne roboty ogólnobudowlane - przej ścia przez przegrody budowlene, bruzdy, itp.
220
d.4.

4

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

Instalacja
wody

42,8 m 42,800

RAZEM 42,800
221
d.4.

4

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

Instalacja
wody

77,8 m 77,800

RAZEM 77,800
222
d.4.

4

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych i pochyłych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins-
talacyjnymi w ścianach z cegieł

m

poz.220 m 42,800
RAZEM 42,800

223
d.4.

4

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł

m

poz.221 m 77,800
RAZEM 77,800

224
d.4.

4

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

instalacja c.
o.

32,2 m 32,200

RAZEM 32,200
225
d.4.

4

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

instalacja c.
o.

poz.224 m 32,200

RAZEM 32,200
226
d.4.

4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

instalacja c.
o.

18 szt. 18,000

instalacja
wody

10 szt. 10,000

RAZEM 28,000
227
d.4.

4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

instalacja c.
o.

13 szt. 13,000

instalacja
wody

4 szt. 4,000

RAZEM 17,000
228
d.4.

4

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

instalacja c.
o.

3 szt. 3,000

instalacja
wody

1 szt. 1,000

RAZEM 4,000
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229
d.4.

4

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

instalacja c.
o.

1 szt. 1,000

instalacja
wody

1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
230
d.4.

4

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

instalacja c.
o.

1 szt. 1,000

instalacja
wody

1 szt. 1,000

RAZEM 2,000
231
d.4.

4

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropach szt.

instalacja c.
o.

17 szt. 17,000

instalacja
wody

3 szt. 3,000

RAZEM 20,000
232
d.4.

4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

poz.226 szt. 28,000
RAZEM 28,000

233
d.4.

4

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

poz.227 szt. 17,000
RAZEM 17,000

234
d.4.

4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

poz.228+poz.229+poz.230 szt. 8,000
RAZEM 8,000

235
d.4.

4

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach szt.

poz.231 szt. 20,000
RAZEM 20,000

236
d.4.

4

KNR 7-28
0205-03

Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścia-
nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.- pod kanał nawiewny

otw.

kanał na-
wiewny

1 otw. 1,000

RAZEM 1,000
237
d.4.

4
kalk. własna

Tuleje ochronne szt

instalacja c.
o.

106 szt 106,000

instalacja
wody

60 szt 60,000

RAZEM 166,000
238
d.4.

4
kalk. własna

Zabezpieczenia przejść przez strefy pożarowe - masy ognioochronne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

239
d.4.

4

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0,05*0,1*(poz.220+poz.221+poz.224)+0,05*0,05*(0,125*poz.226+0,25*poz.
227+0,375*poz.228+0,5*poz.229+0,625*poz.230+0,3*poz.231)+0,35*0,375*
poz.236

m3 0,939

RAZEM 0,939
240
d.4.

4

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

poz.239 m3 0,939
RAZEM 0,939
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241
d.4.

4
kalk. własna

Koszty składowania gruzu i ziemi na wysypisku m3

poz.239 m3 0,939
RAZEM 0,939
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