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Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkétw B eczkowie, dz. nr ewid. 1215/3, B eczkéw 195, 26-008 Gérno
1|Prace przygotowawcze 1 8
2|Ocieplenie $cian 9 28
3|Ocieplenie osciezy 29 34
4|Ocieplenie fundamentéw - styrodur 35 41
5|Instalacja odgromowa 42 47
6|Stolarka otworowa 48 55
7|Docieplenie stropodachéw wentylowanych - wetna mineralna granulowana 56 59
8|Docieplenie stropodachu petnego sali gimnastycznej - styropapa 60 62
9|Dach i zadaszenia nad wejsciami 63 69
10|Prace uzupetniajgce 70 107
10.1|Remont konstrukciji stalowych 70 71
10.2|Remont poreczy, balustrad i stupkéw 72 74
10.3|Remont zsypoéw weglowych 75 79
10.4|Remont schodéw 80 89
10.5|Obrébki i wykonczenia 90 95
10.6|/Opaska z kostki 96 107

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: agbast
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: agbast

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkétw B eczkowie, dz. nr ewid. 1215/3, B eczkéw 195, 26-008 Gérno
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach, osciezach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.14*30% m?2 877.7849
RAZEM 877.7849
2|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo- m2
d.1/0710-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.1l m2 877.7849
RAZEM 877.7849
3|KNR 4-01 Demontaz tablic informacyjnych i uchwytéw na flagi szt.
d.1/0354-15
36 szt. 36.0000
RAZEM 36.0000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
6*8.1+5.0+6*8.8+6*8.4 m 156.8000
RAZEM 156.8000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
2*12.8+2*6.3+2*30.9+3.3+23.4+2*30.9 m 188.5000
RAZEM 188.5000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zadaszania, obrobki blachars-
kie ogniomuréw i kominéw
((30.9+12.8)*2+14.8+26.8+24.7*4+(8.6+12.5)*2+(12.9+30.9)*3+6.25*2+12.8* |m2 387.1750
3+1.6*2)*0.85
6.25*1.85+6.25*3.3+1.2*3.75+3.34*1.3+2*1.2*2.5+12.76*2.4 m2 77.6535
((1.42+3.85+0.64+0.38+0.9+1.94+2.46+1.58+0.58+0.78+2.72+0.98+0.69*3+ |m?2 66.7152
2.72+2.98+3.76+1.16*4+8.29+0.7)+23*0.38+0.64)*2*0.6+3*2*3.14*0.3*0.6
RAZEM 531.5437
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
(2.6*8+2.3*2+2.3*19+2.3*2+1.8*2+1.8+1.15*4+2.3*14+2.3*2+3.6+1.8+1.15*  |m?2 61.7900
16+1.8+2.3*2+2.3*8+2.3*6+0.9*8+2.35*4+2.3*8+2.35*9+2.4+1.1+1.4+2.3*15+
0.8*2+0.9+0.9*3+2.3*11)*0.2
(1.18*10+0.9+1.78*2+1.18+0.9*3+2.4+2.4+0.9*5)*0.2 m?2 5.8880
RAZEM 67.6780
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - rozbiérka istniejgcych schodéw betonowych
(1.5*1.5+3*1.5*0.3)*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400
2 QOcieplenie $cian
9|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 1, |m2
d.2|1651b-02 57 mowys.do 15 m
(109.2+246.0)*9.0 m?2 3196.8000
RAZEM 3196.8000
10|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2|1664-01
10 kpl. 10.0000
RAZEM 10.0000
11/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
poz.9 m?2 3196.8000
RAZEM 3196.8000
12|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.2|1506-01 20m
poz.9 m2 3196.8000
RAZEM 3196.8000
13|/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg okna i drzwi m2
d.2|0925-01
2.6*4.75*8+2.3*1.45*2+2.3*1.75*19+2.3*1.45*2+1.8*1.4*2+1.8*2.45+1.15* m?2 578.0695
1.15%*4+2.3*1.75*14+2.3*1.45*2+3.6*1.4+1.8*2.45+1.15*1.75*16+1.8*2.45+
2.3*1.45*2+2.3*1.8*8+2.3*0.9*6+0.9*1.75*8+2.35*0.55*4+1.5*2.65+1.0*2.05+
2.3*1.75*8+2.35%1.45%9+2.4*1.45+1.1*0.5+1.4*2.2+2.3*1.75*15+0.8*0.8*2+
0.9*0.83+1.0*2.05+1.0*2.1+0.9*1.75*3+2.3*1.75*11+1.0*2.05*2
1.18*1.14*10+0.9*0.55+1.78*0.55*2+1.18*1.14+0.9*0.5*3+2.4*0.55+2.38*3.0+ |m?2 35.8832
2.4*1.77+1.0*2.1+0.9*0.55*5
RAZEM 613.9527
14/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: agbast

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24.68*6.8+3.53*7.42+30.88*7.7+6.25*7.75+12.8*7.95+12.76*8.0+6.29*7.65+ |m2 2594.3305
30.88*7.7+3.49*3.87+24.68*8.86+12.82*8.82+(14.76+8.6)*4.2+8.6*5.58+
12.48*8.4+6.34*8.97+12.61*8.64+4.67*8.1+1.23*8.82+12.61*8.64+3.16*8.64+
8.4*8.32+17.9*4.77+12.82+30.9*8.12-3.5*3.87+30.9*8.12+2.39*8.82
17.9*3.53 m?2 63.1870
((1.42+3.85+0.64+0.38+0.9+1.94+2.46+1.58+0.58+0.78+2.72+0.98+0.69*3+ |m?2 84.4320
2.72+2.98+3.76+1.16*4+8.29+0.7)+23*0.38+0.64)*2*0.8
2%(20.0*0.4+20.0*3.0+20.0*1.2) m?2 184.0000

RAZEM 2925.9495
15/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2

d.2|2608-04 paratem wzmacniajagcym - dwukrotnie
poz.14 m?2 2925.9495

RAZEM 2925.9495
16|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2

d.2|2608-05
poz.14 m2 2925.9495

RAZEM 2925.9495
17/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m

d.2|0703-01

110.0+246.0 m 356.0000
RAZEM 356.0000
18/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach - styropian EPS 70- |m2

d.2|0101-05 040 FASADA, lambda=0,040 W/mK
24.68*6.8+3.53*7.42+30.88*7.7+6.25*7.75+12.8*7.95+12.76*8.0+6.29*7.65+ |m2 2594.3305
30.88*7.7+3.49*3.87+24.68*8.86+12.82*8.82+(14.76+8.6)*4.2+8.6*5.58+
12.48*8.4+6.34*8.97+12.61*8.64+4.67*8.1+1.23*8.82+12.61*8.64+3.16*8.64+
8.4*8.32+17.9*4.77+12.82+30.9*8.12-3.5*3.87+30.9*8.12+2.39*8.82
-(2.6*4.75*8+2.3*1.45*2+2.3*1.75*19+2.3*1.45*2+1.8*1.4*2+1.8*2.45+1.15*  |m2 -578.0695
1.15*4+2.3*1.75*14+2.3*1.45*2+3.6*1.4+1.8*2.45+1.15*1.75*16+1.8*2.45+
2.3*1.45*2+2.3*1.8*8+2.3*0.9*6+0.9*1.75*8+2.35*0.55*4+1.5*2.65+1.0*2.05+
2.3*1.75*8+2.35*1.45*9+2.4*1.45+1.1*0.5+1.4*2.2+2.3*1.75*15+0.8*0.8*2+
0.9*0.83+1.0*2.05+1.0*2.1+0.9*1.75*3+2.3*1.75*11+1.0*2.05*2)

RAZEM 2016.2610
19/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach - styropian EPS 70- |m2

d.2|0101-05 040 FASADA, lambda=0,040 W/mK
17.9*3.53 m?2 63.1870

RAZEM 63.1870
20|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2

d.2|0101-06
poz.18+poz.19 m2 2079.4480

RAZEM 2079.4480
21/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2

d.2|0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu z zaslepkami styropianowymi
poz.18+poz.19 m2 2079.4480

RAZEM 2079.4480
22|KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej ze styroduru gr. 13 cm, lamb- |m?2

d.2|0421-02 da=0,035 W/mK - strefa cokotu
246.0*0.75 m?2 184.5000

RAZEM 184.5000
23|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki zwyktej, dwu- m2

d.2|0702-03 krotnie - strefa cokotu
246.0*0.75 m?2 184.5000

RAZEM 184.5000
24/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m

d.2|0702-01
13%9.0 m 117.0000
(2.6+2*4.75)*8+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.75)*19+(2.3+2*1.45)*2+(1.8+2*1.4)* |m 885.1100
2+(1.8+2*2.45)+(1.15+2*1.15)*4+(2.3+2*1.75)*14+(2.3+2*1.45)*2+3.6+2*1.4+
1.8+2*2.45+(1.15+2*1.75)*16+1.8+2*2.45+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.8)*8+(2.3+
2*0.9)*6+(0.9+2*1.75)*8+(2.35+2*0.55)*4+1.5+2*2.65+1.0+2*2.05+(2.3+2*
1.75)*8+(2.35+2*1.45)*9+2.4+2*1.45+1.1+2*0.5+1.4+2*2.2+(2.3+2*1.75)*15+
(0.8+2*0.8)*2+0.9+2*0.83+1.0+2*2.05+1.0+2*2.1+(0.9+2*1.75)*3+(2.3+2*1.75)

*11+(1.0+2*2.05)*2
(1.18+2*1.14)*10+0.9+2*0.55+(1.78+2*0.55)*2+1.18+2*1.14+(0.9+2*0.5)*3+ |m 84.5400
2.4+2*0.55+2.38+2*3.0+2.4+2*1.77+1.0+2*2.1+(0.9+2*0.55)*5
RAZEM 1086.6500
25|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany recznie; |m?2

d.2|0503-01 warstwa posrednia na scianach
poz.14+p0z.75 m2 3086.8695

RAZEM 3086.8695
26|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany recznie |m?2

d.2/0503-03 na scianach
poz.18+poz.19 m2 2079.4480

RAZEM 2079.4480
27|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny mozaikowy -wykonany recznie na scianach - strefa cokotu m2

d.2|0503-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.23+poz.75 m2 345.4200
RAZEM 345.4200
28|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia srodkiem antigraffiti recznie na powierzchniach po-|m?2
d.2|0107-03 rowatych do wys 1,2m
(110.0+246.0)*2.0 m?2 712.0000
RAZEM 712.0000
3 QOcieplenie o s$ciezy
29/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oscieza
0.15*((2.6+2*4.75)*8+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.75)*19+(2.3+2*1.45)*2+(1.8+2* |m2 132.7665
1.4)*2+(1.8+2*2.45)+(1.15+2*1.15)*4+(2.3+2*1.75)*14+(2.3+2*1.45)*2+3.6+2*
1.4+1.8+2*2.45+(1.15+2*1.75)*16+1.8+2*2.45+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.8)*8+
(2.3+2*0.9)*6+(0.9+2*1.75)*8+(2.35+2*0.55)*4+1.5+2*2.65+1.0+2*2.05+(2.3+
2*1.75)*8+(2.35+2*1.45)*9+2.4+2*1.45+1.1+2*0.5+1.4+2*2.2+(2.3+2*1.75)*
15+(0.8+2*0.8)*2+0.9+2*0.83+1.0+2*2.05+1.0+2*2.1+(0.9+2*1.75)*3+(2.3+2*
1.75)*11+(1.0+2*2.05)*2)
0.15*%((1.18+2*1.14)*10+0.9+2*0.55+(1.78+2*0.55)*2+1.18+2*1.14+(0.9+2*0.5) |m2 12.6810
*3+2.4+2*0.55+2.38+2*3.0+2.4+2*1.77+1.0+2*2.1+(0.9+2*0.55)*5)
RAZEM 145.4475
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.3/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg - o$cieza
poz.29 m2 145.4475
RAZEM 145.4475
31|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach - oscieza - styropian |m?2
d.3/0102-02 EPS, lambda=0,040 W/mK
0.3*((2.6+2*4.75)*8+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.75)*19+(2.3+2*1.45)*2+(1.8+2* |m2 265.5330
1.4)*2+(1.8+2*2.45)+(1.15+2*1.15)*4+(2.3+2*1.75)*14+(2.3+2*1.45)*2+3.6+2*
1.4+1.8+2*2.45+(1.15+2*1.75)*16+1.8+2*2.45+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.8)*8+
(2.3+2*0.9)*6+(0.9+2*1.75)*8+(2.35+2*0.55)*4+1.5+2*2.65+1.0+2*2.05+(2.3+
2*1.75)*8+(2.35+2*1.45)*9+2.4+2*1.45+1.1+2*0.5+1.4+2*2.2+(2.3+2*1.75)*
15+(0.8+2*0.8)*2+0.9+2*0.83+1.0+2*2.05+1.0+2*2.1+(0.9+2*1.75)*3+(2.3+2*
1.75)*11+(1.0+2*2.05)*2)
0.3*((1.18+2*1.14)*10+0.9+2*0.55+(1.78+2*0.55)*2+1.18+2*1.14+(0.9+2*0.5)* |m2 25.3620
3+2.4+2*0.55+2.38+2*3.0+2.4+2*1.77+1.0+2*2.1+(0.9+2*0.55)*5)
RAZEM 290.8950
32|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki zwyktej, dwu- m2
d.3/0702-03 krotnie - oscieza
poz.31 m2 290.8950
RAZEM 290.8950
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany recznie; |m?2
d.3/0503-01 warstwa posrednia na $cianach - oscieza
poz.31 m?2 290.8950
RAZEM 290.8950
34/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany recznie |m2
d.3/0503-03 na $cianach - oscieza
poz.31 m2 290.8950
RAZEM 290.8950
4 QOcieplenie fundamentéw - styrodur
35/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.4/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(24.68*0.82+3.53*0.82+30.88*1.41+12.8*2.0+12.76*2.0+30.88*0.9+24.68* m3 194.4758
0.68+12.82*2.0+8.6*0.5+12.48*0.85+3.85*0.82+12.61*2.0+5.74*0.5+2.53*2.0+
9.24*2.0+4.59*2.0+10.58*2.8+13.81*2.0)*0.6
RAZEM 194.4758
36|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania - zastosowanie |m2
d.4/0623-01 preparatu wigzgcego szkodliwe sole w krysztatki
24.68*0.82+3.53*0.82+30.88*1.41+12.8*2.0+12.76*2.0+30.88*0.9+24.68* m2 324.1264
0.68+12.82*2.0+8.6*0.5+12.48*0.85+3.85*0.82+12.61*2.0+5.74*0.5+2.53*2.0+
9.24*2.0+4.59*2.0+10.58*2.8+13.81*2.0
-(1.18*1.14*10+0.9*0.55+1.78*0.55*2+1.18*1.14+0.9*0.5*3+2.4*0.55+2.38* m?2 -35.8832
3.0+2.4*1.77+1.0*2.1+0.9%0.55*5)
RAZEM 288.2432
37|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych z cegly przy uzyciu szczotek |m2
d.4/0619-03 stalowych - mechaniczne usuniecie krysztatkéw soli
poz.36 m?2 288.2432
RAZEM 288.2432
38/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym m2
d.4/0106-03
poz.36 m2 288.2432
RAZEM 288.2432
39|KNR AT-40 |Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej ze styroduru gr. 13 cm, lamb- |m?2
d.4|0421-02 da=0,035 W/mK
poz.36 m?2 288.2432
RAZEM 288.2432

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: agbast




beczkow_bud_koszt19.04.2016

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii kubetkowej |m2
d.4|0421-01
poz.36 m2 288.2432
RAZEM 288.2432
41|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
(24.68*0.82+3.53*0.82+30.88*1.41+12.8*2.0+12.76*2.0+30.88*0.9+24.68* m3 194.4758
0.68+12.82*2.0+8.6*0.5+12.48*0.85+3.85*0.82+12.61*2.0+5.74*0.5+2.53*2.0+
9.24*2.0+4.59*2.0+10.58*2.8+13.81*2.0)*0.6
RAZEM 194.4758
5 Instalacja odgromowa
42|KNNR 9 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej m
d.5/0601-05
(30.9+12.8)*2+14.8+26.8+24.7*4+(8.6+12.5)*2+(12.9+30.9)*3+6.25*2+12.8*3+ |m 455.5000
1.6*2
20*9.0 m 180.0000
RAZEM 635.5000
43|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.5/0601-06
20*9.0 m 180.0000
RAZEM 180.0000
44|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - fi8, mocowane na m
d.5/0601-05 wspornikach klejonych
(30.9+12.8)*2+14.8+26.8+24.7*4+(8.6+12.5)*2+(12.9+30.9)*3+6.25*2+12.8*3+ |m 455.5000
1.6*2
RAZEM 455.5000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
46|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.5/0103-07 ry winidurowe gr scianki 5mm
poz.43 m 180.0000
RAZEM 180.0000
47/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5|1304-02
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
6 Stolarka otworowa
48|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV |m?2
d.6/0929-05 0 pow. do 1.0 m2
0.9*0.83*2+0.9*0.55*2 m2 2.4840
RAZEM 2.4840
49|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.6/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
2.3*1.45*3+1.3*1.19*6 m2 19.2870
RAZEM 19.2870
50 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne m2
d.6/1040-01
1.5%2.65*1+1.0*2.1*1 m2 6.0750
RAZEM 6.0750
51|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone m2
d.6/0931-08
analogia
1.0*2.1 m2 2.1000
RAZEM 2.1000
52|KNR 2-02 Brama rozwierana stalowa ocynkowana ocieplona m2
d.6/1205-03
analogia
2.38*3.0 m2 7.1400
RAZEM 7.1400
53|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.6/0710-01 piennej na $cianach i o$ciezach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - obrébka okien i drzwi
((0.9+2*0.83)*2+(0.9+2*0.55)*2)*0.4 m2 3.6480
((2.3+2*1.45)*3+(1.3+2*1.19)*6)*0.4 m2 15.0720
(1.5+2*2.65+1.0+2*2.1)*0.4 m2 4.8000
(1.0+2*2.1)*0.4 m2 2.0800
(2.38+2*3.0)*0.4 m2 3.3520
RAZEM 28.9520
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.6|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - obrébka okien i drzwi
poz.53 m2 28.9520
RAZEM 28.9520

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Uzytkownik: agbast




beczkow_bud_koszt19.04.2016

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55|KNR 4-01 Wymiana tacznikéw okiennych szt.
d.6/0919-04
2*9 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000
7 Docieplenie stropodachéw wentylowanych - wetna mine ralna granulowana
56|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.7/2611-01 czenie mechaniczne powierzchni stropu
33.35*3.24 m?2 108.0540
11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+7.62*23.7+29.94*11.86 m?2 1075.5603
RAZEM 1183.6143
57 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.7/0303-04 mineralnej o grubosci 16 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
33.35*3.24 m?2 108.0540
RAZEM 108.0540
58|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.7|0303-04 mineralnej o grubosci 19 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+7.62*23.7+29.94*11.86 m?2 1075.5603
RAZEM 1075.5603
59/ KNR 2-22 Elementy kominowe i wentylacyjne o masie 0.1-0.5t elem.
d.7/0306-01
24 elem. 24.0000
RAZEM 24.0000
8 Docieplenie stropodachu petnego sali gimnastycznej - styropapa
60|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne |m?2
d.8/2611-01 powierzchni stropu
11.62*23.7 m?2 275.3940
RAZEM 275.3940
61|KNR 4-01 Pokrycie ze styropapy gr. 14 cm na dachach dawniej krytych papa na pota- m2
d.8/0512-07 ciach w nakfadke z gruntowaniem powierzchni
poz.60 m2 275.3940
RAZEM 275.3940
62|KNR 4-01 Pokrycie z papy termozgrzewalnej m2
d.8/0512-07
275.394 m?2 275.3940
RAZEM 275.3940
9 Dach i zadaszenia nad wej $ciami
63|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - demontaz |m2
d.9|0509-02 starej papy
33.35*3.24+11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+11.62*23.7+7.62*23.7+ m?2 1459.0083
29.94*11.86
RAZEM 1459.0083
64|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.9|0506-04
6.25*1.85+6.25*3.3+1.2*3.75+3.34*1.3+2*1.2*2.5+12.76*2.4+7.9*1.6+7.9*0.2 |m2? 91.8735
RAZEM 91.8735
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne |m?2
d.9|2611-01 powierzchni dachu
33.35*3.24 m?2 108.0540
11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+7.62*23.7+29.94*11.86 m?2 1075.5603
11.62*23.7 m?2 275.3940
RAZEM 1459.0083
66| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.9/202 0534-02
poz.65 m2 1459.0083
RAZEM 1459.0083
67|KNR 4-01 Uzupetienie obrobek papa termozgrzewalng - mury ogniowe, gzymsy, okapy, |m?2
d.9|0517-01 kosze, kotnierze, listwa mocujgca
((1.42+3.85+0.64+0.38+0.9+1.94+2.46+1.58+0.58+0.78+2.72+0.98+0.69*3+ |m2 66.7152
2.72+2.98+3.76+1.16*4+8.29+0.7)+23*0.38+0.64)*2*0.6+3*2*3.14*0.3*0.6
RAZEM 66.7152
68| KNNR 7 Daszki systemowe koputowe z poliweglanu komorowego dymnego o konstruk- |m2
d.9|0506-01 cji aluminiowej nad drzwiami wejsciowymi do budynku
12.76*1.35+8.0*1.35+5.32*1.27+3.2*1.38+2.2*1.07+3.7*1.07+2.45*1.07+2.3* |m2 50.5939
1.07
RAZEM 50.5939
69|KNNR 7 Daszki systemowe tukowe z poliweglanu komorowego dymnego o konstrukcji |m?2
d.9|0506-01 aluminiowej nad drzwiami wejsciowymi do budynku
1.2*0.9+6.1*1.35 m?2 9.3150
RAZEM 9.3150
10 Prace uzupetniaj gce
10.1 Remont konstrukcji stalowych
70|KNR 2-02 Montaz krat z odzysku - 7szt m2
d.10/1210-03
A
5*2.3*1.75+2.3*1.45+1.15*1.75 m?2 25.4725
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RAZEM 25.4725
71|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.prz
d.10/1306-01 Swietlikdw stalowych ec.
A
6*7 szt.prz 42.0000
ec.
RAZEM 42.0000
10.2 Remont por eczy, balustrad i stupkéw
72|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do  |szt.
d.10]1214-01 0.5m2
.2
5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000
73|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych - praca na wysokosci 10-20 m m2
d.10/1212-06
.2|2.82.2.2
9912-02
5*3.0 m2 15.0000
RAZEM 15.0000
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - balus- |m?2
d.10/1212-05 trady balkonéw
2
poz.73 m2 15.0000
RAZEM 15.0000
10.3 Remont zsypéw weglowych
75|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.10{0701-05 filarach, pilastrach, osciezach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
(2.46+4*1.2+2.3+11.94+1.6*2+5.32+3*1.5+3.2+2*1.5+1.75+2*1.25+2.2+2.0+9* m2 160.9200
1.2+2.5+3.95+2.1+2*1.5)*2*1.0+(2.46+4*1.2+2.3+11.94+1.6*2+5.32+3*1.5+
3.2+2*1.5+1.75+2*1.25+2.2+2.0+9*1.2+2.5+3.95+2.1+2*1.5)*0.25
RAZEM 160.9200
76| KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo- m2
d.10{0710-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakéw
3 (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.75 m2 160.9200
RAZEM 160.9200
77|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.10{1214-02 nad 0.5 m2
3
1 m2 1.0000
RAZEM 1.0000
78|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.10{1212-03
3
2.1*1.5 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
79/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - pokrywy |m2
d.10/1212-05 zsypow weglowych
3
poz.78 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
10.4 Remont schodéw
80|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.10{0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
4
1.5%2.1 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.10{0114-07 - warstwa o tacznej gr. 10 cm
4
poz.80 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.10{0114-08 czeniu - warstwa o tgcznej gr. 10 cm
4 Krotnosé = 2
poz.81 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
83|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.10{0105-05 warstwy po zageszczeniu - warstwa o fgcznej gr. 4 cm
4
poz.80 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
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84|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.10{0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - warstwa o tgcznej gr. 4 cm
4
poz.83 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10]{0407-02 niem spoin piaskiem
4
3*1.5+2*2.1 m 8.7000
RAZEM 8.7000
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.10|{0511-02 mentowo-piaskowej
4
1.5%2.1 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
87|KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - uzupetnienie szt.
d.10|{0205-08 ubytkéw betonowych na schodach
4
6+5+7+14 Szt. 32.0000
RAZEM 32.0000
88/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.10{1121-01
4
(0.15*6+0.34*5)*3.0+(5*0.15+4*0.3)*6.25+(7*0.15+6*0.35)*1.2+(14*0.2+13* m2 31.6325
0.25)*1.3
RAZEM 31.6325
89/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm gresowych, antyposlizgowych, mrozo- |m2
d.10/1121-05 odpornych, uktadanych na klej metodg kombinowang
4
poz.88 m?2 31.6325
RAZEM 31.6325
10.5 Obrébki i wyko nczenia
90|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.10{0514-02 kowanej powlekanej
5
poz.6 m?2 531.5437
RAZEM 531.5437
91|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.10/0514-02 kowanej powlekanej - parapety o szer 0,4m
5
(2.6*8+2.3*2+2.3*19+2.3*2+1.8*2+1.8+1.15*4+2.3*14+2.3*2+3.6+1.8+1.15*  |m2 123.5800
16+1.8+2.3*2+2.3*8+2.3*6+0.9*8+2.35*4+2.3*8+2.35*9+2.4+1.1+1.4+2.3*15+
0.8*2+0.9+0.9*3+2.3*11)*0.4
(1.18*10+0.9+1.78*2+1.18+0.9*3+2.4+2.4+0.9*5)*0.4 m2 11.7760
RAZEM 135.3560
92|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, m
d.10|{0526-03 w pozycji uwzgledniono przektadke wszystkich osadnikéw wody (gejgeréw)
5
poz.4 m 156.8000
RAZEM 156.8000
93|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m
d.10{0519-03
5
poz.5 m 188.5000
RAZEM 188.5000
94/KNR-W 2-02 |Kosze przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - przektadki |szt.
d.10|0519-08 - potaczen rynny z rura spustowg
.5|analogia
19 Szt. 19.0000
RAZEM 19.0000
95|KNR 4-01 Montaz tablic informacyjnch i uchwytéw na flagi szt.
d.10|0354-15
5
poz.3 Szt. 36.0000
RAZEM 36.0000
10.6 Opaska z kostki
96|/KNR 2-31 Rozebranie czeciowe opaski budynku m2
d.10/0811-01
.6
132.0*0.5 m2 66.0000
RAZEM 66.0000
97|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.10{0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
.6
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(3.46+0.83+1.65+0.34+4.59+3.84+2.28+2.53+24.68+9.1+13.33+24.68+2.5+ |m?2 99.1780
3.53+6.34+30.88+4.06+0.75+5.3+5.31+30.88+8.4)*0.5+1.2*(2.12+1.67)

RAZEM 99.1780
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2

d.10{0114-07 - warstwa o tacznej gr. 10 cm

.6
poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.10{0114-08 czeniu - warstwa o tgcznej gr. 10 cm
.6 Krotnosé = 2
poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780
100|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.10{0105-05 warstwy po zageszczeniu - warstwa o fgcznej gr. 4 cm
.6
poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780
101|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.10{0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - warstwa o tgcznej gr. 4 cm
.6
poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10{0407-02 niem spoin piaskiem
.6
1.2+2.12+0.83+3.46+1.65+0.34+4.59+1.67+3.84+0.5+2.28+3.03+24.68+1.0+ |m 154.4600
8.6+12.48+1.0+24.68+2.5+3.03+3.53+30.88+0.5+4.06+0.5+5.7+5.31+0.5
RAZEM 154.4600
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10/0511-02 mentowo-piaskowej
.6
poz.97 m?2 99.1780
RAZEM 99.1780
104|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.10{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
.6
poz.1*0.01+poz.8+poz.75*0.01 m3 10.9270
RAZEM 10.9270
105/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10{0108-11 legtos¢ do 1 km
.6
11 m3 11.0000
RAZEM 11.0000
106 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.10/0108-12 kazdy nastepny 1 km
.6 Krotnosé = 19
poz.105 m3 11.0000
RAZEM 11.0000
107 Opfata za sktadowisko i utylizacje gruzu i $mieci m3
d.10|kalk. wlasna
.6
poz.105 m3 11.0000
RAZEM 11.0000
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