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Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w B ęczkowie, dz. nr ewid. 1215/3, B ęczków 195, 26-008 Górno

1 Prace przygotowawcze 1 8
2 Ocieplenie ścian 9 28
3 Ocieplenie ościeży 29 34
4 Ocieplenie fundamentów - styrodur 35 41
5 Instalacja odgromowa 42 47
6 Stolarka otworowa 48 55
7 Docieplenie stropodachów wentylowanych - wełna mineralna granulowana 56 59
8 Docieplenie stropodachu pełnego sali gimnastycznej - styropapa 60 62
9 Dach i zadaszenia nad wejściami 63 69

10 Prace uzupełniające 70 107
10.1 Remont konstrukcji stalowych 70 71
10.2 Remont poręczy, balustrad i słupków 72 74
10.3 Remont zsypów weglowych 75 79
10.4 Remont schodów 80 89
10.5 Obróbki i wykończenia 90 95
10.6 Opaska z kostki 96 107
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w B ęczkowie, dz. nr ewid. 1215/3, B ęczków 195, 26-008 Górno

1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach, ościeżach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.14*30% m2 877.7849
RAZEM 877.7849

2
d.1

KNR 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.1 m2 877.7849
RAZEM 877.7849

3
d.1

KNR 4-01
0354-15

Demontaż tablic informacyjnych i uchwytów na flagi szt.

36 szt. 36.0000
RAZEM 36.0000

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

6*8.1+5.0+6*8.8+6*8.4 m 156.8000
RAZEM 156.8000

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

2*12.8+2*6.3+2*30.9+3.3+23.4+2*30.9 m 188.5000
RAZEM 188.5000

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  - zadaszania, obrobki blachars-
kie ogniomurów i kominów

m2

((30.9+12.8)*2+14.8+26.8+24.7*4+(8.6+12.5)*2+(12.9+30.9)*3+6.25*2+12.8*
3+1.6*2)*0.85

m2 387.1750

6.25*1.85+6.25*3.3+1.2*3.75+3.34*1.3+2*1.2*2.5+12.76*2.4 m2 77.6535
((1.42+3.85+0.64+0.38+0.9+1.94+2.46+1.58+0.58+0.78+2.72+0.98+0.69*3+
2.72+2.98+3.76+1.16*4+8.29+0.7)+23*0.38+0.64)*2*0.6+3*2*3.14*0.3*0.6

m2 66.7152

RAZEM 531.5437
7

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  -  parapety

m2

(2.6*8+2.3*2+2.3*19+2.3*2+1.8*2+1.8+1.15*4+2.3*14+2.3*2+3.6+1.8+1.15*
16+1.8+2.3*2+2.3*8+2.3*6+0.9*8+2.35*4+2.3*8+2.35*9+2.4+1.1+1.4+2.3*15+
0.8*2+0.9+0.9*3+2.3*11)*0.2

m2 61.7900

(1.18*10+0.9+1.78*2+1.18+0.9*3+2.4+2.4+0.9*5)*0.2 m2 5.8880
RAZEM 67.6780

8
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - rozbiórka istniejących schodów betonowych

m3

(1.5*1.5+3*1.5*0.3)*0.15 m3 0.5400
RAZEM 0.5400

2 Ocieplenie ścian
9

d.2
KNR AT-05
1651b-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,
57 m o wys. do 15 m

m2

(109.2+246.0)*9.0 m2 3196.8000
RAZEM 3196.8000

10
d.2

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

10 kpl. 10.0000
RAZEM 10.0000

11
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.9 m2 3196.8000
RAZEM 3196.8000

12
d.2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.9 m2 3196.8000
RAZEM 3196.8000

13
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową  okna i drzwi m2

2.6*4.75*8+2.3*1.45*2+2.3*1.75*19+2.3*1.45*2+1.8*1.4*2+1.8*2.45+1.15*
1.15*4+2.3*1.75*14+2.3*1.45*2+3.6*1.4+1.8*2.45+1.15*1.75*16+1.8*2.45+
2.3*1.45*2+2.3*1.8*8+2.3*0.9*6+0.9*1.75*8+2.35*0.55*4+1.5*2.65+1.0*2.05+
2.3*1.75*8+2.35*1.45*9+2.4*1.45+1.1*0.5+1.4*2.2+2.3*1.75*15+0.8*0.8*2+
0.9*0.83+1.0*2.05+1.0*2.1+0.9*1.75*3+2.3*1.75*11+1.0*2.05*2

m2 578.0695

1.18*1.14*10+0.9*0.55+1.78*0.55*2+1.18*1.14+0.9*0.5*3+2.4*0.55+2.38*3.0+
2.4*1.77+1.0*2.1+0.9*0.55*5

m2 35.8832

RAZEM 613.9527
14

d.2
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24.68*6.8+3.53*7.42+30.88*7.7+6.25*7.75+12.8*7.95+12.76*8.0+6.29*7.65+
30.88*7.7+3.49*3.87+24.68*8.86+12.82*8.82+(14.76+8.6)*4.2+8.6*5.58+
12.48*8.4+6.34*8.97+12.61*8.64+4.67*8.1+1.23*8.82+12.61*8.64+3.16*8.64+
8.4*8.32+17.9*4.77+12.82+30.9*8.12-3.5*3.87+30.9*8.12+2.39*8.82

m2 2594.3305

17.9*3.53 m2 63.1870
((1.42+3.85+0.64+0.38+0.9+1.94+2.46+1.58+0.58+0.78+2.72+0.98+0.69*3+
2.72+2.98+3.76+1.16*4+8.29+0.7)+23*0.38+0.64)*2*0.8

m2 84.4320

2*(20.0*0.4+20.0*3.0+20.0*1.2) m2 184.0000
RAZEM 2925.9495

15
d.2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym - dwukrotnie

m2

poz.14 m2 2925.9495
RAZEM 2925.9495

16
d.2

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.14 m2 2925.9495
RAZEM 2925.9495

17
d.2

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

110.0+246.0 m 356.0000
RAZEM 356.0000

18
d.2

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach - styropian EPS 70-
040 FASADA, lambda=0,040 W/mK

m2

24.68*6.8+3.53*7.42+30.88*7.7+6.25*7.75+12.8*7.95+12.76*8.0+6.29*7.65+
30.88*7.7+3.49*3.87+24.68*8.86+12.82*8.82+(14.76+8.6)*4.2+8.6*5.58+
12.48*8.4+6.34*8.97+12.61*8.64+4.67*8.1+1.23*8.82+12.61*8.64+3.16*8.64+
8.4*8.32+17.9*4.77+12.82+30.9*8.12-3.5*3.87+30.9*8.12+2.39*8.82

m2 2594.3305

-(2.6*4.75*8+2.3*1.45*2+2.3*1.75*19+2.3*1.45*2+1.8*1.4*2+1.8*2.45+1.15*
1.15*4+2.3*1.75*14+2.3*1.45*2+3.6*1.4+1.8*2.45+1.15*1.75*16+1.8*2.45+
2.3*1.45*2+2.3*1.8*8+2.3*0.9*6+0.9*1.75*8+2.35*0.55*4+1.5*2.65+1.0*2.05+
2.3*1.75*8+2.35*1.45*9+2.4*1.45+1.1*0.5+1.4*2.2+2.3*1.75*15+0.8*0.8*2+
0.9*0.83+1.0*2.05+1.0*2.1+0.9*1.75*3+2.3*1.75*11+1.0*2.05*2)

m2 -578.0695

RAZEM 2016.2610
19

d.2
KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach - styropian EPS 70-
040 FASADA, lambda=0,040 W/mK

m2

17.9*3.53 m2 63.1870
RAZEM 63.1870

20
d.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

poz.18+poz.19 m2 2079.4480
RAZEM 2079.4480

21
d.2

KNR AT-31
0704-03

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu z zaślepkami styropianowymi

m2

poz.18+poz.19 m2 2079.4480
RAZEM 2079.4480

22
d.2

KNR AT-40
0421-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej ze styroduru gr. 13 cm, lamb-
da=0,035 W/mK - strefa cokołu

m2

246.0*0.75 m2 184.5000
RAZEM 184.5000

23
d.2

KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki zwykłej, dwu-
krotnie - strefa cokołu

m2

246.0*0.75 m2 184.5000
RAZEM 184.5000

24
d.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

13*9.0 m 117.0000
(2.6+2*4.75)*8+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.75)*19+(2.3+2*1.45)*2+(1.8+2*1.4)*
2+(1.8+2*2.45)+(1.15+2*1.15)*4+(2.3+2*1.75)*14+(2.3+2*1.45)*2+3.6+2*1.4+
1.8+2*2.45+(1.15+2*1.75)*16+1.8+2*2.45+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.8)*8+(2.3+
2*0.9)*6+(0.9+2*1.75)*8+(2.35+2*0.55)*4+1.5+2*2.65+1.0+2*2.05+(2.3+2*
1.75)*8+(2.35+2*1.45)*9+2.4+2*1.45+1.1+2*0.5+1.4+2*2.2+(2.3+2*1.75)*15+
(0.8+2*0.8)*2+0.9+2*0.83+1.0+2*2.05+1.0+2*2.1+(0.9+2*1.75)*3+(2.3+2*1.75)
*11+(1.0+2*2.05)*2

m 885.1100

(1.18+2*1.14)*10+0.9+2*0.55+(1.78+2*0.55)*2+1.18+2*1.14+(0.9+2*0.5)*3+
2.4+2*0.55+2.38+2*3.0+2.4+2*1.77+1.0+2*2.1+(0.9+2*0.55)*5

m 84.5400

RAZEM 1086.6500
25

d.2
KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach

m2

poz.14+poz.75 m2 3086.8695
RAZEM 3086.8695

26
d.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany ręcznie
na ścianach

m2

poz.18+poz.19 m2 2079.4480
RAZEM 2079.4480

27
d.2

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach - strefa cokołu m2
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poz.23+poz.75 m2 345.4200

RAZEM 345.4200
28

d.2
KNR AT-08
0107-03

Wykonanie zabezpieczenia środkiem antigraffiti ręcznie na powierzchniach po-
rowatych  do wys 1,2m

m2

(110.0+246.0)*2.0 m2 712.0000
RAZEM 712.0000

3 Ocieplenie o ścieży
29

d.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie  - ościeża

m2

0.15*((2.6+2*4.75)*8+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.75)*19+(2.3+2*1.45)*2+(1.8+2*
1.4)*2+(1.8+2*2.45)+(1.15+2*1.15)*4+(2.3+2*1.75)*14+(2.3+2*1.45)*2+3.6+2*
1.4+1.8+2*2.45+(1.15+2*1.75)*16+1.8+2*2.45+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.8)*8+
(2.3+2*0.9)*6+(0.9+2*1.75)*8+(2.35+2*0.55)*4+1.5+2*2.65+1.0+2*2.05+(2.3+
2*1.75)*8+(2.35+2*1.45)*9+2.4+2*1.45+1.1+2*0.5+1.4+2*2.2+(2.3+2*1.75)*
15+(0.8+2*0.8)*2+0.9+2*0.83+1.0+2*2.05+1.0+2*2.1+(0.9+2*1.75)*3+(2.3+2*
1.75)*11+(1.0+2*2.05)*2)

m2 132.7665

0.15*((1.18+2*1.14)*10+0.9+2*0.55+(1.78+2*0.55)*2+1.18+2*1.14+(0.9+2*0.5)
*3+2.4+2*0.55+2.38+2*3.0+2.4+2*1.77+1.0+2*2.1+(0.9+2*0.55)*5)

m2 12.6810

RAZEM 145.4475
30

d.3
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją  - ościeża

m2

poz.29 m2 145.4475
RAZEM 145.4475

31
d.3

KNR AT-31
0102-02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach - ościeża - styropian
EPS, lambda=0,040 W/mK

m2

0.3*((2.6+2*4.75)*8+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.75)*19+(2.3+2*1.45)*2+(1.8+2*
1.4)*2+(1.8+2*2.45)+(1.15+2*1.15)*4+(2.3+2*1.75)*14+(2.3+2*1.45)*2+3.6+2*
1.4+1.8+2*2.45+(1.15+2*1.75)*16+1.8+2*2.45+(2.3+2*1.45)*2+(2.3+2*1.8)*8+
(2.3+2*0.9)*6+(0.9+2*1.75)*8+(2.35+2*0.55)*4+1.5+2*2.65+1.0+2*2.05+(2.3+
2*1.75)*8+(2.35+2*1.45)*9+2.4+2*1.45+1.1+2*0.5+1.4+2*2.2+(2.3+2*1.75)*
15+(0.8+2*0.8)*2+0.9+2*0.83+1.0+2*2.05+1.0+2*2.1+(0.9+2*1.75)*3+(2.3+2*
1.75)*11+(1.0+2*2.05)*2)

m2 265.5330

0.3*((1.18+2*1.14)*10+0.9+2*0.55+(1.78+2*0.55)*2+1.18+2*1.14+(0.9+2*0.5)*
3+2.4+2*0.55+2.38+2*3.0+2.4+2*1.77+1.0+2*2.1+(0.9+2*0.55)*5)

m2 25.3620

RAZEM 290.8950
32

d.3
KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki zwykłej, dwu-
krotnie - ościeża

m2

poz.31 m2 290.8950
RAZEM 290.8950

33
d.3

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach - ościeża

m2

poz.31 m2 290.8950
RAZEM 290.8950

34
d.3

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy gr. 1,5 mm - wykonany ręcznie
na ścianach - ościeża

m2

poz.31 m2 290.8950
RAZEM 290.8950

4 Ocieplenie fundamentów - styrodur
35

d.4
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(24.68*0.82+3.53*0.82+30.88*1.41+12.8*2.0+12.76*2.0+30.88*0.9+24.68*
0.68+12.82*2.0+8.6*0.5+12.48*0.85+3.85*0.82+12.61*2.0+5.74*0.5+2.53*2.0+
9.24*2.0+4.59*2.0+10.58*2.8+13.81*2.0)*0.6

m3 194.4758

RAZEM 194.4758
36

d.4
KNR 4-01
0623-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania - zastosowanie
preparatu wiążącego szkodliwe sole w kryształki

m2

24.68*0.82+3.53*0.82+30.88*1.41+12.8*2.0+12.76*2.0+30.88*0.9+24.68*
0.68+12.82*2.0+8.6*0.5+12.48*0.85+3.85*0.82+12.61*2.0+5.74*0.5+2.53*2.0+
9.24*2.0+4.59*2.0+10.58*2.8+13.81*2.0

m2 324.1264

-(1.18*1.14*10+0.9*0.55+1.78*0.55*2+1.18*1.14+0.9*0.5*3+2.4*0.55+2.38*
3.0+2.4*1.77+1.0*2.1+0.9*0.55*5)

m2 -35.8832

RAZEM 288.2432
37

d.4
KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych z cegły przy użyciu szczotek
stalowych - mechaniczne usunięcie kryształków soli

m2

poz.36 m2 288.2432
RAZEM 288.2432

38
d.4

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym m2

poz.36 m2 288.2432
RAZEM 288.2432

39
d.4

KNR AT-40
0421-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej ze styroduru gr. 13 cm, lamb-
da=0,035 W/mK

m2

poz.36 m2 288.2432
RAZEM 288.2432
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40

d.4
KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii kubełkowej m2

poz.36 m2 288.2432
RAZEM 288.2432

41
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

(24.68*0.82+3.53*0.82+30.88*1.41+12.8*2.0+12.76*2.0+30.88*0.9+24.68*
0.68+12.82*2.0+8.6*0.5+12.48*0.85+3.85*0.82+12.61*2.0+5.74*0.5+2.53*2.0+
9.24*2.0+4.59*2.0+10.58*2.8+13.81*2.0)*0.6

m3 194.4758

RAZEM 194.4758
5 Instalacja odgromowa

42
d.5

KNNR 9
0601-05

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej m

(30.9+12.8)*2+14.8+26.8+24.7*4+(8.6+12.5)*2+(12.9+30.9)*3+6.25*2+12.8*3+
1.6*2

m 455.5000

20*9.0 m 180.0000
RAZEM 635.5000

43
d.5

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

20*9.0 m 180.0000
RAZEM 180.0000

44
d.5

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - fi8, mocowane na
wspornikach klejonych

m

(30.9+12.8)*2+14.8+26.8+24.7*4+(8.6+12.5)*2+(12.9+30.9)*3+6.25*2+12.8*3+
1.6*2

m 455.5000

RAZEM 455.5000
45

d.5
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

46
d.5

KNNR 5
0103-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - ru-
ry winidurowe gr scianki 5mm

m

poz.43 m 180.0000
RAZEM 180.0000

47
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

6 Stolarka otworowa
48

d.6
KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV
o pow. do 1.0 m2

m2

0.9*0.83*2+0.9*0.55*2 m2 2.4840
RAZEM 2.4840

49
d.6

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2

m2

2.3*1.45*3+1.3*1.19*6 m2 19.2870
RAZEM 19.2870

50
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe  zewnętrzne m2

1.5*2.65*1+1.0*2.1*1 m2 6.0750
RAZEM 6.0750

51
d.6

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone m2

1.0*2.1 m2 2.1000
RAZEM 2.1000

52
d.6

KNR 2-02
1205-03
analogia

Brama rozwierana stalowa ocynkowana ocieplona m2

2.38*3.0 m2 7.1400
RAZEM 7.1400

53
d.6

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - obróbka okien i drzwi

m2

((0.9+2*0.83)*2+(0.9+2*0.55)*2)*0.4 m2 3.6480
((2.3+2*1.45)*3+(1.3+2*1.19)*6)*0.4 m2 15.0720
(1.5+2*2.65+1.0+2*2.1)*0.4 m2 4.8000
(1.0+2*2.1)*0.4 m2 2.0800
(2.38+2*3.0)*0.4 m2 3.3520

RAZEM 28.9520
54

d.6
KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem - obróbka okien i drzwi

m2

poz.53 m2 28.9520
RAZEM 28.9520
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55

d.6
KNR 4-01
0919-04

Wymiana łączników okiennych szt.

2*9 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000

7 Docieplenie stropodachów wentylowanych - wełna mine ralna granulowana
56

d.7
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne powierzchni stropu

m2

33.35*3.24 m2 108.0540
11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+7.62*23.7+29.94*11.86 m2 1075.5603

RAZEM 1183.6143
57

d.7
KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 16 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

33.35*3.24 m2 108.0540
RAZEM 108.0540

58
d.7

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 19 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+7.62*23.7+29.94*11.86 m2 1075.5603
RAZEM 1075.5603

59
d.7

KNR 2-22
0306-01

Elementy kominowe i wentylacyjne o masie 0.1-0.5 t elem.

24 elem. 24.0000
RAZEM 24.0000

8 Docieplenie stropodachu pełnego sali gimnastycznej - styropapa
60

d.8
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne
powierzchni stropu

m2

11.62*23.7 m2 275.3940
RAZEM 275.3940

61
d.8

KNR 4-01
0512-07

Pokrycie ze styropapy gr. 14 cm na dachach dawniej krytych papą na poła-
ciach w nakładkę z gruntowaniem powierzchni

m2

poz.60 m2 275.3940
RAZEM 275.3940

62
d.8

KNR 4-01
0512-07

Pokrycie z papy termozgrzewalnej m2

275.394 m2 275.3940
RAZEM 275.3940

9 Dach i zadaszenia nad wej ściami
63

d.9
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - demontaż
starej papy

m2

33.35*3.24+11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+11.62*23.7+7.62*23.7+
29.94*11.86

m2 1459.0083

RAZEM 1459.0083
64

d.9
KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

6.25*1.85+6.25*3.3+1.2*3.75+3.34*1.3+2*1.2*2.5+12.76*2.4+7.9*1.6+7.9*0.2 m2 91.8735
RAZEM 91.8735

65
d.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne
powierzchni dachu

m2

33.35*3.24 m2 108.0540
11.88*11.73+5.97*7.42+29.91*11.91+7.62*23.7+29.94*11.86 m2 1075.5603
11.62*23.7 m2 275.3940

RAZEM 1459.0083
66

d.9
NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

poz.65 m2 1459.0083
RAZEM 1459.0083

67
d.9

KNR 4-01
0517-01

Uzupełnienie obróbek papą termozgrzewalną - mury ogniowe, gzymsy, okapy,
kosze, kołnierze, listwa mocująca

m2

((1.42+3.85+0.64+0.38+0.9+1.94+2.46+1.58+0.58+0.78+2.72+0.98+0.69*3+
2.72+2.98+3.76+1.16*4+8.29+0.7)+23*0.38+0.64)*2*0.6+3*2*3.14*0.3*0.6

m2 66.7152

RAZEM 66.7152
68

d.9
KNNR 7
0506-01

Daszki systemowe kopułowe z poliwęglanu komorowego dymnego o konstruk-
cji aluminiowej nad drzwiami wejściowymi do budynku

m2

12.76*1.35+8.0*1.35+5.32*1.27+3.2*1.38+2.2*1.07+3.7*1.07+2.45*1.07+2.3*
1.07

m2 50.5939

RAZEM 50.5939
69

d.9
KNNR 7
0506-01

Daszki systemowe łukowe z poliwęglanu komorowego dymnego o konstrukcji
aluminiowej nad drzwiami wejściowymi do budynku

m2

1.2*0.9+6.1*1.35 m2 9.3150
RAZEM 9.3150

10 Prace uzupełniaj ące
10.1 Remont konstrukcji stalowych

70
d.10

.1

KNR 2-02
1210-03

Montaż krat z odzysku - 7szt m2

5*2.3*1.75+2.3*1.45+1.15*1.75 m2 25.4725
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RAZEM 25.4725

71
d.10

.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.prz
ec.

6*7 szt.prz
ec.

42.0000

RAZEM 42.0000
10.2 Remont por ęczy, balustrad i słupków

72
d.10

.2

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

73
d.10

.2

KNR 4-01
1212-06
z.sz. 2.2
9912-02 

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 10-20 m m2

5*3.0 m2 15.0000
RAZEM 15.0000

74
d.10

.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balus-
trady balkonów

m2

poz.73 m2 15.0000
RAZEM 15.0000

10.3 Remont zsypów weglowych
75

d.10
.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach, ościeżach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(2.46+4*1.2+2.3+11.94+1.6*2+5.32+3*1.5+3.2+2*1.5+1.75+2*1.25+2.2+2.0+9*
1.2+2.5+3.95+2.1+2*1.5)*2*1.0+(2.46+4*1.2+2.3+11.94+1.6*2+5.32+3*1.5+
3.2+2*1.5+1.75+2*1.25+2.2+2.0+9*1.2+2.5+3.95+2.1+2*1.5)*0.25

m2 160.9200

RAZEM 160.9200
76

d.10
.3

KNR 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.75 m2 160.9200
RAZEM 160.9200

77
d.10

.3

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

1 m2 1.0000
RAZEM 1.0000

78
d.10

.3

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

2.1*1.5 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

79
d.10

.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - pokrywy
zsypów węglowych

m2

poz.78 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

10.4 Remont schodów 
80

d.10
.4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1.5*2.1 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

81
d.10

.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- warstwa o łącznej gr. 10 cm

m2

poz.80 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

82
d.10

.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu - warstwa o łącznej gr. 10 cm
Krotność = 2

m2

poz.81 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

83
d.10

.4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 4 cm

m2

poz.80 m2 3.1500
RAZEM 3.1500
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84

d.10
.4

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 4 cm

m2

poz.83 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

85
d.10

.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

3*1.5+2*2.1 m 8.7000
RAZEM 8.7000

86
d.10

.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1.5*2.1 m2 3.1500
RAZEM 3.1500

87
d.10

.4

KNR 4-01
0205-08

Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 - uzupełnienie
ubytków betonowych na schodach

szt.

6+5+7+14 szt. 32.0000
RAZEM 32.0000

88
d.10

.4

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

(0.15*6+0.34*5)*3.0+(5*0.15+4*0.3)*6.25+(7*0.15+6*0.35)*1.2+(14*0.2+13*
0.25)*1.3

m2 31.6325

RAZEM 31.6325
89

d.10
.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm gresowych, antypoślizgowych, mrozo-
odpornych, układanych na klej metodą kombinowaną

m2

poz.88 m2 31.6325
RAZEM 31.6325

10.5 Obróbki i wyko ńczenia
90

d.10
.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej

m2

poz.6 m2 531.5437
RAZEM 531.5437

91
d.10

.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej - parapety o szer 0,4m

m2

(2.6*8+2.3*2+2.3*19+2.3*2+1.8*2+1.8+1.15*4+2.3*14+2.3*2+3.6+1.8+1.15*
16+1.8+2.3*2+2.3*8+2.3*6+0.9*8+2.35*4+2.3*8+2.35*9+2.4+1.1+1.4+2.3*15+
0.8*2+0.9+0.9*3+2.3*11)*0.4

m2 123.5800

(1.18*10+0.9+1.78*2+1.18+0.9*3+2.4+2.4+0.9*5)*0.4 m2 11.7760
RAZEM 135.3560

92
d.10

.5

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
w pozycji uwzględniono przekładkę wszystkich osadników wody (gejgerów)

m

poz.4 m 156.8000
RAZEM 156.8000

93
d.10

.5

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m

poz.5 m 188.5000
RAZEM 188.5000

94
d.10

.5

KNR-W 2-02
0519-08 -
analogia

Kosze przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - przekładki
połączeń rynny z rura spustową

szt.

19 szt. 19.0000
RAZEM 19.0000

95
d.10

.5

KNR 4-01
0354-15

Montaż tablic informacyjnch i uchwytów na flagi szt.

poz.3 szt. 36.0000
RAZEM 36.0000

10.6 Opaska z kostki
96

d.10
.6

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie częciowe opaski budynku m2

132.0*0.5 m2 66.0000
RAZEM 66.0000

97
d.10

.6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2
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(3.46+0.83+1.65+0.34+4.59+3.84+2.28+2.53+24.68+9.1+13.33+24.68+2.5+
3.53+6.34+30.88+4.06+0.75+5.3+5.31+30.88+8.4)*0.5+1.2*(2.12+1.67)

m2 99.1780

RAZEM 99.1780
98

d.10
.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- warstwa o łącznej gr. 10 cm

m2

poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780

99
d.10

.6

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu - warstwa o łącznej gr. 10 cm
Krotność = 2

m2

poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780

100
d.10

.6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 4 cm

m2

poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780

101
d.10

.6

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - warstwa o łącznej gr. 4 cm

m2

poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780

102
d.10

.6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

1.2+2.12+0.83+3.46+1.65+0.34+4.59+1.67+3.84+0.5+2.28+3.03+24.68+1.0+
8.6+12.48+1.0+24.68+2.5+3.03+3.53+30.88+0.5+4.06+0.5+5.7+5.31+0.5

m 154.4600

RAZEM 154.4600
103

d.10
.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.97 m2 99.1780
RAZEM 99.1780

104
d.10

.6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

poz.1*0.01+poz.8+poz.75*0.01 m3 10.9270
RAZEM 10.9270

105
d.10

.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

11 m3 11.0000
RAZEM 11.0000

106
d.10

.6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.105 m3 11.0000
RAZEM 11.0000

107
d.10

.6
kalk. własna

Opłata  za składowisko i utylizacje gruzu i śmieci m3

poz.105 m3 11.0000
RAZEM 11.0000
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31121 Użytkownik: agbast


