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OPIS TECHNICZNY - a315005 Kom 697339050

PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108501
KAMIEN - BLONIE - DUBLE
od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00
dz. nr ewid. 526, 177, 522/41, 522/42, 522/65

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

Aktualny podktad mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Katalog Szczegdléw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM — Warszawa
1987r.

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) — ,, Transprojekt” Warszawa [1979R.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJi

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi gminnej nr 108501 Kamieni — Btonie - Duble
od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 dz. nr ewid. 526, 177, 522/41, 522/42,
522/65 miejscowos¢ Kamien.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga nr 108501, jest drogg o nawierzchni bitumicznej posiadajacg pas drogowy szerokosci
10,00 m. Zabudowa mieszkalna i ustugowa zlokalizowana bedzie w i odleglosci 15,0 + 20,00 m od osi drogi.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108501 KAMIEN — BX. ONIE - DUBLE
OD KM § +000.00 DO KM 2 +470,00i 0D KM 0 + 000,00 DO KM 0 +379.00

dz. nr ewid. 526, 177, 522/41, 522/42, 522/65

W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi gminnej ner 108501 projektuje si¢ realizacj¢ zadania w trzech
etapach:
e ectap 1 — roboty rozbidrkowe istniejgcych przepustéw rurowych pod wjazdami i budowa
nowych,
etap 2 — wykonanie nawierzchni bitumicznych,
etap 3 — wykonanie chodnikow, wjazdow wraz z przepustami, oraz umocnienie rowow
przydroznych i prace zabezpieczajace (wykonanie — oznakowania pionowego, ustawienie
barier ochronnych),

w zakres rzeczowy robot inwestycyjnych wchodzi:
e etap 1 - przepust
wykonanie poglebienia istnicjacego rowu celem posadowienia lawy fundamentowej,
wykonanie mechaniczne profilowania i zageszczania podioza,
wykonanie fawy betonowej z betonu B-15 pod czes¢ przelotowa przepustu,
wykonanie czesci przelotowej przepustu,
wykonanie $cianek czotowych przepustu,
wykonanie umocnienia dna i skarp istniejacego rowu,
zasypanie cze$ci przelotowej przepustu wraz z zageszczeniem,

e etap 2 - nawierzchnia



e @

oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

wyréwnanie lokalnych zanizen mieszanka bitumiczna,

skropienie miedzy warstwowe emulsja asfaitowa,

wykonanie warstwy wigzacej z masy mineralno-bitumicznej

wykonanie nawierzchni z masy mineralno — bitumicznej

wbudowanie kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem,

etap 3 — chodnik - wjazdy
wykonanie mechaniczne profilowania i zageszczania gruntu pod warstwy konstrukcyjne

chodnika,

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku,

wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej Rm 1,5 MPa

wbudowanie kraweznika betonowego wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem, beton B
— 10 na wjazdach.

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

ograniczenie chodnika od strony posesji obrzezem trawnikowym,

ustawienie znakéw oraz barier ochronnych,

wykonanie opaski ziemnej wzdhiz obrzeza,

S. PARAMETRY TECHNICZNE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108501 KAMIEN — BLONIE DUBLE
ODKM 0 +000,00 DO KM 2 +470,00i OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 379,00

od km 0 + 000,00 do km 2 + 470,00

nawierzchnia szerokosei 5,00 m, nawierzchnia bitumiczna, spadek poprzeczny 2,0 %

strona prawa ograniczenie krawgznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm na lawie
betonowej z oporem (w miejscu lokalizacji chodnika przy krawedzi jezdni),

chodnik szerokoéci 1,50 m (wg sytuacji),

pobocza gruntowe — szerokosci 0,75 m,

od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00

nawierzchnia szerokosci 4,00 m, nawierzchnia bitumiczna, spadek poprzeczny 2,0 %

strona prawa ograniczenie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm na fawie
betonowej z oporem (w miejscu lokalizacji chodnika przy krawedzi jezdni),

chodnik szerokosci 1,50 m (wg sytuacji),

pobocza gruntowe — szeroko$ci 0,75 m,

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej nr 108501 nie bedzie negatywnie wptywac na stan Srodowiska naturalnego.
Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi oraz budowie chodnikow ma na celu giownie
zapewnienie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych.

7.ZAJECIE TERENU

Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sg na terenie istniejacego pasa drogowego wiasnosci Urzedu

Gminy Kamien.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia drogi;

¢ -odkm 0+ 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 - pow. 13 923,60 m’
Powierzchnia chodnikéw i wjazdow;

e -odkm 0+ 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 - pow. 1559,10 m’

(chodnik)
e -odkm 0+ 000,00 do km 2 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379,00 - pow. 192,20 m* (zjazdy)
e - skrzyzowania drogi boczne — pow. 146,30 m*

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych rob6t realizowanych w

kolejnosci:

1. wykonanie robdt zwiazanych z budowa przepustu,



2. wykonanie rob6t zwigzanych z podbudowa i nawierzchnia,
3. wykonanie ograniczenia jezdni przez wbudowanie kraweznika betonowego
4. wykonanie chodnikéw u wjazdow,

~

3. ustawienie znaku drogowych i barier ochronnych,

Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiorkowe zwiazane z likwidacja istniejacych przepustéw pod
zjazdami. Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania robot planuje sie wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych
zgodnie z instrukcja prowadzenia robot w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrozer.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania musza by¢ przeszkoleni do pracy na swoim stanowisku.
Nie przewiduje si¢ przechowywania wyrobow oraz substancji i aparatéw niebezpiecznych na terenie

budowy.

Realizacja zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen z terenow przyleglych.

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108501 KAMIEN — BL.ONIE - DUBLE
ODKM +000,060 DO KM 2 +470,00iODKM 0 + 000,00 DO KM 0 + 379,00

kategoria ruchu
szerokos¢ jezdni

podioze

KR 2
5,00 mi4,00 m

szeroko$¢ zjazdow 4,00 m
chodnik szerokosei 1,50 m

G1-2

szybkos$¢ projektowa 50 km/h
droga gminna — zlokalizowana na terenie zabudowanym

droga gminna od km 0 + 000,00 do km 02 + 470,00 i od km 0 + 000,00 do km 0 + 379.00;

1. konstrukcja nawierzchni drogi szerokosci 5,00 m i szerokosci 4,00 m:

mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j,

wyréwnanie istniejacego profilu nawierzchni masa mineralno asfaltowa w ilosci
$redniej 30 kg/m”

skropienie miedzy warstwowe — emulsja asfaitowa w ilosci 0,3 — 0,5 kg/m’
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-20 mm wg PN-S-96025:2000 warstwa
grubosci 4 cm po zaggszezeniu,

nawierzchnia warstwa §cieralna z betonu — asfaltowego 0-16 mm wg PN-S-
96025;200 warstwa grubosei 4 cm po zaggszezeniu,

ograniczenie jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z oporem wg KPED (w miejscu lokalizacji chodnika
wzdtuz krawedzi jezdni).

wykonanie poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,

2. konstrukcia nawierzchni chodnika — szerokosci 1,50 m:

wykonanie koryta,

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, grubo$¢ warstwy 5,00 cm,

podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa po
zageszezeniu grubosei 10 cm,

nawierzchnia warstwa z kostki brukowej betonowej grubosci 6,00 cm (kolorowej), na
podsypce grysowej frakcji 5-8 mm, grubos¢ warstwy 3,00 cm,

ograniczenie chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm,

wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,42 m,

3. konstrukcia Zjazdu:

wykonanie koryta,

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku, grubo$¢ warstwy 5,00 cm,

podbudowa warstwa dolna z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie —
warstwa po zageszczeniu grubosei 10 cm,

podbudowa warstwa dolna z thuicznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie —
warstwa po zaggszczeniu gruboscei 10 cm,

nawierzchnia warstwa z kostki brukowej betonowej grubosci 8,00 cm (kolorowej), na
podsypce grysowej frakcji 5-8 mm, grubos¢ warstwy 3,00 cm,



ograniczenie zjazdu od strony posesji kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x
30 cm (ukladanym na plask), wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem (dlugosé
kraweznika na plask 4,00 m),

4. konstrukcja przepustu Fi 500 mm:

wykopy liniowe w celu wykonania tawy fundamentowej,

profilowanie i zageszczanie podtoza — pod warstwy konstrukcyjne tawy,
wykonanie tawy betonowej grubosei 20 cm z betonu B-15 pod czgs¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,70 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
500 mm i dlugosci wg wykazu wjazdow,

wykonanie $cianek czolowych przepustu wg KPED,

5. konstrukcja przepustu Fi 600 mm:

wykopy liniowe w celu wykonania tawy fundamentowej,

profilowanie i zaggszczanie podloza — pod warstwy konstrukcyjne lawy,
wykonanie tawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czes¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,80 x 0,20 m,

wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
600 mm i dlugosci wg wykazu wjazdow,

wykonanie $cianek czotowych przepustu wg KPED,

uwaga: w km 0 + 363,50 (odcinek ,,B” — zjazdy uwzgledniajg przepust pod
przejs$ciem dla pieszych)

6. konstrukcja przepusty Fi 400 mm ;

wykopy liniowe w celu wykonania lawy fundamentowe;j,

profilowanie i zageszczanie podioza — pod warstwy konstrukcyjne tawy,
wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgs¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,60 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
400 mm i dtugo$ci wg wykazu wjazdow,

wykonanie $cianek czotowych przepustu wg KPED,

7. konstrukcja nawierzchni drogi gospodarcze - skrzyiowania:

wykonanie koryta,

warstwa odsaczajaca z piasku — warstwa grubosci 10 cm,

podbudowa z thucznia kamiennego warstwa dolna grubosei 15 cm,

podbudowa z thucznia kamiennego warstwa gérna grubosci 10 cm,

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0-20 mm wg PN-5-96025:2000 warstwa
grubosci 4,00 cm,

nawierzchnia warstwa $cieralna z betonu — asfaltowego 0-16 mm wg PN-S-
96025;200 warstwa grubosci 4,00 cm po zageszczeniu,

8. Sciek korytkowy ziokalizowany za chodnikiem o wymiarach 44 x 50 x 28 cm

od km 0+ 037,66 do km 0 + 205,00,

od km 0+ 626,00 do km 0 + 694,00

od km 0+ 361,00 do km 0 + 379,00

wykonanie tawy betonowej z betonu B-10 grubosei 10 cm, o wymiarach 50 x 10 cm
$ciek betonowy o wymiarach 44 x 50 x 28 cm ulozony na podsypce cementowo -
piaskowej,

przykrycie $cieku korytkowego plytami zelbetowymi azurowymi o wymiarach 100 x
50x 10 cm,

9. $ciek korytkowy ziokalizowany przy chodniku (jezdnia — pobocze — sciek - chodnik) o
wymiarach 60 x 50 x 15 cm

od km 0 + 467,00 do km 0 + 515,00,

wykonanie lawy betonowej z betonu B-10 grubosei 10 cm, o wymiarach 60 x 10 cm
$ciek betonowy o wymiarach 60 x 50 x 15 cm ulozony na podsypce cementowo -
piaskowej,

10. odwodnienie — odcinek ,,A” ziokalizowany od km 0 + 037,76 do km 0 + 205,00




11.

12.

13.

wykopy pod studnie rewizyjne i przedluzenie istniejacego przepustu,

studnie rewizyjna Fi 1200 km 0 + 037,66 H = 1,50 m (z wiazem zeliwnym),
studnia rewizyjna Fi 1200 km 0 + 188,00 H = 1,50 m (z wtazem zeliwnym),
potaczenia przy pomocy betonu B-10 z istniejgcymi przepustami,

wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgs¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,80 x 0,20 m,

wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
600 mm i dlugos$ci wg czesci rysunkowej,

wykonanie Scianek czotowych przepustu wg KPED,

wykonanie studzienek $ciekowych Fi 500 z osadnikiem km 0 + 035,00 i km 0 +
185,00.

polaczenie studzienek $ciekowych z studniami rewizyjnymi przy pomocy rur
kamionkowych Fi 200 ulozonych na lawic betonowej o wymiarach 30 x 15 cm,
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i szerokosci 15 cm pod
$ciek z rur PVC

$ciek z rur PVC Fi 100 (potaczenie krawedzi jezdni z $Sciekiem korytkowym),
lokalizacja: 0 + 065,00, 0 + 095,00, 0 + 125,00, 0 + 155,00,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem, nadmiar ziemi rozplantowanie na
miejscu,

odwodnienie — odcinek ,,A” Zlokalizowany od km 0 + 379,30 do km 0 + 397,50

wykopy pod studnie rewizyjne i przedtuzenie istniejacego przepustu,

studnie rewizyjna Fi 1200 km 0 + 384,50 H = 2,00 m (z wlazem zeliwnym),
potaczenia przy pomocy betonu B-10 z istniejacymi przepustami,

wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgéé przelotowa
przepustu o wymiarach 0,70 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
500 mm i dlugosei wg czgéei rysunkowej,

wykonanie $cianek czotowych przepustu wg KPED,

wykonanie tawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgs¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,80 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
600 mm i dtugosci wg czesci rysunkowej,

wykonanie $cianek czotowych przepustu wg KPED,

zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem, nadmiar ziemi rozplantowanie na
miejscu,

odwodnienie — odcinek ,A” Zlokalizowany od km 0 + 467,00 do ki 0 + 515,00

wykopy pod przediuzenie istniejacego przepustu,

wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgs¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,70 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur Zelbetowych izolowanych o $rednicy
500 mm i dlugosci wg czgéci rysunkowej,

wykonanie $cianek czolowych przepustu wg KPED,

zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem, nadmiar ziemi rozplantowanie na
miejscu,

odwodnienie — odcinek ,,A” ziokalizowany od km 0 + 626,00 do km 0 + 694,00

dodkm0+361,00do0+379.00

wykopy pod studnie rewizyjne i przedtuzenie istniejacego przepustu,

studnia rewizyjna Fi 1200 km 0 + 640,50 H = 1,00 m (z wlazem zeliwnym),
studnia rewizyjna Fi 1200 km 0 + 676,00 H = 1,50 m (z wlazem zeliwnym),
wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czes¢ przeiotowa
przepustu o wymiarach 0,70 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
500 mm i dlugosdci wg czesci rysunkowej,

wykonanie $cianek czolowych przepustu wg KPED,

wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czg$¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,80 x 0,20 m,



wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
600 mm i dlugosci wg czesci rysunkowej km 0 + 620,50 (przediuzenie istniejacego
przepustu pod korona drogi po 1,00 m),

wykonanie Scianek czotowych przepustu wg KPED,

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i szerokosci 15 cm pod
$ciek z rur PVC

$ciek z rur PVC Fi 100 (polaczenie krawedzi jezdni z $ciekiem korytkowym),
lokalizacja: 0 + 626,00,

$ciek z rur PVC Fi 100 (polaczenie krawedzi jezdni z studnia rewizyjng), lokalizacja:
0 + 640,50, 0 + 676,00,

$ciek z rur PVC Fi 100 (potfaczenie $cieku korytkowego z studnia rewizyjna),
lokalizacja: 0 + 640,50, 0 + 676,00,

zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem, nadmiar ziemi rozplantowanie na
miejscu,

14. odwodnienie — odcinek ,, B” zlokalizowany od km 0 + 066,00 do km 0 + 080,00

wykopy pod studnie rewizyjne i przediuzenie istniejacego przepustu,

studnie rewizyjna Fi 1500 km 0 + 074,75 H = 2,00 m (z wlazem Zeliwnym),
studnia rewizyjna Fi 1200 km 0 + 079,40 H = 2,00 m (z wlazem zeliwnym),
polaczenia przy pomocy betonu B-10 z istniejacymi przepustami,

wykonanie lawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czg$¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 1,20 x 0,20 m,

wykonanie cz¢$ci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
1000 mm i dlugo$ci wg czesci rysunkowej,

wykonanie tawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgsé¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 1,00 x 0,20 m,

wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o Srednicy
800 mm i dhugosci wg czesci rysunkowej,

wykonanie fawy betonowej grubosci 20 cm z betonu B-15 pod czgs¢ przelotowa
przepustu o wymiarach 0,80 x 0,20 m,

wykonanie czeéci przelotowej przepustu z rur zelbetowych izolowanych o $rednicy
600 mm i dlugo$ci wg czesci rysunkowej,

wykonanie studzienek $ciekowych Fi 500 z osadnikiem km 0 + 065,00,

pofaczenie studzienki $ciekowej z studnig rewizyjng przy pomocy rur kamionkowych
Fi 200 utozonych na fawie betonowej o wymiarach 30 x 15 cm,

zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem, nadmiar ziemi rozplantowanie na
miejscu,

15. réw umocniony — od km 0 + 322,00 do km 0 + 379,30

profilowanie skarp i dna rowu w celu wykonania umocnienia skarp,

wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grubosci 5 cm na skarpach, w pasie
szerokosci 0,60 m — strona lewa i prawa rowu,

umocnienie skarp rowu plytami azurowymi o wymiarach 60 x 40 x 10 cm typu ,,mafa
krata” (szeroko$¢ umocnienia skarpa; 0,60 m),

wykonanie tawy betonowej pod $ciek prefabrykowany ukladany na dnie rowu —

wymiary tawy 60 x 10 cm,
umocnienie dna rowu $ciekiem prefabrykowanym o wymiarach 60 x 50 x 15 cm,

i6. oznakowanie pionowe, bariery ochronne:

17. row

wykonanie oznakowania przej$¢ dia pieszych znakami pionowymi km 0 + 367,00 do
0+371,00,

wykonanie oznakowania skrzyzowan znakami A —7,

wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow przy pomocy barier ochronnych

od km 0 + 860,00 do km 0 + 912,00 (strona lewa i prawa)

odkm 1+ 725,00 dokm 1 + 870,00 (strona prawa)

rzydrozne:
wykonanie pogiebienia istniejacych rowow — warstwa pogiebienia 0,30 m
zlokalizowanych po stronie budowanego chodnika,
ziemia z pogiebienia — zuzycie na uzupemienie poboczy szerokosci 1,00 mi0 75 m, z
recznym rozplantowaniem,
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UWAGA:
Kraweinik — gérna plaszezyzna kraweinika posadowiona na wysokosé
12 cm powyzej krawedzi jezdni. Na wjazdach i przejsciach dla pieszych nalezy kraweznik
posadowic 3 - 4 cm powyzej krawedzi jezdni.

UWAGA:
ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE W SASIEDZTWIE ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA TERENU. NADMIAR ZIEMI UZYC DO NIWELACJI PRZYLEGELEGO TERENU.

11. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektuje si¢ w formie powierzchniowej z odprowadzeniem za posrednictwem rowéw
przydroznych.

WSZYSTKIE MATERIALY DO WYKONANIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
PODBUDOWY, NAWIERZCHNI, WINNY POSIADAC APROBATE TECHNICZNA.

12. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety projektowanej ulicy dostosowano do istniejacego uksztaltowania drogi i terenu.
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