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OPIS TECHNICZNY  

do projektu zagospodarowania terenu, małej architektury i zieleni pod budowę 

Parku Rekreacyjnego  „MAŁY JORDAN” w Kamieniu Prusinie 

 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa zawarta z inwestorem Gminą Kamień na wykonanie 

przedmiotowej dokumentacji. 

1.2. Wizja lokalna oraz aktualna mapa do celów projektowych. 

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

1.4. Zalecenia i wytyczne inwestora dotyczące zagospodarowania terenu 

wraz z otrzymaną koncepcją parku. 

1.5. Normatywy i warunki techniczne projektowania. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany parku 

rekreacyjnego "Mały Jordan" zlokalizowanego w Kamieniu Prusinie. 

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu  

z projektem zieleni i małą architekturą, ciągi piesze, oświetlenie, drogę 

wewnętrzną i parkingi oraz przebudowę sieci gazowej a także doprowadzenie  

i odprowadzenie wody do stawu, modernizację płyty boiska do piłki nożnej, 

ogrodzenie, bramy i piłkochwyty. 
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3. Położenie i zagospodarowanie istniejących działek 

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca kompleksowe wykonanie położona jest  

w całości na terenie będącym we władaniu inwestora na działkach o nr ewid. 

565/1, 565/2, 522/37, 522/42, 522/64. Wymienione działki położone są  

w miejscowości Kamień, w północnej części sołectwa Kamień Prusina. 

W części południowo-zachodniej zlokalizowana jest Remiza OSP. Od strony 

północnej działki sąsiadują z osiedlem domków jednorodzinnych. Od wschodu   

z drogą krajową nr 19 relacji Rzeszów-Lublin, od południa z działką prywatną 

zabudowaną budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarskimi, od 

zachodu z drogą gminną. Teren wykazuje spadek ~ 1,8 % w kierunku 

wschodnim. Na terenie znajdują się sieci : wodociągowa, kanalizacja sanitarna  

z przepompownią ścieków, gazowa oraz częściowo kryty rów odwadniający      

z kręgów betonowych fi 60.  

Rzędne terenu w obrębie działek przeznaczonych pod zabudowę wynoszą od 

188,69 do 187,00 m n.p.m.  

 

4. Projektowane zagospodarowanie 

Cały teren parku podzielony jest na 3 części. W północnej części terenu 

zlokalizowano boisko do piłki nożnej z widownią w postaci ławek parkowych. 

W części środkowej zlokalizowana jest istn. zadaszona estrada oraz plac zabaw 

dla dzieci, na którym zaprojektowano typowe drewniane urządzenia do zabaw tj. 

ławostół, zestaw zabawowy typ „Mały Komandos” lub równoważny (dwie 

zjeżdżalnie, dwie wieże z daszkiem, mostek łukowy, gra edukacyjna „kółko 

krzyżyk” tunel z okienkiem, podest skośny wejściowy, klatka wspinaczkowa, 

podest wesciowy „koci grzbiet” oraz podest skośny między wejściami), zestaw 

sprawnościowy typu „PEPE” lub równoważny, huśtawka podwójna z liną, 
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huśtawka ważka.  

Strefy bezpieczne wykonane są z nawierzchni syntetycznej. Podbudowa 

wykonana jest z warstwy piasku o grubości 5 cm po zagęszczeniu oraz warstwy 

betonu grubości 10 cm. Obrzegowanie wykonane z krawężnika, z masy 

syntetycznej bezpiecznej, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej. 

W części południowo-wschodniej znajduje się 7 kwater oddzielonych od siebie 

chodnikami. Każda z kwater obsiana jest zielenią i obsadzona krzewami  

i drzewami. Na ścieżce pomiędzy kwaterami zlokalizowano pergolę drewnianą 

4,0x4,0 m wysokości 2,5 m. W jednej z kwater zaprojektowano staw wodny  

w kształcie owalnym głębokości 1,0 m. Przy stawie od strony zachodniej 

zaprojektowano plac 2,5x2,5m wyłożony kostką betonową na którym ustawiono 

ławostół. 

Wzdłuż ciągów chodnikowych ustawiono ławki parkowe. Na rozwidleniach 

ścieżek przewidziano kosze na śmiecie konstrukcji drewnianej z plastikową 

wkładką. 

 

5. Istniejąca estrada plenerowa (altana) 

Projektuje się wykonanie oświetlenia wewnątrz estrady. Zabezpieczenie 

konstrukcji drewnianej altany środkiem konserwującym poprzez dwukrotne 

malowanie Drewnochronem lub równoważnym. Uzupełnienie ubytków w 

powierzchni betonowej, wzmocnienie nawierzchni i przyczepności poprzez 

zastosowanie środka gruntującego i malowanie nawierzchni przy zastosowaniu 

żywic epoksydowych na całej powierzchni betonowej estrady.  

 

6. Chodniki, drogi, parkingi  

Chodniki w parku szerokości 1,0 m do 1,5 m z kostki brukowej betonowej 
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gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm oraz warstwa 

wyrównawcza z piasku lub pospółki gr.10cm. Chodniki ograniczone obrzeżem 

8/30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm. Spadek 

poprzeczny chodnika 2%. Spadek podłużny 1-4,5%. 

Projektuje się chodnik wzdłuż drogi osiedlowej szerokości 1,5 m z kostki 

brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm. 

oraz warstwa wyrównawcza z piasku lub pospółki gr. 10 cm. Chodnik 

ograniczony od strony zewnętrznej obrzeżem 8/30 cm ustawionym na podsypce 

cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm od strony wewnętrznej istniejące 

krawężniki drogowe. Spadek poprzeczny chodnika 2%. 

Wzdłuż południowej granicy terenu zaprojektowano drogę wewnetrzną na bazie 

istniejącego układu, komunikującą teren z drogą krajową Nr 19 i drogą gminną 

108501 Kamień - Błonie - Duble. 

 
Odcinek A-B od km 0+000 do km 0+033  

- kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm, 

- istniejąca podbudowa z płyt żelbetowych, 

 
Odcinek B-C-D-E od km 0+033 do km 0+096,3  

- kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm gr. 15 cm,  

- istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego. 

 

Droga szerokości 3,5 m, ograniczona wzdłużnie obrzeżami 8/30 cm 

ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm, poprzecznie 
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krawężnikiem drogowym 15/30 cm ułożonym na leżąco. Spadek poprzeczny 

drogi 2%. Spadek podłużny ~1,5%. Pobocza szerokości 0,5 m strona lewa oraz 

0,75 m strona prawa wykonana z kruszywa łamanego 0-32 gr. 15 cm, na 

podsypce z piasku gr. 10 cm. 

Przy drodze zlokalizowano parking 16 stanowiskowy w tym miejsce 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking o wymiarach 36,7 m x 22,0 m 

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr.10cm, położonej na warstwie z kruszywa łamanego 0-63 gr. 25 cm 

stabilizowanej mechanicznie. Parking ograniczony krawężnikami 15/30 cm 

ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr.15cm. Spadek podłużny  

w kierunku południowym 1%, poprzeczny 2%. Stanowiska parkingowe 

oznakowane kostką w kolorze czerwonym. 

 

7. Schody terenowe 

Zaprojektowano 3 szt. schodów terenowych z kostki brukowej betonowej 

(kolor) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz warstwie 

wyrównawczej z piasku lub pospółki gr. 10 cm. Stopnie ograniczone obrzeżami 

8/30 cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm. 

 

8. Ogrodzenie, bramy, piłkochwyty 

Projektuje się wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej, północnej i za-

chodniej z kształtowników stalowych 14mm x 14mm wysokości 1,2 m na 

podmurówce betonowej wysokości 0,3 m. Brama wjazdowa na płytę boiska 

wykonana w kształtowników stalowych 14mm x 14mm wysokości 1,5-1,7 m. 

Słupki ogrodzeniowe z profili zamkniętych 70x70x3 oraz słupki bramowe 

100x100x5. Piłkochwyty P1 i P2  szerokości 40,0 m od strony północnej oraz 
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32,0m od strony południowej. Piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, 

oczko 4,5 cm x 4,5 cm, grubość splotu 4,0 mm wysokości 5,0 m. Konstrukcja 

nośna wykonana z profili zamkniętych 80x80x5.  

 

9. Staw 

Staw w kształcie zbliżonym do owalu. Od strony północnej i częściowo 

wschodniej i zachodniej ograniczenie stawu stanowi skarpa ziemna o nachyleniu 

1:2 wyłożona płytami ażurowymi gr. 8cm od wysokości lustra wody do 120 cm 

poniżej lustra wody. Na pozostałej części ściana pionowa z palisad drewnianych 

wbitych w grunt długości ~2,8m. Staw głębokości 1,0m. Całość stawu wyłożyć 

folią. Na dnie stawu ułożyć warstwę kamieni otoczaków frakcji od 8 mm do 

40mm gr. 15cm. Staw zasilany wodą opadową, powierzchniową oraz gruntową 

z terenu działek. Nadmiar wody odprowadzony będzie do rowu odparowującego 

przy drodze wewnętrznej.  

 

10.  Boisko do piłki nożnej z widownią 

W północnej części parku znajduje się boisko do piłki nożnej. Projektuje się 

renowację płyty boiska połączoną z niwelacją terenu oraz wykonanie od strony 

wschodniej i zachodniej rzędu ławek z oparciem. Konstrukcja nośna ławek 

stalowa, siedziska z listew drewnianych. Fundamenty z betonu B15. 

Nawierzchnia płyty boiska z trawy wsiewanej w grunt. 

 

11.  Oświetlenie 

Projektuje się oświetlenie parkowe i drogowe oraz oświetlenie płyty boiska. 

Szczegółowy zakres określa opracowanie branży elektrycznej. 
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12.  Przebudowa sieci gazowej 

Projektuje się przebudowę sieci gazowej na odcinku 25,0 m kolidującej  

z istniejąca estradą (altaną). Przebudowę należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi przebudowy istniejącej sieci gazowej. Przebudowa obejmuje 

wykonanie rurociągu gazowego z rur PE. Szczegółowy zakres określa 

opracowanie branżowe. 

 

13.  Przebudowa rowu odwadniającego 

Projektuje się przebudowę rowu odwadniającego oraz cieków wodnych 

występujących na działce umacniając dno korytami ściekowymi 35x32/39x25 

na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm oraz skarpy rowu płytą 

ażurową IOMB 60x40x8 z wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą.        

 

14.  Bilans terenu 

Zakres projektu obejmuje działki nr, 565/2, 522/37, 522/64 oraz części działek 

nr 565/1, 522/42, 522/62     

Powierzchnia obszaru objętego projektem  16 385,38 m2 

- powierzchnia estrady       142,97 m2 

- powierzchnia stawu       108,06 m2 

- powierzchnia utwardzona (brukowana)    2 371,11 m2 

 w tym: 

  chodniki    1 245,84 m2 

  droga wewnętrzna       337,05 m2 

   schody terenowe         15,45 m2 

  parking       772,77 m2 

- powierzchnia zielona  13 336,61 m2 



 

 
 

 
 

 

Lokalizacja: Kamień Prusina, gm. Kamień 
 

 
 

  

 PARK  REKREACYJNY  „MAŁY JORDAN”       Strona   14 

lipiec 2010 

 w tym:  

  boisko      8 472,74 m2 

 trawniki i zieleń parkowa     4 863,87 m2 

- powierzchnia zabudowy remizy OSP        426,63 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi -  81,39% 

 

15.  Warunki gruntowo-wodne 

Podłoże w obrębie drogi i parkingu grunty nasypowe wykształcone w postaci 

gruntów piaszczysto-gliniastych z domieszką gruzu i humusu. Na pozostałej 

części działki wierzchnią warstwę stanowi gleba urodzajna gliniasta  

z domieszką gruntów piaszczysto-gliniastych i humusu. 

Wody gruntowe na głębokości ~ 1,0m. 

 

16.  Opis zieleni 

16.1. Trawniki 

Przed przystąpieniem do zakładania parku należy przygotować warstwę nośną 

gleby. W tym celu, do istniejącej gleby gliniastej należy dowieźć 8 cm warstwę 

torfu wymieszanego z piaskiem z przewagą piasku następnie zastosować 

glebogryzarkę. Glebę należy uprawiać zglebogryzarkować dwukrotnie-wzdłuż  

i w poprzek, następnie bronować do uzyskania równej powierzchni. Przed 

bronowaniem zastosować nawożenie wieloskładnikowe. Wskazane jest 

wykonanie testu pH i w przypadku pH niższego od 5 zastosować nawozy 

wapniowe. Jeżeli teren był silnie zachwaszczony, to po wykonanej uprawie 

odczekać aż chwasty wyrosną do wysokości 3-4 cm i zastosować oprysk 

preparatem Roundup w stężeniu 2%. Następnie należy odczekać aż chwasty 

zaczną zasychać. Czas ten wynosi najczęściej 2-4 tygodnie w zależności od 
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przebiegu pogody. Przestrzegać należy okresu karencji ok. 3 tygodni, który 

może zalegać w glebie. Po tym okresie należy znowu wykonac kilkakrotne 

bronowanie i można wykonać siew nasion. Na 1 m2 rozprowadzamy od 20-40 g 

nasion. Wybór terminu siewu zależy od czasu zakończenia zasadniczych prac 

agrotechnicznych oraz doprowadzenia warstwy nośnej do wysokiej wilgotności. 

Najlepszy termin to ten, gdy prace agrotechniczne zostały wykonane jesienią,  

a czynności przedsiewne będą wykonane wczesną wiosną. Należy pozwolic na 

ujawnienie się chwastom po to, aby skutecznie je zniszczyć przed siewem. Siać 

można od połowy kwietnia do początku października. W okresie tym występują 

wyrównane temperatury, poza tym jest to naturalny okres kiełkowania nasion 

traw. Nie wolno siać w bardzo suchą glebę. Najlepiej poczekać na obfity deszcz 

lub dokonać intensywnego podlewania. Przeznaczoną ilość mieszanki podzielić 

na połowę, jedną część wysiać, np. wzdłuż, a drugą w poprzek planowanego 

terenu przeznaczonego na trawnik. Można wysiewć ręcznie, rzutowo lub przy 

pomocy siewnika. Brak przykrycia nasion powoduje straty w zagospodarowaniu 

wysiewu od 20%-35%, a przy niekorzystnych warunkach pogodowych straty te 

wynoszą nawet do 80%. Przykrycia nasion można skutecznie dokonać przy 

zastosowaniu specjalistycznej kolczatki albo grabieniu sposobem haczykowania. 

Utrzymanie gleby po siewie w stałej wilgotności skutecznie przyspieszy 

wegetację traw. Odwrotnie do zaleceń przy podlewaniu trawników starych, tutaj 

należy podlewać często i nie za obficie utrzymując wilgotność warstwy nośnej 

do głębokości 3cm. Na zakończenie należy wykonać wałowanie.  

 

16.2. Drzewa i krzewy 

Przygotowanie gleby pod sadzone krzewy powinno być wykonane wyjątkowo 

dokładnie, ponieważ po ich posadzeniu wszelkie poprawki są ogromnie trudne 
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do wykonania. Przede wszystkim należy usunąć wszelkie typowo budowlane 

zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz i inne ślady prac budowlanych. 

Dokładnego usunięcia wymagają też wszystkie chwasty wieloletnie takie jak: 

perz, ostrożeń, mniszek. Jeśli jest to możliwe, to przynajmniej na kilka miesięcy 

przed planowanym sadzeniem dobrze jest opryskać chwasty preparatem 

Roundup, który w ciągu 4-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich 

podziemnymi częściami.Drzewa i krzewy o liściach sezonowych (opadających 

na zimę) należy sadzić w okresie bezlistnym jesienią lub wczesną wiosną. 

Zakupione krzewy i drzewa, do czasu posadzenia powinny być zadołowane  

w wilgotnej ziemi, w zacienionym miejscu. Przed posadzeniem dobrze jest 

przyciąć korzenie na ok. 15-20 cm i namoczyć je przez kilka godzin w wodzie. 

Drzewa i krzewy powinny być posadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce lub 

niewiele głębiej. Korzenie należy posypywać rozluźnioną, urodzajną glebą, 

potrząsając lekko rośliną tak aby gleba wypełniła przestrzenie między 

korzeniami. Bardzo ważne jest mocne uciśnięcie gleby wokół sadzonych 

krzewów i drzew. Umożliwi to podsiąkanie wody z głębszych warstw. 

Posadzone krzewy liściaste należy przyciąć wiosną na wysokość ok.20cm. 

Miejsce na krzewy przygotujemy wykopując dół, który powinien być około dwa 

razy większy od bryły korzeniowej. Wykopując dół należy pamiętać, że 

wierzchnia warstwa gleby jest zwykle bardziej urodzajna od tej w głębi. Dlatego 

najlepiej jest oddzielać ziemię z pierwszej warstwy do głębokości sztychu 

szpadla, od tej z głębszej warstwy. Lepszą ziemię należy sypać podczas 

sadzenia w okolice korzeni, a tę gorszą można rozłożyć na sam wierzch, gdzie 

jest niewiele korzeni. 

Przenosząc roślinę z bryłą ziemi należy uważać, aby bryła się nie rozpadła.  

W żadnym wypadki nie należy podnosić rośliny, chwytając za pień. Po 
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posadzeniu rośliny z bryłą korzeniową nie należy mocno ugniatać gleby wokół 

rośliny, lecz wokół bryły. 

Rośliny uprawiane w pojemnikach mają największą szanse przyjęcia się na 

nowym miejscu. Krzewy z pojemnikow sadzimy tak głęboko, aby cała bryła 

korzeniowa była zagłębiona w glebie. Jeśli po zdjęciu pojemnika okaże się, że 

korzenie są mocno posplątane i poskręcane, należy je lekko przyciąć i bryłę 

lekko rozluźnić. Spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i łatwiejsze 

przyjęcie rośliny. 

Bez względu na to, czy sadzimy rośliny z odsłoniętym korzeniem, bryłą 

korzeniową czy w pojemnikach, bardzo ważne jest podlanie rośliny po 

posadzeniu. Celem tego zabiegu jest nie tylko namoczenie korzeni świeżo 

posadzonych roślin, ale przede wszystkim dokładne ich oblepienie 

najdrobniejszymi cząstkami gleby i usunięcie z podłoża nadmiaru powietrza. 

Dlatego obfite podlanie rośliny po posadzeniu powienno być wykonane zawsze, 

nawet podczas deszczu. 

Po podlaniu roślin i ewentualnym uzupełnieniu osiadającej gleby, co można 

zauważyć nawet po kilku dniach od sadzenia, glebę w koło posadzonych roślin 

należy wyłożyć ściółką (korą, wiórami lub grubym żwirem)  

 

16.3. Staw 

Występują 4 strefy: 

� Strefa wody głębokiej zaczyna się od 40-50 cm głębokości. Siedlisko 

roślin korzeniących się w głębinach rozwijających się w wodzie lub na jej 

powierzchni 

� Strefa wody płytkiej rozciąga się na głębokości 10-40 cm. Korzenie 

znajdują się w wodzie, a większa część rośliny ponad jej powierzchnią 
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� Strefa bagienna wyznacza granicę stawu. Charakteryzuje się stałą wysoką 

wilgotnością podłoża. Korzenie rosnących tu roślin nie mogą być 

zanurzone w wodzie 

� Strefa brzegowa leży poza wilgotnym obszarem. Tu znajdują się rośliny, 

które stworzą harmonijne przejście między stawem i pozostałą częścią 

parku 

 

Rośliny bagienne i wodne warunkują zdrowie zbiornika: 

• produkują tlen warunkujący życie 

• rozkładają szkodliwe substancje a ponadto należą do najważniejszych 

organizmów konkurujących z glonami o pokarm 

• niektóre gatunki działają odtruwająco, hamują rozmnażanie się bakterii, 

mają zdolności antybiotyczne 

 

Podłoże do sadzenia powinno być ubogie, ma stanowić roślinom tylko oparcie. 

Substratem do sadzenia może być mieszanka piasku i gliny w stosunku 2:1  

o grubości 5 cm (dno) do 10 cm. 

Przygotowując rośliny do sadzenia usuwa się z zakupionych roślin przylegające 

glony, pożółkłe lub uszkodzone części roślin, jaja ślimaków, ślimaki, chrząszcze 

itd. a zwłaszcza rzęsę wodną. 

 

17.  Komunikacja 

Dojazd na teren parku z drogi gminnej nr 108501 oraz z drogi krajowej nr 19. 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z drogi wewnętrznej. Całość parku 

uzbrojona jest w ścieżki z kostki brukowej betonowej bez uskoków o spadkach 
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podłużnych < 5%. Parkingi dla samochodów osobowych oraz osób 

niepełnosprawnych zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze wewnętrznej. 

 

18.  Informacje o podleganiu terenu ochronie wg miejscowego planu 

zagospodarowania terenu i wpisie do rejestru zabytków 

 
Teren i działki na którym zlokalizowany jest park nie podlega ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie 

jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

19.  Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren i działki nie znajdują się w granicach wpływu eksploatacji górniczej. 

 

20.  Charakterystyka ekologiczna i wpływ na środowisko 

a) Zaopatrzenie w wodę, gaz i odprowadzenie ścieków 

Nie projektuje się obiektów korzystających z wody i gazu w związku                  

z powyższym nie będą wytwarzane ścieki tak więc nie wystąpi konieczność ich 

odprowadzania. 

 

b) Emisja zanieczyszczeń 

Ze względu na charakter inwestycji nie występuje emisja zanieczyszczeń ani 

zagrożenie wybuchem. 

 

c) Emisja hałasu i wibracji 

Emitowany hałas nie osiąga wartości przekraczającej normy dopuszczalne  

w środowisku. 
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d) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Śmieci nieorganiczne oraz socjalne będą składowane w zlokalizowanych na 

terenie parku koszach, które będą opróżniane przez wyspecjalizowane służby na 

podstawie stosownych umów. 

Podczas wykonywania prac nie powstaną żadne odpady, które w myśl ustawy  

z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach byłyby odpadami niebezpiecznymi. 

 

e) Wpływ na środowisko 

Przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczególnie szkodliwa dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia ludzi, ani nie może znacząco oddziaływać na środowisko i nie 

wymaga opracowywania ocen lub raportu. Działki objęte projektem znajdują się 

poza zasięgiem obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów 

szczególnych.  

Działki zlokalizowane są poza obszarem Natura 2000, ze względu na swój 

charakter nie oddziałują znacząco na środowisko. 

 

21.  Oddziaływanie obiektów na działki sąsiednie 

Projektowany inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na działki 

sąsiednie. 

 

22.  Uwagi końcowe 

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami budowlanymi, w tym przepisami BHP. 

Materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania  

i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale 

inspektora nadzoru. Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

Nazwa obiektu : 

Park rekreacyjny ,,MAŁY JORDAN” 

Lokalizacja :  

Kamień, dz. ewid. nr 565/1, 565/2, 522/37, 522/42, 522/64 

 

Inwestor :  

Gmina Kamień 

 

 

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację : 

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH  

,,KONZBUD” 

INŻ. ZBIGNIEW KONOPKA 

37-464 STALOWA WOLA  UL. ŻURAWIA 23 

TEL/FAX 15 844-84-40 

TEL. KOM. 601 531 895 

 

 

 

 

Zakres 
opracowania 

Imię 
i nazwisko 
projektanta 

Specjalno ść i nr uprawnie ń Podpis 

Projekt budowlany inż. Zbigniew 
Konopka 

Upr. do kier. robotami bud.  
i projektowania w specj. kontr. 
bud. bez ograniczeń. W zakr. 

rozw. arch. w ogr. zakr. 
33/Tbg/78 
46/Tgb/78 

 
 
 

07.2010 



Informacja dotycząca BIOZ   39 

 

 

1. ZAKRES ROBÓT 
Zakres obejmuje prace związane z wykonaniem robót w zakresie : 
- chodników i alejek, parkingów i dróg, 
- stawu, 
- obiektów małej architektury, 
- ogrodzenia i piłkochwytów, 
- gospodarki drzewostanem (usuwanie drzew, zabiegi pielęgnacyjne,  
- nowe nasadzenia w Parku (drzewa , krzewy, rośliny okrywowe, byliny  
i pnącza, zakładanie trawników) 

- sieci elektroenergetycznych: oświetlenia parku oraz montażu opraw 
oświetleniowych  

- sieci gazowej 
- sieci odwadniającej budynku OSP ze zrzutem wody deszczowej do 

projektowanego stawu. 
 
2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
2.1. zagospodarowanie placu budowy 
2.2. roboty rozbiórkowe i wycinki drzew oraz krzewów 
2.3. roboty ziemne 
2.4 ułożenie sieci podziemnych – gazowych i elektroenergetycznych 
2.5. roboty ziemne związane z wykonaniem stawu, 
2.6. wykonanie robót budowlanych związanych z chodnikami, parkingami  

i drogami 
2.7. ułożenie nawierzchni 
2.8. wykonanie ogrodzeń 
2.9. wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów i trawników 
2.10 uporządkowanie terenu budowy 
 
3. OPIS OBIEKTU 
Plac budowy obejmuje teren wydzielony ogrodzeniem metalowym na 
podmurówce. 
Na terenie działek usytuowane obiekty budowlane: budynek Remizy OSP oraz 
estrada, przepompownia ścieków surowych. 
Jedyną drogą urządzoną jest droga wewnętrzna dojazdowa. Posiada ona 
nawierzchnię utwardzoną pospółką lokalną. Prowadzi od wjazdu z drogi 
krajowej nr 19 i łączy  się z drogą gminną 108501. 
Pozostałe to ścieżki piesze (przedepty).  
 
4.  ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
4.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub 
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót 
powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, dwukierunkowego 
1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 
należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy 
powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na 
terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane  
i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją  
i naprawą instalacji i urządzeń  elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i ma-
teriałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skraj-
nych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekracza-

jącym 15 KV, 
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekra-

czającym 30 KV, 
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekra-

czającym 110 KV, 
e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie , koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
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należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice 
powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 
energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia  
z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa 
razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 

ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  
w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń  
i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni  
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 - pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające 
możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.  
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako 
miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych  
w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać  
w sposób wkluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej 
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niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 
lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 
pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany  
i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciw-
pożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. 
 
4.2. Sposób wykonywania robót 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych i rozbiórkowych to 
przede wszystkim : 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu  
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej 

- przygniecenie ciężkimi elementami np.: mur 
- zranienie / skaleczenie przy przenoszeniu lub rozbiórce elementów stalowych 
- porażenie prądem elektrycznym 
Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 
Wykonywanie prac w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. 
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W czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi 
wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 
podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie  
o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 
większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 

wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami 
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić 
rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 
obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót 
ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju 
jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie  
o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Roboty rozbiórkowe można rozpoczynać i je prowadzić po sprawdzeniu że 
wszelkie instalacje zostały odłączone. Przy rozbiórkach należy przede 
wszystkim stosować sprzęt mechaniczny ograniczając roboty ręczne  
do niezbędnego minimum. Taka metoda pozwala na minimalizowanie zagrożeń. 
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4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych; 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 
technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, 
użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno 
- ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 
maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które 
nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI  ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 
rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 
pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia 
przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone 
w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 
nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na których występują 
szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie 
rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów 
żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu 
budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej 
pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster 
budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpie-

czeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  
i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości,uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników  
o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
Dotyczy to n/w dokumentów: 
- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny. 
Projekt ten powinien być uzgodniony pod względem zgodności z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez 
rzeczoznawcę ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje się 
pomieszczenia pracy; 
- projekty techniczne na wykonanie przyłączy na instalacje elektryczne, wodno- 
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, c.o.; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
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- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania 
maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny  
i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy; 

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji 
elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy; 

- protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu 
budowy; 

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na 
wysokości; 

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie 
bhp; 

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 
Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić 
właściwym organom kontrolnym. 
 
7. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PLANU BIOZ 
Wykonawca prac przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany uzupełnić 
niniejszy plan BIOZ o niezbędne do realizacji szczegóły wraz z niezbędnymi 
załącznikami graficznymi . Szczegółowy BIOZ musi zawierać dokładny opis 
wszystkich realizowanych prac z określeniem zagrożeń jakie przy nich 
występują, sposobów ich minimalizacji , zasad postępowania oraz warunków 
ochrony . 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r.  
Nr 21 póz.94 z późn.zm.) 

- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.  
Nr 106 póz.1126 z późn.zm.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 
póz.1321 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz.285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz.U. N r 62 póz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz.288) 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.  
w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 
290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 
póz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 
póz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 
póz. 1021) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej 
rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 września 
2003 r. 



   

 

 
Stalowa Wola, dn. 31.07.2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczamy, że opracowanie projektowe pn.: 

 
„Budowa parku rekreacyjnego Mały Jordan zlokalizowanego na działkach o nr 

ewid. 565/1, 565/2, 522/37, 522/42, 522/64 w miejscowości Kamień Prusina, 

gm. Kamień” wykonane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyżej przedstawionym zakresie. 


