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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu, matej arciuitgk zieleni pod budow
Parku RekreacyjneggMALY JORDAN” w Kamieniu Prusinie

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z inwestorem GminKamiean na wykonanie
przedmiotowe] dokumentacji.

1.2. Wizja lokalna oraz aktualna mapa do celow projekicdw

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego.

1.4. Zalecenia i wytyczne inwestora dotyce zagospodarowania terenu
wraz z otrzymaimkoncepcy parku.

1.5. Normatywy i warunki techniczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdoldany parku
rekreacyjnego "Maty Jordan" zlokalizowanego w KamiePrusinie.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekijaspodarowania terenu
z projektem zieleni i mat architektus, ciagi piesze, éwietlenie, drog
wewretrzng i parkingi oraz przebudowsieci gazowej a tale doprowadzenie
| odprowadzenie wody do stawu, modernizagfyty boiska do pitki nenej,
ogrodzenie, bramy i pitkochwyty.
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3. Polozenie i zagospodarowanie istnigcych dziatek

Przedmiotowa inwestycja stanawa kompleksowe wykonanie poétma jest

w caidci na terenie &dacym we wiadaniu inwestora na dziatkach o nr ewid.
565/1, 565/2, 522/37, 522/42, 522/64. Wymieniondatllz potozone g

w miejscowdci Kamien, w pothocnej cgici sotectwa Kamig Prusina.

W czsci potudniowo-zachodniej zlokalizowana jest Rem@&P. Od strony
potnocnej dziatki ssiadup z osiedlem domkéw jednorodzinnych. Od wschodu
z drogy krajowa nr 19 relacji Rzeszow-Lublin, od potudnia z dziafkrywatry
zabudowan budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarskiod
zachodu z drag gminm. Teren wykazuje spadek ~ 1,8 % w kierunku
wschodnim. Na terenie znajdugic sieci : wodocigowa, kanalizacja sanitarna
z przepompowni sciekdw, gazowa oraz eziowo kryty row odwadniacy

z kregbw betonowych fi 60.

Rzedne terenu w olkbie dziatek przeznaczonych pod zabudomynosz od
188,69 do 187,00 m n.p.m.

4. Projektowane zagospodarowanie

Caly teren parku podzielony jest na 3e&d. W poinocnej czsci terenu
zlokalizowano boisko do pitki mmej z widowna w postaci tawek parkowych.
W czsci srodkowej zlokalizowana jest istn. zadaszona estoaida plac zabaw
dla dzieci, na ktérym zaprojektowano typowe drewriarzadzenia do zabaw tj.
tawostot, zestaw zabawowy typ ,Maly Komandos” lubwnowany (dwie
zjezdzalnie, dwie wiee z daszkiem, mostek tukowy, gra edukacyjna ,kotko
krzyzyk” tunel z okienkiem, podest skay wegciowy, klatka wspinaczkowa,
podest wesciowy ,koci grzbiet” oraz podest 8kp miedzy wegciami), zestaw
sprawndciowy typu ,PEPE” lub réwnoway, hutawka podwodjna z lip
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hustawka weaka.

Strefy bezpieczne wykonanea £ nawierzchni syntetycznej. Podbudowa
wykonana jest z warstwy piasku o grabidc cm po zagszczeniu oraz warstwy
betonu grubgci 10 cm. Obrzegowanie wykonane z keamika, z masy
syntetycznej bezpiecznej, attnego na podsypce cementowo-piaskowe,.

W czsci potudniowo-wschodniej znajdujegst kwater oddzielonych od siebie
chodnikami. Kada z kwater obsiana jest zielgni obsadzona krzewami
I drzewami. Nasciezce pomedzy kwaterami zlokalizowano pergotirewniarn
4,0x4,0 m wysokgei 2,5 m. W jednej z kwater zaprojektowano staw myod
w ksztatcie owalnym gbokasci 1,0 m. Przy stawie od strony zachodnigj
zaprojektowano plac 2,5x2,5m wytiny kostk betonowt na ktérym ustawiono
tawostot.

Wzdtuz ciagow chodnikowych ustawiono tawki parkowe. Na rozesdach
sciezek przewidziano kosze n@miecie konstrukcji drewnianej z plastikgw
wktadka.

5. Istniejaca estrada plenerowa (altana)

Projektuje s wykonanie @&wietlenia wewatrz estrady. Zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej altangrodkiem konserwuacym poprzez dwukrotne
malowanie Drewnochronem Ilub réwnamgm. Uzupetnienie ubytkdw w
powierzchni betonowej, wzmocnienie nawierzchni kyozepnéci poprzez
zastosowanidrodka gruntujcego i malowanie nawierzchni przy zastosowaniu

zywic epoksydowych na catej powierzchni betonowéjaeky.

6. Chodniki, droqgi, parkingi

Chodniki w parku szerokei 1,0 m do 1,5 m z kostki brukowej betonowej
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gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grcnd oraz warstwa
wyrownawcza z piasku lub pospétki gr.10cm. Chodmigraniczone obrzem
8/30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskdivé) gr. 10 cm. Spadek
poprzeczny chodnika 2%. Spadek padiy1-4,5%.

Projektuje s§ chodnik wzdtd drogi osiedlowej szerokoi 1,5 m z kostki
brukowej betonowej gr.6cm na podsypce cementowskpiaej (1:4) gr. 5 cm.
oraz warstwa wyrownawcza z piasku lub pospoétki §0. cm. Chodnik
ograniczony od strony zewtnznej obrzeem 8/30 cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowe] (1:4) gr. 10 cm od strony wgvamej istniejce
krawezniki drogowe. Spadek poprzeczny chodnika 2%.

Wzdtuz potudniowej granicy terenu zaprojektowano dregewnetrz na bazie
istniepcego uktadu, komunikaga teren z drog krajowa Nr 19 i drog gminm
108501 Kamié - Btonie - Duble.

Odcinek A-B od km 0+000 do km 0+033
- kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm,
- istniepca podbudowa z ptytelbetowych,

Odcinek B-C-D-E od km 0+033 do km 0+096,3
- kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni kruszywem tamanym 0-63mm gr. 15 cm,

- istniepca podbudowa z kruszywa kamiennego.

Droga szerok&i 3,5 m, ograniczona wzdtoie obrzéami 8/30 cm

ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. ctd, poprzecznie
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kraweznikiem drogowym 15/30 cm wonym na leaco. Spadek poprzeczny
drogi 2%. Spadek poditny ~1,5%. Pobocza szercko 0,5 m strona lewa oraz
0,75 m strona prawa wykonana z kruszywa tamane@2 @r. 15 cm, na
podsypce z piasku gr. 10 cm.

Przy drodze zlokalizowano parking 16 stanowiskowy tywm miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych. Parking miayach 36,7 m x 22,0 m
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypcena@owo-piaskowej
gr.10cm, potaone] na warstwie z kruszywa tamanego 0-63 gr. 25 cm
stabilizowane] mechanicznie. Parking ograniczongwkgnikami 15/30 cm
ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowe] gr.158padek podiiny
w kierunku potudniowym 1%, poprzeczny 2%. Stanowaisparkingowe

oznakowane kostkw kolorze czerwonym.

7. Schody terenowe

Zaprojektowano 3 szt. schodow terenowych z kostkikdwej betonowej
(kolor) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej5gcm oraz warstwie
wyréwnawczej z piasku lub pospétki gr. 10 cm. Sieprgraniczone obrzami

8/30 cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskgwe5 cm.

8. Ogrodzenie, bramy, pitkochwyty

Projektuje st wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej, pohepdanza-
chodniej z ksztattownikéw stalowych 14mm x 14mm okEci 1,2 m na
podmuréwce betonowej wysad@ 0,3 m. Brama wjazdowa na pgyboiska
wykonana w ksztattownikéw stalowych 14mm x 14mm eka&ci 1,5-1,7 m.
Stupki ogrodzeniowe z profili zamlgtych 70x70x3 oraz stupki bramowe

100x100x5. Pitkochwyty P1 i P2 szerdkb40,0 m od strony potnocnej oraz
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32,0m od strony potudniowej. Pitkochwyty wykonansiatki polipropylenowej,
oczko 4,5 cm x 4,5 cm, grubosplotu 4,0 mm wysokai 5,0 m. Konstrukcja
nasna wykonana z profili zamketlych 80x80x5.

9. Staw

Staw w ksztalcie zbionym do owalu. Od strony poéinocnej ieéziowo
wschodniej i zachodniej ograniczenie stawu starskarpa ziemna o nachyleniu
1:2 wytozona ptytami aurowymi gr. 8cm od wysokai lustra wody do 120 cm
ponizej lustra wody. Na pozostatejgzi sciana pionowa z palisad drewnianych
whbitych w grunt diugéci ~2,8m. Staw gbokasci 1,0m. Caté¢ stawu wytayc
folia. Na dnie stawu uley¢ warstwe kamieni otoczakow frakcji od 8 mm do
40mm gr. 15cm. Staw zasilany wpdpadow, powierzchniow oraz gruntow

z terenu dziatek. Nadmiar wody odprowadzorgzie do rowu odparowagego

przy drodze wewgtrzne.

10. Boisko do pitki noznej z widownia

W péinocnej czsci parku znajduje siboisko do pitki nanej. Projektuje si
renowacg ptyty boiska paczom z niwelacy terenu oraz wykonanie od strony
wschodniej i zachodniej ¢du tawek z oparciem. Konstrukcja éma tawek
stalowa, siedziska z listew drewnianych. Fundameridgtonu B15.

Nawierzchnia ptyty boiska z trawy wsiewanej w grunt

11. Oswietlenie

Projektuje st oswietlenie parkowe i drogowe orazwaetlenie ptyty boiska.

Szczegotowy zakres oldla opracowanie brawy elektrycznej.
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12. Przebudowa sieci gazowej

Projektuje si przebudow sieci gazowe] na odcinku 25,0 m koligcgj
z istniepca estrag (altary). Przebudow nalery wykona zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy istnigej sieci gazowej. Przebudowa obejmuje
wykonanie rurocigu gazowego z rur PE. SzczegOlowy zakres dkre

opracowanie bramowe.

13. Przebudowa rowu odwadniaaceqo

Projektuje st przebudow rowu odwadnigjcego oraz ciekow wodnych
wystepujacych na dziatlce umacnig dno korytamisciekowymi 35x32/39x25
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cnz claarpy rowu phd
azurowa IOMB 60x40x8 z wypetnieniem ziemi obsianiem traw.

14.Bilans terenu

Zakres projektu obejmuje dziatki nr, 565/2, 522/322/64 oraz cgci dziatek
nr 565/1, 522/42, 522/62

Powierzchnia obszaru ai¢go projektem 16 385,38°m
- powierzchnia estrady 142,97 m
- powierzchnia stawu 108,06 m
- powierzchnia utwardzona (brukowana) 2371,11m
w tym:
chodniki 1 245,84 fn
droga wewatrzna 337,05 fn
schody terenowe 15,45 m
parking 772,77 M

- powierzchnia zielona 13 336,6F m
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w tym:
boisko 8 472,74
trawniki i zielex parkowa 4 863,87M
- powierzchnia zabudowy remizy OSP 426,63 m

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi - 81,39%

15. Warunki gruntowo-wodne

Podtaze w obebie drogi i parkingu grunty nasypowe wyksztatcongestaci
gruntow piaszczysto-gliniastych z domieszffiruzu i humusu. Na pozostatej
czesci dziatki wierzchmy warstwe stanowi gleba urodzajna gliniasta
z domieszk gruntéw piaszczysto-gliniastych i humusu.

Wody gruntowe na gbokasci ~ 1,0m.

16. Opis zieleni
16.1. Trawniki

Przed przysipieniem do zaktadania parku nateprzygotowa warstwe nasna
gleby. W tym celu, do istniggej gleby gliniastej nafy dowiez¢ 8 cm warstw
torfu wymieszanego z piaskiem z przewapgiasku naspnie zastosowa
glebogryzark. Glely nalezy uprawia& zglebogryzarkowa dwukrotnie-wzda
I w poprzek, nagpnie bronowa do uzyskania réwnej powierzchni. Przed
bronowaniem zastosowa nawaenie wieloskladnikowe. Wskazane jest
wykonanie testu pH i w przypadku pHzszego od 5 zastosowanawozy
wapniowe. Jeeli teren byt silnie zachwaszczony, to po wykonanpjawie
odczeké a chwasty wyrosa do wysokaci 3-4 cm i zastosowa oprysk
preparatem Roundup wegéeniu 2%. Nasfpnie naley odczeka az chwasty

zaczmy, zasyché Czas ten wynosi najegiej 2-4 tygodnie w zalaosci od
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przebiegu pogody. Przestrzégmalezy okresu karencji ok. 3 tygodni, ktory
moze zalegd w glebie. Po tym okresie nale znowu wykonac kilkakrotne
bronowanie i mgna wykona siew nasion. Na 1 fmozprowadzamy od 20-40 g
nasion. Wybor terminu siewu zaleod czasu zakwzenia zasadniczych prac
agrotechnicznych oraz doprowadzenia warstwgnapdo wysokie] wilgotngci.
Najlepszy termin to ten, gdy prace agrotechniczo&taty wykonane jesiemi

a czynndci przedsiewne d@la wykonane wczesnwiosm. Nalezy pozwolic na
ujawnienie s chwastom po to, aby skutecznie je zniszgaszed siewem. Séa
mozna od potowy kwietnia do pogtku padziernika. W okresie tym wygbuja
wyrownane temperatury, poza tym jest to naturalkse® kietkowania nasion
traw. Nie wolno si@w bardzo suchglele. Najlepiej poczek&ana obfity deszcz
lub dokon& intensywnego podlewania. Przeznaczdos¢ mieszanki podziedi
na potowe, jedry czs$¢ wysiat, np. wzdhi, a drug w poprzek planowanego
terenu przeznaczonego na trawnik. da wysiewt recznie, rzutowo lub przy
pomocy siewnika. Brak przykrycia nasion powodujatgtw zagospodarowaniu
wysiewu od 20%-35%, a przy niekorzystnych warunkpegodowych straty te
wynosz nawet do 80%. Przykrycia nasion ima skutecznie dokotiaprzy
zastosowaniu specjalistycznej kolczatki albo gnaibisposobem haczykowania.
Utrzymanie gleby po siewie w state] wilgotwo skutecznie przyspieszy
wegetagt traw. Odwrotnie do zaleaegrzy podlewaniu trawnikow starych, tutaj
nalezy podlew#& czsto i nie za obficie utrzymag wilgotnasé¢ warstwy nénej

do gkbokdici 3cm. Na zakaczenie nalgy wykona& watowanie.

16.2. Drzewa i krzewy

Przygotowanie gleby pod sadzone krzewy powinné Wwykonane wyjtkowo
doktadnie, poniewapo ich posadzeniu wszelkie poprawkiaromnie trudne
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do wykonania. Przede wszystkim naleusura¢ wszelkie typowo budowlane
zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz i indkdy prac budowlanych.
Doktadnego usurcia wymagaj tez wszystkie chwasty wieloletnie takie jak:
perz, ostraen, mniszek. Jdi jest to maliwe, to przynajmniej na kilka miegy
przed planowanym sadzeniem dobrze jest optyskhwasty preparatem
Roundup, ktéry w eigu 4-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz Iz ic
podziemnymi cgsciami.Drzewa i krzewy o dtiach sezonowych (opadaych
na zing) naleey sadzé w okresie bezlistnym jesienilub wczesa wiosm.
Zakupione krzewy i drzewa, do czasu posadzenia rpowby¢ zadotowane
w wilgotnej ziemi, w zacienionym miejscu. Przed gd®eniem dobrze jest
przycia¢ korzenie na ok. 15-20 cm i namoézg przez kilka godzin w wodzie.
Drzewa i krzewy powinny by posadzone tak gboko, jak rosty w szkotce lub
niewiele gebiej. Korzenie nalgy posypyw& rozluzniona, urodzajm gleln,
potrzasapc lekko rdling tak aby gleba wypetnita przestrzenie ¢dany
korzeniami. Bardzo wane jest mocnhe ugiecie gleby wokot sadzonych
krzewow i drzew. Umdiwi to podskkanie wody z gibszych warstw.
Posadzone krzewystiiaste naley przycac¢ wiosm na wysokéé ok.20cm.
Miejsce na krzewy przygotujemy wykopuajdot, ktory powinien b§ okoto dwa
razy wikszy od bryly korzeniowej. Wykopag dét naley pamktaé, ze
wierzchnia warstwa gleby jest zwykle bardziej ujda od tej w gibi. Dlatego
najlepiej jest oddzieta ziemk z pierwsze] warstwy do gbokasci sztychu
szpadla, od tej z ¢gbsze] warstwy. Lepaz zieme naley sypa podczas
sadzenia w okolice korzeni, @ gorsa maozna roztay¢ na sam wierzch, gdzie
jest niewiele korzeni.

Przenoszc rasling z bryl ziemi naley uwazac, aby bryla si nie rozpadia.
W zadnym wypadki nie nahky podnost rosliny, chwytapc za pié. Po
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posadzeniu riny z bryla korzeniows nie naley mocno ugniata gleby wokot
rosliny, lecz wokot bryty.

Raosliny uprawiane w pojemnikach mgjnajwicksza szanse przgpia st na
nowym miejscu. Krzewy z pojemnikow sadzimy takbgtko, aby cata bryta
korzeniowa byta zagbiona w glebie. Ji po zdgciu pojemnika okze sk, ze
korzenie § mocno pospitane i poskgcane, nalgy je lekko przycic i bryle
lekko rozlwni¢. Spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzémiwiejsze
przyjecie raliny.

Bez wzgkdu na to, czy sadzimy §liny z odstongtym korzeniem, bry
korzeniowa czy w pojemnikach, bardzo wae jest podlanie #&iny po
posadzeniu. Celem tego zabiegu jest nie tylko nasme korzeniswiezo
posadzonych &in, ale przede wszystkim doktadne ich oblepienie
najdrobniejszymi cgstkami gleby i usurcie z podiga nadmiaru powietrza.
Dlatego obfite podlanie §bny po posadzeniu powienno bywykonane zawsze,
nawet podczas deszczu.

Po podlaniu rdin i ewentualnym uzupetnieniu osiadeg¢j gleby, co mina
zauway¢ nawet po kilku dniach od sadzenia, gleb koto posadzonych &bn

nalezy wytozy¢ §ciotka (kora, wiorami lub grubymewirem)

16.3. Staw

Wystepuja 4 strefy:

» Strefa wody gibokie] zaczyna si od 40-50 cm ghokasci. Siedlisko
roslin korzenacych s¢ w gkebinach rozwijagcych s¢ w wodzie lub na jej
powierzchni

» Strefa wody ptytkiej rozaga seé na gkbokasci 10-40 cm. Korzenie
znajdup sie w wodzie, a wiksza czs¢ rosliny ponad jej powierzchai



PARK REKREACYJNY ,MALY JORDAN" Strona 18
lipiec 2010

Lokalizacja: Kamienh Prusina, gm. Kamien

» Strefa bagienna wyznacza grangtawu. Charakteryzujeesstah wysoky
wilgotnoscia podiaza. Korzenie rosqgtych tu rdlin nie mog byc
zanurzone w wodzie

» Strefa brzegowa iy poza wilgotnym obszarem. Tu znajasje rosliny,
ktére stworz harmonijne przégie midzy stawem i pozostatczescia
parku

Rasliny bagienne 1 wodne warunkugdrowie zbiornika:
e produkup tlen warunkujcy zycie
* rozktadap szkodliwe substancje a ponadto mal€lo najwaniejszych
organizmow konkuruagcych z glonami o pokarm
* niektére gatunki dziatajodtruwagco, hamuj rozmnaanie s¢ bakterii,

maj zdolnagci antybiotyczne

Podiaze do sadzenia powinno bybogie, ma stanowiroslinom tylko oparcie.
Substratem do sadzenia moby mieszanka piasku i gliny w stosunku 2:1
0 grubaci 5 cm (dno) do 10 cm.

Przygotowujc rasliny do sadzenia usuwagsz zakupionych rdin przylegajce
glony, paotkie lub uszkodzone egci roslin, jaja slimakow, slimaki, chraszcze

itd. a zwlaszcza ese wodm.

17. Komunikacja

Dojazd na teren parku z drogi gminnej nr 10850k ararogi krajowej nr 19.
Doskp dla oséb niepetnosprawnych z drogi wetsznej. Catd¢ parku
uzbrojona jest wéciezki z kostki brukowej betonowej bez uskokéw o spadika
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podiznych < 5%. Parkingi dla samochodéw osobowych orabbo

niepetnosprawnych zlokalizowang Isezpdrednio przy drodze wewirznej.

18. Informacje o0 podleganiu terenu ochronie wg miejsomego planu

zagospodarowania terenu i wpisie do rejestru zabythv

Teren i dziatki na ktorym zlokalizowany jest parke mpodlega ochronie na
podstawie ustafe miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg®

jest wpisany do rejestru zabytkow.

19. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren i dzialki nie znajdajsic w granicach wptywu eksploatacji gérniczej.

20. Charakterystyka ekologiczna i wptyw nasrodowisko

a) Zaopatrzenie w wag] gaz i odprowadzeniziekdw

Nie projektuje si obiektow korzystajcych z wody i gazu w zwzku
z powyzszym nie lda wytwarzanescieki tak wiec nie wysspi konieczné¢ ich

odprowadzania.

b) Emisja zanieczyszcae

Ze wzgkdu na charakter inwestycji nie wgptije emisja zanieczyszazeani

zagra@enie wybuchem.

c) Emisja hatasu i wibraciji

Emitowany hatas nie agla wartdci przekraczaijce] normy dopuszczalne

w srodowisku.
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d) Rodzaj i ilgs¢ wytwarzanych odpaddéw

Smieci nieorganiczne oraz socjalnedy sktadowane w zlokalizowanych na
terenie parku koszach, ktéreda opr&niane przez wyspecjalizowane #hy na
podstawie stosownych umow.

Podczas wykonywania prac nie powstaadne odpady, ktore w rilyustawy

z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach bytyby odpadaebezpiecznymi.

e) Wplyw nasrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest ani szczegolnkeaglwa dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi, ani nie nie znaczco oddziatywa nasrodowisko i nie
wymaga opracowywania ocen lub raportu. Dziatktédbprojektem znajdujsic
poza zasgiem obszaréw objych ochrom na podstawie przepiséw
szczegolnych.

Dziatki zlokalizowane s poza obszarem Natura 2000, ze wdgl na swoj

charakter nie oddzialsgznacaco nasrodowisko.

21. Oddzialywanie obiektow na dzialki @siednie

Projektowany inwestycja nie ¢zie negatywnie oddziatywa na dziatki

sasiednie.

22.Uwagi koncowe

Teren budowy powinien I8y zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
z obownzujacymi przepisami budowlanymi, w tym przepisami BHP.

Materialy wyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ighudowania

I odbioru powinny odpowiada wymaganiom podanym w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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Odbiory robét oraz odbior Kmowy winny by dokonywane przy udziale

inspektora nadzoru. Na okolicztoodbioru robot naliey sporadzi¢ protokot.
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Nazwa obiektu :

Park rekreacyjny ,,MALY JORDAN"

Lokalizacja :

INFORMACJA

| OCHRONY ZDROWIA

Kamien, dz. ewid. nr 565/1, 565/2, 522/37, 522/42, 522/64

Inwestor :

Gmina Kamien

Nazwa i adres jednostki sporzadzajacej informacije :
ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH

37-464 STALOWA WOLA UL. ZURAWIA 23

,,KONZBUD”

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA

TEL/FAX 15 844-84-40
TEL. KOM. 601 531 895

Imie
Zakres : . . fs L :
. I nazwisko Specjalno §¢ i nr uprawnie n Podpis
opracowania i
projektanta
Upr. do kier. robotami bud.
i projektowania w specj. kontr.
. inz. Zbigniew | bud. bez ograniczen. W zakr.
Projekt budowlany
Konopka rozw. arch. w ogr. zakr.
33/Thg/78 07.2010

46/Tgb/78
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres obejmuje prace zygiane z wykonaniem robot w zakresie :

- chodnikow i alejek, parkingéw i drég,

- stawu,

- obiektéw matej architektury,

- ogrodzenia i pitkochwytow,

- gospodarki drzewostanem (usuwanie drzew, zapie@gnacyjne,

- nowe nasadzenia w Parku (drzewa , krzewslimp okrywowe, byliny
| pnacza, zaktadanie trawnikow)

- sieci elektroenergetycznychivaietlenia parku oraz monta opraw
oswietleniowych

- sieci gazowej

- sieci odwadniaicej budynku OSP ze zrzutem wody deszczowej do
projektowanego stawu.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2.1. zagospodarowanie placu budowy

2.2. roboty rozbiérkowe i wycinki drzew oraz krzewd

2.3. roboty ziemne

2.4 utazenie sieci podziemnych — gazowych i elektroenegpetych

2.5. roboty ziemne zwrane z wykonaniem stawu,

2.6. wykonanie rob6t budowlanych awanych z chodnikami, parkingami
| drogami

2.7. utazenie nawierzchni

2.8. wykonanie ogrodze

2.9. wykonanie nowych nasadzérzew, krzewow i trawnikow

2.10 uporzdkowanie terenu budowy

3. OPIS OBIEKTU

Plac budowy obejmuje teren wydzielony ogrodzeniestatowym na
podmurdwce.

Na terenie dziatek usytuowane obiekty budowlaneyhek Remizy OSP oraz
estrada, przepompowrdaiekdéw surowych.

Jedyn, drogs urzadzom jest droga wewgtrzna dojazdowa. Posiada ona
nawierzchng utwardzom pospoétk lokalm. Prowadzi od wjazdu z drogi
krajowej nr 19 i4czy sk z drog gminm 108501.

Pozostate tdciezki piesze (przedepty).

4. ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagiem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiah,
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b) wykonania drog, wyf i przepé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizaciji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia €wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniaatznaici telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

Teren budowy lub rob6t powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub

skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnywgsoka¢ ogrodzenia

powinna wynosi co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lolbat

powinny by wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego o@azpgdéw

mechanicznych | maszyn budowlanych. Szefékociagu pieszego

jednokierunkowego powinna wynosco najmniej 0,75 m, dwukierunkowego

1,20 m. Dla pojazdéwaywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych

nalezy wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy. Szef6bkdrog

komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinng lhostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i qji piesze na placu budowy

powinny by utrzymane we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno na nich

skladowa materiatéw, sprgu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne

dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych duokie sé¢ recznego

przenoszenia ¢karOw nie powinny mi€ spadkoéw wkszych ni 10%.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinnydgiwietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Instalacje riabdznergii elektrycznej na

terenie budowy powinny IByzaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane

| uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroa paarowego lub

wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed perdem padem

elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservdac]

| naprawy instalacji i uradzen elektrycznych magby¢ wykonywane wydcznie

przez osoby posiadagje odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pradgdswisk wyrobow i ma-

terialdw lub maszyn i usglzer budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi

linlami elektroenergetycznymi lub w odleg& liczonej w poziomie od skraj-

nych przewodow, mniejszejni

a) 3,0 m - dla linii 0 nagctiu znamionowym nie przekraczaym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i nagiciu znamionowym powsej 1 KV, lecz nieprzekracza-
jacym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powej 15 KV, lecz nieprzekra-
czapcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 KV, lecz nieprzekra-
czapcym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napciu znamionowym powsej 110 KV.

Zurawie , koparki i inne usgzizenia ruchome, ktére magzblizyé sie na

niebezpiecza odlegid¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny dywyposaone w sygnalizatory nagmia.

Rozdzielnice budowlane gitu elektrycznego znajcige se na terenie budowy
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naleey zabezpieczy przed dosipem osoéb nieupowaionych. Rozdzielnice

powinny by usytuowane w odlegai nie wigkszej nz 50,0 m od odbiornikdw

energii.

Przewody elektryczne zasiWap uradzenia mechaniczne powinny dy

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,icta pohczenia

z uradzeniami mechanicznymi wykonane w sposOb zapewaya;

bezpieczastwo pracy osob obstugigych takie urzdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnychadem elektrycznych pod wzgllem

bezpieczastwa powinny b¥ przeprowadzane co najmniej jeden raz w masi

natomiast kontrola stanu i opo#ueo izolacji tych uradzen, co najmniej dwa

razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i napravesga
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem wazenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesic,

) przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania amlzen ochronnych rénicowopgdowych

w w/w instalacjach, naky sprawdzé ich dziatanie kadorazowo przed

przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przegly urzadzen elektrycznych powinny hy

odnotowywane w kg¢ce konserwacji uegdzen.

Nalezy zapewnt dostateczp ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom

zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno sanitarnych,

gospodarczych i przeciwparowych.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia

higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (nzieidrobocza i ochronn),

umywalnie, jadalnie, suszarnie orazepst

Dopuszczalne jest korzystanie z istaggch na terenie budowy pomieszfize

| urzadzea higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta

umowa.

Zabrania s urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni

w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktéreptplbudowlane wykonuje

wigcej niz 20 - pracujcych.

W takim przypadku, szafki na odzi@owinny by dwudzielne, zapewnigge

mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odzye roboczej 1 wihasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mbg stosowane tawki, jako

miejsca siedxe, jezeli 3 one trwale przytwierdzone do podén

W przypadku usytuowania pomieszfize higieniczno - sanitarnych

w kontenerach dopuszcza siizsza wysoka¢ tych pomieszcze tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone, utwardzone i odwodnione

miejsca do skladania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych naly wykona

w sposéb wkluczagy mazliwos¢ wywrdcenia, zsurtia, rozsunjcia st lub

spadn¢cia sktadowanych wyrobow i uidzen.

Materiaty drobnicowe powinny léyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej
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niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanychaaoe w warstwach krzpwo do
wysokaici nieprzekraczagej 10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatdw Ilub wyrobéw o typtostupy napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukejesporcze sieci trakcyjnej
lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zmlekianych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przgyaiu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezlegdny do gaszenia
pozarow, ktéry powinien b§ regularnie sprawdzany, konserwowany
| uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentoyprzepisow przeciw-
pazarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno by zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpa@rowych.

W pomieszczeniach zamktych naley zapewndé wymiare powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpiecastwa pracy.

Wentylacja powinna dziaéssprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza.
Nie maze ona powodow@a przecagoéw, wyzkbienia lub przegrzewania
pomieszczeé pracy.

4.2. Spos6b wykonywania robét

Zagrazenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych i rozbiorkowytch

przede wszystkim :

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykdbrak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obswmiem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodezym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejiky koparki przy wykonywaniu
robdét na placu budowy lub w miejscu dgstym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej

- przygniecenie eizkimi elementami np.: mur

- zranienie / skaleczenie przy przenoszeniu lubitoze elementow stalowych

- porazenie padem elektrycznym

Roboty powinny by prowadzone na podstawie projektu dlagcego

potozenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢ sie w zasggu

prowadzonych robot.

Wykonywanie prac w bezgrednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyijne,

- wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtaci w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu

wykonywania tych robat.
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W czasie wykonywania robot miejsca niebezpiecznezpagrodze i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow miejscach
dostpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotaohlezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy witabalustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdogvaie na wysokéci 1,10 m od krawdzi

wykopu. Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub

podparcia mog by¢ wykonywane tylko do gbokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nistjebcazony w pasie

0 szerokéci rownej gkbokasci wykopu. Wykopy bez umocnieo gkbokaici

wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli

pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno zynierska.

Bezpieczne nachylenieian wykopdéw powinno byokreslone w dokumentacji

projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sv gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma dybchzony w pasie rownym gbokdasci
wykopu,

- grunt stanow ity sktonne do pcznienia,

- wykopu dokonuje gina terenach osuwiskowych,

- gkebokas¢ wykopu wynosi wecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, naje

wykona zegcie (wefcie) do wykopu. Odlegkd pomkdzy zegciami

(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraézZ20,0 m. Naley rowniez ustalt

rodzaje prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzhyl na maliwos¢ wystpienia

szczegolnego zagrenia dla zdrowia lubzycia ludzkiego. Dotyczy to prac

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach oglgbkasci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zaliwoe:

- w odlegtadci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu
sa obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntuzegle $ciany wykopu nie &
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywsie poza

grani klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykony@&arobot

ziemnych nie powinno dopuszé&zsic do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b poruzy sciam wykopu a kopark nawet w czasie postoju

jest zabronione.

Zaktadanie obudowy Ilub mortarur w uprzednio wykonanym wykopie

0 $cianach pionowych i na gbokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obugdprefabrykowan.

Roboty rozbiérkowe mma rozpoczynai je prowadzt po sprawdzeniwe

wszelkie instalacje zostaly agkone. Przy rozbiorkach nale przede

wszystkim stosow@ sprzt mechaniczny ograniczg roboty eczne
do niezlgdnego minimum. Taka metoda pozwala na minimalizogvaagraen.
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4.3. Maszyny i urzdzenia technicznezytkowane na placu budowy

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przyyaiu

maszyn i urgdzen technicznych;

- pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnegj
ostony napdu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejiky koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dgstym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowazas/ch
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniggznym

Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny

by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestzukcp producenta

oraz spetni@ wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny
zgodndci. Maszyny i inne urgzenia techniczne, podlegeg dozorowi
technicznemu, magby¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczaszeje
wystawiono dokumenty uprawns@e do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne ugzlzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢c organom kontroli dokumentacjechniczno

- ruchowy lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen. Operatorzy lub

maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innyelaszyn

0 nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innychydeen technicznych, ktore

nie posiadaj kabin, powinny by:

- zadaszone i zabezpieczone przed spagaii przedmiotami,

- ostonkte w okresie zimowym.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikdw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza st jako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzanes sv oparciu 0 programy poszczegoélnych

rodzajow szkolenia.

Szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogolny") przechodg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymzepisami bhp

zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowyalaqy i regulaminach

pracy, zasadami bhp obawa&ujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie e¢pste na stanowisku pracy

(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozfigracownikéw z zagr@niami

wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagr@eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym

stanowisku.
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Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem

zawodowym zwizanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia

przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdawpowinien by

potwierdzony przez pracownika nasmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Szkolenie wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinnyg pyzeprowadzone

w okresie nie dtisszym ni 6 - mies¢gcy od rozpocgcia pracy na okionym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikairudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinnydpgrzeprowadzane w formie instrukta

nie rzadziej ni raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na kbdwygstpuja

szczegolnie dla zagtenia dla zdrowia oraz zagmnia wypadkowe - nie

rzadziej nk raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskapkratorow

zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn ogaiage silnikowym powinni

posiadé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elgkanymi

jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy db KW. Na placu

budowy powinny by udostpnione pracownikom do stalego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwranych =z zagreniami wypadkowymi lub
zagraeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych udzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnéci do wykonywania przed

rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegonyykania danej

pracy, czynnéci do wykonywania po jej zakazeniu oraz zasady pepbwania

w sytuacjach awaryjnych stwarzeych zagraenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopgci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania niesipda

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umig)oici, a take dostatecznej

znajomgaci przepisOw oraz zasad bhp.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiea pracy na stanowiskach

pracy sprawuw odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) aranajster

budowy, stosownie do zakresu obgakow.

Osoba kieruyjca pracownikami jest obowzaana:

- organizowdé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaszipie-
czenstwa i higieny pracy,

- db& o sprawnét srodkdédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywé& | prowadz¢é prace, uwzgidniapc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przycyprachorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwzanymi z warunkamisrodowiska

pracy,
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- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcz@acy i wyposzenia
technicznego, a tak o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygplijacego przy wykonywaniu robo6t na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagahp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwselwy,

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pod§ stosownesrodki profilaktyczne majce na

celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyaj

pracownikow przed

zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowkadiwych

| ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikoéw gtéwnie przez

stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow osoba kieraga, pracownikami obowzana jest do niezwitocznego

wstrzymania prac i poegia dziat&a w celu usuricia tego zagrienia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnthyyposaeni wsrodki ochrony

indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatu

srodkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowsan
przez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdi@ i bezpieczéstwa

uzytkownikow tychsrodkdw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed

wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysoém,uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest imimowa: pracownikéw

0 sposobach postugiwania symi srodkami.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdans w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlany architektoniczno - konstrukgyjn

Projekt ten powinien kyuzgodniony pod wzgtlem zgodnéci z przepisami

bezpieczéstwa 1 higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii earz

rzeczoznawg ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje si

pomieszczenia pracy;

- projekty techniczne na wykonanie pray na instalacje elektryczne, wodno-
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, c.0.;

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budew
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- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszgzasmh do wytkowania
maszyny i urzdzenia techniczne podlege¢ dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukapstugi na maszyny
I urzadzenia technicznezytkowane na placu budowy;

- protokét z badania skuteczwd ochrony przeciwpotaniowej instalacii
elektrycznej oraz odbiornikéwzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztawaurowych lub ramowych na placu
budowy;

- odpisy orzecae lekarskich dopuszczgych pracownikdw do pracy na
WYSOKGCI;

- odpisy z&wiadczéd o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych szkalersiepnych na stanowisku pracy w zakresie
bhp;

- atesty na tywanesrodki ochrony indywidualne,;.

Powyssze dokumenty kierownik budowy obaeawany jest udogpni¢

wiasciwym organom kontrolnym.

7. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE PLANU BIOZ

Wykonawca prac przed rozpackem robdt jest zobowkany uzupekhd

niniejszy plan BIOZ o niezfgine do realizacji szczegbly wraz z niedbymi

zakcznikami graficznymi . Szczegétowy BIOZ musi zaveiedoktadny opis
wszystkich realizowanych prac z okleniem zagreen jakie przy nich
wystepuja, sposobdéw ich minimalizacji , zasad ppstwania oraz warunkow

ochrony .

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pragyedn.Dz.U. z 1998 r.
Nr 21 p6z.94 z pn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pramaowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 p6z.1126 z @h.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tecdmym (Dz.U.Nr 122
p06z.1321 z pzm.)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanyclwargapcych
zagraenia bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&@ #haja 1996 r.
w sprawie szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinezpieczéstwa
I higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&@ #haja 1996 r.
w sprawie rodzajédw prac wymageych szczegdlnej sprawfm
psychofizycznej (Dz.U. N r 62 p6z. 287)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2haja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinnycbywykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)



Informacja dotyczqca BIOZ 48

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ #haja 1996 r.
W sprawie uprawnie rzeczoznawcoéw do spraw bezpietstva i higieny
pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, tarych przewiduje si
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéWomisiji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd®z.U.Nr 62 pdz.
290)

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w wegpea
profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 pdz78)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietztva i higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z ppzm.)

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 20001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masaypnych uradzea
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwmegch (Dz.U.Nr 118
p6z. 1263)

- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. waspie rodzajow
urzadzen technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120
p6z. 1021) rozporxlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401) z wagi na utrahocy prawnej
rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykomjwaobot budowlano -
montaowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13 po6z. 93) z dniel® wrz&nia
2003 .



Stalowa Wola, dn. 31.07.2010 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym gwiadczamyze opracowanie projektowe pn.:

.,Budowa parku rekreacyjnego Maty Jordan zlokalizoego na dziatkach o nr
ewid. 565/1, 565/2, 522/37, 522/42, 522/64 w mm@jgsci Kamieh Prusina,
gm. Kami&” wykonane zostato zgodnie z obazujacymi przepisami oraz

warunkami technicznymi i jest kompletne wiey przedstawionym zakresie.



