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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY WYBURZENIOWE

1.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm

5,0*12,4 = 62,000000
62,0 62,0 m2

1.2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 m2

1.3 KNR 231/801/7
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 4·cm

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 m2

1.4 KNR 231/801/8
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, dodatek za kaŜdy następny 1·cm 
grubości

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 3 m2

1.5 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 m2

1.6 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kaŜdy dalszy 1·cm grubości podbudowy

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 5 m2

1.7 KNR 404/604/7
Burzenie konstrukcji Ŝelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy uŜyciu młotów pneumatycznych, 
zbrojone specjalnie, grubości 30-40 cm

84,0 = 84,000000
84,00 84,00 m3

1.8 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

84,0+62,0*0,31 = 103,220000
103,22 103,22 m3

1.9 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

103,22 = 103,220000
103,22 103,22 4 m3

2 DROGA TYMCZASOWA Z PŁYT śELBETOWYCH

2.1 KNR 225/408/1
Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych, wykonanie koryta

5,0*50,0 = 250,000000
250,00 250,00 m2

2.2 KNR 225/408/2
Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych, wykonanie podsypki piaskowej

250,0 = 250,000000
250,00 250,00 m2

2.3 KNR 225/408/3
Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2

250,0 = 250,000000
250,00 250,00 m2

3 PRZEPUST śELBETOWY

3.1 KNR 211/208/7
Budowle Ŝelbetowe o objętości 10,01-200,0·m3: płyty denne przepustu, beton C40/50

0,50*5,0*10,8 = 27,000000
27,00 27,00 m3

3.2 KNR 211/208/8
Budowle Ŝelbetowe o objętości 10,01-200,0·m3: przepust Ŝelbetowy, beton C40/50 - analogia
przepust (4,20*2,15-3,50*1,45+2*0,25*0,25)*10,0+2* 

0,37*0,20*4,2 = 41,421600
skrzydła przepustu 4*1,50*0,30*3,0+4*2,20*0,30*3,0+4*0,20* 

0,20/2*3,0 = 13,560000
54,98 54,98 m3

3.3 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
przepust 0,052 = 0,052000
skrzydła przepustu 4*0,0028 = 0,011200

0,063 0,063 t
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3.4 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe Ŝebrowane, Fi 8-14·mm
przepust 0,687 = 0,687000
skrzydła przepustu 4*0,0689 = 0,275600

0,963 0,963 t
3.5 KNR 202/290/4 (3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe Ŝebrowane, Fi 16·mm i większe
przepust 11,239 = 11,239000
skrzydła przepustu 4*0,3982 = 1,592800

12,832 12,832 t
3.6 KNR 231/704/4

Bariery ochronne stalowe
2*12,40 = 24,800000

24,80 24,80 m
4 ODWODNIENIE

4.1 KNR 201/607/1
Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4·m

50 = 50,000000
50 50 szt

5 ROBOTY ZIEMNE

5.1 KNR 201/504/4
Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III

169,0 = 169,000000
169,00 169,00 m3

5.2 Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu piasku

169,0*1,23 = 207,870000
207,87 207,87 m3

5.3 KNR 201/507/1
Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inŜynieryjnych, wykopy, kategoria 
gruntu I-II

2*14,0*5,0 = 140,000000
140,0 140,0 m2

5.4 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi jomb - analogia

140,0 = 140,000000
140,0 140,0 m2

6 NAWIERZCHNIA DROGOWA

6.1 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm, beton C12/15

4,20*10,0 = 42,000000
42,00 42,00 m2

6.2 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

12,40*5,0 = 62,000000
62,00 62,00 m2

6.3 KNNR 6/110/1 (2)
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 4·cm, 
grysowo-Ŝwirowa (standard II), samochód 5-10·t

62,0 = 62,000000
62,00 62,00 1,75 m2

6.4 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa asfaltowa wiąŜąca, grubości 4·cm

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 m2

6.5 KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa asfaltowa wiąŜąca, dodatek za kaŜdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 2 m2

6.6 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 m2

6.7 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za kaŜdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

62,0 = 62,000000
62,0 62,0 2 m2


