
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2011-10-21 inż. ZBIGNIEW KONOPKA, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont drogi gminnej nr 108521 Nowy Kamień - Zaborczyny od km 0+000 do km 
0+280

Nazwa obiektu lub robót: Droga gminna
Zamawiający: Gmina Kamień

36-053 Kamień 287
pow. rzeszowski
37-450 Stalowa Wola

Jednostka opracowująca: Zakład Usług Budowlanych "KONZBUD"
inż. Zbigniew Konopka
ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola



Droga 108521
Remont drogi gminnej nr 108521 Nowy Kamień - Zaborczyny od km 0+000 do km 0+280

Zuzia10 (C) Datacomp
1994-2011(lic. 12101)

strona nr:   2

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Remont drogi gminnej nr 108521 Nowy Kamień - Zaborczyny od km 0+000 do km 0+280
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 SEK 601/103/1 

0 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki, z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe do 5 km, frezowanie na głębokości 10˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

280,00*5,00+15,00 = 1 415,000000
Ogółem: 1 415,00 m2 1 415,00

2 Element PODBUDOWA TŁUCZNIOWA
2.1 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa 

po zagęszczeniu 20˙cm
(280,00*5,20+15,00)*0,20 = 294,200000

Ogółem: 294,20 m3 294,20
3 Element NAWIERZCHNIA
3.1 KNR 231/310/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 

grubość po zagęszcz. 7 cm
280,00*5,10+15,00 = 1 443,000000

Ogółem: 1 443,00 m2 1 443,00
3.2 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 

grubości 5˙cm
280,00*5,00+15,00 = 1 415,000000

Ogółem: 1 415,00 m2 1 415,00
4 Element POBOCZA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 KNNR 6/204/2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15˙cm /utwardzenie poboczy/

280,00*0,50*2 = 280,000000
Ogółem: 280,00 m2 280,00

4.2 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm /utwardzenie poboczy/
m2 280,00


