Przedmiar robot

Kosztorys

Data: 2011-10-21
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Obiekt: REMONT MOSTU ZELBETOWEGO NA DRODZE GMINNEJ NR 108517 NOWY KAMIEN - BORCZYNY W KM 0
+ 950 NR EWID. DZIALKI 289
Zamawiajacy: GMINA KAMIEN
36-053 KAMIEN 287
Jednostka opracowujgca kosztorys: ZAKLAD USEUG BUDOWLANYCH ,,KONZBUD"

INZ. ZBIGNIEW KONOPKA
37-464 STALOWA WOLA
UL. ZURAWIA 23

Kosztorys opracowali:
INZ. ZBIGNIEW KONOPKA, ... oot e et
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo§¢ | Krot. | Jedn.
1 ROBOTY WYBURZENIOWE
1.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm
12,4*3,5 = 43,400000
434 | 434 m2
1.2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
43,4 = 43,400000
434 | 434 m2
1.3 KNR 231/801/7
Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubo$¢ podbudowy 4-cm
43,4 = 43,400000
434 | 434 m2
1.4 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
43,4 = 43,400000
434 | 434 m2
1.5 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
43,4 = 43,400000
434 | 434 5| m2
1.6 KNR 404/604/7
Burzenie konstrukgji zelbetowych (Sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu miotdbw pneumatycznych,
zbrojone specjalnie, grubosci 30-40 cm
52,6 = 52,600000
52,60 | 52,60 m3
1.7 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km
52,60+43,4*0,29 = 65,186000
65,19 | 65,19 m3
1.8 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
65,19 = 65,190000
65,19 | 65,19 4| m3
2 ODWODNIENIE
2.1 KNR 201/607/1
Ighofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do glebokosci 4-m
30 = 30,000000
30 30 szt
3 PRZEPUST ZELBETOWY
3.1 KNR 211/208/7
Budowle zelbetowe o objetosci 10,01-200,0-m3: ptyty denne przepustu, beton C40/50
0,50"5,0%6,80 = 17,000000
17,00 | 17,00 m3
3.2 KNR 211/208/8
Budowle zelbetowe o objetosci 10,01-200,0-m3: przepust zelbetowy, beton C40/50 - analogia
przepust (4,2*2,15-3,5%1,45+2*0,2570,25)*6,0+2*
0,25"0,25"6,0 = 25,230000
skrzydta przepustu 4*1,50*0,3*3,0+4*2,20%0,3*3,0+4*0,2%0,2/2*
3,0 = 13,560000
38,79 | 38,79 m3
3.3 KNR 202/290/3 (1)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:-mm
przepust 0,044 = 0,044000
skrzydta przepustu 4*0,0028 = 0,011200
0,055 | 0,055 t
3.4 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14:-mm
przepust 0,410 = 0,410000
skrzydta przepustu 4*0,0689 = 0,275600
0,686 | 0,686 t
3.5 KNR 202/290/4 (3)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze
przepust 6,749 = 6,749000
skrzydta przepustu 4*0,3982 = 1,592800
8,342 | 8,342 t
3.6 KNR 231/704/4
Bariery ochronne stalowe, 2-stronne, masa 49-kg/m
2*12,4 = 24,800000
24,80 | 24,80 m
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4 ROBOTY ZIEMNE
4.1 KNR 201/504/4
Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-11I
117,0 = 117,000000
117,0| 117,0 m3
4.2 Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu piasku
117,0"1,23 = 143,910000
143,9 | 143,9 m3
4.3 KNR 201/507/1
Plantowanie skarp, dna rowow oraz skarp i korony nasypow przy robotach wodno - inzynieryjnych, wykopy, kategoria
gruntu Il
140,0 = 140,000000
140,0 | 140,0 m2
4.4 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi jomb - analogia
140,0 = 140,000000
140,0 | 140,0 m2
5 NAWIERZCHNIA DROGOWA
5.1 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm, beton C12/15
4,2*6,0 = 25,200000
252 252 m2
5.2 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm
12,4*3,5 = 43,400000
434 | 434 m2
5.3 KNNR 6/110/1 (2)
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 4-cm,
grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10-t
43,4 = 43,400000
434 | 43,4 | 1,75 | m2
5.4 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm
43,4 = 43,400000
434 | 434 m2
5.5 KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy
43,4 = 43,400000
434 | 434 2| m2
5.6 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm
43,4 = 43,400000
434 | 434 m2
5.7 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy
43,4 = 43,400000
434 434 2| m2




