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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobór kotła  

Zapotrzebowanie ciepła: 90.000 W

Dla tej ilości ciepła przyjęto żeliwny kocioł gazowy WOLF typ MGK130 o 

mocy 24÷117 kW. Odprowadzenie spalin poprzez komin z blachy nierdzewnej 

o średnicy ø160 mm.

2. Obliczenie pojemności naczynia wzbiorczego.  

• Pojemność zładu wyniesie:

V = 28,4x0,117 = 3,32 m3

• ciśnienie robocze instalacji 0,25 MPa

V = 1,1*V*DV*ρ

V = 1,1*3320*0,9996*0,0287 = 104,8 dm3

Vn= VV*((pmax+0,1)/(pmax-p)) = 104,8*((0,25+0,1)/(0,25-0,1))= 244 dm3

Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji  c.o. typu Reflex

NG100, ø 480 mm H=644 mm.

Dla zasobnika c.w.u. SE-2 750  przyjęto naczynie Refix D33.



3. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła.  

• moc kotła 117 kW

a) przepustowość zaworu

m ≥ 3600*N/n[kg/h]

m ≥ 3600*117/2200

m ≥ 191

Przyjęto  zawór  bezpieczeństwa  typ  SYR  1915  DN  25/32,  ciśnienie 

otwarcia 0,25 MPa

Dla zasobnika c.w.u. SE-2 750 przyjęto zawór bezpieczeństwa typ SYR 

2115 DN 20/25

b) sprawdzenie zależności wg PN-81/M-35630

(p2+0,1) ≤ (p1+0,1)*βKR

p2 = 0

p1 = 0,25*1,1 = 0,275

0,1 ≤ (0,22+0,1)*0,577

0,1 ≤ 0,216



OPIS TECHNICZNY

Do  P.B.  wykonania  instalacji  wod.-kan.,  c.o.,  klimatyzacji  i  wentylacji 

mechanicznej  w  nowo  budowanej  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem, 

łącznikiem i częścią dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Kamień. 

 1 Podstawa opracowania.  
• zlecenie Inwestora,

• podkłady architektoniczno – budowlane,

•  uzgodnienia z Inwestorem, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 

usytuowanie,

• aktualne przepisy i normy.

 2 Zakres opracowania.  

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje  wykonanie instalacji  wod.-

kan.,  c.o.,  klimatyzacji  i  wentylacji  mechanicznej  w  nowo  budowanej  sali 

gimnastycznej  wraz  z  zapleczem,  łącznikiem  i  częścią  dydaktyczną  w 

miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Kamień. 

 3 Opis projektu.  

3.1. Instalacja wewnętrzna wod. – kan.  

Obliczeniowy przepływ zimnej wody:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Tablica 1. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych (woda zimna i ciepła) dla 

budynku.

Nazwa urządzenia Ilość
Wydatek normatywny qn 
[dm3/s]

Suma

qn [dm3/s]

Umywalka 29 0,14 4,06

Płuczka zbiornikowa 10 0,13 1,3



Zlewozmywak 7 0,14 0,98

Natrysk 11 0,3 3,3

Pisuar 4 0,3 1,2

Zawór ze złączką do węża 3 0,15 0,45

Σqn= 11,29 dm3/s

q = 0,682 x (Σqn)0,45 - 0,14 = 1,89 dm3/s = 6,8 m3/h

Zasilanie  budynku  w wodę  odbywać  się  będzie  z  instalacji  istniejącej 

rurociągiem o średnicy 50mm.

Instalacja  wody  zimnej  zasilającej  hydranty  wykonać  z  rur  stalowych 

ocynkowanych łączonych na gwint. Pozostałą część instalacji zimnej wody oraz 

instalację ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać z rur w technologii System 

PP  do  wody,  łączonych  przez  zgrzewanie.  W  węzłach  sanitarnych  rury 

rozprowadzać w bruzdach ściennych lub pod posadzką kondygnacji. Główne 

poziomy  i  piony  wody  zimnej  montować  do  konstrukcji  ścian  przy  użyciu 

typowych mocowań. Poziomy wody należy układać ze spadkiem min. 3 promile 

w kierunku do pionu zasilającego. Uzbrojenie rurociągów wody zimnej stanowią 

zawory  odcinające  kulowe.  Na  podejściach  do  baterii  stojących  zawory 

odcinające "mini" wraz z wężykami elastycznymi.

Źródłem  ciepła  dla  instalacji  ciepłej  wody  jest  kondensacyjny  kocioł 

gazowy  WOLF  MGK-130.  Ciepła  woda  użytkowa  przygotowana  będzie  w 

jednym zasobniku o pojemności 750l, dobrano zasobniki firmy WOLF typu SE-2 

750.

Całą instalację w części socjalnej wykonać jako krytą. Instalację należy 

izolować termicznie, również instalację zimnej wody należy zabezpieczyć przed 

roszeniem  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami Zał. nr 2:
„1.5  Izolacja  cieplna  przewodów  rozdzielczych  i  komponentów  w  instalacjach 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych),  
instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania  
minimalne  określone  w  poniższej  tabeli:  Wymagani  izolacji  cieplnej  przewodów  i  
komponentów.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji  
cieplnej (materiał 0,035W/m·K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm



2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów

50% wymagań z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 
-4, ułożone w komponentach budowlanych

między ogrzewanymi pomieszczeniami  
rożnych użytkowników

50% wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)

40mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej  
budynku)

80mm

10 Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone wewnątrz budynku2)

50% wymagań z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone na zewnątrz budynku2)

100% wymagań z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić, jako próbę wstępną, główną i 

końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne ( 9 bar), 

odpowiadające  1,  5  -  krotnej  wartości  najwyższego  możliwego  ciśnienia 

roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w 

odstępie 10 min. Po dalszych 30 min próby, ciśnienie nie może obniżyć się o 

więcej niż 0, 6 bara . Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić 

próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie 

próbne  ,  odczytane  po  próbie  wstępnej,  nie  może  obniżyć  się  o  więcej  niż 

0,2bara  .  Po  zakończeniu  próby  wstępnej  i  głównej,  należy  przeprowadzić 

próbę końcową. W próbie tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na 

przemian ciśnienie 10 i 1bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur 

powinna  być  pozostawiona  w  stanie  bezciśnieniowym.  Nie  mogą  wystąpić 

żadne nieszczelności.



Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji 

wewnętrznej w budynku. Przyłącz kanalizacyjny zostanie wykonany zgodnie z 

oddzielnym opracowaniem.

Kanalizację sanitarną w przedmiotowym obiekcie projektuje się wykonać 

z  rur  PVC  kanalizacyjnych  o  połączeniach  kielichowych.  Całą  instalację 

wykonać  jako  krytą  prowadząc  pod  posadzką  lub  bruzdach.  Przewody 

kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzką należy układać na podsypce z 

piasku grubości 15 cm.

Pion  kanalizacyjny  wyposażyć  w  rewizję  i  zakończyć  rurą 

wywiewną  lub  zaworem  napowietrzająco  –  odpowietrzającym.  Przybory 

sanitarne  powinny  być  wyposażone  w  zamknięcie  wodne  (syfony).  Po 

zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić należy 

badanie  szczelności.  Podejście  i  przewody  spustowe  (piony)  sprawdzić  na 

szczelność  w  czasie  swobodnego  przepływu  przez  nie  wody.  Przewody 

odpływowe  (poziomy)  napełnić  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z 

poziomem,  sprawdzić  poprzez  oględziny. Spadki  i  średnice  poszczególnych 

odcinków zachować zgodnie z rysunkami.  Piony wykonać zgodnie z częścią 

graficzną. Rurę wentylacyjną należy wyprowadzić na wysokość 0,5-1,0m ponad 

dach. Poziomy i podejścia wykonać z rur PVC. Piony wyposażyć w rewizje.

Przejścia przez ściany, stropy wykonać w rurach ochronnych.

3.2. Instalacja c.o.  

Źródłem  ciepła  dla  projektowanego  budynku  będzie  kocioł 

kondensacyjny firmy WOLF typ MGK-130.  Parametry grzewcze instalacji c.o. 

80/60OC. 

Główne  przewody  rozprowadzające  prowadzić  pod  posadzką  oraz  w  sali 

gimnastycznej  po  ścianie  wewnętrznej.  Przewody  prowadzone  w  bruzdach 

układać w izolacji, ze względu na kompensację wydłużeń termicznych i ochronę 

przed chemią budowlaną. 

Projektowane  przewody  wykonać  z  PE  Stabi  o  połączeniach 

zgrzewanych  oraz  ze  stali  węglowej  niestopowej  ocynkowanej  zewnętrznie 

systemu Kan-therm Steel /sala gimnastyczna/.

Połączenia przewodów w technologii  „press" poprzez zaprasowywanie 

złącz  przy  pomocy  zaciskarek.  Przejścia  przez  stropy  i  ściany  wykonać  w 

rurach osłonowych. Sposób wykonania połączeń wg. instrukcji producenta.



Rurociągi  rozprowadzające  należy  mocować  stosując  podpory  stałe  oraz 

podpory przesuwne. 

Wykonać punkty stałe mocowania rurociągów. Punktu stałe wykonuje się 

zaciskając  na  rurze  obejmę  metalową  z  gumową  wkładką  umożliwiające 

dokładne i  pewne ustabilizowanie rury na całym obwodzie.  Obejma powinna 

być maksymalnie zaciśnięta na rurze, powinny być montowane przy złączach 

(po obu stronach złącza: łącznika, trójnika).

Odpowietrzenia  instalacji  poprzez  automaty  odpowietrzające  montowane  na 

zakończeniach  pionów  co  oraz  przy  rozdzielaczach  wnękowych.  Przy 

grzejnikach wbudowane są ręczne odpowietrzniki. 

Jako elementy  grzejne  przewidziano grzejniki  stalowe płytowe  KERMI 

FKO  sala  gimnastyczna  oraz  FTV  w  pozostałej  części  obiektu.  Grzejniki 

wyposażone  są  we  wkładkę  zaworową  termostatyczną  do  której  należy 

montować głowicę termostatyczną firmy HERZ.

Grzejniki FKV podłączyć do rozdzielaczy c.o. wnękowych za pomocą rur PEX w 

izolacji  termicznej.  Rozdzielacze  c.o.  przyjęto  systemowe  wnękowe  o 

odpowiedniej ilości obiegów grzewczych. Zasilanie rozdzielaczy wykonać z rur 

PE prowadzonych pod posadzką w izolacji termicznej Thermaflex grub. 25 mm. 

Przy podejściu do rozdzielaczy montować zawory odcinające Ø25 mm.

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed wykonaniem regulacji należy 

dokonać  płukania  wodą.  Po  płukaniu  instalacji  oraz  założeniu  zaworów 

regulacyjnych wykonać próbę hydrauliczną na zimno przy ciśnieniu 0,6 MPa, a 

następnie na gorąco.

3.3. Wentylacja mechaniczna  

Wentylacja  mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych  obsługiwane 

są przez wentylator dachowy WD-25 oraz wentylatory wyciągowe montowane w 

kratkach wyciągowych wentylacji grawitacyjnej. 

Nawiew realizowany będzie poprzez automaty nawiewne ZLA160 Helios 

(zgodnie z rys. 11) nawiewników podczas braku pracy wentylacji mechanicznej. 

Automaty nawiewne montować nad grzejnikami. Ponadto nawiew powietrza do 

pomieszczeń socjalnych odbywać się będzie poprzez aparaty nawiewne typu 

NEOLUX.



Wywiew z sali gimnastycznej realizowany będzie poprzez wywietrzaki dachowe 

zintegrowane  WZs,(k)-400/DAs,(k)-250 (1  szt.)  oraz  WLO-400  (3  szt.) 

montowane  na  podstawach  dachowych  typu  B/II  Ø  400  mm  sterowanymi 

siłownikami  elektrycznymi.  Załączanie  wspomnianych  wywietrzaków 

przewidziano  indywidualnie.  Uzupełnienie  powietrza  w  hali  przyjęto  poprzez 

nawietrzaki  podokienne  oraz  nagrzewnicę  wodną  ze  skrzynką  czerpną  na 

powietrze obiegowe. Przyjęty układ zapewni 2-krotną wymianę powietrza.

3.4. Klimatyzacja  

Projektuje się instalację chłodzenia pomieszczeń budynku systemu VFR 

Seria  J  Fujitsu.  Zaprojektowany  układ  chłodzenia  charakteryzuje  płynne 

dopasowanie  wydajności  do  bieżącego  zapotrzebowania  mocy  w  trybie 

chłodzenia  i  grzania,  niski  poziom  hałasu  dzięki  specjalnej  konstrukcji 

wentylatora,  żaluzji  i  obudowy,  antykorozyjne  wykończenie  jednostki 

zewnętrznej.

Instalację należy wykonać z rurek miedzianych. Izolowanych z wykorzystaniem 

trójników systemowych dostarczonych razem z urządzeniami, które zapewniają 

prawidłowe  rozprowadzenie  czynnika  chłodniczego  w  instalacji  i  zwiększają 

jego sprawność przez minimalizację oporów przepływu.

Układ instalacji  składać się będzie z  jednostki  zewnętrznej  (pompa ciepła - 

chłodzenie i grzanie) i dwóch jednostek wewnętrznych typu ściennego.

Zakres pracy systemu:

Odpowiednie parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń zapewniają jednostki 

wewnętrzne  ścienne  wyposażone  w  filtry  powietrza  antybakteryjne  i 

przeciwgrzybiczne (UTR-FA08).

Sterowanie jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez sterownik  grupowy 

UTB-YDB  umożliwiający  konfigurację  dostępu  do  poszczególnych  funkcji  w 

pomieszczeniach podłączony poprzez interfejs  UTR-YGCA.  Każda jednostka 

wewnętrzna jest wyposażona w pilot bezprzewodowy.

Charakterystyka techniczna pracy systemu:

 - moc chłodnicza jednostki zewnętrznej 2,5/3,2kW

 - układ chłodniczy z pompą ciepła



 - czynnik chłodniczy R410A

 - jednostka zewnętrzna wyposażone w sprężarkę (typ Scroll,  inwerter prądu 

stałego,  silnik  3kW  )  zainstalowana  będzie  na  standardowej  konstrukcji  na 

ścianie zewnętrznej budynku

 - zakres temperatur: chłodzenie -5°C  do 43°C, grzanie -20°C do 21°C

 - jednostki wewnętrzne ścienne z filtrem jonowym i przeciwgrzybicznym

Instalacja  chłodnicza  systemu  VRF  seria  J  wykorzystuje  wysoko  efektywny 

czynnik  chłodniczy R410A,  który nie  działa  niszcząco na warstwę  ozonową. 

Stosowanie  tego  czynnika  zapewnia  zwiększoną  efektywność  energetyczną, 

wydajność  systemu  oraz  transfer  ciepła  (chłodu),  co  w  efekcie  wpływa  na 

redukcję rozmiarów instalacji i kosztów montażu. Instalację należy wykonać z 

rur  miedzianych  zgodnie  z  PN-EN  12735-1.  Rury  zabezpieczyć  przed 

dostaniem  się  do  wnętrza  wody  lub  kurzu.  Do  montażu  użyć  trójników 

dostarczonych  wraz  z  urządzeniami  Fujitsu.  Lutowanie  przeprowadzić  w 

atmosferze  ochronnej  azotu  (wypełnić  przewody  suchym  azotem)  w  celu 

uniknięcia  utworzenia  się  utlenionej  warstwy  na  powierzchni  wewnętrznej. 

Przewody  należy  zaizolować  prefabrykowanymi  kształtkami  z  pianki 

poliuretanowej  nie  pozostawiając  żadnych  szczelin.  Grubość  izolacji  według 

tabeli zalecanych grubości z uwzględnienie wilgotności powietrza.  Zastosować 

izolacje  odporna  na  temperatury  powyżej  120°C.  Przed  jednostkami 

wewnętrznymi zainstalować zawory rozprężne dostarczone z urządzeniami.

Odprowadzenie skroplin

Skropliny  należy  odprowadzić  z  jednostek  wewnętrznych  do  kanalizacji 

deszczowej za pomocą rur z twardego PCV. Rury układać w układzie jak na 

rysunkach ze spadkiem 1%.

Test szczelności i uruchomienie

Po  wykonaniu  wszystkich  połączeń  należy  przeprowadzić  test  szczelności 

przewodów cieczowych i gazowych instalacji azotem przy ciśnieniu testowym 

4,15  MPa  w  czasie  24  godzin.  W  wynikach  próby  uwzględnić  zmiany 

temperatury  (zmian  o  5°C  powoduje  zmianę  ciśnienia  o  0,07MPa).  Po 

wykonaniu testu szczelności oczyścić przewody metodą próżniową (nie używać 



czynnika  chłodniczego  do  wyparcia  gazów  z  instalacji),   podciśnienie  w 

przewodach  powinno  osiągnąć  wartość  0,1  MPa  i  należy  utrzymać  takie 

podciśnienie przez 1 godzinę. 

Instalację  należy  dopełnić  czynnikiem  chłodniczym  E410A  a  następnie 

uruchomić i sprawdzić poprawność działania urządzeń.

3.5. Kotłownia.  

3.5.1. Technologia kotłowni.  

Kotłownię gazową zaprojektowano przy założeniach:

• parametry pracy 80/60OC,

• instalacja c.o. system zamknięty.

3.5.2. Odprowadzenie spalin.  

Dla  odprowadzania  spalin  zastosowano  wkład  kominowy  Ø160  mm 

wprowadzony  w  kanał  dymowy  murowany.  W  dolnej  części  komina 

zamontować wyczystkę oraz zbiornik skroplin.

3.5.3. Wentylacja kotłowni.  

Kotłownia  wyposażona  będzie  w  wentylację  nawiewno  –  wywiewną. 

Nawiew  za  pomocą  kanału  blaszanego  typu  „Z”  o  przekroju  25x30  cm, 

natomiast wywiew poprzez kratkę oraz kanał wywiewny murowany o przekroju 

14x28 cm.

3.5.4. Rurociągi i armatura.  

Przewody instalacji  c.o.  w kotłowni  wykonać z rur stalowych czarnych 

łączonych  przez  spawanie.  Jako  armaturę  zastosowano  zawory  kulowe  o 

parametrach: temperatura do 120OC, ciśnienie 0,6 MPa.

W  miejscach  wskazanych  na  rysunkach  instalować  termometry 

techniczne  o  zakresie  0÷100OC,  oraz  manometry  tarczowe  ø  160  mm  o 



zakresie 0÷0,6 MPa.

3.5.5. Wyposażenie.  

Kotłownia wyposażona będzie w następujące urządzenia technologiczne:

• kocioł gazowy WOLF MGK-130 o mocy 24 ÷ 117 kW

• pompy obiegowe GRUNDFOS,

• pompy dla c.w.u. oraz cyrkulacji,

• naczynie wzbiorcze przeponowe NG100

• zawory bezpieczeństwa SYR 1915, 2115

• zasobnik ciepłej wody użytkowej SE-2 750 o poj. 750 l,

• zmiękczacz wody EKOIDEA TW-CH (1,5m/h)

• regulator pracy kotłowni.

Dokładny  opis  wyposażenia  technologicznego  kotłowni  dołączono  w 

obliczeniach  technicznych  do  projektu  oraz  na  schemacie  technologicznym 

kotłowni.

3.5.6. Izolacja, zabezpieczenia antykorozyjne.  

Izolację  rur  oraz  rozdzielaczy  w  kotłowni  wykonać  izolacją 

prefabrykowaną THERMAFLEX grubości  25 mm. Wcześniej  rurociągi  należy 

poddać próbie ciśnieniowej oraz zabezpieczyć antykorozyjnie. 

3.5.7. Wytyczne budowlane.  

Wykonać  kanały  wentylacji  wywiewnej  dla  kotłowni.  Drzwi  wejściowe 

montować o wymaganej odporności ogniowej otwierane na zewnątrz. Posadzkę 

kotłowni oraz ściany do wysokości 1,6 m wyłożyć płytkami ceramicznymi. Sufit 

oraz pozostałą powierzchnię ścian malować dwukrotnie farbą olejną.

3.5.8. Wytyczne elektryczne.  



• wykonać oświetlenie kotłowni,

• wykonać zasilanie urządzeń sterujących pracą kotłowni,

• podłączyć aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej.

3.5.9. Wytyczne BHP.  

Kotłownia pracować będzie automatycznie, jako bezobsługowa i wymaga 

dozoru cyklicznego.

Nadzór  nad  kotłownią  powinien  sprawować  pracownik  posiadający 

uprawnienia  energetyczne  oraz  przeszkolenie  serwisowe  producenta  kotła. 

Prowadzić należy książkę eksploatacji kotłowni.

Zaleca się  prowadzenie  obsługi  serwisowej  kotła  przez  uprawnionego 

przedstawiciela firmy WOLF.

4. Uwagi końcowe

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z:

•Instrukcjami urządzeń dostarczonymi przez producenta

•„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych” cz. II „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”,

•obowiązującymi normami,

•aktualne  przyłącze  wody  sanitarnej  zabezpiecza  wymaganą  ilość  wody  dla 

rozbudowywanego obiektu.

                                                                                       



Stalowa Wola, lipiec 2011r.. 

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że opracowanie projektowe:

P.B. wykonania instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 

w nowo budowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i częścią 

dydaktyczną w miejscowości Krzywa Wieś, Gmina Kamień.

Wykonane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyżej przedstawionym zakresie.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE – inż. Stefan Tur
37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11

tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-69-03 kom. 0603-744-221 email: daniel.tur@interia.pl



WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

A. Instalacja c.o.
1. Grzejnik KERMI FTV 22 600x400 - szt. 7

2. Grzejnik KERMI FTV 22 600x500 - szt. 3

3. Grzejnik KERMI FTV 22 600x600 - szt. 3

4. Grzejnik KERMI FTV 22 600x700 - szt. 9

5. Grzejnik KERMI FTV 22 600x800 - szt. 10

6. Grzejnik KERMI FTV 22 600x900 - szt. 15

7. Grzejnik KERMI FTV 22 600x1000 - szt. 1

8. Grzejnik KERMI FTV 22 600x1100 - szt. 6

9. Grzejnik KERMI FKO 33 900x1200 - szt. 8

10.Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne NEOLUX III - szt. 3

11.Kurtyna powietrzna elektryczna o szerokości zabudowy

1050 mm JUWENT KP/DB – 1 – 105-E-H-P - szt. 1

12.Kurtyna powietrzna elektryczna o szerokości zabudowy

1440 mm JUWENT KP/DB – 2 – 14-E-H-P - szt. 1

13.Rura ze stali węglowej ocynkowana Ø35x1,5 mm - mb 32

14.Rura ze stali węglowej ocynkowana Ø28x1,5 mm - mb 40

15.Rura ze stali węglowej ocynkowana Ø22x1,5 mm - mb 38

16.Rura ze stali węglowej ocynkowana Ø18x1,2 mm - mb 24

17.Rury PE Stabi Ø75x12,5 mm - mb 18

18.Rury PE Stabi Ø63x10,5 mm - mb 38

19.Rury PE Stabi Ø50x8,4 mm - mb 72

20.Rury PE Stabi Ø40x6,7 mm - mb 28

21.Rury PE Stabi Ø32x5,4 mm - mb 138

22.Rury PEX Ø16x2,0 mm w izolacji - mb 1480

23.Zawory kulowe Ø65 - szt. 2

24.Zawory kulowe Ø32 - szt. 2

25.Zawory kulowe Ø25 - szt. 12

26.Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną 

HERZ Ø15 mm - szt. 65

27.Zawory grzejnikowe na powrotach Ø15 mm - szt. 8

28.Zawory przyłączeniowe do grzejników kątowe - szt. 57

29.Rozdzielacz c.o. z szafką wnękową 12-obiegów - kpl. 1



30.Rozdzielacz c.o. z szafką wnękową 11-obiegów - kpl. 1

31.Rozdzielacz c.o. z szafką wnękową 10-obiegów - kpl. 1

32.Rozdzielacz c.o. z szafką wnękową 8-obiegów - kpl. 2

33.Rozdzielacz c.o. z szafką wnękową 7-obiegów - kpl. 1

34.Zawory odcinające przy rozdzielaczach - szt. 96

35.Odpowietrzniki automatyczne Ø15 mm - szt. 14

36. Izolacja rur Ø75 mm izolacją Thermaflex grub. 25 mm - mb 18

37. Izolacja rur Ø63 mm izolacją Thermaflex grub. 25 mm - mb 38

38. Izolacja rur Ø50 mm izolacją Thermaflex grub. 25 mm - mb 72

39. Izolacja rur Ø40 mm izolacją Thermaflex grub. 25 mm - mb 28

40. Izolacja rur Ø32 mm izolacją Thermaflex grub. 25 mm - mb 138

B. Kotłownia
1. Kocioł gazowy firmy WOLF MGK 130 o wyd. 117 kW wraz 

z regulatorem pracy kotła oraz czujnikami - kpl. 1

2. Zasobnik c.w.u. Typ SE-2 V=750 l - szt. 1

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG100 - szt 1

4. Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX D33 - szt. 1

5. Zmiękczacz wody EKOIDEA o wyd. 1,5 m3/h - kpl. 1

6. Pompa obiegowa Grundfos UPE 40-80F - szt. 1

7. Pompa obiegowa Grundfos UPS 32-30F - szt. 1

8. Pompa obiegowa Grundfos UPS 15-14BT - szt. 1

9. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Ø25/Ø32 mm - szt. 1

10.Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Ø20/Ø25 mm - szt. 1

11.Filtr siatkowy FS Ø65 mm - szt. 1

12.Filtr siatkowy FS Ø50 mm - szt. 1

13.Termometr techniczny - szt. 5

14.Manometr techniczny - szt. 3

15.Zawór trójdrogowy DN 40 + napęd - szt. 1

16.Zawory kulowe Ø65 - szt. 7

17.Zawory kulowe Ø50 - szt. 3

18.Zawory kulowe Ø32 - szt. 8

19.Zawory kulowe Ø25 - szt. 14

20.Zawór zwrotny Ø65 - szt. 1



21.Zawór zwrotny Ø50 - szt. 1

22.Zawór zwrotny Ø25 - szt. 1

23.Rura stalowe czarne Ø65mm - szt. 38

24.Rura stalowe czarne Ø32mm - szt. 18

25.Rura stalowe czarne Ø25mm - szt. 9

26.Rozdzielacz z rur DW 100 L=1,0 m - szt. 2

27.Wsad kominowy z blachy stalowej nierdzewnej H=11,0m

z ociekaczem - kpl. 1

28. Izolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm Ø65mm - mb 38

29. Izolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm Ø32mm - mb 18

30. Izolacja rozdzielaczy c.o. Ø100 mm L=1,0 m - szt. 2

C. Kanalizacja sanitarna
1. Rura kanalizacyjna PVC Ø160 mm - mb 46

2. Rura kanalizacyjna PVC Ø110 mm - mb 108

3. Rura kanalizacyjna PVC Ø75 mm - mb 185

4. Rura kanalizacyjna PVC Ø50 mm - mb 85

5. Rura kanalizacyjna PVC Ø40 mm - mb 26

6. Rura kanalizacyjna PVC Ø32 mm - mb 18

7. Rewizja (czyszczak) 110 PVC - szt. 5

8. Rewizja (czyszczak) 75 PVC - szt. 16

9. Zawór napowietrzający-odpowietrzający Ø110 - szt. 4

10.Zawór napowietrzający-odpowietrzający Ø75 - szt. 6

11.Rura wywiewna PVC 75 - szt. 9

12.Rura wywiewna PVC 110 - szt. 2

13.Umywalki fajansowe z syfonem w tym 1 szt. 

dla niepełnosprawnych - szt. 29

14.Miski ustępowe fajansowe Compact / w tym 1 szt. 

dla niepełnosprawnych i 1 szt. dla przedszkola/ - szt. 10

15.Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe 

z płytą ociekową i syfonem - kpl. 1

16.Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowy

z płytą ociekową i syfonem - kpl. 4

17.Zlewozmywak 2 – komorowy - kpl. 1

18.Zlewozmywak 1 – komorowy - kpl. 1



19.Pisuar fajansowy z syfonem - kpl. 4

20.Brodziki natryskowe - kpl. 11

21.Kratki PVC Ø50 mm - szt. 16

22.Kratki PVC Ø110 mm - szt. 1

D.WODA ZIMNA I CIEPŁA

1. Rura PP o poł. zgrzewanych Ø50x8,5 mm - mb 8

2. Rura PP o poł. zgrzewanych Ø40x6,7 mm - mb 28

3. Rura PP o poł. zgrzewanych Ø32x5,4 mm - mb 46

4. Rura PP o poł. zgrzewanych Ø25x4,2 mm - mb 68

5. Rura PP o poł. zgrzewanych Ø20x3,4 mm - mb 88

6. Rura PP o poł. zgrzewanych Ø16x2,7 mm - mb 76

7. Rura PP o poł. zgrzewanych STABI Ø50x8,5 mm - mb 8

8. Rura PP o poł. zgrzewanych STABI Ø40x6,7 mm - mb 28

9. Rura PP o poł. zgrzewanych STABI Ø32x5,4 mm - mb 61

10.Rura PP o poł. zgrzewanych STABI Ø25x4,2 mm - mb 82

11.Rura PP o poł. zgrzewanych STABI Ø20x3,4 mm - mb 14

12.Rura PP o poł. zgrzewanych STABI Ø16x2,7 mm - mb 76

13.Bateria zlewozmywakowa - szt. 7

14.Bateria umywalkowa - szt. 29

15.Bateria natryskowa - szt. 7

16.Zawór pisuarowy - szt. 4

17.Zawór ze złączką do węża Ø15 - szt. 3

18.Zawór kulowy Ø20 - szt. 2

19.Zawór kulowy Ø32 - szt. 4

20.Zawór kulowy Ø40 - szt. 2

21.Rura stalowa ocynkowana Ø20 mm - mb 14

22.Rura stalowa ocynkowana Ø25 mm - mb 16

23.Rura stalowa ocynkowana Ø32 mm - mb 25

24.Rura stalowa ocynkowana Ø40mm - mb 17

25.Hydrant p.poż. Ø25 mm wnękowe z szafką, prądownicą

oraz kompletem węży - kpl. 4

26. Izolacja rur Ø50 TERMAFLEX gr. 20 mm - mb 8

27. Izolacja rur Ø40 TERMAFLEX gr. 20 mm - mb 28



28. Izolacja rur Ø32 TERMAFLEX gr. 20 mm - mb 61

29. Izolacja rur Ø25 TERMAFLEX gr. 20 mm - mb 82

30. Izolacja rur Ø20 TERMAFLEX gr. 20 mm - mb 92

E. KLIMATYZACJA
1. Rura miedziana Ø6,35 mm - mb 14

2. Rura miedziana Ø9,52 mm - mb 14

3. Rura z twardego PCV Ø20x4,2 - mb 5

4. Jednostka zewnętrzna firmy Fujitsu typ AOYG09LE - kpl 3

5. Jednostka ścienna firmy Fujitsu typ ASYG09LE - szt 1

F. GAZ ZIEMNY
1. Rury stalowe czarne ø 40 mm - mb 11

2. Rury stalowe czarne ø 15 mm - mb 18

3. Zawór odcinający ø 40 - szt. 1

4. Zawór odcinający ø 15 - szt. 1

5. Zawór szybkozamykający MAG-1 z szafką - kpl. 1

6. Węzeł redukcyjno – pomiarowy z szafką - kpl. 1

E. WENTYLACJA MECHANICZNA ORAZ PODŁĄCZENIE NAGRZEWNIC
1. Wywietrzak dachowy zintegowany WZS-400/DAS 250 na 

podstawie dachowej typ B/III z przepustnicą oraz

siłownikiem - kpl. 1

2. Wywietrzak dachowy WLO - 400 na podstawie dachowej 

typ B/III z przepustnicą oraz siłownikiem - kpl. 3

3. Nawietrzak podokienne WLO-160 - szt. 13

4. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej 

typ A 200x200 - mb 14

5. Kanał wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej 

typ B ø250 - mb 8

6. Podstawa dachowa typ-B/II ø250 - szt. 1

7. Wentylator dachowy DAS-250 0,5 m3/s - szt. 1

8. Kratki wentylacyjne typ A/II 200x200 mm - szt. 4

9. Wentylatory łazienkowe - szt. 8

10.Aparat ogrzewczo-wentylacyjny LEO-25 o wyd. 18,2 kW



oraz 2500 m3/h - kpl. 1

11.Rura ze stali węglowej ocynkowana Ø28x1,5 mm - mb 22

12.Rura Stabi PE Ø32s5,4 mm - mb 122

13.Zawory kulowe Ø25 mm - szt. 4

14. Izolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm Ø28mm - mb 22

15. Izolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm Ø32mm - mb 122


