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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobodr kotta

Zapotrzebowanie ciepta: 90.000 W

Dla tej ilosci ciepta przyjeto zeliwny kociot gazowy WOLF typ MGK130 o
mocy 24117 kW. Odprowadzenie spalin poprzez komin z blachy nierdzewnej

o Srednicy 160 mm.

2. Obliczenie pojemnos$ci naczynia wzbiorczeqo.

Pojemnosc¢ ztadu wyniesie:

V = 28,4x0,117 = 3,32 m3

cid$nienie robocze instalacji 0,25 MPa

V = 1,1*V*DV*p
V = 1,1*3320*0,9996*0,0287 = 104,8 dm?3

V= Vi (P00, 1)/, P)) = 104,8%((0,25+0,1)/(0,25-0,1))= 244 dm3

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o. typu Reflex
NG100, g 480 mm H=644 mm.

Dla zasobnika c.w.u. SE-2 750 przyjeto naczynie Refix D33.



3. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta.

moc kotta 117 kW

a) przepustowos¢ zaworu

m = 3600*N/n[kg/h]
m = 3600%117/2200

m = 191

Przyjeto zawoér bezpieczenstwa typ SYR 1915 DN 25/32, cisnienie
otwarcia 0,25 MPa

Dla zasobnika c.w.u. SE-2 750 przyjeto zawér bezpieczenstwa typ SYR
2115 DN 20/25

b) sprawdzenie zaleznosci wg PN-81/M-35630

(P,*0,1) < (p1+0,1)"Byr
p,=0
p,=0,25"1,1=10,275

0,1 < (0,22+0,1)*0,577

0,1<0,216



OPIS TECHNICZNY
Do P.B. wykonania instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej w nowo budowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem,

tacznikiem i czescig dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies, Gmina Kamien.

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

podkfady architektoniczno — budowlane,

uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

aktualne przepisy i normy.

2 Zakres opracowania.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji wod.-
kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w nowo budowanej sali
gimnastycznej wraz z zapleczem, tacznikiem i czescig dydaktyczng w

miejscowosci Krzywa Wies, Gmina Kamien.

3 Opis projektu.

3.1. Instalacja wewnetrzna wod. — kan.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Tablica 1. Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepta) dla

budynku.
Wydatek normatywny q, Suma
Nazwa urzadzenia llos¢ 3 3
[dm>/s] qy, [dm~/s]
Umywalka 29 0,14 4,06
Ptuczka zbiornikowa 10 0,13 1,3




Zlewozmywak 7 0,14 0,98

Natrysk 11 0,3 3,3
Pisuar 4 0,3 1,2
Zawor ze ztgczka do weza |3 0,15 0,45

5qn,= 11,29 dm3/s

q = 0,682 x (2q,,)%4° - 0,14 = 1,89 dm3/s = 6,8 m3/h

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z instalacji istniejgcej
rurociggiem o srednicy 50mm.

Instalacja wody zimnej zasilajacej hydranty wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint. Pozostatg czesc¢ instalacji zimnej wody oraz
instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur w technologii System
PP do wody, faczonych przez zgrzewanie. W weztach sanitarnych rury
rozprowadza¢ w bruzdach sciennych lub pod posadzkg kondygnacji. Gtéwne
poziomy i piony wody zimnej montowa¢ do konstrukcji Scian przy uzyciu
typowych mocowan. Poziomy wody nalezy uktadaé ze spadkiem min. 3 promile
w kierunku do pionu zasilajgcego. Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig
zawory odcinajgce kulowe. Na podejsciach do baterii stojgcych zawory
odcinajagce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody jest kondensacyjny kociot
gazowy WOLF MGK-130. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w
jednym zasobniku o pojemnosci 750I, dobrano zasobniki firmy WOLF typu SE-2
750.

Calg instalacje w czesci socjalnej wykonac¢ jako kryta. Instalacje nalezy
izolowac termicznie, rowniez instalacje zimnej wody nalezy zabezpieczy¢ przed
roszeniem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat. nr 2:

,1.5 lzolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniac nastepujgce wymagania
minimalne okreSlone w ponizszej tabeli: Wymagani izolacji cieplnej przewodow i
komponentow.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035W/m-K)7)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
Skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 |50% wymagan z poz. 1-4
-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?2)
11 Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?2)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoéfczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.”

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzic, jako probe wstepng, gtowng i
koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne ( 9 bar),
odpowiadajace 1, 5 - krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego. Cidnienie to musi by¢ w okresie 30 min. wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0, 6 bara . Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic
prébe gtdbwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
probne , odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2bara . Po zakonczeniu proby wstepnej i gtébwnej, nalezy przeprowadzi¢
probe koncowg. W probie tej, w cyklach, co najmniej 5 min, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, siec rur
powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie mogg wystgpié¢

zadne nieszczelnosci.



Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji
wewnetrznej w budynku. Przytgcz kanalizacyjny zostanie wykonany zgodnie z
oddzielnym opracowaniem.

Kanalizacje sanitarng w przedmiotowym obiekcie projektuje sie wykonaé
z rur PVC kanalizacyjnych o potgczeniach kielichowych. Catg instalacje
wykonac¢ jako krytg prowadzac pod posadzkg Iub bruzdach. Przewody
kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 15 cm.

Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje i zakonczy¢ rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajgcym. Przybory
sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecie wodne (syfony). Po
zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ nalezy
badanie szczelnosci. Podejscie i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na
szczelnoS¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetnic wodg powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Spadki i Srednice poszczegdlnych
odcinkow zachowa¢ zgodnie z rysunkami. Piony wykonac¢ zgodnie z czesScig
graficzng. Rure wentylacyjng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5-1,0m ponad
dach. Poziomy i podejscia wykonac¢ z rur PVC. Piony wyposazy¢ w rewizje.

Przejscia przez sciany, stropy wykonac¢ w rurach ochronnych.

3.2. Instalacja c.o.

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie  kociot

kondensacyjny firmy WOLF typ MGK-130. Parametry grzewcze instalacji c.o.
80/60°C.
Gtowne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod posadzkg oraz w sali
gimnastycznej po scianie wewnetrznej. Przewody prowadzone w bruzdach
uktadac w izolacji, ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych i ochrone
przed chemig budowlana.

Projektowane przewody wykona¢ z PE Stabi o pofgczeniach
zgrzewanych oraz ze stali weglowej niestopowej ocynkowanej zewnetrznie
systemu Kan-therm Steel /sala gimnastycznal/.

Pofgczenia przewoddéw w technologii ,press" poprzez zaprasowywanie
ztacz przy pomocy zaciskarek. Przejscia przez stropy i sciany wykona¢ w

rurach ostonowych. Sposdb wykonania potgczen wg. instrukcji producenta.



Rurociggi rozprowadzajace nalezy mocowac¢ stosujgc podpory state oraz
podpory przesuwne.

Wykonac¢ punkty state mocowania rurociggéw. Punktu state wykonuje sie
zaciskajgc na rurze obejme metalowg z gumowg wktadkg umozliwiajgce
doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna
by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze, powinny by¢ montowane przy ztgczach
(po obu stronach ztacza: tgcznika, trojnika).

Odpowietrzenia instalacji poprzez automaty odpowietrzajgce montowane na
zakonczeniach piondw co oraz przy rozdzielaczach wnekowych. Przy
grzejnikach wbudowane sg reczne odpowietrzniki.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe KERMI

FKO sala gimnastyczna oraz FTV w pozostatej czesci obiektu. Grzejniki
wyposazone sg we wkladke zaworowg termostatyczng do ktérej nalezy
montowac gtowice termostatyczng firmy HERZ.
Grzejniki FKV podiaczy¢ do rozdzielaczy c.o. wnekowych za pomocg rur PEX w
izolacji termicznej. Rozdzielacze c.o. przyjeto systemowe wnekowe o
odpowiedniegj ilosci obiegéow grzewczych. Zasilanie rozdzielaczy wykonac z rur
PE prowadzonych pod posadzkg w izolacji termicznej Thermaflex grub. 25 mm.
Przy podejsciu do rozdzielaczy montowac¢ zawory odcinajace @25 mm.

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed wykonaniem regulacji nalezy
dokona¢ ptukania wodg. Po ptukaniu instalacji oraz zatozeniu zawordw
regulacyjnych wykonac prébe hydrauliczng na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, a

nastepnie na goraco.

3.3. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach sanitarnych obstugiwane
sg przez wentylator dachowy WD-25 oraz wentylatory wyciggowe montowane w
kratkach wyciggowych wentylacji grawitacyjne;j.

Nawiew realizowany bedzie poprzez automaty nawiewne ZLA160 Helios
(zgodnie z rys. 11) nawiewnikdw podczas braku pracy wentylacji mechaniczne;.
Automaty nawiewne montowac nad grzejnikami. Ponadto nawiew powietrza do
pomieszczen socjalnych odbywac sie bedzie poprzez aparaty nawiewne typu
NEOLUX.



Wywiew z sali gimnastycznej realizowany bedzie poprzez wywietrzaki dachowe
zintegrowane WZs,(k)-400/DAs, (k)-250 (1 szt.) oraz WLO-400 (3 szt.)
montowane na podstawach dachowych typu B/Il @ 400 mm sterowanymi
sitownikami  elektrycznymi.  Zatgczanie = wspomnianych  wywietrzakéw
przewidziano indywidualnie. Uzupetnienie powietrza w hali przyjeto poprzez
nawietrzaki podokienne oraz nagrzewnice wodng ze skrzynka czerpng na

powietrze obiegowe. Przyjety uktad zapewni 2-krothg wymiane powietrza.

3.4. Klimatyzacja

Projektuje sie instalacje chtodzenia pomieszczen budynku systemu VFR
Seria J Fujitsu. Zaprojektowany ukfad chtodzenia charakteryzuje ptynne
dopasowanie wydajnosci do biezacego zapotrzebowania mocy w trybie
chtodzenia i grzania, niski poziom hatasu dzieki specjalnej konstrukcji
wentylatora, Zzaluzji i obudowy, antykorozyjne wykonczenie jednostki
zewnetrzne;.
Instalacje nalezy wykonac z rurek miedzianych. l1zolowanych z wykorzystaniem
trojnikow systemowych dostarczonych razem z urzadzeniami, ktére zapewniajgq
prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego w instalacji i zwiekszajg

jego sprawnosc¢ przez minimalizacje oporéw przeptywu.
Ukfad instalacji sktada¢ sie bedzie z jednostki zewnetrznej (pompa ciepta -
chtodzenie i grzanie) i dwéch jednostek wewnetrznych typu sciennego.

Zakres pracy systemu:

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki
wewnetrzne Scienne wyposazone w filtry powietrza antybakteryjne i

przeciwgrzybiczne (UTR-FAQ8).

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez sterownik grupowy
UTB-YDB umozliwiajgcy konfiguracje dostepu do poszczegdlnych funkcji w
pomieszczeniach podtaczony poprzez interfejs UTR-YGCA. Kazda jednostka

wewnetrzna jest wyposazona w pilot bezprzewodowy.

Charakterystyka techniczna pracy systemu:

- moc chtodnicza jednostki zewnetrznej 2,5/3,2kW

- uktad chtodniczy z pompa ciepta



- czynnik chtodniczy R410A

- jednostka zewnetrzna wyposazone w sprezarke (typ Scroll, inwerter pradu
statego, silnik 3kW ) zainstalowana bedzie na standardowej konstrukcji na

Scianie zewnetrznej budynku
- zakres temperatur: chtodzenie -5°C do 43°C, grzanie -20°C do 21°C

- jednostki wewnetrzne $cienne z filtrem jonowym i przeciwgrzybicznym

Instalacja chtodnicza systemu VRF seria J wykorzystuje wysoko efektywny
czynnik chtodniczy R410A, ktory nie dziata niszczaco na warstwe ozonowa.
Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnosé energetyczng,
wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na
redukcje rozmiaréw instalacji i kosztow montazu. Instalacje nalezy wykonac z
rur miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1. Rury =zabezpieczyé przed
dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu. Do montazu uzy¢ tréjnikow
dostarczonych wraz z urzadzeniami Fujitsu. Lutowanie przeprowadzi¢ w
atmosferze ochronnej azotu (wypetni¢ przewody suchym azotem) w celu
unikniecia utworzenia sie utlenionej warstwy na powierzchni wewnetrzne;.
Przewody nalezy zaizolowaé prefabrykowanymi ksztattkami z pianki
poliuretanowej nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Grubos¢ izolacji wedtug
tabeli zalecanych grubosci z uwzglednienie wilgotnosci powietrza. Zastosowac
izolacje odporna na temperatury powyzej 120°C. Przed jednostkami

wewnetrznymi zainstalowac zawory rozprezne dostarczone z urzgdzeniami.

Odprowadzenie skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych do kanalizacji
deszczowej za pomoca rur z twardego PCV. Rury ukfada¢ w uktadzie jak na

rysunkach ze spadkiem 1%.

Test szczelnosci i uruchomienie

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci
przewodow cieczowych i gazowych instalacji azotem przy cisnieniu testowym
4,15 MPa w czasie 24 godzin. W wynikach proby uwzgledni¢ zmiany
temperatury (zmian o 5°C powoduje zmiane cisnienia o 0,07MPa). Po

wykonaniu testu szczelnosci oczysci¢ przewody metodg prézniowg (nie uzywac



czynnika chtodniczego do wyparcia gazéw z instalacji), podci$nienie w
przewodach powinno osiagng¢ wartos¢ 0,1 MPa i nalezy utrzymac takie

podcisnienie przez 1 godzine.

Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chiodniczym E410A a nastepnie
uruchomié¢ i sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania urzadzen.
3.5. Kottownia.

3.5.1. Technologia kottowni.

Kottownie gazowg zaprojektowano przy zatozeniach:

parametry pracy 80/60°C,

instalacja c.o. system zamkniety.

3.5.2. Odprowadzenie spalin.

Dla odprowadzania spalin zastosowano wkiad kominowy @160 mm
wprowadzony w kanat dymowy murowany. W dolnej czesci komina

zamontowac wyczystke oraz zbiornik skroplin.

3.5.3. Wentylacja kottowni.

Kottownia wyposazona bedzie w wentylacje nawiewno — wywiewnag.
Nawiew za pomocg kanatu blaszanego typu ,Z° o przekroju 25x30 cm,
natomiast wywiew poprzez kratke oraz kanat wywiewny murowany o przekroju
14x28 cm.

3.5.4. Rurociaqgi i armatura.

Przewody instalacji c.o. w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie. Jako armature zastosowano zawory kulowe o
parametrach: temperatura do 120°C, ci$nienie 0,6 MPa.

W miejscach wskazanych na rysunkach instalowa¢ termometry

techniczne o zakresie 0+100°C, oraz manometry tarczowe @ 160 mm o



zakresie 0+0,6 MPa.

3.5.5. Wyposazenie.

Kottownia wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia technologiczne:

kociot gazowy WOLF MGK-130 o mocy 24 + 117 kW
pompy obiegowe GRUNDFOS,

pompy dla c.w.u. oraz cyrkulacji,

naczynie wzbiorcze przeponowe NG100

zawory bezpieczenstwa SYR 1915, 2115

zasobnik cieptej wody uzytkowej SE-2 750 o poj. 750 |,
zmiekczacz wody EKOIDEA TW-CH (1,5m/h)

regulator pracy kottowni.
Dokfadny opis wyposazenia technologicznego kottowni dotgczono w

obliczeniach technicznych do projektu oraz na schemacie technologicznym

kottowni.

3.5.6. lzolacja, zabezpieczenia antykorozyjne.

Izolacje rur oraz rozdzielaczy w kottowni wykonaé izolacjg
prefabrykowang THERMAFLEX grubosci 25 mm. Wczesniej rurociagi nalezy

poddac prébie cisnieniowej oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.5.7. Wytyczne budowlane.

Wykona¢ kanaty wentylacji wywiewnej dla kottowni. Drzwi wejSciowe
montowac o wymaganej odpornosci ogniowej otwierane na zewnatrz. Posadzke
kottowni oraz sciany do wysokosci 1,6 m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit

oraz pozostatg powierzchnie scian malowaé¢ dwukrotnie farbg olejna.

3.5.8. Wytyczne elektryczne.




wykonac oswietlenie kottowni,
wykonac zasilanie urzadzen sterujgcych praca kottowni,

podtgczy¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

3.5.9. Wytyczne BHP.

Kottownia pracowac bedzie automatycznie, jako bezobstugowa i wymaga
dozoru cyklicznego.

Nadzér nad kottownig powinien sprawowac pracownik posiadajgcy
uprawnienia energetyczne oraz przeszkolenie serwisowe producenta kotta.
Prowadzi¢ nalezy ksigzke eksploatacji kottowni.

Zaleca sie prowadzenie obstugi serwisowej kotta przez uprawnionego

przedstawiciela firmy WOLF.

4. Uwagi koncowe

Catosc instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

s Instrukcjami urzadzen dostarczonymi przez producenta

e Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
*obowigzujacymi hormami,

saktualne przytacze wody sanitarnej zabezpiecza wymagang ilo§¢ wody dla

rozbudowywanego obiektu.
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Oswiadczenie
Niniejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:
P.B. wykonania instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
w nowo budowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tgcznikiem i czescig

dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies, Gmina Kamien.

Wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.




WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

A. Instalacja c.o.

1. Grzejnik KERMI FTV 22 600x400 -szt. 7
2. Grzejnik KERMI FTV 22 600x500 -szt. 3
3. Grzejnik KERMI FTV 22 600x600 -szt. 3
4. Grzejnik KERMI FTV 22 600x700 -szt. 9
5. Grzejnik KERMI FTV 22 600x800 -szt. 10
6. Grzejnik KERMI FTV 22 600x900 -szt. 15
7. Grzejnik KERMI FTV 22 600x1000 - szt. 1
8. Grzejnik KERMI FTV 22 600x1100 -szt. 6
9. Grzejnik KERMI FKO 33 900x1200 -szt. 8
10. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne NEOLUX Il -szt. 3
11.Kurtyna powietrzna elektryczna o szerokosci zabudowy

1050 mm JUWENT KP/DB - 1 — 105-E-H-P - szt. 1
12.Kurtyna powietrzna elektryczna o szerokosci zabudowy

1440 mm JUWENT KP/DB - 2 — 14-E-H-P -szt. 1
13.Rura ze stali weglowej ocynkowana @35x1,5 mm - mb 32
14.Rura ze stali weglowej ocynkowana @28x1,5 mm - mb 40
15.Rura ze stali weglowej ocynkowana @22x1,5 mm -mb 38
16.Rura ze stali weglowej ocynkowana @18x1,2 mm -mb 24
17.Rury PE Stabi @75x12,5 mm -mb 18
18.Rury PE Stabi @63x10,5 mm -mb 38
19.Rury PE Stabi @50x8,4 mm -mb 72
20.Rury PE Stabi @40x6,7 mm -mb 28
21.Rury PE Stabi @32x5,4 mm -mb 138
22.Rury PEX @16x2,0 mm w izolacji - mb 1480
23.Zawory kulowe @65 -szt. 2
24. Zawory kulowe @32 -szt. 2
25.Zawory kulowe @25 -szt. 12
26.Zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng

HERZ @15 mm - szt. 65
27.Zawory grzejnikowe na powrotach @15 mm -szt. 8
28.Zawory przytgczeniowe do grzejnikow katowe - szt. 57

29.Rozdzielacz c.o. z szafkg wnekowg 12-obiegow - kpl. 1



30.Rozdzielacz c.o. z szafkg wnekowg 11-obiegdéw - kpl. 1

31.Rozdzielacz c.o. z szafkg wnekowg 10-obiegow - kpl. 1
32.Rozdzielacz c.o. z szaftkg wnekowg 8-obiegdw - kpl. 2
33.Rozdzielacz c.o. z szafkg wnekowg 7-obiegow - kpl. 1
34.Zawory odcinajgce przy rozdzielaczach - szt. 96
35. Odpowietrzniki automatyczne @15 mm -szt. 14
36.1zolacja rur @75 mm izolacjg Thermaflex grub. 25 mm -mb 18
37.1zolacja rur @63 mm izolacjg Thermaflex grub. 25 mm -mb 38
38.1zolacja rur @50 mm izolacjg Thermaflex grub. 25 mm -mb 72
39.1zolacja rur @40 mm izolacjg Thermaflex grub. 25 mm -mb 28
40.1zolacja rur @32 mm izolacjg Thermaflex grub. 25 mm - mb 138

B. Kottownia
1. Kociot gazowy firmy WOLF MGK 130 o wyd. 117 kW wraz

z regulatorem pracy kotta oraz czujnikami - kpl. 1
2. Zasobnik c.w.u. Typ SE-2 V=750 | - szt. 1
3. Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG100 - szt 1
4. Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX D33 -szt. 1
5. Zmiekczacz wody EKOIDEA o wyd. 1,5 m*/h - kpl. 1
6. Pompa obiegowa Grundfos UPE 40-80F -szt. 1
7. Pompa obiegowa Grundfos UPS 32-30F -szt. 1
8. Pompa obiegowa Grundfos UPS 15-14BT -szt. 1
9. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 @25/@32 mm -szt. 1
10.Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 @20/@25 mm -szt. 1
11.Filtr siatkowy FS @65 mm - szt. 1
12.Filtr siatkowy FS @50 mm -szt. 1
13. Termometr techniczny -szt. 5
14.Manometr techniczny -szt. 3
15.Zawor trojdrogowy DN 40 + naped - szt. 1
16.Zawory kulowe @65 -szt. 7
17.Zawory kulowe @50 -szt. 3
18.Zawory kulowe @32 -szt. 8
19.Zawory kulowe @25 -szt. 14

—

20.Zawoér zwrotny @65 - szt.



21.Zawor zwrotny @50 -szt. 1

22.Zawoér zwrotny @25 -szt. 1
23.Rura stalowe czarne @65mm - szt. 38
24 Rura stalowe czarne @32mm -szt. 18
25.Rura stalowe czarne @25mm -szt. 9
26.Rozdzielacz z rur DW 100 L=1,0 m -szt. 2
27.\Wsad kominowy z blachy stalowej nierdzewnej H=11,0m

z ociekaczem - kpl. 1
28.1zolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm @65mm -mb 38
29.1zolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm @32mm -mb 18
30.1zolacja rozdzielaczy c.0. @100 mm L=1,0 m -szt. 2

C. Kanalizacja sanitarna

1. Rura kanalizacyjna PVC @160 mm - mb 46
2. Rura kanalizacyjna PVC @110 mm -mb 108
3. Rura kanalizacyjna PVC @75 mm -mb 185
4. Rura kanalizacyjna PVC @50 mm -mb 85
5. Rura kanalizacyjna PVC @40 mm - mb 26
6. Rura kanalizacyjna PVC @32 mm -mb 18
7. Rewizja (czyszczak) 110 PVC -szt. 5
8. Rewizja (czyszczak) 75 PVC - szt. 16
9. Zawor napowietrzajacy-odpowietrzajacy @110 -szt. 4
10.Zawér napowietrzajgcy-odpowietrzajacy @75 -szt. 6
11.Rura wywiewna PVC 75 -szt. 9
12.Rura wywiewna PVC 110 -szt. 2

13.Umywalki fajansowe z syfonem w tym 1 szt.

dla niepetnosprawnych - szt. 29
14.Miski ustepowe fajansowe Compact / w tym 1 szt.

dla niepetnosprawnych i 1 szt. dla przedszkola/ -szt. 10

15.Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe

z ptyta ociekowg i syfonem - kpl. 1
16.Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowy

z ptytg ociekowg i syfonem - kpl. 4
17.Zlewozmywak 2 — komorowy - kpl. 1

18.Zlewozmywak 1 — komorowy - kpl. 1



19. Pisuar fajansowy z syfonem - kpl. 4

20.Brodziki natryskowe - kpl. 11
21.Kratki PVC @50 mm -szt. 16
22.Kratki PVC @110 mm -szt. 1

D.WODA ZIMNA | CIEPLA

1. Rura PP o pot. zgrzewanych @50x8,5 mm -mb 8
2. Rura PP o pot. zgrzewanych @40x6,7 mm -mb 28
3. Rura PP o pot. zgrzewanych @32x5,4 mm - mb 46
4. Rura PP o pot. zgrzewanych @25x4,2 mm - mb 68
5. Rura PP o pot. zgrzewanych @20x3,4 mm - mb 88
6. Rura PP o pot. zgrzewanych @16x2,7 mm -mb 76
7. Rura PP o pot. zgrzewanych STABI @50x8,5 mm -mb 8
8. Rura PP o pot. zgrzewanych STABI @40x6,7 mm -mb 28
9. Rura PP o pot. zgrzewanych STABI @32x5,4 mm - mb 61
10.Rura PP o pot. zgrzewanych STABI @25x4,2 mm -mb 82
11.Rura PP o pot. zgrzewanych STABI @20x3,4 mm -mb 14
12.Rura PP o pot. zgrzewanych STABI @16x2,7 mm -mb 76
13.Bateria zlewozmywakowa -szt. 7
14.Bateria umywalkowa - szt. 29
15.Bateria natryskowa -szt. 7
16.Zawor pisuarowy -szt. 4
17.Zawor ze ztgczkg do weza 315 -szt. 3
18.Zawor kulowy @20 -szt. 2
19.Zawoér kulowy @32 -szt. 4
20.Zawoér kulowy @40 -szt. 2
21.Rura stalowa ocynkowana @20 mm -mb 14
22.Rura stalowa ocynkowana @25 mm -mb 16
23.Rura stalowa ocynkowana @32 mm -mb 25
24 .Rura stalowa ocynkowana @40mm -mb 17

25.Hydrant p.poz. @25 mm wnekowe z szafkg, prgdownicg

oraz kompletem wezy - kpl. 4
26.1zolacja rur @50 TERMAFLEX gr. 20 mm -mb 8
27.1zolacja rur @40 TERMAFLEX gr. 20 mm -mb 28



28.1zolacja rur @32 TERMAFLEX gr. 20 mm
29.1zolacja rur @25 TERMAFLEX gr. 20 mm
30.1zolacja rur @20 TERMAFLEX gr. 20 mm

E. KLIMATYZACJA
1. Rura miedziana ©6,35 mm
Rura miedziana @9,52 mm
Rura z twardego PCV @20x4,2
Jednostka zewnetrzna firmy Fujitsu typ AOYGO9LE
Jednostka scienna firmy Fujitsu typ ASYGO9LE

a bk~ 0N

F. GAZ ZIEMNY
1. Rury stalowe czarne g 40 mm
Rury stalowe czarne ¢ 15 mm
Zawor odcinajacy @ 40
Zawor odcinajacy @ 15
Zawor szybkozamykajgcy MAG-1 z szatkg

o a0 kW N

Wezet redukcyjno — pomiarowy z szafkg

-mb 61
-mb 82
-mb 92

-mb 14
-mb 14
-mb 5
- kpl 3

-szt 1

-mb 11
-mb 18
-szt. 1
-szt. 1
- kpl. 1
- kpl. 1

E. WENTYLACJA MECHANICZNA ORAZ PODLACZENIE NAGRZEWNIC

1. Wywietrzak dachowy zintegowany WZS-400/DAS 250 na
podstawie dachowej typ B/lll z przepustnicg oraz
sitownikiem

2. Wywietrzak dachowy WLO - 400 na podstawie dachowe;j
typ B/lll z przepustnicg oraz sitownikiem

3. Nawietrzak podokienne WLO-160

4. Kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej
typ A 200x200

5. Kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej

typ B 6250

Podstawa dachowa typ-B/Il 250

Wentylator dachowy DAS-250 0,5 m®/s

Kratki wentylacyjne typ A/ll 200x200 mm

Wentylatory tazienkowe

= © © N O

0.Aparat ogrzewczo-wentylacyjny LEO-25 o wyd. 18,2 kW

- kpl. 1

- kpl. 3
-szt. 13

-mb 14

-mb 8
-szt. 1
-szt. 1
-szt. 4

-szt. 8



oraz 2500 m3/h
11.Rura ze stali weglowej ocynkowana @28x1,5 mm
12.Rura Stabi PE @32s5,4 mm
13.Zawory kulowe @25 mm
14.1zolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm @28mm
15.1zolacja rur THERMAFLEX gr. 25 mm @32mm

- kpl. 1
-mb 22
-mb 122
-szt. 4
- mb 22
-mb 122



