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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej podczas realizacji zadania budowy sali gimnastycznej wraz z

zapleczem, tgcznikiem i czescig dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies.

2. Prowadzenie robot

2.1.0g06lne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag,
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajgcego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny Kkoszt.
Sprawdzenie  wytyczenia robot lub  wyznaczenia  wysokosci  przez
zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocqg zarzadzajgcemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego

koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia.



Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy
do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgadzajgcy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatdbw | jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjig umowy bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w
czasie i na warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
dokumentacje techniczng
kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do

realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatoéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od

chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
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urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszag by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym
realizacjag umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3.0chrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalaciji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy
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o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

Zamawiajgcego.

2.2.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac
sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robaot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie
do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub

innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze Kkoszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
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powstaCc w okresie realizacji robdét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani
materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku Ilub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego

odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu
organizacji robot.

Zgodnie z umowg W ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robot,
szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

2.3.2.Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania roboét. Ma
on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien



zawieracé:
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robot

2.3.3.Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustaleh zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢c do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5.Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu

przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
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zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:
czesc 0golng opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw,
ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy;
czesc szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
sposbdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja | sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementow
robaot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest

zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z

wymaganiami certyfikatu

2.4.Dokumenty budowy



2.4.1.Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest obowigzujgcym dokumentem  budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskdéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane
nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;
zatwierdzenie przez zarzadzajagcego realizacjg umowy dokumentow
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdinych elementow robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robat;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizaciji
robot z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot
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majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych
wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawic
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary
wykonanych roboét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez

wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2,
dokumenty budowy zawierajq tez:
dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
pozwolenie na budowe ;

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
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umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

protokoty odbioru robat,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczgca budowy.

2.5.Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy.

2.5.1.Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skfadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny bycC
wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane na adres
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na budowie
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkdéw roboczych, wykazéw
materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty

ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajacy realizacjg
umowy wyda polecenie przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedag

wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
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dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie przediozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgadzen wspoétzaleznych
ze soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy
otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby médgt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawierac wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow
w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikadii
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:

Nazwa inwestycji

Nr umowy

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element
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O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane bedag przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione
sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych

dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robo6t przestawia do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze byc¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaC po zatwierdzeniu

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkdéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaC zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzgdzajagcemu realizacjg

umowy.

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O

wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas
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wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytaczania z eksploataciji

Srodki ostroznoéci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe
rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i
zalecang czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
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najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych i alarmowych
Schemat pofgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow
sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw

sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjiami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét

biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacije o zrédle produkgciji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego zrdédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zZrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zZrodet wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane
jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych

do Unii Europejskiej.

4.2.Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo  kontrolowac
dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione

niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
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urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia

przeznaczone dla realizacji robét.

4.3.Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktéorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg
by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie
usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byé
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,

ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
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niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i
urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku
materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byC zmieniany w terminie

pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i
srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg

umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
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zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie
organizacji robot. Muszg one zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét
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7.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym
w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy
realizacjg umowy moze zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraZznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, =zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez

wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
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beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjag umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania

materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
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materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikow badan.

Zarzadzajagcy realizacja umowy moze pobieraC¢ probki i prowadzic
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych  lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang

poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych
robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot Ilub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego

realizacjg umowy.
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Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegodtowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru roboét i dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byC utrzymywane przez wykonawce w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i
terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie

bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce

normami i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej

specyfikacji techniczne.

10.2.Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne
wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz

programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie
w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym

zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje wodociggowe

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych na realizacji
zadania budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tgcznikiem i czescig

dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majace na celu wykonanie wszystkich robét instalacii
wodociggowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych, ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna. 1.5.
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady

potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania
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budynkbw w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jako$ciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody
doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana
woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna
sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodag urzadzenia do
przygotowywania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do
spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z
dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skltada sie z wodomierza oraz potgczonych
ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury — np. Wodomierza.

Urzgdzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody
do picia, uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju
zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do

poboru wody z instalacji wodociggowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgace zasad prowadzenia robét podano w

Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc

robot zwigzanych z montazem instalacji kanalizacyjnej, jej uzbrojenia oraz

montazu przybordw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
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zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji SST wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

45332200-5 — Hydraulika

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowej powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi
przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, badz uznano za

zregionalny wyréb budowlany”.
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2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki stalowe ocynkowane
Rury i ksztattki stalowe ocynkowane muszg spetniaC wymagania
okreslone w odpowiednich normie:
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocynkowanych.

2.2.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania
okreslone w odpowiednich normach:
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN 1452-1+5
z polipropylenu (PP) PN-EN PN ISO 15874-1+6, PN-C-89207,
z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5
z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5

2.2.3. Armatura instalacji wodociggowej
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji

wodociggowej) musi spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich
wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do robdt

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
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wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace
poza pojazd konhce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,
jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny byC zabezpieczone przed zarysowaniem przez
poditozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany
skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang

potozenia. Platforma samochodowa powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentdéw przewdz powinien odbywaC sie w

temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed
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ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow

atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz
0°C lub przekraczajgcg +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza
pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy

oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury.

Armature sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie
zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych

nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady ogdéine wykonania robét.
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Ogolne zasady wykonania robdét podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw

sztucznych nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztaltek i armatury,

wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow

wodociggowych,

wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow

wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow.

Po wykonaniu czynnosci w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociagi instalacji wodociggowej nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw
lu wspornikbw w sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian

lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac
ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Potaczenia gwintowane rur stalowych.
Odcinki rur stalowych fgczy sie na gwint za pomoca tacznikéw i ksztattek
z zeliwa ciggliwego ocynkowanych, uszczelniajgc przedza konopng konopng i

pastg uszczelniajgcg lub tasma teflonowa.
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5.4.2. Potaczenia zgrzewane rur z PP.

Potaczenia zgrzewane rur PP polega na tgczeniu rur i ksztattek przez
nagrzanie w temperaturze 260°C (w czasie zaleznym od $rednicy rury)
wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz zewnetrznej powierzchni rury, a

nastepnie wiozenie rury w mufe ksztattki.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzgdzen nalezy dokonaé
ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogq lub przyborem
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalac;ji
wodociggowych (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow
pofagczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukciji

wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 CORBTI INSTAL).

Sq to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu
ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej
instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w dalszym ciggu

nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6
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bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdbwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisSnienia
probnego i obserwowaniu instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne
zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane sg
jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzic
sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4 zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikbw badania sprezonym powietrzem za
pozytywne, jest brak spadku ciSnienia na manometrze podczas badania.
Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegac
wymogow okreslonych w ww, pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu szczelno$ci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosSci
woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajgcg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony

do dokumentacji przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg o dotgczonymi do niej szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugosé rurociggéw

o nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza
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(od strony instalacji) badz zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggdbw do budynkéw (w przypadkach gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

o oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggow w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociaggéw armatury
kotnierzowej,

o podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociggow, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie liczby
podejs¢ wedtug Srednic rurociggdéw i rodzajow podejsc,

o dtugosc rurociaggdbw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie
do ogolnej dtugosci rurociggow,

o dtlugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogodlnej dtugosci
rurociggow,

Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w

sztukach i lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z

uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.

8. Odbiory robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioréw rob6ot podano w Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badan odbiorczych.

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodocigqgowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci

instalacji wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien
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zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan zostat podany w pkt. 11
WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
temperatury wody za pomocag termometréw zapewniajgcych doktadnosé
odczytu +0,5°C,
spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych

zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszg z niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej.
Odbior robdét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér
miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢  dla robot przyktadowo
wyszczegolnionych w pkt 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic

protokot odbioru.

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika
dostep w miare postepu robét. Dotyczy to na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach Iub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego kohcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana

zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej
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szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac

lokalizacje odcinkow instalaciji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po:
zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiggane zaktadanych parametrow zgodnie
z dokumentacjg projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i
WTWIO,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzic¢ protokot
9. Podstawa rozliczenia robét.
9.1. Ogodlne zasady rozliczenia robét.
Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczen i ptatnosci.
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Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowej moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robodt lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
« wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

« montaz rurociggdw i armatury,

« wykonanie préb cisnieniowych,

« usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
PN-EN 806-1:2004 przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/B-10700/01 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/B-10700.02 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN 83/B-10700.04 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winyli i
polietylenu.

PNE-EN ISO 15874- Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.

1:2004(U) Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PNE-EN ISO 15874- Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji

2:2004(V) cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury

PNE-EN ISO 15874- Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji

1:2004(U) cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki

PNE-EN ISO 15874- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

3:2004(V) cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PNE-EN ISO 15874-
5:2004(V)

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu

PN-C-89207:1997 PP-H. PP-B. PP-R.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych —
zeszyt 7.

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych

- Ogodlna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
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10.2.2. Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemédw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje kanalizacyjne

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq
wymagania dotyczace realizacji robét w zakresie instalacji kanalizacyjnych
przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy realizaci
zadania budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tgcznikiem i czescig

dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies..

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majace na celu wykonanie wszystkich robét instalacii
kanalizacyjnej przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna. 1.5.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewoddéw wraz z
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urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku,

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno —
sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z
podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu
odptywowego.

Przewdd odptywowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia Sciekéow z

powierzchni odwadnianych i odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc
robot zwigzanych z montazem instalacji kanalizacyjnej, jej uzbrojenia oraz
montazu przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji SST wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla
realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

45332300-6 — Ktadzenie upustow

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnej powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi
przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajagce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, badz uznano za

,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztalttki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach:
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) PN-EN 1329-1:2001,
PN-EN 1329-2:2002(U)
z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U)
z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U)

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych
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muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich

norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét, zarbwno w miejscach ich
wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace

poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,
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jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany
skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang

potozenia. Platforma samochodowa powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywaC sie w

temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen.
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed

ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz
0°C lub przekraczajgcg +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach
na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o0 szerokoSci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z

boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
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1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy

oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen.

Urzgdzenia sanitarne Zzeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane
skltadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia
sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach

zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 00C.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady ogdéine wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej p. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw

sztucznych nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow

kanalizacyjnych,

wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw

kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw.

Po wykonaniu czynnosci w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociggu kanalizacyjne nalezy mocowaC za pomocg uchwytow |u
wspornikbw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowe;j.
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5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek musza
by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan

odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca
rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do
okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na osiowe

wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzgdzen nalezy dokonaé
ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych

przyborow i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi WTWIO
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cz. ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i
PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na
szczelnosc¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich
wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody
spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenie nie wykazujg przeciekow
to wynik badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania

szczelnosci.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony

do dokumentacji przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.

Dtugosc¢ rurocigagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajac
ilosci rurociggdw w zaleznosci o rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.
ZwezKi wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych
oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow podejsc i srednic odptywu z danego
urzadzenia. Dlugos¢ rurociggobw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen

(przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak
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umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w

sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. Odbiory robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badan odbiorczych.
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001,

WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelnosc¢ potgczen,
sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja przyborow i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢

protokot odbioru technicznego — czesciowego.

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktoére
zanikajg w wyniku postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
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odbioru — czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznaczni zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty

objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru koncowego po
zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych
czesciowych, z ktore wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegodlnosSci:

uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potgczen,

wielkos¢ spadkow przewodoéw,

odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacii,
prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodoéw oraz odlegtosci
miedzy uchwytami (podporami),

prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —

kohcowego.

9. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Ogodlne zasady rozliczenia robot.
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczen i ptatnosci.
Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
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dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

« montaz rurociggéw, przyborow i urzadzen,

« wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/B-10700/00 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

PN-81/B-10700/01 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN:EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN:ENV 1329-2:2002(V)
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PN:EN 1519-1:2001

PN:ENV 1519-2:2002(U)

PN:EN 1451-1:2001

PN:ENV 1451-2:2002(U)

PN-85/M-75178.00

PN-89/M-75178.01
PN-79/M-75178.03
PN-90/M-75178.04
PN-89/M-75178.05

PN-89/M-75178.07

PN-81/B-12632
PN-81/B-12632/Az1:2002
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-91/B-12635
PN-77/B-12636
PN-77/B-12637
PN-79/B-12638
PN-EN 251:2005
PN-91/B-77561
PN-EN 695:2002
PN-77/B-12636
PN-EN 31:2000
PN-EN 32:2000
PN-EN 111:2004
PN-75/H-75301
PN-EN 232:2005
PN-82/H-75070
PN-91/M-77560
PN-EN 35:2001
PN-EN 36:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2:Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2:Zalecenia
dotyczace oceny zgodno$ci.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy
do wanien.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

Umywalki na postumencie. Wymiary przytagczeniowe.

Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe.

Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytagczeniowe.
Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
Wanny kagpielowe. Wymiary przytagczeniowe.

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylgczeniowe.
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PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-86/B-75704.01
PN-90/B-75704.02
PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN:EN 997:200
PN:EN 12764:2005(U)

PN-EN 1253-5:2002

PN-88/C-89206

PN-EN 681-2:2002

PN-EN-67/C-89350

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne
wymagania i badania.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
Urzadzenia sanitarne. Specyfikacje do wanien z hydromasazem.

Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wpusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$c¢ 2: Elastomery
plastyczne.

Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw

Sztucznych

Ogodlna Specyfikacja Techniczna

10.2.2. Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr

19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
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62, poz. 627 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. -
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja ogrzewania

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji ogrzewania przewidzianej
do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy realizacji zadania budowy sali
gimnastycznej wraz z zapleczem, fgcznikiem i czescig dydaktyczng w

miejscowosci Krzywa Wies.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majace na celu wykonanie wszystkich robét instalacii
ogrzewania przewidzianej w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji ogrzewania, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tej instalacji roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna. 1.5.
Instalacja ogrzewcza - instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad

potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i
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innymi urzadzeniami, znajdujacy sie za zaworami oddzielajagcymi od Zzrdodta
ciepta, takiego jak kottownia, wezet cieptowniczy indywidualny lub grupowy,

kolektory stoneczne lub pompa ciepta.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6ét podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc
robot zwigzanych z montazem instalacji kanalizacyjnej, jej uzbrojenia oraz
montazu przyborow i urzgdzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji SST wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.

45331100-7 — Instalacja centralnego ogrzewania
45331110-0 — Instalowanie kottow.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewania powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
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z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi
przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajagce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, badz uznano za

,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury stalowe czarne
Rury i ksztattki stalowe ocynkowane muszg spetniaC wymagania

okreslone w odpowiedniej normie.

2.2.2. Armatura instalacji ogrzewania.
Armatura sieci ogrzewania musi spetnia¢ wymagania okreslone w

normach.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét, zarbwno w miejscach ich
wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do roboét
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 6.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:
rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace
poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,
jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokosc¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany
skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang

potozenia. Platforma samochodowa powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywaC sie w

temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury.
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed
ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow

atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz
0°C lub przekraczajgcg +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny
by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywac na sobie luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podkladach drewnianych o0 szerokoSci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokosc¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i

1,5 m wysokosci. Rury o roznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

4.4.2. Sktadowanie armatury.

Armature sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie
zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych

nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Zasady ogdéine wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej p. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewania nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,
wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukfadania w nich przewodow
ogrzewczych,

wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw ogrzewczych.

5.3. Montaz rurociagow.

Po wykonaniu czynnosci w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociggi instalacji ogrzewania nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow
lub wspornikbw w sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian

lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac
ogledzin tych materiatbw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

5.4.1. Potaczenia spawane rur stalowych.

Odcinki rur stalowych tgczy sie poprzez spawanie gazowe.

5.4.2. Polaczenia rur miedzianych.

Rurociggi miedziane taczy sie ze sobg za pomocg lutowania twardego
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badz miekkiego za pomocg fabrycznych tacznikéw lub rur kielichowanych lub
wyoblanych.
5.4.3. Potaczenia mechaniczne zaciskowe rur i ksztattek z tworzyw
sztucznych
Pofgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek,

ktére zaciska sie na koncowkach rur.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzgdzen nalezy dokonaé
ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie

wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO dla instalacji
ogrzewczych (zeszyt nr 6 CORBTI INSTAL).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony

do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.
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Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robat,
zgodnie z dokumentacjg projektowg o dotaczonymi do niej szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggdéw

o oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggow w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dlugosci rurociaggéw armatury
kotnierzowej,

o dtugosc rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie
do ogodlnej dtugosci rurociggow,

o dlugosc rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociggow,

Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, pompy, termometry, liczy sie w

sztukach i lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z

uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzajéw budynkéw.
8. Odbiory roboét.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbiorow rob6ét podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej pkt 9.
8.2. Zakres badan odbiorczych.
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji
grzewczych.

9. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robét.
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Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

9.2. Zasady rozliczen i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji grzewczej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioroéw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-93/C-04607 Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
PN-81/B-10700.02 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i

PN-EN 1057:1999 . : . : !
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych —zeszyt 6.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych
Ogdlna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627 z pozn. zm.)

10.2.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
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U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja wentylacji mechanicznej

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej
przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy realizacii
zadania budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, fgcznikiem i czescig

dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng. 1.5.

- Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesSci majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

- Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

- Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotdw i elementow
wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

- Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowane;j
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikbw, w celu zagwarantowania

wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,
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czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

- Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $Srodkéw
technicznych majace na celu zmiane jednej Ilub kilku wielkoSci
charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza.

- Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie polegajace na podwyzszaniu
temperatury powietrza.

- Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

- Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

- Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane
powietrze zewnetrzne.

- Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest
usuwane na zewnatrz.

- Filtr powietrza — zespo6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych

i ciektych.

- Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania
powietrza.

«Przewdéd wentylacyjny — element, o zamknietym obwodzie przekroju

poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa
powietrze.

« Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie Ilub
przewod wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje
strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

« Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie Ilub przewdd
wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga
powietrzng wzdtuz przewoddw.

- Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do
wentylowanej przestrzeni.

« Wywiewnik — element lub zespodt, przez ktory powietrze wyptywa z
wentylowanej przestrzeni.

- Kréciec elastyczny - element zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan
od centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjne;.

- Czujnik przeptywu powietrza — urzadzenie skfadajgce sie z uktadu rurek
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pomiarowych cidnienia dynamicznego.
- Regulator przeptywu powietrza — urzadzenie utrzymujacy zadany przeptyw

powietrza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wentylacyjnej. W zakres tych robot wchodza:

* roboty przygotowawcze,
* roboty montazowe,
* roboty regulacyjno - pomiarowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Roboty nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji SST wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opracowanych dla

realizacji zadania.

1.7. Nazwy i kody.
* 45331210-1 — Instalowanie wentylacji.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji mechanicznej
powinny miec:
- o0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,

z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
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panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producent, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi
przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajagce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, badz uznano za

zregionalny wyrob budowlany”.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych
muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia rozigczne poszczegolnych
elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

Powtoki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usung¢. Stopien
oczyszczenia przed natozeniem powlok antykorozyjnych 2. stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania
specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:

charakterystyki techniczne wentylatorbw powinny by¢ zgodne =z
charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekracza¢ + 10%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym Ilub w
podzespotach, jesli majg byC stosowane wentylatory z przektadniami;

wyjatek stanowi¢ mogg wentylatory promieniowe duzych wydajnosci, ktore
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ze wzgledéw montazowych wymagajg dzielonej obudowy.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywaC¢ z blachy Ilub tasmy stalowej
ocynkowanej. W zaleznosci od przeznaczenia dokumentacja projektowa moze
przewidywac¢ kanaty wykonywane z blachy kwasoodporne;.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i
otoczeniu nie mogg uginaé¢ sie wiecej niz o 2° do dtugosci boku. W celu
zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowaC kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Potaczenia blach na $ciankach kanatow do grubosci 1,5 mm nalezy

wykonac na zamek blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢
przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.
Nawiewniki i wywiewnik powinny mie¢ szczegodlnie estetyczny wyglad.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez
luzow, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci
strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
elementy regulacyjne. Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazyc¢
w zabezpieczenie chronigce przed przedostawaniem sie opadow
atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w
przewody z wyprowadzeniem na zaciski listwy gtowne;j.

Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ ukfad
umozliwiajgcy sprawdzanie wszystkich zaréwek.

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych

nalezy wyposazy¢ w tabliczki okreslajgce ich funkcje.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.
Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich
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wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej pkt. 6.

4.2. Sktadowanie materiatow
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie
otworow, nie wymagajg opakowan i mogq by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:
Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i
lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach
stalowych,
kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajgcych opakowan
kartonowych,
aparatury  kontrolno-pomiarowe;j, ktéora  wymaga  opakowania
skrzyniowego sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i

ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagajq: przegrody z ptyt winidurowych i
pilsSniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze i kierownice powietrza,
zespoty ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne,
klimatyzatory, szafy sterownicze.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:
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zespoty grzewczo-wentylacyjne i nawilzajace, silniki wentylatorow, mechanizmy
i rekawy filtrow tkaninowych, reduktory obrotéw, filtry elektrostatyczne i filtry z

tworzyw sztucznych.

5. Wykonanie robot.
5.1. Zasady ogdéine wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacii

Technicznej p. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Stropy, na ktérych majg by¢é montowane wentylatory, komory, filtry,
agregaty chfodnicze i sprezarki, powinny by¢ sprawdzone obliczeniowo, a
przed rozpoczeciem robot spisany protokdt stwierdzajacy, ze strop
odpowiada wymaganiom urzgdzenia.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich
klap p.poz powinny byc¢ takich wymiarow by szerokosS¢ szczeliny z kazdej
strony wynosita min. 80 mm. Pozostate otwory do przeprowadzenia kanatow
badz zakonczenia kratkg w scianie szczelina powinna wynosi¢ odpowiednio
50 mm. Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gtadkie i
otynkowane. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach
wiekszych rowniez i w scianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia scian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

W przypadkach gdy wymiary przejsS¢ przez przegrody budowlane sg za
mate do przetransportowania urzadzen wentylacyjnych (drzwi, okna) na
miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania robo6t budowlanych,
nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o 600 mm i wysokosSci
wiekszej o0 500 mm od odpowiednich wymiaréw urzgdzen. Miejsca otworow
montazowych powinny by¢ oznakowane, aby w przysziosci umozliwiac
usuwanie zdemontowanych urzadzenh i wprowadzenie nowych.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg
dalsze roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe mogace
spowodowac¢ uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia

odpowiednio zabezpieczycC.
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5.3. Wentylatory.

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane
przeciwdrganiowo przez zastosowanie amortyzatoréw gumowych. Wentylatory
powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.
Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione,
aby wat wirnika miat potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatorow
osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien by¢ sScidle pionowy, a tozyska
przewidziane do pracy pionowej. Ustawienie wentylatorow z przektadniami 'z
paskami klinowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby osie wentylatora i silnika
elektrycznego byty rownolegte, kota pasowe zas lezaty w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do osi wentylatora i silnika elektrycznego. Do regulowania naciggu
pasow, silniki elektryczne wentylatorow nalezy zamontowa¢ na saniach
naciggowych, wyposazanych w sruby regulacyjne. Przy montazu wentylatorow
dostarczanych na plac budowy w czesciach, przed ich uruchomieniem, nalezy
wirnik wywazy¢ statycznie. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonaé
recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub
tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowg
wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie. Jesli istnieje mozliwosé
przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. Przy
bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora
powinien by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronng. W wentylatorach
dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.
Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocqg
elastycznych kroccow amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Ditugosc
elastycznych kré¢écow powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt kroccow

powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

5.4. Kanaly wentylacyjne.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;j.

W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy
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stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe.

Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami
szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony koinierza. Sruby nie powinny
wystawaC poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby.
Skrecenie Srub zaleca sie wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegte lezace
Sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych
defektow. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.
Potaczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie podwieszen i podpor nie powinno by¢ wieksze niz 1.5m oraz
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia
powinna wytrzymywac obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi
przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez strop lub Sciany powinny
posiada¢ pod kanatami wktadki amortyzacyjne z wetny mineralnej lub innego
materiatu o podobnych witasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe
dachowg zabezpieczajaca przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one
zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty typu "Spiro" nalezy taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztaltek z

uszczelkg z gumy mikroporowate;j.

5.5. Nawiewniki i wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone
bez luzéw ale za mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno
by¢ utrzymane w sposéb trwaty. Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w
poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne, podwieszone lampy)
majgcych zakitdécajgcy wptywa na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinien zapewni¢
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dogodng obstuge, konserwacje i obstuge oraz wymiane jego elementéw bez
uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas brudnych
prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byc¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Mechanizmy nastawcze
nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby
topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto

ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji

Technicznej pkt. 7.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wentylacyjnych (zeszyt nr 5 CORBTI INSTAL).

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy
dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z
projektem.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),
- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary
urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacja,
- regulacje sieci oraz elementdw zakanczajacych,
- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,
- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,
- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,
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sprawdzenie temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewnego i
wywiewnego,
- sprawdzenie wydajnosci powietrznych na kratkach,
- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,

- sprawdzenie przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy
wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych
wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badah i pomiarow powinny byé
podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia

pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

7. Obmiar roboét.
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawg dokonywania obmiardow, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony

do dokumentacji przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robat,
zgodnie z dokumentacjg projektowg o dotgczonymi do niej szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbiory robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.

8.2. Zakres badan odbiorczych.
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi WTWiO Instalacji

wentylacyjnych.
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Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robaot:
-odcinki kanatéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie:
odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi
elementami, kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli
istnieje niebezpieczenstwo przedostawania sie go do pomieszczehn pobytu
ludzi, pozostate kanaty - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym
pomiedzy strong wykonujacg a odbierajgcg, - fundamenty pod wentylatory,
amortyzatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory, filtry itp. urzadzenia,
-otwory w Scianach, stropach i dachach, - lanc parowych, - miejsca, na ktorych
majg by¢é zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
-nagrzewnice ramowe i inne elementy, zamontowane w przewodach
pozbawionych drzwi rewizyjnych, - przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne,
montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

dokonac ogledzin zewnetrznych,

sprawdzic recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

sprawdzi¢ wymiary gtowne,

sprawdzic¢ sztywnos¢ konstrukcji,

sprawdzic¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosc potaczen i spawodw, - sprawdzi¢ szczelnosé
nagrzewnicy za pomocg proby wodnej na cisnienie rowne 1,5 krotnemu
cisnieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywaé prob
cisnieniowych).

Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohczeniu
montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest
wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane

parametry.

9. Podstawa rozliczenia robét.
9.1. Ogodlne zasady rozliczenia robot.
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczen i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg

nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu

robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

PN-86/H-74364.01
PN-EN/1886:2001
PN-EN1506:2001

PN-B-76003:1996
PN-73/B-03431
PN-78/B-10440
PN-B-76001:1996
PN-ISO 13351:1999
PN-ISO 13351:1999
PN-90/E-08212.01

PN-B-03410:1999
PN-B03434:1999

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.

Wentylatory przemystowe. Wymiary.

Wentylatory przemystowe. Wymiary.

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwa uzytkowania. Wymagania i badania.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —
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zeszyt nr 5.
Ogodlna Specyfikacja Techniczna

Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.

Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

10.2.2. Rozporzadzenia.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -
w sprawie okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -

w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. -
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z p6zn, zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. -
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z
2004 r., poz. 1156)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja klimatyzacji
CPV 45331220-4 instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacja
klimatyzaciji i odprowadzenia skroplin w pomieszczeniu serwerowni w
budowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem, tgcznikiem i czescig

dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania

skroplin i instalacji elektryczne,.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- dostawa, montaz i uruchomienie systemu klimatyzacji typu split z

inwerterem

- montaz jednostki zewnetrznej na $cianie budynku, jednostki wewnetrzne

nascienne,

- poziom hatasu jednostki wewnetrznej pomiar w odlegtosci 1m w warunkach

komory akustycznej na max biegu wentylatora nie wiekszy niz 45,0 dB
- czynnik chtodniczy R-410A

- wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych w korytkach
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maskujacych do kanalizaciji.
- klasa energetyczna min. C, EER nie mniejszy niz 2,8

- instalacja elektroenergetyczna zasilajgca wszystkie w/w klimatyzatory,

obudowa ptytg gipsowo — kartonowg klimatyzatora kasetonowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz

okresleniami podanymi ponizej.

1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie
dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug

zgdanych parametréw.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie

odbiodr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewod potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke

wewnetrzna i zewnetrzna.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne

zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. I1zolacja termiczna — warstwa izolaciji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz

potaczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ ze ST

i poleceniami inspektora nadzoru.
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1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z

odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robot montazowych
wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne
montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase

rurarzu, trase okablowania).

2. Materiaty

2.1. Rodzaj materiatow

- klimatyzatory jednostki wewnetrzne
- klimatyzatory jednostki zewnetrzne
- rurarz

- izolacje

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Urzadzenia - klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny miec
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie
urzadzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzgdzenia muszg by¢
oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2009 lub pdzniej, nie

noszace sladoéw zuzycia.

3. Sprzet.

Roboty montazowe wykonywacC przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i

dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. Transport.
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Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowa¢ w sposéb zabezpieczajgcych
przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem

dystrybutora a placem budowy.

5. Wykonywanie robat.

5.1. Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora

5.2. Roboty budowlane.

Montaz przewodéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢é wykonany na
przygotowanych podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie

stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatorobw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca

autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych

zabezpieczen)

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
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c) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do

protokotu

6.2. Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien by¢é dostarczony zgodnie z zamowieniem.
Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna,

deklaracje zgodnosci wyrobu.

6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociggi winny posiadac¢ swiadectwa wyrobu.

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnosci przewodow cieczowych i gazowych instalacji azotem przy
ciSnieniu testowym 4,15 MPa w czasie 24 godzin. W wynikach préby
uwzgledni¢ zmiany temperatury (zmian o 5°C powoduje zmiane cisnienia
o 0,07MPa). Po wykonaniu testu szczelnosci oczysci¢ przewody metodg
prézniowg, podcisnienie w przewodach powinno osiggng¢ wartos¢ 0,1

MPa i nalezy utrzymac takie podcisnienie przez 1 godzine.

Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym E410A a nastepnie

uruchomic i sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania urzadzen.

6.4. Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegolne
urzadzenia nalezy poddac¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod

katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa:

szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawoéw , kg — dla materiatéw

masowych
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8. Odbior robaot.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie

odbioréw czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

speftnieniu nastepujgcych warunkow:
- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem
pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentow do odbioru (DTR, protokoéty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji klimatyzacji moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu
robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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przenoszenie podrecznych urzgadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pézn, zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156)
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