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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu zamiennego pod budowe sali gimnastycznej
wraz z zapleczem i czescia dydaktyczna

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zamienny pod budoweg sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem i czgscia dydaktyczng .

Wedtug pierwotnego projektu budowlanego wykonanego przez BATIMENT Sp. z 0.0. w grudniu 2003r.
budynek zaprojektowano jako dobudowany do istniejacego budynku Szkoty Podstawowej , parterowy .
Pozwolenie na budowe nr AB.7751/1/16/04 z dnia 28.05.2004.

Zmiana polega na nadbudowie jednego pigtra nad czgscia zaplecza sali gimnastycznej i czescia dydak-

tyczna z budowa wewnetrznej i zewngetrznej klatki schodowe;j.

3. _Lokalizacja

Opracowanie  dotyczy  terenu  dziatek 4175 . 4172/2, 4172/3  potozonych
w Krzywej Wsi w Gminie Kamien.

4. Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu
Dzialki, ktorych dotyczy opracowanie posiadaja ksztalt nieregularny . Sa zagospodarowana, za-

budowana i ogrodzone.

Zabudowe dziatki stanowi budynek Szkoty przewidziany do rozbidrki oraz rozpoczeta budowa

sali gimnastycznej wraz z zapleczem i czescia dydaktyczna .

Na dzialce istnieje budynek gospodarczy przewidziany do rozbiorki wedtug odrebnego opraco-

wania.

e Istniejacy budynek szkoty usytuowany jest 5,00m od granicy z dziatka nr ew.4180/1 i
11,10m od granicy z droga publiczna powiatowa (dz. 2307) .

Budynek pictrowy , niepodpiwniczony, z dachem czterospadowym, wykonany w technologii

tradycyjnej.
- Powierzchnia zabudowy 237,5 m2
- Powierzchnia uzytkowa 341,3 m2
- Kubatura budynku 1696,0 m3

Wysokosc¢ do kalenicy 11,60m od poziomu terenu

Istniejace przytacza:

Elektroenergetyczne napowietrzne

Wody

gazu

Kanalizacji z odprowadzeniem do zbiornika podziemnego



Budynek sali gimnastycznej z zapleczem i czescia dydaktyczng

Stan istniejacy to rozpocze¢ta budowa budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,0 x 24,0m
wraz z parterowym zapleczem socjalnym i dydaktycznym

Konstrukcja sali gimnastycznej mieszana: fundamenty zelbetowe, stupy zelbetowe i stalowe,
sciany murowane, przekrycie konstrukcji stalowej w postaci dzwigarow kratowych. Rozstaw gtow-
nych uktaddw poprzecznych 6,00m. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

Konstrukcja zaplecza i rozbudowy szkoty murowana, tradycyjna: fundamenty z betonu zwiro-
wego, sciany murowane z cegty i pustakdéw ceramicznych, stropodach konstrukcji stalowej jedno- i

dwuspadowy kryty ptytami warstwowymi.

Na dzien dzisiejszy wykonane sa nastepujace elementy budynku :

- Fundamenty (tawy i stopy fundamentowe)

- Sciany fundamentowe

- Sciany konstrukcyjne przyziemia (z cegty petnej i pustakow MAX) z rdzeniami zelbetowymi i
nadprozami

- Kominy murowane ( z cegty petnej i pustakéw wentylacyjnych)

- Wience

- Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej (stupy stalowe , wiazary , ptatwie dachowe oraz rygle
scian pod obudowe bez $ciagow ptatwi i stezen potaciowych)

- Konstrukcja stalowa dachu pozostatej czesci (belki dachowe i ptatwie)

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 4175 — min.5,00m od granicy z dziatka nr ew.4180/1
, Min.19,25m od granicy z droga publiczna powiatowa (dz. 2307) , 5,00m od granicy potu-
dniowej z dziatka nr 4180/3 oraz 11,00m od granicy z dziatka 4171/3

Od strony pétnocnej dziatki granicza z droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;j.

Od strony wschodniej dziatka niezabudowana .

Od strony zachodniej lezy dziatka o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne;.

Zabudowa dziatki to :

-dom mieszkalny jednorodzinny , niepodpiwniczony ,wolnostojacy 1-pigtrowy z poddaszem nieuzytko-
wym , murowany z dachem stromym , dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blacha.
-Budynek gospodarczy wolnostojacy parterowy , niepodpiwniczony , z poddaszem nieuzytkowym , mu-
rowany z dachem stromym , dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blacha.

Od strony potudniowej dziatki granicza z dziatkami niezabudowanymi o charakterze rolnym .

Przy drodze powiatowej istnieje parking dla samochodoéw osobowych na 6 stanowisk oraz chodniki dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;.

Zjazd publiczny na teren dziatek istniejacy z drogi powiatowej.

Przez teren dziatek przebiegaja podziemne sieci wody , gazu , kanalizacji ze zbiornikiem podziemnym na

nieczystosci ciekle oraz napowietrzna siec energetyczna .



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

e Projektowane zmiany w stosunku do projektu pierwotnego polegaja na nadbudowie jed-
nego pietra nad zapleczem sali gimnastycznej z czegscia dydaktyczna oraz budowie ze-
wngtrznej klatki schodowej przy sali gimnastycznej od strony wschodniej.

Projektowana jest droga utwardzona z ttucznia kamiennego do kuchni cateringowej o
szer. 3,50m.
Po nadbudowie budynek wolnostojacy , niepodpiwniczony , w czgsci pigtrowy (zaplecze Sali gimna-
stycznej i czes¢ dydaktyczna) i parterowy (sala gimnastyczna)
Konstrukcja budynku murowana i stalowa (stupy Sali gimnastycznej) . Stropy zelbetowe .
Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach ptaski wielospadowy z pokryciem ptytami warstwowymi
o spadkach 8,7% (5°)

Dane 0g6lne budynku

powierzchnia zabudowy 859,95m?
powierzchnia uzytkowa 1195,21m?
kubatura 7288,00m?
- Dlugos¢ budynku - 34,12m
- Szerokos¢ - 29,42m

6. Bilans terenu dzialek
Powierzchnia dzialek : 6215,00m?

Powierzchnia zabudowy 859,95m?

Schody zewngtrzne, chodniki i parkingi 1282,50m?

Powierzchnia pokryta roslinnoscia 4932,50m?
Razem 6215,00m?

powierzchnia terenu biologicznie czynna stanowi 79%.
Intensywnos¢ zabudowy — 1=0,23

7. Przylacza i sieci

Przytacza wody, gazu i kanalizacji ze zbiornikiem podziemnym na nieczystosci ciekte wedtug projektu
budowlanego wykonanego przez BATIMENT Sp. z 0.0. w grudniu 2003r. — opinia nr 1260/2003 Zespotu

Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

8. Instalacje wewnetrzne:

Wewngtrzne instalacje :



e Instalacja oswietleniowa

o Instalacja gniazd wtykowych

o Klimatyzacja

e Instalacja odgromowa

e Instalacja wod- kan.

e Instalacja CO

o Wentylacja grawitacyjna: kominy wentylacyjne murowane

e Wentylacja mechaniczna

9. Odprowadzenie wody deszczowej

Woda deszczowa odprowadzana rynnami i rurami spustowymi z dachu na teren dziatki Inwestora podle-

gajacej opracowaniu do istniejacych studzienek chtonnych.

10. Usuwanie $mieci i odpadoéw

Smieci i odpady odprowadzane do istniejacego na dziatce pojemnika.

Nieczystosci ciekte odprowadzane do projektowanego zbiornika podziemnego

11. Komunikacja i miejsca parkingowe

Dojazd do przedmiotowej dziatki zjazdem istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowej o na-
wierzchni asfaltowe;.

Przy drodze powiatowej istnieje parking dla samochod6éw osobowych na 6 stanowisk oraz chodniki dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

Przy budynku projektowane sa chodniki i place oraz droga dojazdowa o nawierzchni z kostki betonowej z

miejscem postojowym dla osoby niepetnosprawnej.

12. Informacje o podleganiu terenu ochronie wg. miejscowego planu zagospodarowania terenu i

wpisie do rejestru zabytkow

Teren dziatek na ktérych projektuje si¢ budowe nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzeni i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren dziatek gdzie projektowana jest budowa nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacji gérni

czej.

14. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

e Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikdw.

e Teren dziatek na ktdrych projektuje si¢ budowg graniczy z obszarem Natura 2000 (PLB 180005).
Granicg stanowi droga Powiatowa (dz. nr ew.2307).

Projektowana inwestycja Nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar Natura 2000 (PLB 180005).



Odrowadzenie $ciekow sanitarnych do zbiornika podziemnego na nieczystosci ciekte o poj. 9,5m3 i
odbierane przez Zaktad Komunalny na podstawie umowy

Odpadki state beda odprowadzane do istniejacego na dziatce pojemnika na odpadki state i odbierane
przez Zaktad Komunalny na podstawie umowy

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki Inwestora.

obiekt ogrzewany jest paliwem gazowym i nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza ,
nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych , zapachowych , pytowych i ptynnych

Obiekt nie powoduje nadmiernej emisji hatasu . Nie powoduje promieniowania w tym jonizujacego ,
pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen .

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew Inie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan .
Na terenach dziatek podlegajacych zabudowie przewiduje si¢ maksymalne zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej oraz nasadzenie roslinnosci niskiej — krzewow .

Obiekt nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. /

[2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw’ /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.
[3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drog pozarowych’ /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

[4] rozporzadzenie MSW i A z dnia 16.06.2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U. 2009
r. Nr 119, poz. 998/.

Uwaga - dot. warunkoéw ochrony ppoz:

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane

b)

po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i
drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowa schoddw
(biegdw i spocznikow) nalezy rozumiec¢ szerokos¢ w swietle poreczy (pochwytow) -
nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tabli-
ce rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w



ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz proto-
koty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen
przeciwpozarowych, w szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow (zgodnie z § 3 ust. 1
rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia
Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktore charakteryzuja sie nosnoscia, szczelnoscia i izo-
lacyjnoscia ogniowa (R, E, 1) powinny by¢ wykonywane jako rozwiazania systemowe
oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia
dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Opis ogdlny :
Projektowany budynek Sali gimnastycznej z zapleczem i czgscia dydaktyczna

Po nadbudowie budynek wolnostojacy , niepodpiwniczony , w czgsci pigtrowy.
Konstrukcja budynku murowana i stalowa (stupy sali gimnastycznej) . Stropy zelbetowe .

Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach ptaski wielospadowy z pokryciem ptytami warstwowymi

Dane 0g6lne budynku

powierzchnia zabudowy 859,95m?
powierzchnia uzytkowa 1195,21m?
kubatura 7288,00m?
- Dlugos¢ budynku - 34,12m
- Szerokos¢ - 29,42m

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
— powierzchnia:

- zabudowy: - 859,95m°,

- wewnetrzna: - 119521m?
— wysokos¢: - 10,00 m (obiekt niski ponizej 12 m),
— kubatura: - 7288,00m3

liczba kondygnac;ji:
- nadziemnych - 2 (parter + pigtro) — w czesci dydaktycznej i zaplecza sali gimna-
stycznej
- nadziemnych — 1 — sala gimnastyczna
- podziemnych - 0,
2) Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujacych:
— min. odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej — min. 5,00 m,
— min. odlegtos¢ od najblizszej granicy z droga powiatowa — min. 20,85 m,
— min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow:
na dziatkach sasiednich — 10,25 m, (ZL)
na dziatkach sasiednich — 8,00 m, (PM) — budynek gospodarczy do 500 MJ/m2
na dziatce wiasnej — nie wystepuja(PM)
na dziatce wiasnej — nie wystepuja(ZL)

O OO0O



3)

4)
5)

6)

7)

8)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wyposazenie pomieszczen —
standardowe w wigkszosci wykonane z materiaZow niepalnych, materiaty znajdujace si¢ w
obiekcie naleza gtownie do grupy ,,A”.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego: pomieszczenia techniczno — magazynowe
— ponizej 500 MJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczego6lnych pomieszcze-
niach: ZL 111 (pomieszczenia do 50 0s6b)

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — z uwagi na
brak czynnikow mogacych zainicjowa¢ wybuch — stref zagrozenia wybuchem nie wyzna-
czano,

Podziat obiektu na strefy pozarowe — projektowany obiekt stanowi jedna, odrebna w sto-
sunku do istniejacego budynku szkoty stref¢ pozarowa z wydzielona pozarowo kottownia
gazowa stanowiaca pomieszczenie zamknigte 0 mocy 117KW

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia przez poszczeg6lne elementy budowlane: (budynek niski ZL 111 wyso-
kos¢ stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna 10,00 m)
- klasa ,,D”” odpornosci pozarowej

- wymagane:

gtdwna konstrukcja nosna (stupy, sciany nosne) - R 30,

— konstrukcja dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

— strop - REI 30,

— $ciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy tylko pasa migdzykondygnacyjnego 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem oraz uszczelnien, dylatacji i ztaczy oraz mocowan elementow
oktadzin elewacyjnych),

— $ciany wewnetrzne - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej w pomieszcze-
niach) - EI 15 (dotyczy obudowy poziomych drog ewakuacyjnych -
korytarzy),

— przekrycie dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

— Kklatki schodowe (konstrukcja biegow i spocznikow — R 30).

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetniaty wymaog nierozprzestrzeniania ognia

(NRO).

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

pornosci . -

pozarowej Gtowna kon- Konstrukcja Strop® Sciana ze- Sciana we- Przekrycie da-
budynku  Strukcja no$na  dachu P wnetrzna®»  wnetrzna®®  chu?

o R 30 ) REI 30 EI 30 -)? Q)

Oznaczenia w tabeli:

R no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg,

E szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nonosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), je$li otwory w potaci dachowej
nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

“ Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

%) Dla $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowej El
15. Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego-pasazu, do ktérego przylegaja lokale handlowe i ustugowe; w tym wypadku



wymaga sie natomiast zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.
® Wymagania nie dotycza $cian oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie facznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego.

Projektowane :
— glowna konstrukcja nosna :
- Stupy stalowe sali gimnastycznej

Obtozenie pitytami GKF - system posiadajacy Aprobate Techniczna ITB
zabezpieczajacy stupy stalowe do R30 wedtug karty katalogowej producenta

- §ciany wewngetrzne murowane gr. 25cm , min.R120

— strop zelbetowe TERRIVA - REI 60,

— §ciany zewngtrzne - REI 120 (dotyczy tylko pasa migdzykondygnacyjnego 0,8 m
wraz z potaczeniem ze stropem oraz uszczelnien, dylatacji i ztaczy oraz mocowan
elementow okladzin elewacyjnych),

— §ciany wewngtrzne - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej w pomieszcze-
niach) - EI 15 (dotyczy obudowy poziomych drog ewakuacyjnych -
korytarzy),

- §ciany parteru murowane cegty ceramicznej — min.R60

— przekrycie dachu - (bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

— klatki schodowe , zelbetowe (konstrukcja biegow i spocznikéw — R 30).

Wszystkie elementy konstrukcyjne beda spetniaty wymog nierozprzestrzeniania ognia

(NRO).

9) Warunki ewakuacji: poziome ciagi komunikacyjne szer. min. 2,30 m, wysokos¢ drogi
ewakuacyjnej — 3,00 m,
Na pietrze przy dwdéch dojsciach ditugosci dtuzszego dojscia nie przekracza 40,00 m

Na parterze przy dwdch dojsciach dtugosci dtuzszego dojscia nie przekracza 36,00 m

diugosci przejs¢ w poszczegolnych pomieszczeniach — maks. 35 m (wymagana maks. do 40

m dla stref ZL), wszystkie drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi szerokosé

skrzydta min. 0,9 m w $wietle i wysokos¢ min. 2,0 m; drzwi gtéwne wejsciowe do obiektu —

szer. min. 120 cm w swietle (min. szer. skrzydta nieblokowanego min. 90 cm)

parametry uzytkowe klatek schodowych (w $wietle) :

— min. szer. biegbw — 120 cm — spetnione 125cm,

- min. szer. spocznikow — 150 cm — spetnione 155cm

- maks. wysokos¢ stopni 0,175 m. — spetnione 17cm

10) Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: przepusty instalacyjne
(na kanatach wentylacyjnych prowadzacych do wewnatrz budynku przeciwpozarowe Kla-
py odcinajace) w klasie odpornosci ogniowej EI 60 wymaganej dla elementow przez kto-
re przechodza przy przejsciach przez sciany i strop kottowni gazowej przy wielkosci
otworow powyzej 4 cm; kot/ownia wyposazona w aktywny system sygnalizacyjno-
odcinajqcy typu GAZEX z gfowicqg odcinajgcq umieszczong na zewngtrz pomiedzy kur-
kiem, a wprowadzeniem przewodu do budynku , instalacja odgromowa w wykonaniu pod-
stawowym. Przepusty instalacyjne w $cianach pomigdzy istniejacym i projektowanym
budynkiem EI30.

11) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego w
poblizu wejscia gtdwnego w postaci przycisku lub dzwigni, instalacja hydrantow we-
wnetrznych 25 z wezem potsztywnym obejmujacych swoim zasiegiem cata strefe chro-



niona (przewody zasilajace — stalowe lub obudowane ze wszystkich stron w klasie El 60
zapewniajace bezawaryjnos¢ pracy hydrantow przy awarii instalacji wodnej odptywow
uzytkowych), instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwéch sasiednich hydran-
tow wewnetrznych przy zachowaniu parametrow wydajnosci min. 1,0 dm®/s przy cisnie-
niu min. 0,2 MPa; oznakowanie drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych, wytacznika ppoz, zaworu
gtbwnego gazowego, hydrantow i gasnic — zgodnie z PN, instrukcje alarmowania strazy
(z wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru oraz wyciag z cz¢scia gra-
ficzna (planem ewakuacji) z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego na korytarzach ewa-
kuacyjnych; w pomieszczeniach ze stata obstuga i wyjsciem telefonicznym instrukcje na
wypadek pozaru z wykazem telefonow stuzb alarmowych, a w poblizu hydrantow i gasnic
Instrukcje przeciwpozarowe — ogolne

12) Wyposazenie w gasnice: - wymagana ilosé srodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m?
chronionej powierzchni (na zabezpieczenie obiektu min. 60 kg srodka gasniczego w ga-
snicach — np. 10 szt. gasnic proszkowych 6 kg GP-6x-ABC/E) - do gaszenia grup poza-
row A, B, C rozmieszczonych w poblizu ciagdw komunikacyjnych i hydrantow ppoz.
oraz dodatkowo jedna gasnica w kottowni GP-2x-ABC.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:
a) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1m,
c) rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
d) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilosé wody - 20 dm®/s
— istniejace hydranty na sieci wody w odlegtosci 45m przy cisnieniu nominalnym min.
0,2 MPa - oznakowanie hydrantéw zgodnie z PN.

14) Zaopatrzenie w wode do wewngtrznego gaszenia pozaru:
— przewidziano 4 szt. HP 25 z wezem polsztywnym na parterze i pigtrze

15) Drogi pozarowe — istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowej



Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :
— instalacje hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych,
— instalacja kottowni wraz z aktywnymi zabezpieczeniami
— instalacja elektryczna z wyl. ppoz. i instalacja odgromowsa.

- dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan potwierdzaja-
cych ,,poprawnosé¢ ich dzialania™ zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1 rozporzadzenia
MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, in-
nych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Projektant branzy architektonicznej : Sprawdzajacy branzy architektonicznej :
mgr inz. arch. Marek Gierulski mgr. inz. arch.
Upr.29/Thg/93 Krystian Mencfel Upr. 53/TBG/1978
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Przekrdj 11-11 A/ S.
Przekroj I11-111 A/ 6.
Przekroj V-1V A/ 7.
Elewacje A/ 8.
Wykaz stolarki okiennej A/ 9.
Wykaz drzwi A/ 10.
Wentylacja podtogi w sali gimnastycznej A/ 11.
Aksonometria posadzki sportowej sali gimnastycznej A/ 12.
Konstrukcja
Rzut fundamentow K/ 1.
Rzut konstrukcji stropu nad parterem K/ 2.
Rzut konstrukcji dachu K/ 3.
Stopa SF3 K/ 4,
Stup S, S-1 K/ 5.
Stups1.1 KI 6.
StupS1.1-zbrojenie K/ 7.
Podciag P1 K/ 8.
Podciag P2 K/ 9.
Podciag P3 K/ 10.
Belka B K/ 11.
Belka B-1 Ki 12
Nadproze N K/ 13
Schody SCH-1, SCH-2 K/ 14
Belka BS K/ 15
Belka BS-1 K/ 16.
Nadproze N* K/ 17.
Nadproze N-1 K/ 18.
Nadproze N-2 K/ 19
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Klatka schodowa zewnetrzna — rzuty i przekroje K/ 23
Klatka schodowa zewnetrzna — stupy KI 24
Klatka schodowa zewnetrzna —rygle , platwie K/ 25




Klatka schodowa zewnetrzna —belki schodowe K/ 26.
Klatka schodowa zewnetrzna — stezenia K/ 217.
Podjazd dla niepetnosprawnych K/ 28.
Przekroj przez chodnik i droge dojazdowa K/ 29.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego sali gimnastycznej wraz z zapleczem i czescig dydaktyczna

1) Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany do pozwolenia na budowg
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Decyzja o pozwolenia na budowe nr AB.7751/1/16/04 z dnia 28.05.2004.
Inwentaryzacja budowlana budynku
Dokumentacja geotechniczna
Ekspertyza techniczna istniejacego budynku Szkoty Podstawowej wedtug projektu budowlanego wy-
konanego przez BATIMENT Sp. z 0.0. w grudniu 2003r.

2) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny sali gimnastycznej wraz z zapleczem i czg-
scia dydaktyczna .

Wedtug projektu budowlanego pierwotnego (Pozwolenie na budowe nr AB.7751/1/16/04 z dnia
28.05.2004.) budynek zaprojektowano jako dobudowany do isthiejacego budynku Szkoty Podstawowej ,
parterowy .

Zmiana polega na nadbudowie jednego pigtra nad czgscia zaplecza sali gimnastycznej i czescia dydak-
tyczna z budowa wewnetrznej i zewngetrznej klatki schodowe;j.

Na poziomie parteru zaprojektowano dodatkowo kottownig i gabinet Dyrektora Szkoty na pigtrze pokoj
nauczycielski (pierwotnie w istniejacym budynku Szkole Podstawowej).

Na parterze w miejscu przewidywanych sal lekcyjnych zaprojektowano stéwke cateringowa z pomiesz-
czeniem wydawania positkow i zmywalnia oraz Punkt Przedszkolny z szatnia i pomieszczeniami WC.

Na pigtrze zaprojektowano sale lekcyjne , biblioteke szkolna , pracowni¢ komputerowa , gabinet higie-

nistki i Pedagoga Szkolnego i pomieszczenia WC.

3) Lokalizacja
Opracowanie dotyczy budynku potozonego na dziatce nr ew. 4175 w Krzywej Wsi , gmina Kamien

4) 0golny program funkcjonalno- uzytkowy szkoly

W szkole uczy¢ sig bedzie okoto 70 dzieci oraz do 10 dzieci w punkcie przedszkolnym.
Dla uczniow Szkoty Podstawowej przewidziano pomieszczenia sanitarne na parterze i | pigtrze .
Dla przedszkola przewidziano pomieszczenie sanitarne z umywalka , miska ustgpowa i brodzikiem z
bezposrednim wejsciem z sali punktu przedszkolnego.
Szatnia dla ucznidéw szkoty Podstawowej przewidziana zostata na parterze budynku , a dla przedszkola-
kéw przy pomieszczeniu przedszkolnym.
Na potrzeby ucznidéw zostaty przewidziane sale lekcyjne , sala gimnastyczna , pracownia komputerowa i
biblioteka szkolna .

Dla personelu szkoty przewidziano pomieszczenie na | pictrze budynku zaopatrzone w umywalke .
Gabinet Dyrektora szkoty na parterze budynku. Pomieszczenie sanitarne dla personelu zlokalizowano na

parterze budynku



5) Program funkcjonalno- uzytkowy punktu przedszkolnego

e Dane og6lne punktu przedszkolnego

- llos¢ dzieci w wieku od 3 do 5 lat — do 10 dzieci
- Zatrudnienie — 1osoba
- Czas przebywania do 5 godzin dziennie ( bez lezakowania)
- Positek — drugie $niadanie przynoszone przez dzieci lub przygotowane w stotowce szkolnej
- Personel korzysta z pomieszczen dla nauczycieli w szkole
- Pomieszczenie porzadkowe projektowane dla catej szkoty
Nalezy zainstalowa¢ centralny mieszacz wody cieptej i zimnej dla umywalkiek i brodzika z regu-
lowana temperatura wody , dostgpny wytacznie dla opiekunki dzieci.
Wykaz pomieszczen Punktu przedszkolnego

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] | Posadzka
1 Sala 36,30 PCV rulon
2 szatnia dla dzieci 6,05 gres antyposlizgowy
3 WC dla dzieci 4,00 gres antyposlizgowy

Wysokosc¢ projektowana pomieszczenia- 3,05m

6) Technologia kuchni cateringowej

Profil dziatalnosci

- Wydawanie positkéw dostarczanych do kuchni zewnatrz przez firme cateringowa

- Przygotowanie i wydawanie napojow takich jak : herbata , kompot itp.

Zatrudnienie

Przewiduje si¢ zatrudnienie w kuchni 2 0séb.
Pomieszczenia WC i szatnie dla personelu kuchennego zlokalizowano przy kuchni natomiast pokdj

socjalny znajduje si¢ na terenie szkoty .



Opis funkcji i urzadzenia pomieszczen

Informacje ogdine

e Przewiduje sie zatrudnienie w kuchni 2 oséb. Pomieszczenia sanitarne (WC) na parterze bu-
dynku , socjalne z szatnia na | pictrze .

e Wysokos¢ pomieszczen w swietle wynosi: 3,05m
e W kuchni wydawane beda positki obiadowe jedno i dwudaniowe dla ucznidow gotowe dostar-
czane przez firme cateringowa w termosach . Termosy po opréznieniu beda zabierane . Nie
przewiduje si¢ mycia termosdw na terenie kuchni . Laczna ilos¢ wydawanych porcji obiado-
wych dziennie — ok. 50.

e Urzadzenia i sprzet wyposazenia zakladu a takze powierzchnie z ktdrymi styka si¢ srodek spo-
zywczy, musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym, wykonane z odpowiednich
materiatdow umozliwiajacych utrzymanie ich w czystosci i jesli to niezbedne, ich dezynfekcji.
Musza by¢ zainstalowane tak, aby umozliwi¢ odpowiednie czyszczenie otaczajacego je ob-
szaru.

« Smieci i odpadki usuwane beda sukcesywnie z pomieszczen w oznakowanych, zamykanych
pojemnikach, bezposrednio do zamykanych pojemnikdéw zlokalizowanych na zewnatrz .
Przewiduje si¢ ich biezacy wywoz.

e Do wydawania mozna dopusci¢ tylko produkty produkowane przez firmy podlegte sta-
temu nadzorowi sanitarnemu.

e Woda uzywana do przygotowania napojow powinna by¢ kontrolowana na biezaco, a jej jakos¢
powinna odpowiada¢ okreslonym wymaganiom.

e Produkty i potprodukty a takze surowce i sktadniki spozywcze nalezy magazynowacé, prze-
mieszczacé i przetwarza¢ w warunkach uniemozliwiajacych ich zanieczyszczenie i zepsucie.

e Substancje niebezpieczne lub niejadalne musza by¢ odpowiednio oznakowane i magazynowane
w oddzielnych, zamykanych pojemnikach.

e Ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego obiektu,
nalezy przewidzie¢ gasnice przeciwpozarowe, ustawione w miejscach
odpowiednio oznakowanych i ogélnodostepnych zgodnie z przepisami
p.poz. Nalezy rowniez oznakowac¢ drogi ewakuacyjne. W obiekcie nalezy
umiesci¢ hydranty p.poz. .

Dostawa, magazynowanie i proces przygotowania i wydawania positkow

o Wszystkie regaty magazynowe powinny mie¢ odpowiednio wytrzymata i stabilng konstrukcje
oraz zabezpieczenia przed ich przewrdceniem sie.
e Pieczywo umieszczaé¢ w szafce z pojemnikiem na pieczywo.

e Nad kuchenkami i innymi urzadzeniami stuzacymi do obrébki termicznej nalezy umiesci¢ oka-



py kuchenne z wentylatorami mechanicznymi. Okap powinien by¢ zainstalowany na wysoko-
sci ok. 2 m od poziomu posadzki i w rzucie powinien wystawac z kazdej strony 20 cm poza
obrys urzadzen grzewczych.

Wydawalnia potaczona jest ze zmywalnia naczyn stotowych szafa przelotowa dwustronnie
zamykana na czyste naczynia stotowe. Przy szafie umieszczono stolik pomocniczy do nakta-
dania positkdw.

Czyste naczynia stolowe pobierane beda z szafy przelotowej. Talerze ustawiane beda na sto-
liku pomocniczym. Gotowe positki podawane beda okienkiem podawczym bezposrednio na
stotowke. Positki odbierane beda przez ucznidéw szkoty. Stotowke nalezy wyposazy¢ w zamy-
kane pojemniki na $mieci.

Naczynia brudne podawane begda do zmywalni naczyn poprzez okienko podawcze. Zmywal-
nia naczyn stuzy¢ bedzie do mycia naczyn stotowych. Wyposazona zostanie w zlewozmywak
dwukomorowy, zmywarke z wyparzarka do naczyn, stot, szafe dwustronna na umyte naczy-
nia i zamykany pojemnik na odpadki (oprézniany systematycznie ).

Mycie pomieszczen, sprzetu i urzadzen

= Niezbedny sprzet porzadkowy, srodki czyszczace i dezynfekcyjne przechowywane beda w wydzielo-

nym pomieszczeniu na terenie szkoty

Zainstalowane w pomieszczeniach zasadniczych zaktadu umywalki, umozliwia pracownicom
zadbanie o higieng rak w trakcie pracy. Przy umywalkach nalezy zamocowac zasobniki z
recznikami jednorazowymi lub suszarki.

W zaktadzie powinien by¢ wyznaczony pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie za-
biegbw mycia oraz dezynfekcji pomieszczen, urzadzen i sprzetu, a takze za nadzér nad sku-
tecznoscia tych zabiegow.

Zabiegi o ktorych mowa wyzej nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z instrukcja dostepna w kazdym

czasie dla pracownikdw dokonujacych tych zabiegow.

Pomieszczenia socjalne i sanitarne

Pomieszczenie szatni wyposazono w indywidualne, zamykane szafki ubraniowe dwudzielne (

oddzielnie odziez domowa i robocza ) .

e W korytarzu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy wraz z instrukcja o udzielaniu pierw-

szej pomocy w razie wypadku. Miejsce usytuowania apteczki powinno by¢ tatwo dostepne i

odpowiednio oznakowane.

e Drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz i posiada¢ w

dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu po-
wietrza. W pomieszczeniach W.C. nalezy uzywa¢ oddzielny zestaw sprzetu i sSrodkéw do jego
czyszczenia. Sprzet ten mozna przechowywac np.: w szafkach podumywalkowych.



Nalezy pamigta¢ o obowiazku kazdorazowego zdejmowania fartucha roboczego w momencie

korzystania z pomieszczenia W.C.

Przy umywalkach nalezy zamocowac¢ uchwyty do recznikdéw jednorazowych lub su-
szarki do rak.

Do mycia rak nalezy stosowac wytacznie mydto w ptynie, do ich wycierania natomiast, reczniki

jednorazowe ( lub korzystac z suszarki ).

Pracownicy i uczniowie sa zobowiazani do przestrzegania zasad higieny osobistej, do noszenia
wlasciwej, czystej odziezy oraz do jej wymiany po zabrudzeniu. Podczas pracy w kuchni nie
powinni nosi¢ bizuterii i zegarkow. Wszystkie osoby zatrudnione w zaktadzie musza posiada¢
aktualne badania lekarskie wpisane do ksiazeczki zdrowia.

e Odziez robocza bedzie prana poza zaktadem.

e SzczegOtowe rozmieszczenie elementow wyposazenia pomieszczen pokazano na rysun-

kach

Wytyczne branzowe

a) Budowlane

e Tynki wewngtrzne na projektowanych sciankach murowanych oraz uzupetnienia tynkarskie:
cementowo- wapienne, 3- warstwowe z gladzia gipsowa , pomalowane farbami emulsyjnymi
w kolorze biatym

e Okna musza mie¢ konstrukcje zapobiegajaca gromadzeniu si¢ brudu oraz umozliwiajaca wie-
trzenie pomieszczen. Powinny by¢ fatwe do otwierania z poziomu podtogi i by¢ wyposazone
w zdejmowalne siatki ochronne przeciw insektom.

e Drzwi wewngtrzne stalowe . Nalezy uzywac¢ drzwi o gladkich i nienasiakliwych powierzch-
niach. Drzwi do WC i kabiny ustepowych powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz i posiada¢ w
dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu po-
wietrza. Drzwi powinny mie¢ szerokos¢ w swietle min. 90 cm.

o Podlogi musza by¢ stabilne, rowne, niesliskie, niepylace, odporne na $cieranie i nacisk,
utrzymane w dobrym stanie, tatwe do czyszczenia oraz, jezeli jest to niezbedne, do dezynfekcji. Do
wykonania podtog nalezy uzywaé¢ materiatdw nieprzepuszczajacych, nienasiakliwych, zmywalnych i
nietoksycznych. W pomieszczeniach wyposazonych w wpusty podtogowe, posadzki powinny by¢
utozone ze spadkiem umozliwiajacym sptyw wody z ich powierzchni ( ok. 2 % ).

o0 Powierzchnie $cian w pomieszczeniach roboczych musza by¢ wykonane z materiatéw ta-
twych do czyszczenia oraz, jezeli to niezbedne, do dezynfekcji. Musza takze by¢ utrzymywa-
ne w dobrym stanie technicznym. Do wykonania $cian nalezy uzywa¢ materialtow nieprze-

puszczajacych, nienasiakliwych, zmywalnych i nietoksycznych. Jezeli jest to mozliwe pota-



czenia scian i podtdog w pomieszczeniach kuchni i zmywalni powinny by¢ zaokraglone. Pro-
mien wyoblenia powinien wynosi¢ ok. 6 cm.

0 W pomieszczeniach wydawalni , zmywalni naczyn , plytki ceramiczne na catej wysokosci
scian. Nad umywalkami, zlewami i zlewozmywakami zainstalowanymi w pozostatych po-
mieszczeniach: pas ptytek sciennych glazurowanych do wysokosci min. 1,6 m.

o W Korytarzach i szatni wykonaé lamperie olejne do wysokosci 1,6 m. Sciany powyzej pasow
zmywalnych i sufity malowac¢ biata, nietuszczaca si¢ farba.

o Sufity i zamocowane w gorze elementy musza by¢ wykonane w taki sposob, aby zapobiegaé
gromadzeniu si¢ brudu i ogranicza¢ kondensacje pary wodnej oraz wzrost plesni.

= Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny posiadac¢ niezbgdne atesty. Powierzchnie be-
dace w kontakcie z zywnoscia ( w tym powierzchnie wyposazenia ) musza by¢ utrzymane w
dobrym stanie, fatwe do czyszczenia, wykonane z materiatdw gtadkich, zmywalnych i nietok-
sycznych.

b) Instalacyjne

¢ Nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach objetych projektem, niezbedna armaturg sanitarna,
zgodnie z rysunkami technicznymi. Kazdy punkt czerpalny powinien by¢ wyposazony w ar-
matur¢ umozliwiajaca mieszanie cieptej i zimnej wody.
e [stniejaca wentylacja pomieszczen grawitacyjna. W pomieszczeniach W.C. nalezy zamontowaé
wentylatory dzialajace automatycznie.
W kuchni na kuchenke gazowa zainstalowa¢ okap wentylacyjny wyciagowy.
W zmywalni w kanale grawitacyjnym zamontowac¢ wentylator .
o Wszystkie otwory, przebicia i kanaty ( w tym wentylacyjne ), powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem owadow i gryzoni np. siatkami stalowymi

c) Elektryczne

Oswietlenie: swiattem naturalnym i sztucznym. Punkty oswietlenia pomieszczen powinny by¢ wypo-
sazone w niettukace ostony chroniace przed odpryskami szkla i zapewnia¢ w pomieszczeniach pracy

natezenie nie mniejsze niz 300 luksow a w pozostatych pomieszczeniach 200 luksow.

7) Stanistniejacy budynku

Inwestycja pod nazwa ,,budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i czgscia dydaktyczna w Krzywej
Wsi ,, jest rozpoczeta.
Na dzien dzisiejszy wykonane sa nastepujace elementy budynku :

- Fundamenty (tawy i stopy fundamentowe)

- Sciany fundamentowe

- Sciany konstrukcyjne przyziemia (z cegty petnej i pustakow MAX) z rdzeniami zelbetowymi i

nadprozami



- Kominy murowane ( z cegty petnej i pustakdw wentylacyjnych)

- Wience

- Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej (stupy stalowe , wiazary , ptatwie dachowe oraz rygle
scian pod obudoweg bez $ciagow ptatwi i stezen potaciowych)

- Konstrukcja stalowa dachu pozostatej czesci (belki dachowe i ptatwie)

8) Dane 0gdlne
Po nadbudowie budynek wolnostojacy , niepodpiwniczony , w czgsci pigtrowy.

Konstrukcja budynku murowana i stalowa (stupy Sali gimnastycznej) . Stropy zelbetowe .
Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach ptaski wielospadowy z pokryciem ptytami warstwowymi.

Dane 0g6lne budynku

powierzchnia zabudowy 859,95m?
powierzchnia uzytkowa 1195,21m?
kubatura 7288,00m?

9) Wykaz pomieszczen :

PARTER
Powierzchnia pod-
Nazwa pomieszczenia logi [m?] Posadzka
Nr :
(pow. uzytkowa)
1/1 | Arena sportowa 290,80 parkiet

1/2 | Sala lekcyjna 41,24 PCV rulon

1/3 | Stoléwka 40,88 PCV rulon
1/4 | Wydawanie positk6w 12,24 Gres antyposlizgowy
1/5 | Zmywalnia 10,73 Gres antyposlizgowy

Sala 36,30 PCV rulon
1/6 Eunkt przedszkol- Szatnia | 6,05 Gres antyposlizgowy
y WC 4,00 Gres antyposlizgowy
17 Kotlownia 10,17 Gres antyposlizgowy

1/8 | Pom. gospodarcze 9,40 PCV rulon
1/9 | WC dziewczat 9,60 Gres antyposlizgowy
1/10 | WC chiopcow 9,54 Gres antyposlizgowy
1/11 | Korytarz 72.6 Gres antyposlizgowy
1/12 | Wiatrotap 3.93 Gres antyposlizgowy
1/13 | Magazyn sprzetu sportowego | 4,65 Gres antyposlizgowy




Gres antyposlizgowy

1/14 | Szatnia ucznidw 29,83
1/15 | Pokdj nauczyciela WF 16,62 PCV rulon
1/16 | Szatnia sportowa dziewczat | 13,76 Gres antyposlizgowy
1/17 | Natrysk szatni dziewczat 14,15 Gres antyposlizgowy
1/18 | WC szatni dziewczat 1,96 Gres antyposlizgowy
1/19 | Przedsionek szatni dziewczat | 2,50 Gres antyposlizgowy
1/20 | Szatnia sportowa chiopcow | 13,76 Gres antyposlizgowy
1/21 | Natrysk szatni chtopcow 14,51 Gres antyposlizgowy
1/22 | WC szatni chlopcow 1,96 Gres antyposlizgowy
1/23 | Przedsionek szatni chlopcéw | 2,38 Gres antyposlizgowy
1/24 WC niepetnosprawnych i per- 4.15 Gres antyposlizgowy
sonelu
1/25 | Korytarz 48,50 Gres antyposlizgowy
1/26 | Wiatrotap 5.04 Gres antyposlizgowy
Razem parter | 731,25
| pietro
Powierzchnia pod-
N Nazwa pomieszczenia logi [m?] Posadzka
r .
(pow. uzytkowa)
2/1 | Sala lekcyjna 41,77 PCV rulon
2/2 | Sala lekcyjna 32,23 PCV rulon
2/3 | Sala lekcyjna 32,26 PCV rulon
2/4 | Sala lekcyjna 58,08 PCV rulon
2/5 | Pokoj nauczycieli 16,22 PCV rulon
Gres antyposlizgowy
2/6 WC dziewczat 14,47
2/7 WC chiopcow 16,80 Gres antyposlizgowy
2/8 | Pomieszczenie porzadkowe | 3,22 Gres antyposlizgowy
2/9 | Korytarz + klatka schodowa | 93,10 Gres antyposlizgowy
2110 P,om._soqalne personelu sto- 1583 PCV rulon
towki
2/11 | Serwerownia 34,45 PCV rulon
2/12 | Pracownia komputerowa 3,93 PCV rulon




2/13 | Biblioteka 44,38 PCV rulon
214 Pomieszczenie higienistki i 14,62 PCV rulon
pedagoga szkolnego
2/15 | Korytarz 60,60 Gres antyposlizgowy

Razem pigtro | 481,96

Razem powierzchnia catkowita | 1195,21

10) Wyburzenia i demontaz

- Zdemontowac konstrukcjg stalowa dachu nad czescia dydaktyczna i zapleczem Sali gimnastycznej

- Wyburzy¢ sciang zewn. pod oknem od strony potudniowej w miejsce projektowanego wejscia do bu-
dynku

- Wyburzy¢ pozostate sciany zgodnie z rzutem parteru

- Wyburzy¢ nadproze i wieniec nad oknem przy podjezdzie dla niepetnosprawnych

- Wyburzy¢ wience i fragmenty scian murowanych powyzej projektowanego poziomu pigtra (+3,40m)

- Zdemontowac rygle obudowy $cian sali gimnastycznej zgodnie z przekrojem I1-11

- Wykona¢ otwory w istniejacych scianach murowanych w miejsce oparcia projektowanych belek
stropu TERRIVA | BIS.

11) Opis konstrukciji

11.1)Fundamenty

Projektowane tawy fundamentowe zelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone pregtami #12 ze stali A-111 N, RB
500W strzemiona @6 ze stali StOS co 30cm. Chudy beton C12/15.

Izolacja pionowa abizolem 2x R+P.

Izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku.

11.2)Sciany
e Sciany fundamentowe monolityczne, betonowe z betonu C20/25, ewentualnie z bloczkéw betonowych
gr. 25cm.
Izolacja pionowa abizolem 2x R+P.

Izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku.



e Sciany zewnetrzne warstwowe: z pustaka ceramicznego gr. 29cm, k.15 oraz cegty petnej 38cm na za-
prawie cementowo - wapiennej o wytrzymatosci 5 MPa oraz styropianu EPS 100-038 gr.12cm . Wy-
konczenie $cian od zewnatrz tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce (podwdjna siatka na min. 2m
od poziomu terenu) , od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym kat. 111 z gtadzia gipsowsa .
Wykonczenie podmurdwki ptytkami klinkierowymi.

e Sciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego gr. 25cm, k.15 na zaprawie cementowo - wapiennej o
wytrzymatosci 5 MPa. Wykonczenie scian tynkiem cementowo-wapiennym kat. 111 z gtadzia gipsowa

e Sciany dziatowe gr. 6,5 oraz 12cm z cegly kratowki kI.15 na zaprawie cementowo - wapiennej o wy-
trzymatosci 5 MPa. Wykonczenie scian tynkiem cementowo-wapiennym kat. 11 z gtadzia gipsowa

¢ Sciany ostonowe Sali gimnastycznej z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.10cm

11.3)$ciany kominowe




Kominy wentylacyjne z cegty petnej kl. 15 na zaprawie cementowej o wytrzymatosci 8MPa. Powyzej
pokrycia dachu kominy murowane z cegty klinkierowej kl. 15. Na kominie czapka zelbetowa gr.8cm. z
betonu C20/25 zbrojona pregtami @6, ze stali StOS krzyzowo, co 10cm.

Kominy ponad potacia dachu ocieplone styropianem EPS 80-036 gr.2cm . Wykonczenie - tynk cienko-

warstwowy akrylowy na siatce.

11.4)Stupy stalowe sali gimnastycznej

Istniejace stupy stalowe S1.1 nalez wzmocni¢ przez obetonowanie z powodu oparcia na nich stropow zel-
betowych. Przekrdj stupa po obetonowaniu 40x40cm.
Poszerzy¢ nalezy takze stopy
Zbrojenie pretami #16 ze stali A-111 N, RB 500W, strzemiona @6 ze stali St0OS co 9 18cm .

Beton C20/25.
Wszystkie stupy stalowe sali gimnastycznej obtozy¢ ptytami GKF - system posiadajacy Aprobatg Tech-
niczna 1TB zabezpieczajacy stupy stalowe do R30 wedtug karty katalogowej producenta

11.5)Nadproza
- Nad otworami w $cianach wewngtrznych nadproza KLEINA, z cegty petnej kl.15 zbrojone ptasko-

whnikami 30x1,5mm,

- Nad otworem nowo projektowanymi pictrze nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu L,

- Nad projektowanymi i poszerzanymi otworami drzwiowym w $cianach istniejacych zaprojek-
towano nadproze stalowe z dwdch ceownikow, skrecone srubami. Ceowniki owinaé¢ w siatke
RABITZA. Stal St3SX. Sruby klasy 4.8

11.6)Belki BS.

Wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone pretami #12 ze stali A-111 N, RB 500W, strzemiona ¢6

cm ze stali StOS.

11.7)Schody wewnetrzne
Schody Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie pretami #12 ze stali A-111 N, RB

500W, prety rozdzielcze &6 ze stali StOS co 30cm. Grubos¢ piyty biegu schodow 15cm.Grubosé piyt

spocznikowych 12cm.

11.8)Schody
Schody zewngtrzne wylewane z betonu C16/20 o grubosci ptyty 20cm na zageszczonej podsypce

piaskowej zbrojone siatka z pretow @6 15x15cm ze stali StOS.
Oktadzina z ptytek gresowych antyposlizgowych na kleju mrozoodpornym.

11.9)Wience



Wience zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone pretami #12 ze stali A-111 N, RB 500W, strzemio-
na ¢6 ze stali StOS co 30cm. We wiencach osadzi¢ kotwy M16/350 do mocowana muriat w roz-
stawie ok. 200cm.

11.10) Strop zelbetowy
Nad parterem zaprojektowano strop zelbetowy TERRIVA | BIS gr. 26cm (23cm pustak + 3cm ptyta

nadbetonu).

Zbrojenie zeber rozdzielczych i belek pod projektowane $cianki dziatowe z pregtow #12 ze stali zbroje-
niowej A-111 N, RB 500W, strzemiona @6 ze stali StOS co 60cm dla zeber rozdzielczych i co 20cm dla
belek pod sciany dziatowe .

Beton C20/25.

11.11) Stropodach
Nad zapleczem oraz nad rozbudowy szkoty zaprojektowano stropodach konstrukcji stalowe;.

Krokwie stalowe z dwuteownikéw walcowanych | 140, rozstawione co ok. 150cm. Dwuteowniki
(KS) oparte na wiencach $cian nosnych za posrednictwem zakotwionych we wiencach stalowych

marek M2. Krokwie spawane do marek na montazu spoina pachwinowa.Krokwie stalowe KS4

od strony sali gimnastycznej oparte na stalowych ryglach R2, wykonanych z dwuteowni-
koéw walcowanych 140.

W poziomie gornej potki krokwi, zamocowano ptatwie P1.2, wykonane z ceownikow walco-

wanych 80. Platwie stanowia st¢zenie dla krokwi oraz oparcie dla ptyt warstwowych.

11.12) Dach nad sala gimnastyczna

Konstrukcje nosna przekrycia sali gimnastycznej stanowia stalowe dzwigary kratowe (K-I)
rozpigtosci 12,40m, rozstawione co 6,00m. Dzwigary zaprojektowano jako spawane. Prety wykona-
ne z profili zamknigtych, blachy weztowe grub. 6mm. Dzwigary oparte na stupach stalowych pota-
czone czterema srubami M16 ki. 4.8.

Na wiazarach kratowych oparte ptatwie w rozstawie co 2,08m wykonane z ceownikéw wal-
cowanych 160 jako ciagte. Platwie potaczone z dzwigarem srubami zwyktymi M12. Skrajne podpory
platwi stanowia wience scian szczytowych. Platwie potaczone z wiencami poprzez spawanie na mon-
tazu do zakotwionych marek M3. Platwie st¢zane sciagami Cl, wykonanymi z ceownikéw walcowa-
nych 40. Sciagi rozstawione co 2,00rn, taczone do platwi poprzez spawanie na montazu w srodku
wysokosci platwi.

Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

W przestach srodkowych sali zaprojektowano stezenie dachu teznikiem pofaciowym po-
przecznym (T-I), wykonanym z katownikdéw walcowanych taczonych z dzwigarami na montazu po-

przez spawanie.



Catos¢ konstrukcji wykonana ze stali St3S.

11.13) Klatka schodowa zewnetrzna

Klatka schodowa zewngtrzna dobudowana do sciany wschodniej budynku.
Klatka nieobudowana o konstrukcji stalowej , spawana z rur kwadratowych RK140x6 z da-
chem jednospadowym pokrytym blacha trapezowa T25 gr.0,75mm.
e Fundamenty zelbetowe z betonu C20/25 , zbrojone pretami #12 ze stali A-111 N, RB
500W, prety rozdzielcze ¢6 ze stali StOS co 30cm.
Poziom posadowienia fundamentéw min.100cm od poziomu terenu.
Izolacja pionowa fundamentdéw — Abizol R+P , pozioma z papy asfaltowe; .
W fundamentach osadzi¢ sruby fundamentowe M20/750.
Chudy beton C16/20.
e Stupy z rur kwadratowych RK140x6 kotwione dotem w stopach fundamentowych za
pomoca srub fundamentowych
e Rygle z rur kwadratowych RK140x6 spawane na montazu do stupéw spoinami czoto-
wymi o gr. a=6mm.
e platwie z rur prostokatnych RK40x80x4 spawane na montazu do rygli spoinami czo-
towymi o gr. a=4mm.
e Stezenia z rur kwadratowych RK50x4 spawane na montazu do stupow i rygli spoina-
mi czotowymi o gr. a=4mm.
e Belki policzkowe schodéw z ceownikow C200 spawane na montazu do stupéw spo-
inami czotowymi o gr. a=6mm.

Stopnie stalowe S0Z/34x38/40x2/0C przykrecane do belek policzkowych srubami M12/35 z

podkiadka i nakretka .
e Balustrady ze stali nierdzewnej z pionowymi wypetnieniami w srodku balustrady
pomigdzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady boczne do stopni lub
podestu, wykonanie standardowe: Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, wypelnienie z

pretow fi 30mm .
Wysokos¢ balustrady min. 110cm .

e Wypelnienie podestow kratami pomostowymi KOZ/34x38/40x2/0C
Stal St3SX . Elektrody EB 150 . Sruby klasy 5.8 .
e Pokrycie dachu z blachy trapezowej , powlekanej T25 gr.0,75mm mocowanej do platwi i

rygli dachowych.



Rury spustowe @120 , rynny @150 , obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr.

0,55mm.

e Zabezpieczenie antykorozyjne

Zestaw poliwinylowy

Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol llos¢ Grubos¢ Zuzycie teo-
wyrobu warstw powtoki retyczne
[pml [ 1/m?]
Farba poliwinylowa do gruntowania 1 30 0,10
przeciwkorozyjna uniwersalna
Farba poliwinylowa do gruntowania 1 80 0,22
przeciwrdzewna tiksotropowa
Emalia poliwinylowa modyfikowana 2 40 0,13
nawodna
RAZEM 4 min. 190

przygotowanie podbza :

Dla powierzchni eksploatowanych w pomieszczeniach wewngetrznych - powierzchnia stalowa
oczyszczona do stopnia czystosci co najmniej St 3 wg PN-1SO 8501 - 1.

Dla powierzchni eksploatowanych w warunkach atmosferycznych - powierzchnia stalowa oczyszczona
do stopnia czystosci co najmniej Sa 2 wg PN-1SO 8501 - 1.

Przy renowacji miejsca uszkodzen, przekorodowan itp. oczysci¢ do stopnia czystosci co najmniej St 3
wg PN-1SO 8501 - 1.

Stare dobrze zachowane powtoki winylowe, chlorokauczukowe lub akrylowe odttuszczone , odkurzone
i 0Suszone po umyciu.

uwagi technologiczne :

W wypadku wymalowan renowacyjnych pierwsza warstwe - nakladac¢ tylko w miejscach odstonigtego
podtoza, natomiast pozostate warstwy na catos¢ konstrukcji tacznie ze stara dobrze zachowana powto-
ka malarska.

Najkrétszy odstep czasu ( w 2° ) od natozenia powtok do oddania pokrycia do eksploatacji w wa-
runkach atmosferycznych - min. 6 godz.

W temperaturach ujemnych wydtuzeniu ulega czas wysychania poszczegdlnych warstw zestawu.
Szczegotowe informacje o warunkach stosowania wyrobdw podane sa w kartach katalogowych farb.



11.14) Konstrukcja podjazdu

Sciany podjazdu zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 gr.15cm i zmiennej wysokosci .
Zbrojenie z pretdw $10 co 15cm ze stali 34GS . Prety rozdzielcze $6 co 20cm ze stali StOS .
Sciany zelbetowe zagiebione min. 100cm ponizej poziomu przylegtego terenu . Izolacja pionowa
scian abizolem R+P .

Na gdrnej powierzchni poziomej rozmiesci¢ marki M .

Zaprojektowano nawierzchni¢ podjazdu z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm z warstwa odsaczajaca z piasku ubijanego warstwami 20cm . Przy wjezdzie na
podjazd kostka betonowa ograniczona obrzezem chodnikowym 6x20cm. .

Balustrady podjazdu z rur ze stali nierdzewnej spawane do wbetonowanych wczesniej marek M
ze stali nierdzewnej mocowane kotwami rozporowymi do betonu schodow.

Oktadziny scian zelbetowych podjazdu praz powierzchni bocznych istniejacych schodéw zewnetrz-

nych ptytkami klinkierowymi na kleju mrozoodpornym .

12) Opis robét wykonczeniowych
12.1Tynki i oktadziny

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. 111 z gtadzia gipsowa.

Tynki zewngtrzne scian cienkowarstwowe akrylowe.

12.2_Malowanie
- projektowane i istniejace sciany wewngtrzne oraz sciany korytarzy malowa¢ farbami emulsyjnymi w

kolorze biatym.
- lamperie z tynkéw dekoracyjnych typu trawertyn na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pytu mar-

murowego zmywalne do wysokosci 1,50m

12.30kladziny $cienne

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych obtozyé glazura do wysokosci 220cm.
Wokot zlewow i umywalek wykona¢ fartuch ochronny z glazury do wysokosci min. 160 i szero-
kosci po min. 60 cm poza urzadzenia.

Wykonczenie podmurowki ptytkami klinkierowymi.

12.4 Posadzki i podtoqgi
Z plytek gresowych, antyposlizgowych i wyktadziny PCV rulon na wylewce samopoziomujacej

12.5 Parapety okienne

Parapet wewnetrzny z marmuru syntetycznego gr.2cm.

Parapety zewngetrzne z blachy powlekanej gr.0,55mm.



12.6_1zolacje
- Izolacja scian zewngtrznych ze styropianu EPS 100-038 gr.12cm

- I1zolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii PCV
- Izolacja akustyczna posadzek ze styropianu EPS 100-038, grubosci 4cm
- I1zolacja termiczna posadzki sportowej Sali gimnastycznej z wetny mineralnej gr.6¢cm

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw papa asfaltowa i 2xAbizol R+P

12.7Balustrady
Balustrady klatek schodowych i schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej z pionowymi wy-

petnieniami w $rodku balustrady pomigdzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady
boczne do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, wy-
petienie z pretow fi 30mm .

Wysokos¢ balustrady min. 110cm .

12.8Stolarka okienna

Okna PCV wedtug wykazdw.

12.9Drzwi

Drzwi wedtug wykazow

12.10 Pokrycie dachu

- Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.15cm

- Pokrycie dachu klatki schodowej z blachy trapezowej T25, gr.0,75mm



12.11 Obrobki blacharskie
Obrabki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

12.12 Rynny i rury spustowe

Rynny @150, rury spustowe @120 z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

12.13 Projektowane instalacje

13)

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa
Instalacja gazowa
Instalacja wod-kan. i CO

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zapotrzebowanie na wodg g=2,00m3/dobg¢ za pomoca istniejacego przytacza

Odrowadzenie $ciekow sanitarnych do zbiornika podziemnego na nieczystosci ciekte o poj. 9,5m3 i
odbierane przez Zaktad Komunalny na podstawie umowy

Odpadki state beda odprowadzane do istniejacego na dziatce pojemnika na odpadki state i odbierane
przez Zaktad Komunalny na podstawie umowy

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami spustowymi na teren dziatki Inwestora.

obiekt ogrzewany jest paliwem gazowym i nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza ,
nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych , zapachowych , pytowych i ptynnych

Obiekt nie powoduje nadmiernej emisji hatasu . Nie powoduje promieniowania w tym jonizujacego ,
pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen .

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew Inie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan .
Na terenach dziatek podlegajacych zabudowie przewiduje si¢ maksymalne zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej oraz nasadzenie roslinnosci niskiej — krzewow .

Obiekt nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych

14) Charakterystyka energetyczna obiektu

e Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa i do C.O. maks.90KW z kotla gazowego ,
dwufunkcyjnego o mocy maks.117KW
e Obecna moc energii elektrycznej dla budynku Szkoty Podstawowej w Krzywej Wsi
wynosi 15 kW.
e Zapotrzebowanie na moc elektryczna w rozbudowywanym budynku Szkoty
Podstawowej w Krzywej Wsi wynosi 26 kW.

- Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
Stropy, sciany ocieplone wedtug PN-EN ISO 6946, 1999 r.

e Stropodach z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.15cm wspoiczynnik prze-
nikania ciepta U= 0,26 [W/m?K]

 Sciany zewnetrzne , warstwowe z cegly petnej gr 38cm ocieplone styropianem EPS 100-
038 gr.12cm, wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,234[W/m2K]

 Sciany projektowane zewngtrzne z pustakow ceramicznych gr. 19cm ocieplone styropia-
nem EPS 100-038 gr.12cm, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,243[W/m2K]



e Sciany projektowane zewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 25cm ocieplone styropia-
nem EPS 100-038 gr.12cm, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,237[W/m2K]
 Sciany zewnetrzna warstwowa z pustaka ceramicznego gr. 29cm ocieplone styropia-
nem EPS 100-038 gr.12cm, - wsp6iczynnik przenikania ciepta U=0,233[W/m*K]
- Wymagania dotyczace o0szczednosci energii:

Obiekt jest zgodny z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednoscia energii wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 30 wrzesnia 1997 roku (poz. 878).

15) Dostepnosé dla 0sob niepetnosprawnych

Parter budynku dostepny dla oséb niepetnosprawnych za posrednictwem projektowanego pod-
jazdu .

Na parterze zaprojektowano pomieszczenie WC z wyposazeniem dla 0s6b niepetnosprawnych.

Otwory drzwiowe do pomieszczen o szerokosci w swietle min.90cm bez progéw.

) o Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej :
Projektant branzy konstrukcyjnej : . o

) inz. Zbigniew Konopka
mar inz. Grzegorz Kus

Upr.33,46/Thg/78
Upr.K-97/02
Asystent projektanta branzy konstrukcyjne; :
mgr inz. Andrzej Krucien
Projektant branzy architektonicznej : Sprawdzajacy branzy architektonicznej :
mgr inz. arch. Marek Gierulski mgr. inz. arch.

Upr.29/Thg/93 Krystian Mencfel Upr. 53/TBG/1978
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6inych
obiektow:
Po nadbudowie budynek wolnostojacy , niepodpiwniczony , w czgsci pigtrowy.
Konstrukcja budynku murowana i stalowa (stupy Sali gimnastycznej) . Stropy zelbetowe .
Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach ptaski wielospadowy z pokryciem ptytami warstwowymi.
Inwestycja jest rozpoczeta.
Na dzien dzisiejszy wykonane sa nastepujace elementy budynku :

- Fundamenty (tawy i stopy fundamentowe)

- Sciany fundamentowe

- Sciany konstrukcyjne przyziemia (z cegty petnej i pustakow MAX) z rdzeniami zelbetowymi i
nadprozami

- Kominy murowane ( z cegty petnej i pustakéw wentylacyjnych)

- Wience

- Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej (stupy stalowe , wiazary , ptatwie dachowe oraz rygle
scian pod obudowe bez $ciagow ptatwi i stezen potaciowych)

- Konstrukcja stalowa dachu pozostatej czesci (belki dachowe i ptatwie)

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:
Na dziatce znajduja si¢:

- budynek szkoty

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy, ktore mogty by stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.

4. Przewidywane zagrozenia dla §rodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Teren dziatek na ktdrych projektuje si¢ budoweg graniczy z obszarem Natura 2000 (PLB 180005).
Granicg stanowi droga Powiatowa (dz. nr ew.2307).

Projektowana inwestycja Nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar Natura 2000 (PLB 180005).

5. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
oraz miejsce ich wystapienia:

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106 p0z.1126 z
2000r. z pozniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje
rob6t, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktorych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wy-
sokosci

a) Roboty, przy wykonaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci >niz 5m.



Szczegotowy zakres i formg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.)

W trakcie wykonywania robét budowlanych przestrzegaé nalezy ponadto przepiséw zawartych w rozporzadze-
niu Rozporzadzeniem MI z 06 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-

bot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepisow i norm branzowych)

6. Sposéb prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowa-
dzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem MGIP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr180/2004 poz.1860)

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac
w dzienniku budowy, natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia niniejszego in-

struktazu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykony-
waniem robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen:

Przy realizacji rob6t budowlanych takich jak:

- roboty na wysokosci

- roboty ziemne

- roboty murarskie i tynkarskie

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty montazowe

- roboty dekarskie i izolacyjne

- z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan

i ruchomych podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedz-
twie powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Opracowat : mgr inz. arch. Marek Gierulski
Upr.29/Tbg/93
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:

O Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkéw:
» mieszkalnych
» przemystowych
» uzytecznosci

publicznej
O Projektowanie drég i ulic

O Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

Q Kierowanie robotami

Stalowa Wola 07.2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (tj. Dz. U. Nr 207 z  2003r. poz. 2016 z

niejszym oswiadczam, ze opracowanie projektowe:

péz. zm.) ni-
~Projektu budowlany zamienny sali gimnastycznej wraz z
zapleczem i czescig dydaktyczng w miejscowosci Krzywa Wies ,
na dzialkach nr ew. 4175, 4172/2, 4172/3
Inwestor : GMINA KAMIEN
KAMIEN 287
36-053 KAMIEN
wykonane zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym
zakresie.

Projektant branzy konstrukcyjnej : Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej :

inz. Zbigniew Konopka
Upr.33,46/Thg/78

mgr inz. Grzegorz Kus
Upr.K-97/02

Asystent projektanta branzy konstrukcyjne; :

mgr inz. Andrzej Krucien

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Gierulski
Upr.29/Thg/93

Sprawdzajacy branzy architektonicznej :
magr. inz. arch.
Krystian Mencfel Upr. 53/TBG/1978
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