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SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU

Lp. zawarto Tom nr Strony

1.

1. Projekt zagospodarowania terenu zamienny

2. Projekt budowlany zamienny sali gimnastycznej

wraz z zapleczem i cz ci  dydaktyczn  – bran a

architektoniczno-konstrukcyjna

3. Informacja dotycz ca Bezpiecze stwa i Ochrony

Zdrowia

Kopie uprawnie  projektantów

Kopie za wiadcze  z POIIB

wiadczenie o kompletno ci dokumentacji

1
1 ÷ 115

2.

Projekt instalacji elektrycznych zamienny

wiadczenie o kompletno ci dokumentacji

Kopie uprawnie  projektantów
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3.

Projekt instalacji wod.-kan. , C.O. , klimatyzacji oraz

wentylacji mechanicznej zamienny

wiadczenie o kompletno ci dokumentacji

Kopie uprawnie  projektantów

Kopie za wiadcze  z POIIB

3 176 ÷ 211
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OPIS  TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu zamiennego pod budow  sali gimnastycznej
wraz z zapleczem i cz ci  dydaktyczn

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy

2. Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zamienny pod budow  sali gimnastycz-

nej wraz z zapleczem i cz ci  dydaktyczn  .

Wed ug pierwotnego projektu budowlanego wykonanego przez BATIMENT Sp. z o.o. w grudniu 2003r.

budynek zaprojektowano jako dobudowany do istniej cego budynku Szko y Podstawowej , parterowy .

Pozwolenie na budow  nr AB.7751/1/16/04 z dnia 28.05.2004.

Zmiana polega na nadbudowie jednego pi tra nad cz ci  zaplecza sali gimnastycznej i cz ci  dydak-

tyczn  z budow  wewn trznej i zewn trznej klatki schodowej.

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy terenu dzia ek 4175 , 4172/2, 4172/3 po onych
w Krzywej Wsi w Gminie Kamie .

4. Istniej cy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Dzia ki, których dotyczy opracowanie posiadaj  kszta t nieregularny . S   zagospodarowana, za-

budowana i ogrodzone.

Zabudow  dzia ki stanowi budynek Szko y przewidziany do rozbiórki oraz rozpocz ta budowa

sali gimnastycznej wraz z zapleczem i cz ci  dydaktyczn  .

Na dzia ce istnieje budynek gospodarczy przewidziany do rozbiórki wed ug odr bnego opraco-

wania.

Istniej cy budynek szko y usytuowany jest 5,00m od granicy z dzia  nr ew.4180/1  i

11,10m od granicy z drog  publiczn  powiatow  (dz. 2307) .

Budynek pi trowy , niepodpiwniczony, z dachem czterospadowym, wykonany w technologii

tradycyjnej.

- Powierzchnia zabudowy 237,5 m2
- Powierzchnia u ytkowa 341,3 m2
- Kubatura budynku 1 696,0 m3

Wysoko  do kalenicy 11,60m od poziomu terenu

Istniej ce przy cza:
Elektroenergetyczne napowietrzne
Wody
gazu
Kanalizacji z odprowadzeniem do zbiornika podziemnego



Budynek sali gimnastycznej z zapleczem i cz ci  dydaktyczn

Stan istniej cy to rozpocz ta budowa budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,0 x 24,0m

wraz z parterowym zapleczem socjalnym i dydaktycznym

Konstrukcja sali gimnastycznej mieszana: fundamenty elbetowe, s upy elbetowe i stalowe,

ciany murowane, przekrycie konstrukcji stalowej w postaci d wigarów kratowych. Rozstaw g ów-

nych uk adów poprzecznych 6,00m. Pokrycie dachu p ytami warstwowymi.

Konstrukcja zaplecza i rozbudowy szko y murowana, tradycyjna: fundamenty z betonu wiro-

wego, ciany murowane z ceg y i pustaków ceramicznych, stropodach konstrukcji stalowej jedno- i

dwuspadowy kryty p ytami warstwowymi.

Na dzie  dzisiejszy wykonane s  nast puj ce elementy budynku :

- Fundamenty ( awy i stopy fundamentowe)

- ciany fundamentowe

- ciany konstrukcyjne przyziemia (z ceg y pe nej i pustaków MAX) z rdzeniami elbetowymi i

nadpro ami

- Kominy murowane ( z ceg y pe nej i pustaków wentylacyjnych)

- Wie ce

- Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej (s upy stalowe , wi zary , p atwie dachowe oraz rygle

cian pod obudow  bez ci gów p atwi i st  po aciowych)

- Konstrukcja stalowa dachu pozosta ej cz ci (belki dachowe i p atwie)

Budynek  usytuowany jest na dzia ce nr 4175 – min.5,00m od granicy z dzia  nr ew.4180/1

, min.19,25m od granicy z drog  publiczn  powiatow  (dz. 2307) , 5,00m od granicy po u-

dniowej z dzia  nr 4180/3 oraz 11,00m od granicy z dzia 4171/3

Od strony pó nocnej  dzia ki granicz  z drog  powiatow  o nawierzchni asfaltowej.

Od strony wschodniej dzia ka niezabudowana .

Od strony zachodniej le y dzia ka o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zabudowa dzia ki to :

-dom mieszkalny jednorodzinny , niepodpiwniczony ,wolnostoj cy 1-pi trowy z poddaszem nieu ytko-

wym , murowany z dachem stromym , dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blach .

-Budynek gospodarczy wolnostoj cy parterowy , niepodpiwniczony , z poddaszem nieu ytkowym , mu-

rowany z dachem stromym , dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blach .

Od strony po udniowej dzia ki granicz  z dzia kami niezabudowanymi o charakterze rolnym .

Przy drodze powiatowej istnieje parking dla samochodów osobowych na 6 stanowisk oraz  chodniki dla

pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

Zjazd publiczny na teren dzia ek istniej cy z drogi powiatowej.

Przez teren dzia ek przebiegaj  podziemne sieci wody , gazu , kanalizacji ze zbiornikiem podziemnym na

nieczysto ci ciek e oraz napowietrzna siec energetyczna .



5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zmiany w stosunku do projektu pierwotnego polegaj  na nadbudowie jed-

nego pi tra nad zapleczem sali gimnastycznej z cz ci  dydaktyczn  oraz budowie ze-

wn trznej klatki schodowej przy sali gimnastycznej od strony wschodniej.

Projektowana jest droga utwardzona z t ucznia kamiennego do kuchni cateringowej o

szer. 3,50m.

Po nadbudowie budynek wolnostoj cy , niepodpiwniczony , w cz ci pi trowy (zaplecze Sali gimna-

stycznej i cz  dydaktyczna) i parterowy (sala gimnastyczna)

Konstrukcja budynku murowana i stalowa (s upy Sali gimnastycznej) . Stropy elbetowe .

Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach  p aski wielospadowy z pokryciem p ytami warstwowymi

o spadkach 8,7% (5°)

Dane ogólne budynku
powierzchnia zabudowy 859,95m²

powierzchnia u ytkowa 1195,21m²

kubatura 7288,00m²

- D ugo  budynku -     34,12m

- Szeroko -     29, 42 m

6. Bilans terenu dzia ek

Powierzchnia  dzia ek : 6215,00m²

Powierzchnia zabudowy 859,95m²

Schody zewn trzne, chodniki i parkingi 1282,50m²

Powierzchnia pokryta ro linno ci 4932,50m²

                                  Razem 6215,00m²

powierzchnia terenu biologicznie czynna stanowi 79%.
Intensywno  zabudowy – I=0,23

7. Przy cza i sieci

Przy cza wody, gazu i kanalizacji ze zbiornikiem podziemnym na nieczysto ci ciek e wed ug projektu

budowlanego wykonanego przez BATIMENT Sp. z o.o. w grudniu 2003r. – opinia nr 1260/2003 Zespo u

Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

8. Instalacje wewn trzne:

Wewn trzne instalacje :



Instalacja o wietleniowa

Instalacja gniazd wtykowych

Klimatyzacja

Instalacja odgromowa

Instalacja wod- kan.

Instalacja CO

Wentylacja grawitacyjna: kominy wentylacyjne murowane

Wentylacja mechaniczna

9. Odprowadzenie wody deszczowej

Woda deszczowa odprowadzana rynnami i rurami spustowymi z dachu  na teren dzia ki Inwestora podle-

gaj cej opracowaniu do istniej cych studzienek ch onnych.

10. Usuwanie mieci i odpadów

mieci i odpady odprowadzane do istniej cego na dzia ce pojemnika.

Nieczysto ci ciek e odprowadzane do projektowanego zbiornika podziemnego

11.  Komunikacja i miejsca parkingowe

Dojazd do przedmiotowej dzia ki zjazdem istniej cym zjazdem publicznym  z drogi powiatowej o na-

wierzchni asfaltowej.

Przy drodze powiatowej istnieje parking dla samochodów osobowych na 6 stanowisk oraz  chodniki dla

pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

Przy budynku projektowane s  chodniki i place oraz droga dojazdowa o nawierzchni z kostki betonowej z

miejscem postojowym dla osoby niepe nosprawnej.

12. Informacje o podleganiu terenu ochronie wg. miejscowego planu zagospodarowania terenu i

wpisie do rejestru zabytków

Teren dzia ek na których projektuje si  budow  nie podlega ochronie na podstawie ustale  miejscowego

planu zagospodarowania przestrzeni i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

13. Wp yw eksploatacji górniczej

Teren dzia ek  gdzie projektowana jest budowa  nie znajduje si  w granicach wp ywu eksploatacji górni

czej.

14.  Przewidywane zagro enia dla rodowiska oraz dla higieny i zdrowia u ytkowników

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagro  dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u yt-

kowników.

Teren dzia ek na których projektuje si  budow  graniczy z obszarem Natura 2000 (PLB 180005).

             Granic  stanowi droga Powiatowa (dz. nr ew.2307).

   Projektowana inwestycja Nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na obszar Natura 2000 (PLB 180005).



Odrowadzenie cieków sanitarnych do zbiornika podziemnego na nieczysto ci ciek e o poj. 9,5m3 i

odbierane przez Zak ad Komunalny na podstawie umowy

Odpadki sta e b  odprowadzane do istniej cego na dzia ce pojemnika na odpadki sta e i odbierane

przez Zak ad Komunalny na podstawie umowy

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami spustowymi na teren dzia ki Inwestora.

obiekt  ogrzewany jest paliwem gazowym i nie  stanowi zagro enia dla stanu czysto ci powietrza ,

nie powoduje emisji zanieczyszcze  gazowych , zapachowych , py owych i p ynnych

Obiekt nie powoduje nadmiernej emisji ha asu . Nie powoduje promieniowania w tym jonizuj cego ,

pola elektromagnetycznego ani innych zak óce  .

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew Inie b dzie mia a wp ywu na istniej cy drzewostan .

Na terenach dzia ek podlegaj cych zabudowie przewiduje si  maksymalne zachowanie powierzchni

biologicznie czynnej oraz nasadzenie ro linno ci niskiej – krzewów .

Obiekt nie wprowadza zak óce  ekologicznych w charakterystyce powierzchni

         ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych

15. Warunki ochrony przeciwpo arowej

Podstawy prawne:
[1] rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pó n. zm. /
[2] rozporz dzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpo a-
rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.
[3] rozporz dzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. „w sprawie przeciwpo arowego za-
opatrzenia w wod  oraz dróg po arowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,
[4] rozporz dzenie MSW i A z dnia 16.06.2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu
pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U. 2009
r. Nr 119, poz. 998/.

Uwaga - dot. warunków ochrony ppo :
a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nale y rozumie  jako uzyskane

po wyko czeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i
drzwiowych jako wymiary w wietle o cie nicy. Jako szeroko  u ytkow  schodów
(biegów i spoczników) nale y rozumie  szeroko  w wietle por czy (pochwytów) -
nie mo e by  pomniejszana przez urz dzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tabli-
ce rozdzielcze itp.

b)  Na dzie  odbioru budynku przez PSP nale y przygotowa  projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczaj ce materia y, urz dzenia i elementy budynku do stosowania w



ochronie przeciwpo arowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci)  oraz proto-
ko y zawieraj ce wyniki bada  stanu technicznego instalacji u ytkowych i urz dze
przeciwpo arowych, w szczególno ci instalacji elektrycznej, odgromowej, nat enia

wietlenia ewakuacyjnego, ci nienia i wydajno ci hydrantów (zgodnie z § 3 ust. 1
rozp. [2]), a tak e Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o wiadczenia
Kierownika Budowy.

c)  Wszystkie elementy budowlane, które charakteryzuj  si  no no ci , szczelno ci  i izo-
lacyjno ci  ogniow  (R, E, I) powinny by  wykonywane jako rozwi zania systemowe
oferowane przez ich producentów zgodnie z aktualnymi wiadectwami dopuszczenia
dot. ich odporno ci na dzia anie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Opis ogólny :
Projektowany budynek Sali gimnastycznej z zapleczem i cz ci  dydaktyczn

Po nadbudowie budynek wolnostoj cy , niepodpiwniczony , w cz ci pi trowy.

Konstrukcja budynku murowana i stalowa (s upy sali gimnastycznej) . Stropy elbetowe .

Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach  p aski wielospadowy z pokryciem p ytami warstwowymi

.

Dane ogólne budynku

powierzchnia zabudowy 859,95m²

powierzchnia u ytkowa 1195,21m²

kubatura 7288,00m²

- D ugo  budynku -     34,12m

- Szeroko -     29, 42 m

1)  Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji:
powierzchnia:
- zabudowy: - 859,95m2,
- wewn trzna: - 1195,21m2

wysoko : -  10,00 m (obiekt niski poni ej 12 m),
kubatura: - 7288,00m3

liczba kondygnacji:
- nadziemnych - 2 (parter + pi tro) – w cz ci dydaktycznej i zaplecza sali gimna-
stycznej
- nadziemnych – 1 – sala gimnastyczna
- podziemnych - 0,

2) Odleg  od obiektów s siaduj cych:
min. odleg  od najbli szej granicy dzia ki s siedniej – min. 5,00 m,
min. odleg  od najbli szej granicy z drog  powiatow   – min. 20,85 m,
min. odleg  od najbli szych obiektów:

o na dzia kach s siednich – 10,25 m, (ZL)
o na dzia kach s siednich – 8,00 m, (PM) – budynek gospodarczy do 500 MJ/m2
o na dzia ce w asnej – nie wystepuj (PM)
o na dzia ce w asnej – nie wystepuj (ZL)



3) Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych – wyposa enie pomieszcze  –
standardowe w wi kszo ci wykonane z materia ów niepalnych, materia y znajduj ce si  w
obiekcie nale  g ównie do grupy „A”.

4) Przewidywana g sto  obci enia ogniowego: pomieszczenia techniczno – magazynowe
– poni ej 500 MJ/m2,

5) Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszcze-
niach: ZL III (pomieszczenia do 50 osób)

6) ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych – z uwagi na
brak czynników mog cych zainicjowa  wybuch – stref zagro enia wybuchem nie wyzna-
czano,

7) Podzia  obiektu na strefy po arowe – projektowany obiekt stanowi jedn , odr bn  w sto-
sunku do istniej cego budynku szko y stref  po arow  z wydzielon  po arowo kot owni
gazow  stanowi  pomieszczenie zamkni te o mocy 117KW

8) Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie  rozprze-
strzeniania ognia przez poszczególne elementy budowlane: (budynek niski ZL III wyso-
ko  stropu nad pierwsz  kondygnacj  nadziemn 10,00 m)
- klasa „D” odporno ci po arowej

 - wymagane:
ówna konstrukcja no na (s upy, ciany no ne) - R 30,

konstrukcja dachu  -  (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej),
strop - REI 30,
ciany zewn trzne  - EI 30 (dotyczy tylko pasa mi dzykondygnacyjnego 0,8 m wraz z

po czeniem ze stropem oraz uszczelnie , dylatacji i z czy oraz mocowa  elementów
ok adzin elewacyjnych),
ciany wewn trzne  - (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej w pomieszcze-

niach) - EI 15 (dotyczy obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych -
korytarzy),
przekrycie dachu - (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej),
klatki schodowe (konstrukcja biegów i spoczników – R 30).

Wszystkie elementy konstrukcyjne b  spe nia y wymóg nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynkuKlasa od-
porno ci
po arowej
budynku

ówna kon-
strukcja no na

Konstrukcja
dachu

Strop1) ciana ze-
wn trzna1)2)

ciana we-
wn trzna1),6)

Przekrycie da-
chu3)

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-)5) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R no no  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm ,
E szczelno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,
I izolacyjno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,
(-) nie stawia si  wymaga .
1) Je eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia  tak e kryteria no no ci ogniowej (R) odpowiednio do wymaga
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno ci po arowej budynku.
2) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego wraz z po czeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych (z zastrze eniem §218), je li otwory w po aci dachowej
nie zajmuj  wi cej ni  20% jej powierzchni.
4) Dla cian komór zsypu wymaga si  EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30.
5) Dla cian wewn trznych stanowi cych obudow  poziomych dróg ewakuacyjnych wymagana jest co najmniej klasa odporno ci ogniowej EI
15. Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ci gu pieszego-pasa u, do którego przylegaj  lokale handlowe i us ugowe; w tym wypadku



wymaga si  natomiast zastosowania rozwi za  techniczno-budowlanych zabezpieczaj cych przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
6) Wymagania nie dotycz cian oddzielaj cych od siebie pomieszczenia, dla których okre la si cznie d ugo  przej cia ewakuacyjnego.

Projektowane :
ówna konstrukcja no na :

      - S upy stalowe sali gimnastycznej

Ob enie p ytami GKF - system posiadaj cy Aprobat  Techniczn  ITB

zabezpieczaj cy s upy  stalowe do R30 wed ug karty katalogowej producenta

- ciany wewn trzne murowane gr. 25cm , min.R120
strop  elbetowe TERRIVA - REI 60,
ciany zewn trzne  - REI 120 (dotyczy tylko pasa mi dzykondygnacyjnego 0,8 m

wraz z po czeniem ze stropem oraz uszczelnie , dylatacji i z czy oraz mocowa
elementów ok adzin elewacyjnych),
ciany wewn trzne  - (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej w pomieszcze-

niach) - EI 15 (dotyczy obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych -
korytarzy),

- ciany parteru murowane  ceg y ceramicznej – min.R60
przekrycie dachu - (bez wymaga  w zakresie odporno ci ogniowej),
klatki schodowe , elbetowe (konstrukcja biegów i spoczników – R 30).

Wszystkie elementy konstrukcyjne b  spe nia y wymóg nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

9) Warunki ewakuacji: poziome ci gi komunikacyjne szer. min. 2,30 m, wysoko  drogi
ewakuacyjnej – 3,00 m,

Na pi trze przy dwóch doj ciach d ugo ci d szego doj cia  nie przekracza 40,00 m

Na parterze przy dwóch doj ciach d ugo ci d szego doj cia  nie przekracza 36,00 m

 d ugo ci przej  w poszczególnych pomieszczeniach – maks. 35 m (wymagana maks. do 40
m dla stref ZL), wszystkie drzwi z pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi szeroko
skrzyd a min. 0,9 m w wietle i wysoko  min. 2,0 m; drzwi g ówne wej ciowe do obiektu –
szer. min. 120 cm w wietle (min. szer. skrzyd a nieblokowanego min. 90 cm)
parametry u ytkowe klatek schodowych (w wietle) :
 – min. szer. biegów  – 120 cm – spe nione 125cm,
- min. szer. spoczników – 150 cm – spe nione 155cm
 - maks. wysoko  stopni 0,175 m. – spe nione 17cm
10) Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych: przepusty instalacyjne

(na kana ach wentylacyjnych prowadz cych do wewn trz budynku przeciwpo arowe kla-
py odcinaj ce) w klasie odporno ci ogniowej EI 60  wymaganej dla elementów przez któ-
re przechodz  przy przej ciach przez ciany i strop kot owni gazowej przy wielko ci
otworów powy ej 4 cm; kot ownia wyposa ona w aktywny system sygnalizacyjno-
odcinaj cy typu GAZEX z g owic  odcinaj  umieszczon  na zewn trz pomi dzy kur-
kiem, a wprowadzeniem przewodu do budynku , instalacja odgromowa w wykonaniu pod-
stawowym. Przepusty instalacyjne w cianach pomi dzy istniej cym i projektowanym
budynkiem EI30.

11) Dobór urz dze  przeciwpo arowych: przeciwpo arowy wy cznik pr du elektrycznego w
pobli u wej cia g ównego w postaci przycisku lub d wigni, instalacja hydrantów we-
wn trznych 25 z w em pó sztywnym obejmuj cych swoim zasi giem ca  stref  chro-



nion  (przewody zasilaj ce – stalowe lub obudowane ze wszystkich stron w klasie EI 60
zapewniaj ce bezawaryjno  pracy hydrantów przy awarii instalacji wodnej odp ywów

ytkowych), instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa powinna zapewnia  mo liwo
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwóch s siednich hydran-
tów wewn trznych przy zachowaniu parametrów wydajno ci min. 1,0 dm3/s przy ci nie-
niu min. 0,2 MPa; oznakowanie dróg i wyj  ewakuacyjnych, wy cznika ppo , zaworu

ównego gazowego, hydrantów i ga nic – zgodnie z PN, instrukcje alarmowania stra y
(z wykazem s b alarmowych) na wypadek powstania po aru oraz wyci g z cz ci  gra-
ficzn  (planem ewakuacji) z Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego na korytarzach ewa-
kuacyjnych; w pomieszczeniach ze sta a obs ug  i wyj ciem telefonicznym instrukcje na
wypadek po aru z wykazem telefonów s b alarmowych, a w pobli u hydrantów i ga nic
Instrukcje przeciwpo arowe – ogólne

12) Wyposa enie w ga nice: - wymagana ilo rodka ga niczego min. 2 kg na ka de 100 m2

chronionej powierzchni (na zabezpieczenie obiektu min. 60 kg rodka ga niczego w ga-
nicach – np. 10 szt. ga nic proszkowych 6 kg GP-6x-ABC/E)  - do gaszenia grup po a-

rów A, B, C rozmieszczonych w pobli u ci gów komunikacyjnych i hydrantów ppo .
oraz dodatkowo jedna ga nica w kot owni GP-2x-ABC.
Przy rozmieszczaniu ga nic zapewni  nast puj ce warunki:

a) odleg  z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa  cz owiek, do
najbli szej ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30m,

b) do ga nic powinien by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1m,
c) rozmieszczenie w miejscach atwo dost pnych i widocznych,
d) w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia anie róde

ciep a (piece, grzejniki).
13) Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru: wymagana ilo  wody - 20 dm3/s

– istniej ce hydranty na sieci wody  w odleg ci 45m przy ci nieniu nominalnym min.
0,2 MPa - oznakowanie hydrantów zgodnie z PN.

14) Zaopatrzenie w wod  do wewn trznego gaszenia po aru:
– przewidziano 4 szt. HP 25 z w em pó sztywnym na parterze i pi trze

15) Drogi po arowe – istniej cym zjazdem publicznym z drogi powiatowej



Uwaga!  - Urz dzenia przeciwpo arowe w projektowanym obiekcie tj. :
instalacje hydrantów wewn trznych i zewn trznych,
instalacja kot owni wraz z aktywnymi zabezpieczeniami
instalacja elektryczna z wy . ppo . i instalacj  odgromow .

- dla których wymagane jest opracowanie projektu -  powinny by  wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc
ds. zabezpiecze  przeciwpo arowych, a warunkiem dopuszczenia do ich u ytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urz dzenia prób i bada  potwierdzaj -
cych „poprawno  ich dzia ania'' zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1 rozporz dzenia
MSW i A  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Sprawdzaj cy bran y architektonicznej :

mgr. in . arch.

Krystian Mencfel Upr. 53/TBG/1978

Projektant bran y architektonicznej :

mgr in . arch. Marek Gierulski

 Upr.29/Tbg/93
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OPIS  TECHNICZNY
do projektu  budowlanego zamiennego sali gimnastycznej wraz z zapleczem i cz ci  dydaktyczn

1) Podstawa  opracowania :

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany do pozwolenia na budow
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Decyzja o pozwolenia na budow  nr AB.7751/1/16/04 z dnia 28.05.2004.
- Inwentaryzacja budowlana budynku
- Dokumentacja geotechniczna
- Ekspertyza techniczna istniej cego budynku Szko y Podstawowej wed ug projektu budowlanego wy-

konanego przez BATIMENT Sp. z o.o. w grudniu 2003r.

2) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny sali gimnastycznej wraz z zapleczem i cz -

ci  dydaktyczn  .

Wed ug projektu budowlanego pierwotnego  (Pozwolenie na budow  nr AB.7751/1/16/04 z dnia

28.05.2004.) budynek zaprojektowano jako dobudowany do istniej cego budynku Szko y Podstawowej ,

parterowy .

Zmiana polega na nadbudowie jednego pi tra nad cz ci  zaplecza sali gimnastycznej i cz ci  dydak-

tyczn  z budow  wewn trznej i zewn trznej klatki schodowej.

Na poziomie parteru zaprojektowano dodatkowo kot owni  i gabinet Dyrektora Szko y na pi trze pokój

nauczycielski (pierwotnie w istniej cym budynku Szkole Podstawowej).

Na parterze w miejscu przewidywanych sal lekcyjnych zaprojektowano stówk  cateringow  z pomiesz-

czeniem wydawania posi ków i zmywalni  oraz Punkt Przedszkolny z szatni  i pomieszczeniami WC.

Na pi trze zaprojektowano sale lekcyjne , bibliotek  szkoln  , pracowni  komputerow  , gabinet higie-

nistki i Pedagoga Szkolnego i pomieszczenia WC.

3) Lokalizacja

Opracowanie dotyczy budynku po onego na dzia ce nr ew. 4175 w Krzywej Wsi , gmina Kamie

4) Ogólny program funkcjonalno- u ytkowy szko y

W szkole uczy  si  b dzie oko o 70 dzieci oraz do 10 dzieci w punkcie przedszkolnym.

Dla uczniów Szko y Podstawowej przewidziano pomieszczenia sanitarne na parterze i I pi trze .

Dla przedszkola przewidziano pomieszczenie sanitarne z umywalk  , misk  ust pow  i brodzikiem z

bezpo rednim wej ciem z sali punktu przedszkolnego.

Szatnia dla uczniów szko y Podstawowej przewidziana zosta a na parterze budynku , a dla przedszkola-

ków przy pomieszczeniu przedszkolnym.

Na potrzeby uczniów zosta y przewidziane sale lekcyjne , sala gimnastyczna , pracownia komputerowa i

biblioteka szkolna .

Dla personelu szko y przewidziano pomieszczenie na I pi trze budynku zaopatrzone w umywalk  .

Gabinet Dyrektora szko y na parterze budynku. Pomieszczenie sanitarne dla personelu zlokalizowano na

parterze budynku



5) Program funkcjonalno- u ytkowy punktu przedszkolnego

Dane ogólne punktu przedszkolnego

- Ilo  dzieci w wieku od 3 do 5 lat – do 10 dzieci
- Zatrudnienie – 1osoba
- Czas przebywania do 5 godzin dziennie ( bez le akowania)
- Posi ek – drugie niadanie przynoszone przez dzieci lub przygotowane w sto ówce szkolnej
- Personel korzysta z pomieszcze  dla nauczycieli w szkole
- Pomieszczenie porz dkowe projektowane dla ca ej  szko y
Nale y zainstalowa  centralny mieszacz wody ciep ej i zimnej dla umywalkiek i brodzika z regu-
lowan  temperatur  wody , dost pny wy cznie dla opiekunki dzieci.

Wykaz pomieszcze  Punktu przedszkolnego

         Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Posadzka

1 Sala 36,30 PCV rulon

2 szatnia dla dzieci 6,05 gres antypo lizgowy

3 WC dla dzieci 4,00 gres antypo lizgowy

Wysoko  projektowana pomieszczenia- 3,05m

6) Technologia kuchni cateringowej

Profil dzia alno ci

- Wydawanie posi ków dostarczanych do kuchni  zewn trz przez firm  cateringow

- Przygotowanie i wydawanie napojów takich jak : herbata , kompot itp.

Zatrudnienie

Przewiduje si  zatrudnienie w kuchni 2 osób.

Pomieszczenia WC i szatnie dla personelu kuchennego zlokalizowano przy kuchni natomiast pokój

socjalny znajduje si  na terenie szko y .



Opis funkcji i urz dzenia pomieszcze

Informacje ogólne

Przewiduje si  zatrudnienie w kuchni 2 osób. Pomieszczenia sanitarne (WC) na parterze bu-

dynku , socjalne z szatni  na I pi trze  .

Wysoko  pomieszcze  w wietle wynosi: 3,05m

W kuchni wydawane b  posi ki obiadowe jedno i dwudaniowe dla uczniów gotowe dostar-

czane przez firm  cateringow  w termosach . Termosy po opró nieniu b  zabierane . Nie

przewiduje si  mycia termosów na terenie kuchni . czna ilo  wydawanych porcji obiado-

wych dziennie – ok. 50.

Urz dzenia i sprz t wyposa enia zak adu a tak e powierzchnie z którymi styka si rodek spo-

ywczy, musz  by  utrzymywane w dobrym stanie technicznym, wykonane z odpowiednich

materia ów umo liwiaj cych utrzymanie ich w czysto ci i je li to niezb dne, ich dezynfekcji.

Musz  by  zainstalowane tak, aby umo liwi  odpowiednie czyszczenie otaczaj cego je ob-

szaru.

mieci i odpadki usuwane b  sukcesywnie z pomieszcze  w oznakowanych, zamykanych

pojemnikach, bezpo rednio do zamykanych pojemników zlokalizowanych na zewn trz .

Przewiduje si  ich bie cy wywóz.

Do wydawania mo na dopu ci   tylko produkty produkowane przez firmy podleg e sta-

emu nadzorowi sanitarnemu.

Woda u ywana do przygotowania napojów powinna by  kontrolowana na bie co, a jej jako

powinna odpowiada  okre lonym wymaganiom.

Produkty i pó produkty a tak e surowce i sk adniki spo ywcze nale y magazynowa , prze-

mieszcza  i przetwarza  w warunkach uniemo liwiaj cych ich zanieczyszczenie i zepsucie.

Substancje niebezpieczne lub niejadalne musz  by  odpowiednio oznakowane i magazynowane

w oddzielnych, zamykanych pojemnikach.

Ze wzgl du na zapewnienie bezpiecze stwa przeciwpo arowego obiektu,

nale y przewidzie  ga nice przeciwpo arowe, ustawione w miejscach

odpowiednio oznakowanych i ogólnodost pnych zgodnie z przepisami

p.po . Nale y równie  oznakowa  drogi ewakuacyjne. W obiekcie nale y

umie ci  hydranty p.po . .

Dostawa, magazynowanie i proces przygotowania i wydawania posi ków

Wszystkie rega y magazynowe powinny mie  odpowiednio wytrzyma  i stabiln  konstrukcj

oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem si .

Pieczywo umieszcza  w szafce z pojemnikiem na pieczywo.

Nad kuchenkami i innymi urz dzeniami s cymi do obróbki termicznej nale y umie ci  oka-



py kuchenne z wentylatorami mechanicznymi. Okap powinien by  zainstalowany na wysoko-

ci ok. 2 m od poziomu posadzki i w rzucie powinien wystawa  z ka dej strony 20 cm poza

obrys urz dze  grzewczych.

Wydawalnia po czona jest ze zmywalni  naczy  sto owych szaf  przelotow  dwustronnie

zamykan  na czyste naczynia sto owe. Przy szafie umieszczono stolik pomocniczy do nak a-

dania posi ków.

Czyste naczynia sto owe pobierane b  z szafy przelotowej. Talerze ustawiane b  na sto-

liku pomocniczym. Gotowe posi ki podawane b  okienkiem podawczym bezpo rednio na

sto ówk . Posi ki odbierane b  przez uczniów szko y. Sto ówk  nale y wyposa  w zamy-

kane pojemniki na mieci.

Naczynia brudne podawane b  do zmywalni naczy  poprzez okienko podawcze. Zmywal-

nia naczy  s  b dzie do mycia naczy  sto owych. Wyposa ona zostanie w zlewozmywak

dwukomorowy, zmywark  z wyparzark  do naczy , stó , szaf  dwustronn  na umyte naczy-

nia i zamykany pojemnik na odpadki (opró niany systematycznie ).

Mycie pomieszcze , sprz tu i urz dze

Niezb dny sprz t porz dkowy, rodki czyszcz ce i dezynfekcyjne przechowywane b  w wydzielo-

nym pomieszczeniu na terenie szko y

Zainstalowane w pomieszczeniach zasadniczych zak adu umywalki, umo liwi  pracownicom

zadbanie o higien  r k w trakcie pracy. Przy umywalkach nale y zamocowa  zasobniki z

cznikami jednorazowymi lub suszarki.

W zak adzie powinien by  wyznaczony pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie za-

biegów mycia oraz dezynfekcji pomieszcze , urz dze  i sprz tu, a tak e za nadzór nad sku-

teczno ci  tych zabiegów.

Zabiegi o których mowa wy ej nale y przeprowadza  zgodnie z instrukcj  dost pn  w ka dym

czasie dla pracowników dokonuj cych tych zabiegów.

Pomieszczenia socjalne i sanitarne

Pomieszczenie szatni wyposa ono w indywidualne, zamykane szafki ubraniowe dwudzielne (

oddzielnie odzie  domowa i robocza )  .

W korytarzu nale y umie ci  apteczk  pierwszej pomocy wraz z instrukcj  o udzielaniu pierw-

szej pomocy w razie wypadku. Miejsce usytuowania apteczki powinno by atwo dost pne i

odpowiednio oznakowane.

Drzwi do pomieszcze  higieniczno- sanitarnych powinny otwiera  si  na zewn trz i posiada  w

dolnej cz ci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym ni  0,022 m2 dla dop ywu po-

wietrza. W pomieszczeniach W.C. nale y u ywa  oddzielny zestaw sprz tu i rodków do jego

czyszczenia. Sprz t ten mo na przechowywa  np.: w szafkach podumywalkowych.



Nale y pami ta  o obowi zku ka dorazowego zdejmowania fartucha roboczego w momencie

korzystania z pomieszczenia W.C.

Przy umywalkach nale y zamocowa  uchwyty do r czników jednorazowych lub su-

szarki do r k.

Do mycia r k nale y stosowa  wy cznie myd o w p ynie, do ich wycierania natomiast, r czniki

jednorazowe ( lub korzysta  z suszarki ).

Pracownicy i uczniowie s  zobowi zani do przestrzegania zasad higieny osobistej, do noszenia

ciwej, czystej odzie y oraz do jej wymiany po zabrudzeniu. Podczas pracy w kuchni nie

powinni nosi  bi uterii i zegarków. Wszystkie osoby zatrudnione w zak adzie musz  posiada

aktualne badania lekarskie wpisane do ksi eczki zdrowia.

Odzie  robocza b dzie prana poza zak adem.

Szczegó owe rozmieszczenie elementów wyposa enia pomieszcze  pokazano na rysun-

kach

Wytyczne bran owe

a) Budowlane

Tynki wewn trzne na projektowanych ciankach murowanych oraz uzupe nienia tynkarskie:

cementowo- wapienne, 3- warstwowe z g adzi  gipsow  , pomalowane farbami emulsyjnymi

w kolorze bia ym

Okna musz  mie  konstrukcj  zapobiegaj  gromadzeniu si  brudu oraz umo liwiaj  wie-

trzenie pomieszcze . Powinny by atwe do otwierania z poziomu pod ogi i by  wyposa one

w zdejmowalne siatki ochronne przeciw insektom.

Drzwi wewn trzne stalowe . Nale y u ywa  drzwi o g adkich i nienasi kliwych powierzch-

niach. Drzwi do WC i kabiny ust powych powinny otwiera  si  na zewn trz i posiada  w

dolnej cz ci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym ni  0,022 m² dla dop ywu po-

wietrza. Drzwi powinny mie  szeroko  w wietle min. 90 cm.

Pod ogi musz  by  stabilne, równe, nie liskie, niepyl ce, odporne na cieranie i nacisk,

utrzymane w dobrym stanie, atwe do czyszczenia oraz, je eli jest to niezb dne, do dezynfekcji. Do

wykonania pod óg nale y u ywa  materia ów nieprzepuszczaj cych, nienasi kliwych, zmywalnych i

nietoksycznych. W pomieszczeniach wyposa onych w wpusty pod ogowe, posadzki powinny by

one ze spadkiem umo liwiaj cym sp yw wody z ich powierzchni ( ok. 2 % ).

o Powierzchnie cian w pomieszczeniach roboczych musz  by  wykonane z materia ów a-

twych do czyszczenia oraz, je eli to niezb dne, do dezynfekcji. Musz  tak e by  utrzymywa-

ne w dobrym stanie technicznym. Do wykonania cian nale y u ywa  materia ów nieprze-

puszczaj cych, nienasi kliwych, zmywalnych i nietoksycznych. Je eli jest to mo liwe po -



czenia cian i pod óg w pomieszczeniach kuchni i zmywalni powinny by  zaokr glone. Pro-

mie  wyoblenia powinien wynosi  ok. 6 cm.

o W pomieszczeniach wydawalni , zmywalni naczy  , p ytki ceramiczne na ca ej wysoko ci

cian. Nad umywalkami, zlewami i zlewozmywakami zainstalowanymi w pozosta ych po-

mieszczeniach: pas p ytek ciennych glazurowanych do wysoko ci min. 1,6 m.

o W korytarzach i szatni wykona  lamperie olejne do wysoko ci 1,6 m. ciany powy ej pasów

zmywalnych i sufity malowa  bia , nie uszcz  si  farb .

o Sufity i zamocowane w górze elementy musz  by  wykonane w taki sposób, aby zapobiega

gromadzeniu si  brudu i ogranicza  kondensacj  pary wodnej oraz wzrost ple ni.

Wszystkie materia y wyko czeniowe powinny posiada  niezb dne atesty. Powierzchnie b -

ce w kontakcie z ywno ci  ( w tym powierzchnie wyposa enia ) musz  by  utrzymane w

dobrym stanie, atwe do czyszczenia, wykonane z materia ów g adkich, zmywalnych i nietok-

sycznych.

b) Instalacyjne

Nale y zamontowa  w pomieszczeniach obj tych projektem, niezb dn  armatur  sanitarn ,

zgodnie z rysunkami technicznymi. Ka dy punkt czerpalny powinien by  wyposa ony w ar-

matur  umo liwiaj  mieszanie ciep ej i zimnej wody.

Istniej ca wentylacja pomieszcze  grawitacyjna.  W pomieszczeniach W.C. nale y zamontowa

wentylatory dzia aj ce automatycznie.

    W kuchni na kuchenk  gazow  zainstalowa  okap wentylacyjny wyci gowy.

     W zmywalni w kanale grawitacyjnym zamontowa  wentylator .

Wszystkie otwory, przebicia i kana y ( w tym wentylacyjne ), powinny by  zabezpieczone

przed dost pem owadów i gryzoni np. siatkami stalowymi

c) Elektryczne

wietlenie: wiat em naturalnym i sztucznym. Punkty o wietlenia pomieszcze  powinny by  wypo-

sa one w niet uk ce os ony chroni ce przed odpryskami szk a i zapewnia  w pomieszczeniach pracy

nat enie nie mniejsze ni  300 luksów a w pozosta ych pomieszczeniach 200 luksów.

7) Stan istniej cy budynku

Inwestycja pod nazw  „budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem  i cz ci  dydaktyczn  w Krzywej

Wsi „ jest rozpocz ta.

Na dzie  dzisiejszy wykonane s  nast puj ce elementy budynku :

- Fundamenty ( awy i stopy fundamentowe)

- ciany fundamentowe

- ciany konstrukcyjne przyziemia (z ceg y pe nej i pustaków MAX) z rdzeniami elbetowymi i

nadpro ami



- Kominy murowane ( z ceg y pe nej i pustaków wentylacyjnych)

- Wie ce

- Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej (s upy stalowe , wi zary , p atwie dachowe oraz rygle

cian pod obudow  bez ci gów p atwi i st  po aciowych)

- Konstrukcja stalowa dachu pozosta ej cz ci (belki dachowe i p atwie)

8) Dane ogólne

Po nadbudowie budynek wolnostoj cy , niepodpiwniczony , w cz ci pi trowy.

Konstrukcja budynku murowana i stalowa (s upy Sali gimnastycznej) . Stropy elbetowe .

Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach  p aski wielospadowy z pokryciem p ytami warstwowymi.

Dane ogólne budynku

powierzchnia zabudowy 859,95m²

powierzchnia u ytkowa 1195,21m²

kubatura 7288,00m²

9) Wykaz pomieszcze  :

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia pod-
ogi [m2]
(pow. u ytkowa)

Posadzka

1/1 Arena sportowa 290,80 parkiet

1/2 Sala lekcyjna 41,24 PCV rulon

1/3 Sto ówka 40,88 PCV rulon

1/4 Wydawanie posi ków 12,24 Gres antypo lizgowy

1/5 Zmywalnia 10,73 Gres antypo lizgowy

Sala 36,30 PCV rulon
Szatnia 6,05 Gres antypo lizgowy1/6 Punkt przedszkol-

ny WC 4,00 Gres antypo lizgowy

1/7 Kot ownia 10,17 Gres antypo lizgowy

1/8 Pom. gospodarcze 9,40 PCV rulon

1/9 WC dziewcz t 9,60 Gres antypo lizgowy

1/10 WC ch opców 9,54 Gres antypo lizgowy

1/11 Korytarz 72,6 Gres antypo lizgowy

1/12 Wiatro ap 3,93 Gres antypo lizgowy

1/13 Magazyn sprz tu sportowego 4,65 Gres antypo lizgowy



1/14 Szatnia uczniów 29,83 Gres antypo lizgowy

1/15 Pokój nauczyciela WF 16,62 PCV rulon

1/16 Szatnia sportowa dziewcz t 13,76 Gres antypo lizgowy

1/17 Natrysk szatni dziewcz t 14,15 Gres antypo lizgowy

1/18 WC szatni dziewcz t 1,96 Gres antypo lizgowy

1/19 Przedsionek szatni dziewcz t 2,50 Gres antypo lizgowy

1/20 Szatnia sportowa ch opców 13,76 Gres antypo lizgowy

1/21 Natrysk szatni ch opców 14,51 Gres antypo lizgowy

1/22 WC szatni ch opców 1,96 Gres antypo lizgowy

1/23 Przedsionek szatni ch opców 2,38 Gres antypo lizgowy

1/24 WC niepe nosprawnych i per-
sonelu 4,15 Gres antypo lizgowy

1/25 Korytarz 48,50 Gres antypo lizgowy

1/26 Wiatro ap 5,04 Gres antypo lizgowy

Razem parter 731,25

I pi tro

Nr Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia pod-
ogi [m2]
(pow. u ytkowa)

Posadzka

2/1 Sala lekcyjna 41,77 PCV rulon

2/2 Sala lekcyjna 32,23 PCV rulon

2/3 Sala lekcyjna 32,26 PCV rulon

2/4 Sala lekcyjna 58,08 PCV rulon

2/5 Pokój nauczycieli 16,22 PCV rulon

2/6 WC dziewcz t 14,47
Gres antypo lizgowy

2/7 WC ch opców 16,80 Gres antypo lizgowy

2/8 Pomieszczenie porz dkowe 3,22 Gres antypo lizgowy

2/9 Korytarz + klatka schodowa 93,10 Gres antypo lizgowy

2/10 Pom. socjalne personelu sto-
ówki 15,83 PCV rulon

2/11 Serwerownia 34,45 PCV rulon

2/12 Pracownia komputerowa 3,93 PCV rulon



2/13 Biblioteka 44,38 PCV rulon

2/14 Pomieszczenie higienistki i
pedagoga szkolnego 14,62 PCV rulon

2/15 Korytarz 60,60 Gres antypo lizgowy

Razem pi tro 481,96

Razem powierzchnia ca kowita 1195,21

10) Wyburzenia i demonta

- Zdemontowa  konstrukcj  stalow  dachu nad cz ci  dydaktyczn  i zapleczem Sali gimnastycznej

- Wyburzy cian  zewn. pod oknem od strony po udniowej w miejsce projektowanego wej cia do bu-

dynku

- Wyburzy  pozosta e ciany zgodnie z rzutem parteru

- Wyburzy  nadpro e i wieniec nad oknem przy podje dzie dla niepe nosprawnych

- Wyburzy  wie ce i fragmenty cian murowanych powy ej projektowanego poziomu pi tra (+3,40m)

- Zdemontowa  rygle obudowy cian sali gimnastycznej zgodnie z przekrojem II-II

- Wykona  otwory w  istniej cych cianach murowanych w  miejsce oparcia projektowanych belek

stropu TERRIVA I BIS.

11) Opis konstrukcji

11.1)Fundamenty

Projektowane awy fundamentowe elbetowe, z betonu C20/25 zbrojone pr tami #12 ze stali A-III N, RB

500W strzemiona  Ø6  ze stali St0S co 30cm. Chudy beton C12/15.

Izolacja pionowa abizolem 2x R+P.

Izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku.

11.2) ciany

ciany fundamentowe monolityczne, betonowe z betonu C20/25, ewentualnie z bloczków betonowych

gr. 25cm.

Izolacja pionowa abizolem 2x R+P.

Izolacja pozioma z papy asfaltowej na lepiku.



ciany zewn trzne warstwowe: z pustaka ceramicznego gr. 29cm, kl.15 oraz ceg y pe nej 38cm na za-

prawie cementowo - wapiennej o wytrzyma ci 5 MPa oraz styropianu EPS 100-038 gr.12cm . Wy-

ko czenie cian od zewn trz tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce (podwójna siatka na min. 2m

od poziomu terenu) , od wewn trz tynkiem cementowo-wapiennym kat. III z g adzi  gipsow  .

Wyko czenie podmurówki p ytkami klinkierowymi.

ciany wewn trzne z pustaka ceramicznego gr. 25cm, kl.15 na zaprawie cementowo - wapiennej o

wytrzyma ci 5 MPa. Wyko czenie cian tynkiem cementowo-wapiennym kat. III z g adzi  gipsow

ciany dzia owe gr. 6,5 oraz 12cm z ceg y kratówki  kl.15 na zaprawie cementowo - wapiennej o wy-

trzyma ci 5 MPa. Wyko czenie cian tynkiem cementowo-wapiennym kat. III z g adzi  gipsow

ciany os onowe Sali gimnastycznej z p yt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.10cm

11.3) ciany kominowe



Kominy wentylacyjne z ceg y pe nej  kl. 15 na zaprawie cementowej o wytrzyma ci 8MPa. Powy ej

pokrycia dachu kominy murowane z ceg y klinkierowej kl. 15. Na kominie czapka elbetowa gr.8cm. z

betonu C20/25 zbrojona pr tami  Ø6, ze stali St0S krzy owo, co 10cm.

Kominy ponad po aci  dachu ocieplone styropianem EPS 80-036 gr.2cm . Wyko czenie - tynk cienko-

warstwowy akrylowy na siatce.

11.4) upy stalowe sali gimnastycznej

Istniej ce s upy stalowe S1.1 nale  wzmocni  przez obetonowanie z powodu oparcia na nich stropów el-

betowych. Przekrój s upa po obetonowaniu 40x40cm.

Poszerzy  nale y tak e stopy

Zbrojenie  pr tami #16 ze stali A-III N, RB 500W, strzemiona  Ø6  ze stali St0S co 9 i 18cm .

 Beton C20/25.

Wszystkie s upy stalowe sali gimnastycznej ob  p ytami GKF - system posiadaj cy Aprobat  Tech-

niczn  ITB zabezpieczaj cy s upy  stalowe do R30 wed ug karty katalogowej producenta

11.5)Nadpro a

- Nad otworami w cianach wewn trznych nadpro a KLEINA, z ceg y pe nej kl.15 zbrojone p asko-

wnikami 30x1,5mm,

- Nad otworem nowo projektowanymi pi trze nadpro a elbetowe, prefabrykowane typu L,

- Nad projektowanymi i poszerzanymi otworami drzwiowym w cianach istniej cych zaprojek-

towano nadpro e stalowe z dwóch ceowników, skr cone rubami. Ceowniki owin  w siatk

RABITZA. Stal St3SX.  ruby klasy 4.8

11.6)Belki BS.

Wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone  pr tami #12 ze stali A-III N, RB 500W, strzemiona 6

cm ze stali St0S.

11.7)Schody wewn trzne

Schody  elbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie pr tami #12 ze stali A-III N, RB

500W, pr ty rozdzielcze 6 ze stali St0S co 30cm. Grubo  p yty biegu schodów 15cm.Grubo  p yt

spocznikowych 12cm.

11.8)Schody

Schody zewn trzne wylewane z betonu C16/20 o grubo ci p yty 20cm na zag szczonej podsypce

piaskowej zbrojone siatk  z pr tów Ø6 15x15cm ze stali St0S.

Ok adzina z p ytek gresowych antypo lizgowych na kleju mrozoodpornym.

11.9)Wie ce



Wie ce elbetowe z betonu C20/25, zbrojone pr tami #12 ze stali A-III N, RB 500W,  strzemio-

na 6 ze stali St0S co 30cm. We wie cach osadzi  kotwy M16/350 do mocowana mur at w roz-

stawie ok. 200cm.

11.10) Strop elbetowy

Nad  parterem   zaprojektowano  strop  elbetowy  TERRIVA  I  BIS  gr.  26cm  (23cm  pustak  +  3cm  p yta

nadbetonu).

Zbrojenie eber rozdzielczych i belek pod projektowane cianki dzia owe  z pr tów #12 ze stali zbroje-

niowej A-III N, RB 500W, strzemiona  Ø6  ze stali St0S co 60cm dla eber rozdzielczych i co 20cm dla

belek pod ciany dzia owe .

 Beton C20/25.

11.11) Stropodach

Nad zapleczem oraz nad rozbudowy szko y zaprojektowano stropodach konstrukcji stalowej.

Krokwie stalowe z dwuteowników walcowanych I 140, rozstawione co ok. 150cm. Dwuteowniki

(KS) oparte na wie cach cian no nych za po rednictwem zakotwionych we wie cach stalowych

marek M2. Krokwie spawane do marek na monta u spoin  pachwinow .Krokwie  stalowe  KS4

od   strony   sali   gimnastycznej   oparte  na  stalowych  ryglach  R2, wykonanych z dwuteowni-

ków walcowanych 140.

W poziomie górnej pó ki krokwi, zamocowano p atwie P 2, wykonane z ceowników walco-

wanych 80. P atwie stanowi  st enie dla krokwi oraz oparcie dla p yt warstwowych.

11.12) Dach nad sal  gimnastyczn

Konstrukcj  no  przekrycia sali gimnastycznej stanowi  stalowe d wigary kratowe (K-l)

rozpi to ci 12,40m, rozstawione co 6,00m. D wigary zaprojektowano jako spawane. Pr ty wykona-

ne z profili zamkni tych, blachy w owe grub. 6mm. D wigary oparte na s upach stalowych po -

czone czterema rubami M16 ki. 4.8.

Na wi zarach kratowych oparte p atwie w rozstawie co 2,08m wykonane z ceowników wal-

cowanych 160 jako ci e. P atwie po czone z d wigarem rubami zwyk ymi M12. Skrajne podpory

atwi stanowi  wie ce cian szczytowych. P atwie po czone z wie cami poprzez spawanie na mon-

ta u do zakotwionych marek M3. P atwie st ane ci gami Cl, wykonanymi z ceowników walcowa-

nych 40. ci gi rozstawione co 2,00rn, czone do p atwi poprzez spawanie na monta u w rodku

wysoko ci p atwi.

Pokrycie dachu p ytami warstwowymi.

W prz ach rodkowych sali zaprojektowano st enie dachu t nikiem po aciowym po-

przecznym (T-l), wykonanym z k towników walcowanych czonych z d wigarami na monta u po-

przez spawanie.



Ca  konstrukcji wykonana ze stali St3S.

11.13) Klatka schodowa zewn trzna

Klatka schodowa zewn trzna dobudowana do ciany wschodniej budynku.

Klatka nieobudowana  o konstrukcji stalowej , spawana z rur kwadratowych RK140x6 z da-

chem jednospadowym pokrytym blach  trapezow  T25 gr.0,75mm.

Fundamenty elbetowe z betonu C20/25 , zbrojone pr tami #12 ze stali A-III N, RB

500W,  pr ty rozdzielcze 6 ze stali St0S co 30cm.

Poziom posadowienia fundamentów min.100cm od poziomu terenu.

Izolacja pionowa fundamentów – Abizol R+P , pozioma z papy asfaltowej .

W fundamentach osadzi ruby fundamentowe M20/750.

Chudy beton C16/20.

upy z rur kwadratowych RK140x6 kotwione do em w stopach fundamentowych za

pomoc rub fundamentowych

Rygle z rur kwadratowych RK140x6 spawane na monta u do s upów spoinami czo o-

wymi o gr. a=6mm.

atwie z rur prostok tnych RK40x80x4 spawane na monta u do rygli spoinami czo-

owymi o gr. a=4mm.

St enia  z rur kwadratowych RK50x4 spawane na monta u do s upów i rygli spoina-

mi czo owymi o gr. a=4mm.

Belki policzkowe schodów z ceowników  C200 spawane na monta u do s upów spo-

inami czo owymi o gr. a=6mm.
Stopnie stalowe SOZ/34x38/40x2/OC przykr cane do belek policzkowych rubami M12/35 z

podk adk  i nakr tk  .

Balustrady ze stali nierdzewnej z pionowymi wype nieniami w rodku balustrady

pomi dzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady boczne do stopni lub

podestu, wykonanie standardowe: S upki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, wype nienie z

pr tów fi 30mm .

                        Wysoko  balustrady min. 110cm .

Wype nienie podestów kratami pomostowymi KOZ/34x38/40x2/OC

Stal St3SX  . Elektrody EB 150 . ruby klasy 5.8 .

Pokrycie dachu z blachy trapezowej , powlekanej T25 gr.0,75mm mocowanej do p atwi i

rygli dachowych.



Rury spustowe Ø120 , rynny Ø150 , obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.

0,55mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zestaw poliwinylowy
Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol

wyrobu
Ilo
warstw

Grubo
pow oki

[µml

Zu ycie teo-
retyczne
[ l/m2]

Farba poliwinylowa do gruntowania
przeciwkorozyjna uniwersalna

1 30 0,10

Farba poliwinylowa do gruntowania
przeciwrdzewna tiksotropowa

1 80 0,22

Emalia poliwinylowa modyfikowana
nawodna

2 40 0,13

RAZEM 4 min. 190

przygotowanie podb a :
• Dla powierzchni eksploatowanych w pomieszczeniach wewn trznych - powierzchnia stalowa

oczyszczona do stopnia czysto ci co najmniej St 3 wg PN-ISO 8501 - 1.
• Dla powierzchni eksploatowanych w warunkach atmosferycznych - powierzchnia stalowa oczyszczona

do stopnia czysto ci co najmniej Sa 2 wg PN-ISO 8501 - 1.
• Przy renowacji miejsca uszkodze , przekorodowa  itp. oczy ci  do stopnia czysto ci co najmniej St 3

wg PN-ISO 8501 - 1.
• Stare dobrze zachowane pow oki winylowe, chlorokauczukowe lub akrylowe odt uszczone , odkurzone

i osuszone po umyciu.
uwagi technologiczne :

• W wypadku wymalowa  renowacyjnych pierwsz  warstw  - nak ada  tylko w miejscach ods oni tego
pod a, natomiast pozosta e warstwy na ca  konstrukcji cznie ze star  dobrze zachowan  pow o-

 malarsk .
• Najkrótszy odst p czasu ( w 2o ) od na enia pow ok do oddania pokrycia do eksploatacji w wa-

runkach atmosferycznych - min. 6 godz.
• W temperaturach ujemnych wyd eniu ulega czas wysychania poszczególnych warstw zestawu.
• Szczegó owe informacje o warunkach stosowania wyrobów podane s  w kartach katalogowych farb.



11.14) Konstrukcja podjazdu

ciany podjazdu elbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 gr.15cm i zmiennej wysoko ci .

Zbrojenie z pr tów 10 co 15cm ze stali 34GS . Pr ty rozdzielcze 6 co 20cm ze stali St0S .

ciany elbetowe zag bione min. 100cm poni ej poziomu przyleg ego terenu . Izolacja pionowa

cian abizolem R+P .

Na górnej powierzchni poziomej rozmie ci  marki M .

Zaprojektowano nawierzchni  podjazdu  z kostki betonowej gr. 6cm  na podsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm z warstw  ods czaj  z piasku ubijanego warstwami 20cm  . Przy wje dzie na

podjazd  kostka betonowa ograniczona obrze em chodnikowym 6x20cm. .

Balustrady podjazdu z rur ze stali nierdzewnej spawane do wbetonowanych wcze niej marek M

ze stali nierdzewnej mocowane kotwami rozporowymi do betonu  schodów.

Ok adziny cian elbetowych podjazdu praz powierzchni bocznych istniej cych schodów zewn trz-

nych p ytkami klinkierowymi na kleju mrozoodpornym .

12) Opis robót wyko czeniowych

12.1Tynki i ok adziny

Tynki wewn trzne cementowo-wapienne kat. III z g adzi  gipsow .

Tynki zewn trzne cian  cienkowarstwowe akrylowe.

12.2 Malowanie

- projektowane i istniej ce ciany wewn trzne oraz ciany korytarzy malowa  farbami emulsyjnymi w

kolorze bia ym.

- lamperie z tynków dekoracyjnych typu trawertyn na bazie naturalnych spoiw wapiennych i py u mar-

murowego zmywalne do wysoko ci 1,50m

12.3Ok adziny cienne

ciany w  pomieszczeniach sanitarnych ob  glazur  do wysoko ci 220cm.

Wokó  zlewów i umywalek  wykona  fartuch ochronny z glazury do wysoko ci min. 160 i szero-

ko ci po min. 60 cm poza urz dzenia.

Wyko czenie podmurówki p ytkami klinkierowymi.

12.4 Posadzki i pod ogi

Z p ytek gresowych, antypo lizgowych i wyk adziny PCV rulon na wylewce samopoziomuj cej

12.5 Parapety okienne

Parapet wewn trzny z marmuru syntetycznego gr.2cm.

Parapety zewn trzne z blachy powlekanej gr.0,55mm.



12.6 Izolacje

- Izolacja cian zewn trznych ze styropianu EPS 100-038 gr.12cm

- Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii PCV

- Izolacja akustyczna posadzek ze styropianu EPS 100-038, grubo ci 4cm

- Izolacja termiczna posadzki sportowej Sali gimnastycznej z we ny mineralnej gr.6cm

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów papa asfaltowa i 2xAbizol R+P

12.7Balustrady

Balustrady klatek schodowych i schodów  zewn trznych ze stali nierdzewnej z pionowymi wy-

pe nieniami w rodku balustrady pomi dzy dolnymi poprzeczkami z rur, mocowanie balustrady

boczne do stopni lub podestu, wykonanie standardowe: S upki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, wy-

pe nienie z pr tów fi 30mm .

Wysoko  balustrady min. 110cm .

12.8Stolarka okienna

Okna PCV wed ug wykazów.

12.9Drzwi

Drzwi wed ug wykazów

12.10 Pokrycie dachu

- Pokrycie dachu z p yt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.15cm

- Pokrycie dachu klatki schodowej z blachy trapezowej T25 , gr.0,75mm



12.11 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

12.12 Rynny i rury spustowe

Rynny Ø150, rury spustowe Ø120 z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

12.13 Projektowane instalacje

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa
Instalacja gazowa
Instalacja wod-kan. i CO

13) Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zapotrzebowanie na wod  q=2,00m3/dob   za pomoc  istniej cego przy cza

Odrowadzenie cieków sanitarnych do zbiornika podziemnego na nieczysto ci ciek e o poj. 9,5m3 i

odbierane przez Zak ad Komunalny na podstawie umowy

Odpadki sta e b  odprowadzane do istniej cego na dzia ce pojemnika na odpadki sta e i odbierane

przez Zak ad Komunalny na podstawie umowy

Odprowadzenie wody deszczowej rynnami i rurami spustowymi na teren dzia ki Inwestora.

obiekt  ogrzewany jest paliwem gazowym i nie  stanowi zagro enia dla stanu czysto ci powietrza ,

nie powoduje emisji zanieczyszcze  gazowych , zapachowych , py owych i p ynnych

Obiekt nie powoduje nadmiernej emisji ha asu . Nie powoduje promieniowania w tym jonizuj cego ,

pola elektromagnetycznego ani innych zak óce  .

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew Inie b dzie mia a wp ywu na istniej cy drzewostan .

Na terenach dzia ek podlegaj cych zabudowie przewiduje si  maksymalne zachowanie powierzchni

biologicznie czynnej oraz nasadzenie ro linno ci niskiej – krzewów .

Obiekt nie wprowadza zak óce  ekologicznych w charakterystyce powierzchni

         ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych

14) Charakterystyka energetyczna obiektu

Zapotrzebowanie na ciep a wod  u ytkow  i do C.O. maks.90KW z kot a gazowego ,
dwufunkcyjnego o mocy maks.117KW
Obecna moc energii elektrycznej  dla budynku Szko y Podstawowej w Krzywej Wsi

              wynosi 15 kW.
Zapotrzebowanie na moc elektryczn  w rozbudowywanym budynku Szko y

            Podstawowej w Krzywej Wsi wynosi 26 kW.
 - W ciwo ci cieplne przegród zewn trznych i wewn trznych
Stropy, ciany ocieplone wed ug PN-EN ISO 6946, 1999 r.

Stropodach z p yt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr.15cm wspó czynnik prze-
nikania ciep a U= 0,26 [W/m2K]

ciany zewn trzne , warstwowe z ceg y pe nej gr 38cm ocieplone styropianem EPS 100-
038 gr.12cm, wspó czynnik przenikania ciep a U=0,234[W/m2K]

ciany projektowane zewn trzne z pustaków ceramicznych gr. 19cm ocieplone styropia-
nem EPS 100-038 gr.12cm, wspó czynnik przenikania ciep a U=0,243[W/m2K]



ciany projektowane zewn trzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm ocieplone styropia-

nem EPS 100-038 gr.12cm, wspó czynnik przenikania ciep a U=0,237[W/m2K]

ciany zewn trzna warstwowa z pustaka ceramicznego gr. 29cm ocieplone styropia-

nem EPS 100-038  gr.12cm, - wspó czynnik przenikania ciep a   U=0,233[W/m2K]

- Wymagania dotycz ce oszcz dno ci energii:

Obiekt jest  zgodny z wymaganiami izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga  zwi zanych z

oszcz dno ci  energii wed ug Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z

dnia 30 wrze nia 1997 roku (poz. 878).

15) Dost pno  dla osób niepe nosprawnych

Parter budynku dost pny dla osób niepe nosprawnych za po rednictwem projektowanego pod-

jazdu .

Na parterze zaprojektowano pomieszczenie WC z wyposa eniem dla osób niepe nosprawnych.

Otwory drzwiowe do pomieszcze  o szeroko ci w wietle min.90cm bez progów.

Sprawdzaj cy bran y konstrukcyjnej :

in . Zbigniew Konopka
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1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych

obiektów:

Po nadbudowie budynek wolnostoj cy , niepodpiwniczony , w cz ci pi trowy.

Konstrukcja budynku murowana i stalowa (s upy Sali gimnastycznej) . Stropy elbetowe .

Konstrukcja stropodachu stalowa . Stropodach  p aski wielospadowy z pokryciem p ytami warstwowymi.

Inwestycja jest rozpocz ta.

Na dzie  dzisiejszy wykonane s  nast puj ce elementy budynku :

- Fundamenty ( awy i stopy fundamentowe)
- ciany fundamentowe
- ciany konstrukcyjne przyziemia (z ceg y pe nej i pustaków MAX) z rdzeniami elbetowymi i

nadpro ami
- Kominy murowane ( z ceg y pe nej i pustaków wentylacyjnych)
- Wie ce
- Konstrukcja stalowa sali gimnastycznej (s upy stalowe , wi zary , p atwie dachowe oraz rygle

cian pod obudow  bez ci gów p atwi i st  po aciowych)
- Konstrukcja stalowa dachu pozosta ej cz ci (belki dachowe i p atwie)

2. Wykaz istniej cych na dzia ce obiektów budowlanych:

Na dzia ce znajduj  si :

- budynek szko y

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa

i zdrowia ludzi:

Na terenie dzia ki nie wyst puj  elementy, które mog y by stwarza  zagro enie  bezpiecze stwa i zdrowia lu-

dzi.

4. Przewidywane zagro enia dla rodowiska oraz dla higieny i zdrowia u ytkowników

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagro  dla rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników.

Teren dzia ek na których projektuje si  budow  graniczy z obszarem Natura 2000 (PLB 180005).

Granic  stanowi droga Powiatowa (dz. nr ew.2307).

Projektowana inwestycja Nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na obszar Natura 2000 (PLB 180005).

5. Przewidywana skala i rodzaje zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych

oraz miejsce ich wyst pienia:

Zgodnie z ustaw  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz.1126 z

2000r. z pó niejsz  jego nowelizacj ) przy realizacji zamierzenia budowlanego wyst puj  nast puj ce rodzaje

robót, których specyfik  nale y uwzgl dni  w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia:

Roboty, których charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko

powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi a w szczególno ci przysypania ziemi  lub upadku z wy-

soko ci

a) Roboty, przy wykonaniu których wyst puje ryzyko upadku

z wysoko ci  >ni  5m.



Szczegó owy zakres i form  planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia okre lono w rozporz dzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.)
W trakcie wykonywania robót budowlanych przestrzega  nale y ponadto przepisów zawartych w rozporz dze-

niu Rozporz dzeniem MI z 06 luty 2003r.w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-

bót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepisów i norm bran owych)

6. Sposób prowadzeniu instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych:

Przed ka dym przyst pieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych nale y przeprowa-

dzi  instrukta  pracowników zgodnie z Rozporz dzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr180/2004 poz.1860)

Przeprowadzenie instrukta u pracowników nale y odnotowa

w dzienniku budowy, natomiast odr bnie pracownik powinien podpisa  fakt przeprowadzenia niniejszego in-

strukta u.

7. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykony-

waniem robót w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych

bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii lub

innych zagro :

Przy realizacji robót budowlanych takich jak:

- roboty na wysoko ci
- roboty ziemne
- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty ciesielskie
- roboty zbrojarskie i betoniarskie
- roboty monta owe
- roboty dekarskie i izolacyjne
- z wykorzystaniem maszyn i urz dze  technicznych oraz rusztowa

i ruchomych podestów roboczych, wykonywanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w s siedz-

twie powinny by  zapewnione wszelkie rodki techniczne zapewniaj ce bezpieczn  i sprawn  komunikacj

umo liwiaj  szybk  i sprawn  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii lub innych zagro , zgodnie z rozpo-

rz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Opracowa  : mgr in . arch. Marek Gierulski

                     Upr.29/Tbg/93
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynków:

 mieszkalnych

 przemys owych

 u yteczno ci

publicznej
Projektowanie dróg i ulic

Orzeczenia i ekspertyzy

Nadzory inwestorskie

Kierowanie robotami

Stalowa Wola   07.2011

WIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-

ne (tj. Dz. U. Nr 207 z    2003r.    poz.    2016    z    pó .    zm.)    ni-

niejszym        o wiadczam,    e  opracowanie projektowe:

„Projektu  budowlany zamienny sali gimnastycznej wraz z

zapleczem i cz ci  dydaktyczn  w miejscowo ci Krzywa Wie „

na dzia kach nr ew. 4175 , 4172/2, 4172/3

Inwestor : GMINA KAMIE

                   KAMIE  287

                       36-053 KAMIE

wykonane zosta o zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  oraz zasa-

dami   wiedzy technicznej i jest kompletne w wy ej przedstawionym

zakresie.
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