OPIS  TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej nr 108510
odc. „KRZYWA WIEŚ – KRAKOWSKI GOŚCINIEC”
od km 0+000 do km 2+290

i remontu drogi gminnej  na dz. nr ewid. 4716/1

w m-ci KRZYWA WIEŚ”

od km 0+000 do km 0+270

I.WSTĘP

1.Podstawa  prawna  opracowania.

Podstawą prawną opracowania niniejszej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej  remontu dróg gminnych w/w odcinków jest umowa z  GMINĄ w  KAMIENIU.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest opracowanie koncepcji wykonania remontu 

dróg gminnych oraz sporządzenie wyceny robót / kosztorys inwestorski/

poszczególne pozycje kosztorysowe będą podstawą do ich finansowania
i rozliczenia.

Zakresem opracowania dokumentacji w/w odcinków objęto ustalenie stanu istniejącego będącego w eksploatacji i zaprojektowanie wzmocnienia istniejących podbudów, wykonanie  warstwy odsączającej
z piasku ,podbudowy tłuczniowej, warstwy wiążącej wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej, wykonanie robót ziemnych przy poboczach, określenie przedmiaru robót i ich wartości.  
Przeprowadzone obmiary, oględziny w terenie pozwoliły ustalić stan istniejący, oraz potrzeby w tym zakresie.     
3.Wykorzystane materiały:

-sytuacja szczegółowa w skali 1:2000
-pomiary uzupełniające w terenie

-normatywy projektowania
-obowiązujące katalogi norm i cenniki

-dane wyjściowe do projektowania
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II.INWENTARYZACJA OBIEKTU - TRASY.
Objęte niniejszą dokumentacją odcinki dróg gminnych tj. nr. 108510 relacji ”Krzywa Wieś  – Krakowski Gościniec” od km 0 + 000 do km 2 + 290 oraz odcinek położony na działce nr ewid 4716/1 od km 0+000 do km 0+270  zlokalizowane są w obrębie miejscowości Krzywa Wieś.
Początek odcinka od drogi od drogi krajowej nr 19 relacji „Lublin – Rzeszów” natomiast koniec połączenie z drogą powiatową relacji ”Krzywa Wieś  – Podlesie” nr 1363.

Odcinek od km 0+000 do km 0+ 270 pełni rolę dojazdu z drogi gminnej 
do przepompowni.
Odcinki przedmiotowych dróg przebiegają w strefie początkowej jak 
i końcowej przez tereny zielone (pola uprawne)i częściowo przez zabudowę indywidualną.
Odcinek od km 0 + 000 do km 2 + 290 posiada strukturę  podbudowy  tłuczniowo - bitumicznej o szerokości średnio  3.00 - 3.50 mb. 
Na przedmiotowym odcinku drogi zachodzi konieczność wykonania poszerzenia do szerokości 4.50 mb oraz wzmocnienia istniejącej podbudowy  poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, wyrównanie kruszywem łamanym w celu osiągnięcia jej nośności - 100 kN/oś. Odcinek dojazdowy od km 0+000 do km 0+270 położony na gruntach podmokłych, zaprojektowano warstwę odsączającą podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o grubości 20 cm wraz ze wzmocnieniem podbudową z kruszywa łamanego 0-31.5mm
o grubości 5 cm.
Odcinek drogi od km 0+000 do km 2+290 stanowi drogę dojazdową łączącą się z drogami o wyższej klasie technicznej tj. początek z drogą krajową nr 19, natomiast koniec z drogą powiatową nr 1363.
Stan istniejący projektowanego odcinka od km 0+000 do km 2+290 posiada lokalne odkształcenia w profilu poprzecznym i podłużnym, wykruszenia w podbudowie bitumicznej jak również kamiennej.
Głównym założeniem remontu powyższych odcinków dróg jest wzmocnienie struktury istniejących podbudów oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez poszerzenie podstawowego ciągu
do 4.50 mb. Wzmocnienie podbudów oraz wykonanie warstw bitumicznych (wiążąca i ścieralna)  zgodnie z przekrojami normalnymi. 
Profil podłużny projektowanego odcinka na ogół pokrywa się z niweletą istniejących podbudów i z  niweletą terenu.
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Szczegółowe założenia technologiczne i ilościowe zgodnie 
z indywidualnym przedmiarem robót.

III.ELEMENTY PROJEKTOWE

Na projektowanym odcinku remontu drogi gminnej nr 108510
odc. “Krzywa Wieś – KRAKOWSKI GOŚCINIEC” od km 0+000 do km 2+290 o długości 2290 mb należy wykonać n/w asortymenty robót wg szczegółowego przedmiaru robót  tj:

· wykonanie wraz z profilowaniem koryta i zagęszczenie podłoża na poszerzeniach;
· wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach grubości 20cm;
· wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości  20 cm po uwałowaniu 
(na poszerzeniach);
· wykonanie warstwy wyrównawczej średnio do 10 cm z tłucznia kamiennego;
· wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem o gr.20 cm RM 5MPa;
· wykonanie warstwy wyrównawczej kruszywem 0-31.5 mm średnio 
do 5 cm;
· skropienie asfaltem lub emulsją podbudowy 0.35kg/m2;
· wykonanie warstwy wiążącej  o grubości 4 cm z masy mineralno- bitumicznej;
· wykonanie warstwy ścieralnej  o grubości 4 cm z masy mineralno- bitumicznej;
· oczyszczenie istniejących rowów z namułu;
· wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami Ø 40cm;
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· uzupełnienie poboczy ziemią wraz z zagęszczeniem /2 x 0.75 mb/ obustronnie;
· plantowanie obustronne poboczy.

Na projektowanym odcinku remontu drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 4716/1 w m-ci. Krzywa Wieś od km 0+000 do km 0+270 o długości 270 mb należy wykonać n/w asortymenty robót wg szczegółowego przedmiaru robót  tj:

· wykonanie wraz z profilowaniem koryta i zagęszczenie podłoża;
· wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm;
· wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem o gr.20 cm RM 5MPa;
· wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej  0-31.5 mm średnio 
o grubości 5 cm;
· skropienie asfaltem lub emulsją podbudowy 0.35kg/m2;
· wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm z masy mineralno- bitumicznej;
· wykonanie warstwy ścieralnej  o grubości 4 cm z masy mineralno- bitumicznej;
· uzupełnienie poboczy ziemią wraz z zagęszczeniem /2 x 0.50 mb/ obustronnie.
Na odcinku drogi dojazdowej od km 0+000 do km 0+270 grunty słabonośne, wysadzinowe, grupa nośności podłoża G-4.
Na pozostałym podłożu bardzo wysoki poziom wód gruntowych
IV. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
Inwestycja nie zalicza się do szczególnie szkodliwych dla środowiska 
i zdrowia ludzi do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 
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V. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

· Klasa techniczna drogi – D

· Prędkość projektowa – 30 km/h 
· Przekrój szlakowy

· Szerokość jezdni  3.00 mb. i 4.50 mb
· Pobocza ziemne o szerokości  0.50 mb. i 0.75 mb
· Dopuszczalny nacisk osi 100 kN/oś przy przebudowie
· Obciążenie ruchem – ruch lekki kategoria KR- 1 i KR-2
· Nośność podłoża G1- G4
Spadki poprzeczne zgodnie z przekrojem normalnym.

W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie

z “Instrukcją o znakach i sygnałach  na drogach
