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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kl ęsk żywiołowych
Budowa: 1/ Remont drogi gminnej nr 108510 Krzywa Wie ś - Krakowski Go ściniec od km 

0+000 do km 2+290; 2/ Remont drogi gminnej na dz. n r ewid. 4716/1 w m. Krzywa 
Wieś od km 0+000 do km 0+270;

Nazwy i kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Zamawiający: Gmina Kamie ń

36-053 Kamień
pow. rzeszowski

Jednostka opracowująca: tech. Zygmunt Batóg
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilo ści robót J.m. Ilo ść

Kosztorys Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kl ęsk żywiołowych
1 Rozdział Remont drogi gminnej nr 108510 Krzywa Wie ś - Krakowski Go ściniec od km 0+000 do km 

2+290
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNNR 6/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 40·cm, kategoria 

gruntu V-VI
1400*1,8 = 2 520,000000

Ogółem: 2 520,00 m2 2 520,00
1.1.2 TZKNBK 2/306/

1
Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odległość do 10 km kategoria gruntu I-III

2520*0,4 = 1 008,000000
Ogółem: 1 008,00 m3 1 008,00

1.1.3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
ręcznie, kategoria gruntu II-IV

m2 2 520,00
1.1.4 KNNR 6/106/3 

(1)
Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm, piasek

m2 2 520,00
1.2 Element PODBUDOWA
1.2.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

m2 2 520,00
1.2.2 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa

po zagęszczeniu do 10·cm
m3 868,00

1.2.3 KNNR 6/109/1 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 20·cm Rm 5 MPa
2290*4,8+50 = 11 042,000000

Ogółem: 11 042,00 m2 11 042,00
1.2.4 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywo 0-31,5, warstwa po 

zagęszczeniu o gr. 5·cm
m2 11 042,00

1.3 Element NAWIERZCHNIA
1.3.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem lub emulsją podbudowy 0,35 kg/m2

2290*4,7 = 10 763,000000
Ogółem: 10 763,00 m2 10 763,00

1.3.2 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

m2 10 763,00
1.3.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem lub emulsją podbudowy 0,35 kg/m2

m2 10 763,00
1.3.4 KNNR 6/309/2 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

m2 10 763,00
1.4 Element PRZEPUSTY
1.4.1 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·40·cm

m 60,00
1.5 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.5.1 KNR 231/1403/ 

3
Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30·cm

m 1 900,00
1.5.2 KNR 231/1403/ 

6
Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm

m 1 200,00
1.5.3 KNR 231/1401/ 

6
Formowanie poboczy gruntowych ziemia z odkładu

2290*0,75*2 = 3 435,000000
Ogółem: 3 435,00 m2 3 435,00

2 Rozdział Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 4716/1 w m. Kr zywa Wieś od km 0+000 do km 0+270
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm
270*3,4 = 918,000000

Ogółem: 918,00 m2 918,00
2.1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV
m2 918,00

2.1.3 KNNR 6/106/6 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, piasek
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m2 918,00
2.2 Element PODBUDOWA
2.2.1 KNNR 6/109/1 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 20·cm Rm 5 MPa

m2 918,00
2.2.2 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywo 0-31,5, warstwa po 

zagęszczeniu o gr. 5·cm
m2 918,00

2.3 Element NAWIERZCHNIA
2.3.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem lub emulsją podbudowy 0,35 kg/m2

m2 918,00
2.3.2 KNNR 6/308/1 

(2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

270*3,20 = 864,000000
Ogółem: 864,00 m2 864,00

2.3.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem lub emulsją podbudowy 0,35 kg/m2
m2 864,00

2.3.4 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

m2 864,00


