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PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363 R w m. Kamień Krzywa Wieś

Zakres robót:  
w km od 0+000 do 0+400

Kody CPV:
45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, 
                                                                               fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
                                                                               autostrad, dróg

  
                 45233141 – 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

                                        45233142 – 9 Roboty w zakresie naprawy dróg


Zamawiający:    
Gmina Kamień, 36-053 Kamień, pow. rzeszowski

Jednostka opracowująca kosztorys:
Urząd Gminy Kamień, 36-053 Kamień 287
Data: 15.11.2011 r.
Kosztorys opracował: mgr inż. Marek Piróg – podinspektor ds. inwestycji i dróg
…………………………
Zamawiający:
…………………………

 …………………………
(podpis Wójta)
Ogólna charakterystyka robót
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363 R Kamień – Podlesie – Kamień w m. Kamień Krzywa Wieś na odcinku o długości 400 mb.
Zakres projektu obejmuje teren pasa drogowego drogi powiatowej tj. działkę ewid. nr 2307.
2. Budowa chodnika
Projektowany chodnik o szer. 1,50 m, zlokalizowany przy krawędzi jezdni drogi powiatowej. Chodnik dowiązano wysokościowo do rzędnych istniejącej krawędzi jezdni. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na całym odcinku planowanej inwestycji:
· warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm;

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

· górna podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm;

· stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm;

3. Odtworzenie zjazdów
Przewiduje się obniżenie chodnika w miejscach istniejących zjazdów indywidualnych szer. 4,0 m. Pochylenie podłużne w miejscu przecięcia z chodnikiem zgodnie z pochyleniem ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej, na dalszym odcinku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego chodnika poprzez 2% spadek poprzeczny w kierunku krawędzi jezdni, skąd woda opadowa odprowadzana będzie do wpustów. Zaprojektowano rów kryty z rur betonowych Ø400 i studni rewizyjnych o średnicy Ø1200. Woda z kanalizacji deszczowej odprowadzana będzie do istn. rowu otwartego.
5. Umocnienie skarp gabionami

Zastosowano kosze gabionowe o wym. 1,0x1,0x2,0 m wykonane z drutu stalowego, wypełnione materiałem skalnym. Umocnienie z tzw. gabionów zastosowano na odcinku od km 0+375 do km 0+400. Ponadto na tym odcinku zaprojektowano barierki ochronne typu olsztyńskiego.

Klauzula
Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót 
i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w ogólnej charakterystyce robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentację projektową pn. PROJEKT BUDOWLANY – Przebudowa drogi powiatowej nr 1363 R Kamień – Podlesie – Kamień na długości 800 m - budowa chodnika. Autorem opracowania jest Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm.
	PRZEDMIAR ROBÓT

	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363 R Kamień – Podlesie – Kamień
w m. Kamień Krzywa Wieś


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis i wyliczenia
	Jednostka miary
	Ilość jednostek

	1.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1.
	KNR 201/119/3
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,4

	1.2.
	KNR 231/816/1
	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm
	m
	80

	1.3.
	KNR 231/807/3
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	40

	2.
	ROBOTY ZIEMNE

	2.1.
	KNR 201/217/2
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III
	m3
	110

	2.2.
	KNR 201/205/2
	Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III (dokop Wykonawca pozyska we własnym zakresie)
	m3
	60

	2.3.
	KNR 201/314/2
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV
	m3
	110

	2.4.
	KNR 201/313/2
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV
	m3
	60

	2.5.
	KNR 201/236/2
	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
	m3
	170

	2.6.
	KNR 201/506/7
	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III
	m2
	320

	2.7.
	KNNR 10/408/1 (1)
	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe - umocnienie skarp gabionami
	m3
	33

	2.8.
	KNNR 10/408/1 (2)
	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny – umocnienie skarp gabionami
	m3
	33

	2.9.
	KNR 202/203/1 (1)
	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, beton C16/20
	m3
	0,28

	2.10.
	KNNR 6/701/3
	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 1,5·m - ANALOGIA - Bariery ochronne typu Olsztyńskiego wg projektu
	mb
	21

	3.
	ODWODNIENIE

	3.1.
	KNR 218/501/3
	Podłoże z pospółki, grubość 20 cm
	m2
	156

	3.2.
	KNR 218/511/4
	Kanał z rur z betonu żwirowego typu „WIPRO” I stopień zbrojenia, uszczelniane uszczelką gumową, Fi·400·mm
	mb
	390

	3.3.
	KNR 218/625/2
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	10

	3.4.
	KNR 218/613/3+4
	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 1,5·m
	szt.
	8

	3.5.
	KNR 218/912/2
	Przykanaliki z rur z PCW łączonych na uszczelkę gumową, Fi·200/5,9·mm
	mb
	12

	3.6.
	KNR 233/606/1
	Obudowy wlotów (wylotów) kanału  rurowego z betonu C16/20, przepusty rurowe 
	m3
	0,5

	3.7.
	Kalkulacja indywidualna
	Wykonanie studni żelbetowej przy istn. przepuście w km 0+400 wraz z włączeniem do istn. odpływów (wg projektu)
	kpl.
	1

	4.
	CHODNIK 

	4.1.
	KNR 231/103/2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	m2
	600

	4.2.
	KNR 231/402/4
	Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem
	m3
	28

	4.3.
	KNR 231/403/3
	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
	mb
	402

	4.4.
	KNR 231/407/5
	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	mb
	404

	4.5.
	KNR 231/114/3+4
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
	m2
	600

	4.6.
	KNR 231/109/3
	Podbudowy z chudego betonu, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm
	m2
	600

	4.7.
	KNR 231/511/2
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara
	m2
	520

	4.8.
	KNR 231/511/2
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka czerwona
	m2
	80


Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o dostarczony przedmiar robót i dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”
3. Każda zmiana opisu i ilości robót powoduje odrzucenie oferty, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku braku cen przy pozycjach kalkulacji ofertowej Zamawiający będzie traktował, że pozycja ta została wyceniona w innych pozycjach kosztorysowych.
5. Cena kosztorysowa ma zawierać – VAT 23% (należy go naliczyć na końcu kosztorysu).

6. Cena kosztorysowa zawierać powinna wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym między innymi: zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy.

7. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku VAT.

8. Dokładność obliczeń: całość robót zaokrągla się do pełnych groszy.

9. Kosztorys ofertowy powinien zawierać:

• stronę tytułową;
• tabele elementów scalonych;
• kalkulację sporządzoną według metody uproszczonej;
