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Znak: 042.4.3.2013                                                                                       Załącznik nr 1

         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „ Podkarpacie stawia na zawodowców”
Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu systemowego pn. :

Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie  9.2 Podniesienie jakości  i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Zamówienie jest podzielone na 3 części 
 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części  lub na całość zamówienia.

Część 1
Zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni  na kierunku   zbrojarz - betoniarz
	1.
	Giętarka  ręczna do drutu zbrojarskiego o średnicy max fi 22 o wymiarach 20X 25 cm 
	5 szt

	2.
	Młotek ślusarski 1,0 kg
	5 szt

	3.
	Nożyce ręczne  do cięcia blachy proste  260mm
	5 szt

	4.
	Taśma miernicza stalowa min. 30 m
	5 szt

	5.
	Kątownik prostokątny aluminiowy 40x60 cm 
	5 szt

	6.
	Kątownik nastawny   350 mm  z podziałka stopni
	5 szt

	7.
	Łopata sztychówka z trzonkiem drewnianym, uchwyt T, utwardzana długość min.  120 cm
	5 szt

	8.
	Łopata piaskowa trzon drewniany, długość  min. 120 cm
	5 szt

	9.
	Szczotka druciana ręczna  drewniana , 4-rzędowa
	5 szt

	10.
	Klucz do wiązania zbrojenia
 ruchoma rękojeść, wykonany z twardej stali narzędziowej.
	5 szt

	11.
	Niwelator optyczny  lub równoważny
	5 szt

	12.
	Miara zwijania obudowa plastikowa lub metalowa,  min. 10m
	5 szt

	13.
	Kreda traserska czerwona  115 g
	5 szt

	14. 
	Ołówek stolarski drewniany
	5 szt


Część 2
Zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni   na kierunku    murarz
	1.
	Młotek murarski
Trzonek z drewna. Długość trzonka  min.  25 cm,   0,6 kg
	5 szt

	2.
	Pion
Pion sznurkowy min. 150g, wykonany ze stali , ocynkowany
	5 szt

	3.
	Paca stalowa nierdzewna 130x380 drewniana rączka
	5 szt

	4.
	Łopata piaskowa 
ze wzmocnieniem i trzonkiem metalowym
	5 szt

	5.
	Taczka z blachy ocynkowanej, koło pneumatyczne, felga metalowa, max ładowność 200 kg
	5 szt

	6.
	Poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium, min.100 cm,
 pion-poziom.
	5 szt

	7.
	Sznurek murarski  min. 100 m
	5 szt

	8.
	Łata aluminiowa   2,0 m , poz-pion.  
	5 szt

	9.
	Haki murarskie do łat wykonane ze stali kutej
	5 szt

	10.
	Nożyce do cięcia narożników 
Nożyce kombi 190 mm, uchwyt plastikowy
	5 szt

	11.
	Piła ręczna do drewna
Brzeszczot wykonany z wysokiej jakości stali, hartowany i odpuszczony. Zęby hartowane indukcyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne, długość piły min. 500 mm
	5 szt

	12.
	Obcęgi 
Materiał STAL CrV 50 Twardość (HRC) 55-60 Długość (mm) 175 Maksymalna grubość cięcia (mm) 1,8 mm
	5 szt

	13.
	Gąbka do zacieraczki tynków   okrągła  , średnica od 30  cm, grubość od  5 cm
	5 szt

	14.
	Szpachelka  malarska nierdzewna   min. 10 cm
	5 szt

	15.
	Ołówek stolarski  drewniany
	5 szt

	16.
	Kozioł murarski  regulowany   min. od 0,60 - 0,97 m
	10 szt

	17.
	Miotła  ulicówka . - wykonana z drewna, tworzywa sztucznego oraz metalu -  min. 50 cm długości 
	5 szt

	18.
	Kielnia nierdzewna trapezowa, rączka antypoślizgowa, długość kielni min. 10 cm
	5 szt

	19.
	Zakup strojów – tj. spodnie robocze na szelkach + bluza z długim rękawem i czapka z daszkiem

	2 szt


Część 3
 Zakup pomocy dydaktycznych -     Programy
	1.
	1) Programy do wyceny, przedmiarowania robót budowlanych – wersja szkoleniowa, wersje szkoleniowe, 10- stanowiskowe.
Program do kosztorysowania robót budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych, cechujący się  dużą szybkość działania, prostotą obsługi, otwartością na inne systemy  i możliwością wymiany danych w wielu formatach. Program powinien w pełni współpracować z aplikacją MS Excel, w tym posiadać rozbudowaną możliwość eksportu kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami. Oprogramowanie ma także umożliwiać import danych zapisanych w Excelu przy zachowaniu elastyczności w definiowaniu tego, co i w jakim zakresie ma być importowane. Dodatkowo oprogramowanie powinno spełniać, co najmniej następujące wymagania: 

· powinno zawierać Megacennik- cennik aktualizowany online, 

· pełną bazę katalogów z serii DC,

· możliwość importu cenników „Bistyp”, „Orgbud”, „Sekocenbud”, „Intercenbud”, 

· możliwość automatycznego importu cenników z internetowej bazy e-bistyp,

· możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym formacie XML,

· generować raporty dla metody kosztorysu inwestorskiego UPZP zgodne z rozporządzeniem,

· tworzyć elementy scalone (pozycje złożone),

· tworzyć w kosztorysie pozycje wariantowe umożliwiające przedstawienie alternatywnych technologii lub systemów wykonania danej roboty,
· pozwalać na automatyczne sprawdzenie zgodności dwóch kosztorysów w zakresie obmiarów, cen środków i pozycji-  tworzenie raportu porównawczego,

· funkcję podpowiadająca najważniejsze informacje o pozycjach kosztorysowych np. o możliwości zastosowania mnożnika.

2)
Narzędzie umożliwiające przekonwertowanie treści przedmiaru lub kosztorysu zapisanego w PDF (plik *.pdf powstały jako wydruk z wirtualnej drukarki pdf lub utworzony bezpośrednio przez programy kosztorysowe) do dowolnego systemu kosztorysowego lub arkusza kalkulacyjnego. Oprogramowanie powinno zawierać predefiniowane szablony umożliwiające skojarzenie plików PDF pochodzących z wiodących systemów kosztorysowych. Konwersja plików powinna przebiegać automatycznie po wybraniu najbardziej zbliżonego wizualnie szablonu lub zdefiniowania szablonu własnego celem przeprowadzenia konwersji. Postacią wynikową dokonanej konwersji powinien być plik w formacie XLS lub XML.

3)
Autonomiczny program wspomagający sporządzanie przedmiaru na podstawie dokumentacji 2D. Oprogramowanie powinno umożliwiać  sporządzenie stosownego przedmiaru na podstawie plików z rozszerzeniem  .dwg oraz .dxf lub plików w postaci podkładów rastrowych. Proponowane oprogramowanie powinno  automatyzować obliczanie długości po linii, łuków, pól powierzchni ograniczonych dowolnymi wielokątami i zbudowanych na ich planie pobocznic i brył oraz posiadać funkcje specjalistyczne dla przedmiarowania schodów, dachów i robót liniowych. Wyniki przedmiaru powinny być przedstawione w postaci tabel oraz eksportowane do formatu *.zpr który może być wykorzystywany do pracy z systemami do kosztorysowania.
 lub równoważne

	1 KPL
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