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ŚCIANY: 

Pomieszczenie:

Pomiędzy Fuayer a salą taneczną, pomiędzy Fuayer a salą ćwiczeń 1, pomiędzy 
salą ćwiczeń 1 a salą ćwiczeń 2.
Zamontować ściankę szklaną flot esg bez profili pionowych pomiędzy szybami i 
pomiedzy drzwiami i szybami. Szkło gr 10 mm, hartowane. Krawędzie boczne 
szlifowane, klejone taśmą silikonową dwustronną. Drzwi szklane w ościeżnicy alu z 
uszczelką, profil o wym zbliżonych do wym profili nośnych. Do montażu ścianek 
szklanych zastosować konstrukcyjne profile nośne system CDA (przekrój kwadrat 
38x38 mm) kolor czarny matowy montując je do elementów konstrukcyjnych stropu w
przestrzeni międzysufitowej. do ścian i podłogi.  Drzwi montować w ościeżnicy. 
Pochwyty i okucia do uzgodnienie z Inwestorem. Zastosować samozamykacze.
Na szybach naklejka z folii transparentnej, wzor z kolekcji Muraspec Wallmotion .
Kolory biale -transparentne, niezadrukowane.

Wzór całosci w szarościach.

Drzwi aluminiowe system econoline ukryte zawiasy zamek magnetyczny, (szyba 
bezpieczna), szklo mleczne, kolor dobrany do stolarki drzwiowej budynku.



SALA TANECZNA



Ściana A 
vis a vis sceny zamontować kompozycję paneli 3D z drewna dąb, bejcowaną w 
kolorze podłogi, olejowaną, wym. całości 6mx3m. Panele wyróżnione montowane na 
dystansach z ukrytym oświetleniem Led.
Wygląd pojedyńczego elementu panela 3D

Pomiędzy panelami drewnianymi a drzwiami zamontować tapicerkę oparciową loży 
do wys 1.2 m szer 7,8 m. Tapicerowana materiałem kolor antracyt, slate 454316 
ekoskóra Boltaflex Muraspec z atestem Prefixx- powłoką ochronną.
Kolekcja kolorways, wierzchnia warstwa winyl, dolna polyester, szer materiału 137 
cm, Scieralność 300000 cykli, Pleśń ASTM g-21, bakteriostatyczność, atesty 
trudnopalność BS5852, BSEN 1021 PARTS 1 2.
Pikowane w stylu Chesterfild.

Ponad tapicerką kompozycja kwadratów z luster w kolorze antracyt krawędż szlif 
osdobny 1 cm i paneli z zielonych wym 7,8m x 1,8m.
Panele zielone z Chrobotka Reniferowego, mech chydrostabilizowany na płycie PVC



Wzdłuż szpaletów drzwi wejsciowych, z sali tanecznej do pokoju zabaw dla dzieci i 
do holu wejściowego ułożone płytki gresowe 60x60 cm Nowa Gala Magic Black 
błysk. Krawędzie boczne zakończone listwą alu kolor czarny.

Widoczne ściany obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Swirled Fibres kolor P4855.
szer 130 cm, skład okleina winylowa na podkładzie celulozowym, łączenie na 
zakładkę z cięciem po środku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 
8.

Drzwi aluminiowe system econoline ukryte zawiasy zamek magnetyczny, (szyba 
bezpieczna), szklo mleczne, kolor dobrany do stolarki drzwiowej budynku.

Ściana B
wspólna z pracownia kulinarną
Wzdłuż szpaletów drzwi wejsciowych, z sali tnecznej do pracowni kulinarnej
ułożone płytki gresowe 60x60 cm Nowa Gala Fros White błysk.
Krawędzie boczne zakończone listwą alu kolor czarny
Pomiędzy drzwiami a piecem chlebowym ułożone płytki gresowe 60x60 cm Nowa 
Gala Fros White błysk na przemian z lustrem srebrnym. Na płytkach, h=240, 
zamontować kinkiety.
Piec chlebowy wykończony łupkiem antracytowym i fornirem kamiennym 
antracytowym w elementach pionowych
 
Fornir kamienny -na bazie polimeryzowanego termoutwardzalnego poliestru. Całość 
impregnować.



Ława pozioma granit Star Galxy polerowany,  gr 100 cm.awa po

Drzwiczki do Pieca chlebowego z szybą żaroodporną, stalowe lub żeliwne, z 
termometrem malowane farbą żaroodporną.

Pomiędzy salą taneczną a Pracownią kulkinarną zastosować roletę 

Ściana C
vi a vis ściany z pracownia kulinarną ułożone płytki gresowe 60x60 cm Nowa Gala 
Magic Black błysk na przemian z lustrem srebrnym.
Na ścianie zamontować kompozycję paneli 3D z betonu wielokolorowego wym 
1,2x3 m.
Wygląd pojedyńczego elementu panel 3D 30cmx30 cm.

Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Spectrum Muraspec Swirled Fibres 
P4855.

Ściana D za sceną
Istniejące słupy konstrukcyjne powiększyć Gipskartonem. 
Pomiędzy dwoma przy scenie dodać trzy dodatkowe, tak aby wtymiar pomiędzy nimi 
otrzymać 120 cm. 5 powstałych półkolumn okleić czarna lakobelą. Na lakobeli, 



h=240, zamontować kinkiety. Krawędzie zabezpieczyć listwą alu czarną. Za 
powstałymi słupami umieścić listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor czarny zaślepka 
matowa.
Pomiędzy słupami przykleić tapetę Rowlux biały.
Rowlux odbija światło, tworzy głębokość wymiarów. Termoplastyczny, trudnopalny 
wg Klasy B - BS476 part 7 class 2. Szerokość 60 cm, długość 45 m. 

Istniejący słupy konstrukcyjny narożny powiększyć Gipskartonem do wym 60x60 cm
i okleić płytką gresową Nowa Gala Magic Black błysk.
Krawędzie boczne zakończone listwą alu kolor czarny.
Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Spectrum Muraspec Swirled Fibres 
P4855.

Na tapecie dwie kompozycje lustrzane wym 1000x1500
FOYER



Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Reno kolor I0926 
szarość. Szerokość 130 cm, skład okleina winylowa na podkładzie celulozowym, 



łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, 
ścieralność 8.

Opaski wkoło drzwi wejściowych, windy i słup okleić płytką Kursal Mokka prod 
Keraben 60x60 cm

Ściana A 
z oknami zamontować na dystansach 3 panele perforowane metalowe lakierowane w
kolorze czarnym matowym. Panel o wym 80 x280cm -szt 2, panel o wym 60 x280cm 
-szt 1. Za nimi umieścić listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor czarny zaślepka 
matowa.

Ściana B 
od sali tanecznej komunikacji kompozycja z paneli fluffo i luster
Fluffo IZO szer 40 cm
Kolor czarny -24 szt
Kolor szary betonowy -51 szt
Kolor czerwony karmazynowy-6 szt
Kolor zielony trawiasty -5 szt



Dodać lustra – 5 szt, 
kształtem dopasowane do paneli fluffo, krawędzie polerowane, klejone na płycie 
wiórowej laminowanej, cofnięte od krawędzi płyty o 1 cm. Lustra na dystansach, 
wysunięte przed panele flufo, oświetlające je światłem rysującym. Kolor płyty czarny 
błysk, krawędzie okleinowane PVC 2 mm czarne, frezowane do wpuszczenia profilu 
Alu z zaślepką matową i listwą led w profilu alu czarne, zaślepka matowa. 

SALA ĆWICZEŃ



Ściana A 

Pok sali ćwiczeń tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarańcz (dobrany do koloru pasków podłogi)

Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Reno kolor I0926 
szarość. Szerokość 130 cm, skład okleina winylowa na podkładzie celulozowym, 
łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, 
ścieralność 8.



Panel zielony z Chrobotka Reniferowego, mech chydrostabilizowany na płycie PVC
w kształcie trójkąta o wym 225x110x176 cm

Tapeta Muraspec Digital Digimura, wydruk zdjęciowy wybrany z fotostoku,  okleina 
winylowa na podkładzie tekstylnym wym obrysowy 379x 258 cm, łączenie na 
zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 
8.

Całość zakomponowana 3 liniami lakobeli kolor pomarańcz (dobrany do koloru 
pasków podłogi), szer 10 cm krawędz boczna poler, listwa alu czarna. Klejone na 
płycie wiórowej laminowanej. Kolor płyty czarny błysk, krawędzie okleinowane PVC 2
mm czarne, frezowane do wpuszczenia profilu Alu z zaślepką matową i listwą led w 
profilu alu czarne, zaślepka matowa, oświetlające światłem rysującym, plakaty i 
chrobotek.

Na szybach ścianki dzielącej salę ćwiczeń 1 od sali ćwiczeń 2 naklejka z folii 
transparentnej, wzór z kolekcji Muraspec wallmotion .
Kolory białe transparentne niezadrukowane.



Ściana B

Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Reno kolor I0926 
szarość. Szerokość 130 cm, skład okleina winylowa na podkładzie celulozowym, 
łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, 
ścieralność 8.

2 Panele zielonego z Chrobotka Reniferowego, mech chydrostabilizowany na płycie 
PVC w kształcie prostokąta o wym 60x290 cm i 80x290cm
3 panele perforowane metalowe lakierowane w kolorze kolor pomarańcz (dobrany do
koloru pasków podłogi) matowym zamontować na dystansach. Za nimi umieścić 
listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor czarny zaślepka matowa.

Ściana C

Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Reno kolor I0926 
szarość. Szerokość 130 cm, sklad okleina winylowa na podkładzie celulozowym, 
łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, 
ścieralność 8.

Tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarańcz (dobrany do koloru pasków podłogi)



Tapeta Muraspec Digital Digimura, wydruk zdjęciowy wybrany z fotostoku,  okleina 
winylowa na podkładzie tekstylnym wym obrysowy 379x 258 cm, łączenie na 
zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 
8.

Całość zakomponowana 3 liniami lakobeli kolor pomarańcz (dobrany do koloru 
pasków podłogi), szer 10 cm krawędz boczna poler, listwa alu czarna. Klejone na 
płycie wiórowej laminowanej. Kolor płyty czarny błysk, krawędzie okleinowane PVC 2
mm czarne, frezowane do wpuszczenia profilu Alu z zaślepką matową i listwą led w 
profilu alu czarne, zaślepka matowa, oświetlające światłem rysującym, plakat i 
tapetę.

Ściana D

Tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarańcz (dobrany do koloru pasków podłogi)



Lustra klejone na ścianie w pasy pionowe wym szer 520x290 cm i 590x290 cm.

Na szybach ścianki dzielącej salę ćwiczeń 1 od Foyer naklejka z folii transparentnej, 
wzór z kolekcji Muraspec wallmotion .
Kolory białe transparentne niezadrukowane.o

Uwagi: 
Wszystkie pomiary i zestawienia ilościowe dokonywać z natury .
Szczegóły uzgodnić z inwestorem i projektantem.
Do złożenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją 
projektową i wizja lokalna na budowie.
Przedstawić plan robót do zaakceptowania przez Zleceniodawcę..
Zabezpieczyć roboty budowlane uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich osób 
znajdujących się na terenie budynku: pracowników wykonawcy, inwestora i klientów.
Cały urobek (gruz, śmieci) składować w miejscu ustalonym z inwestorem a następnie
załadować, wywieźć i zutylizować.   
Materiały użyte do remontu i wystroju wnętrz powinny się cechować wysokim 
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszą mieć wszelkie 
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz posiadać cechy materiału trudno zapalnego. Całość prac 
przewidzianych projektem wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną, Polską 
Normą oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP oraz przeciwpożarowymi
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