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 Szatnie parteru siłowni



Ściany: 

Okleić płytką Seri Tempre grey producent Domino 
wym 308x608, matowe, w poziomie
ilość do 2 szatni parteru- 690 szt

Wyposażenie:

Umocować lustro na ścianę. Rama metalowa o przekroju kwadrat 2x4 cm
wys 160 x szer 77, kolor czarny mat. – szt. 6

Suszarka do włosów – szt. 6

Kosz toaletowy ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym
  – szt. 4

  
Tork wieszak na ubrania 460014 – szt. 6

Na tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarańcz (dobrany do koloru pasków podłogi)



 Przedsionek, komunikacja szatni



Okleić płytką Seri Tempre grey producent Domino 
wym 308x608, matowe, w poziomie do wysokości 3m.
ilość -  szt 650

Dekor Tempre Grey, wzór geometryczny, faktóra 3d, granulat perłowy
wym 308x608, w poziomie od wysokości 1,86 m do wys 2,17 m
ilość -  szt 70

 Pom. socjalne, Pompownia, Rozdzielnia, Kotłownia

Okleić płytką Seri Tempre grey producent Domino 
wym 308x608, matowe, w poziomie do wysokości 3,1m.
ilość -  szt 630





 Pracownia kulinarna



Sciany: 
Okleić płytką Seri Tempre grey producent Domino 
wym 308x608, matowe, w poziomie do wysokości 3m.
ilość -  szt 477

Dekor Tempre Grey, wzór geometryczny, faktóra 3d, granulat perłowy
wym 308x608, w poziomie od wysokości 0,93 m do wys 1,24 m, po obrysie
ilość -  szt 210

Dekor Listwa Steel 15 połysk, wym 608x50 mm, w poziomie od wysokości 1,24 m do 
wys 1,29 m, po obrysie
-  szt 210

Uwagi:
Wszystkie pomiary i zestawienia ilościowe dokonywać z natury .
Szczegóły uzgodnić z inwestorem i projektantem.
Do złożenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją 
projektową i wizja lokalna na budowie.
Przedstawić plan robót do zaakceptowania przez Zleceniodawcę..
Zabezpieczyć roboty budowlane uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich osób 
znajdujących się na terenie budynku: pracowników wykonawcy, inwestora i klientów.
Cały urobek (gruz, śmieci) składować w miejscu ustalonym z inwestorem a następnie
załadować, wywieźć i zutylizować.   
Materiały użyte do remontu i wystroju wnętrz powinny się cechować wysokim 
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszą mieć wszelkie 
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz posiadać cechy materiału trudno zapalnego. Całość prac 
przewidzianych projektem wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną, Polską 
Normą oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP oraz przeciwpożarowymi
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