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SCIANY:

HOL WEJSCIOWY

Drzwi aluminiowe szklane, kolor dobrany do stolarki drzwiowej budynku.

Na szybach naklejka z folii transparentnej, wzor z kolekcji Muraspec Wallmotion .
Kolory biate -transparentne, niezadrukowane.

Wz6r w catosci w szarosciach.

LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion




Widoczne sciany widoczne obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Reno kolor 10926
szaros¢. Szerokos¢ 130 cm, sklad okleina winylowa na podkladzie celulozowym,
taczenie na zakiadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 dO,
Scieralnosc¢ 8.

Opaski w pionie drzwi, stup oklei¢ ptytkg Kursal Mokka prod Keraben 30x60 cm.

Sciana A

Kompozycja z paneli fluffo i luster

Fluffo 1ZO szer 40 cm

Kolor czarny -17 szt

Kolor szary betonowy -9 szt

Kolor czerwony karmazynowy-1 szt

Kolor zielony trawiasty -1 szt

Dodac lustra — szt 19 , ksztattem dopasowane do paneli fluffo, krawedzie

400 - - = 62

polerowane, kIjone na ptycie wiérowej laminowanej, cofniete od krawedzi plyty o 1
cm.

Istniejgce stupy konstrukcyjne oklei¢ czarna lakobelg. Krawedzie zabezpieczyc listwg
alu czarng. Za powstatymi stupami umiescic listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor
czarny zaslepka matowa.



POK ZABAW DLA DZIECI




Drzwi petne, opaska regulowana na szerokosc¢ sciany z oktadzing, konstrukcja
skrzydta ptyta petna, powierzchnia laminat HPL gr 0,8 mm na bazie plyty mdf 6mm,
kolor drewnopodobny Dab Tiepolo. Krawedz oklejona pcv. Oscieznica o gr 44mm.
Obustronnie regulowana. Opaska szer 80 mm, opaska pozioma wym 40 cm,
zacinana pod kagtem prostym, zawias ukryty 3 szt. kolor czarny. Wym Swiatta
przejscia 210 cm. Samozamykacz wbudowany.

Widoczne sciany obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Swirled Fibres kolor P4855.
szer 130 cm, sktad okleina winylowa na podkfadzie celulozowym, tgczenie na zaktad.
z cieciem po srodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 dO, scieralnos¢ 8.

Kolumny i pétkolumny obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Reno kolor 10926 szarosé.
Szeroko$¢ 130 cm, skiad okleina winylowa na podktadzie celulozowym, tgczenie na
zaktadke z cieciem posrodku, klas. ogniowa Euro Class B-s1 dO, scieralnos¢ 8.

Sciane waska pomieszczenia oklei¢ tapeta Muraspec Digital Digimura, wydruk
zdjeciowy wybrany z fotostoku, okleina winylowa na podkfadzie tekstylnym wym
obrysowy 379x 258 cm, tgczenie na zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja
ogniowa Euro Class B-s1 d0, $cieralnosc 8.




Na scianie Tapeta o wtasciwosciach tablicy szkolnej, czarna do rysowania kreda,
tatwo zmywalna, wym obrysowy 260x 160 cm.

PRACOWNIA MODELARSKA




Drzwi petne, opaska regulowana na szerokos¢ sciany z oktadzing, konstrukcja
skrzydta ptyta petna, powierzchnia laminat HPL gr 0,8 mm na bazie plyty mdf 6mm,
kolor drewnopodobny Dab Tiepolo. Krawedz oklejona pcv. Oscieznica o gr 44mm.
Obustronnie regulowana. Opaska szer 80 mm, opaska pozioma wym 40 cm,
zacinana pod kagtem prostym, zawias ukryty 3 szt. kolor czarny. Wym Swiatla
przejscia 210 cm. Samozamykacz wbudowany.

3 Sciany obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Swirled Fibres kolor P4855.

szer 130 cm, sklad okleina winylowa na podkladzie celulozowym, tgczenie na
zaktadke z cieciem po $rodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 dO, scieralno$é
8.

Kolumny, potkolumny i $ciana wejsciowa obtozy¢ tapetg Muraspec Digital Digimura,
wydruk zdjeciowy wybrany z fotostoku, okleina winylowa na podktadzie tekstylnym,
laczenie na zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 dO,
Scieralnosc¢ 8.
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