PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
SZATNIE, KOMUNIKACJA, PRZEDSIONEK, POM PORZADKOWE,

PRACOWNIA KULINARNA, POM SOCJALNE, POMPOWNIA ROZDZIELNIA,
KOTLOWNIA

PARTER
CENTRUM KULTURY KAMIEN

INESTOR :
GMINA KAMIEN

WYKONAWCA :
PROJEKTER MAREK ROZANSKI

35-310 RZESZOW WARZYWNA 16

TEL.602477142
e-mail: projekter@neostrada.pl
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e Szatnie parteru sitowni




Sciany:
Oklei¢ ptytkg Seri Tempre grey producent Domino

wym 308x608, matowe, w poziomie
ilo$¢ do 2 szatni parteru- 690 szt

Wyposazenie:

Umocowac lustro na sciane. Rama metalowa o przekroju kwadrat 2x4 cm
wys 160 x szer 77, kolor czarny mat. — szt. 6

Suszarka do wiloséw — szt. 6

Kosz toaletowy ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym
—szt. 4

Tork wieszak na ubrania 460014 — szt. 6

Na tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarancz (dobrany do koloru paskéw podtogi)

LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion Wzér: Abstrakeyjne
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Oklei¢ ptytkg Seri Tempre grey producent Domino
wym 308x608, matowe, w poziomie do wysokosci 3m.
ilos¢ - szt 650

Dekor Tempre Grey, wzor geometryczny, faktéra 3d, granulat pertowy
wym 308x608, w poziomie od wysokosci 1,86 m do wys 2,17 m
ilos¢ - szt 70

e Pom. socjalne, Pompownia, Rozdzielnia, Kotlownia

Oklei¢ ptytkg Seri Tempre grey producent Domino
wym 308x608, matowe, w poziomie do wysokosci 3,1m.
ilos¢ - szt 630
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Pracownia kulinarna
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Sciany:

Oklei¢ ptytkg Seri Tempre grey producent Domino
wym 308x608, matowe, w poziomie do wysokosci 3m.
ilosC - szt 477

Dekor Tempre Grey, wzor geometryczny, faktéra 3d, granulat pertowy
wym 308x608, w poziomie od wysokosci 0,93 m do wys 1,24 m, po obrysie
ilos¢ - szt 210

Dekor Listwa Steel 15 potysk, wym 608x50 mm, w poziomie od wysokosci 1,24 m do
wys 1,29 m, po obrysie
- szt 210

Wszystkie pomiary i zestawienia ilosciowe dokonywac z natury .

Szczegdty uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Do ztozenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg i wizja lokalna na budowie.

Przedstawi¢ plan robét do zaakceptowania przez Zleceniodawce..

Zabezpieczy¢ roboty budowlane uwzgledniajgc bezpieczenstwo wszystkich oséb
znajdujgcych sie na terenie budynku: pracownikdw wykonawcy, inwestora i klientéw.
Caty urobek (gruz, Smieci) sktadowac¢ w miejscu ustalonym z inwestorem a nastepnie
zatadowac, wywiez¢ i zutylizowac.

Materiaty uzyte do remontu i wystroju wnetrz powinny sie cechowa¢ wysokim
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszg mie¢ wszelkie
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz posiadac¢ cechy materiatu trudno zapalnego. Catos¢ prac
przewidzianych projektem wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskg
Normg oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi BHP oraz przeciwpozarowymi
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