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ŚCIANY: 

HOL WEJSCIOWY

Drzwi aluminiowe szklane, kolor dobrany do stolarki drzwiowej budynku.
Na szybach naklejka z folii transparentnej, wzór z kolekcji Muraspec Wallmotion .
Kolory białe -transparentne, niezadrukowane.
Wzór w całosci w szarościach.



Widoczne ściany widoczne obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Reno kolor I0926 
szarość. Szerokość 130 cm, sklad okleina winylowa na podkladzie celulozowym, 
łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, 
ścieralność 8.

Opaski w pionie drzwi, słup okleić płytką Kursal Mokka prod Keraben 30x60 cm.

Sciana A 

Kompozycja z paneli fluffo i luster
Fluffo IZO szer 40 cm
Kolor czarny -17 szt
Kolor szary betonowy -9 szt
Kolor czerwony karmazynowy-1 szt
Kolor zielony trawiasty -1 szt
Dodać lustra – szt 19 , kształtem dopasowane do paneli fluffo, krawędzie 

polerowane, klejone na płycie wiórowej laminowanej, cofnięte od krawędzi plyty o 1 
cm. 
Istniejące słupy konstrukcyjne okleić czarna lakobelą. Krawędzie zabezpieczyć listwą
alu czarną. Za powstałymi słupami umieścić listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor 
czarny zaślepka matowa.

 



POK ZABAW DLA DZIECI



Drzwi pełne, opaska regulowana na szerokość ściany z okładziną, konstrukcja 
skrzydła płyta pełna, powierzchnia laminat HPL gr 0,8 mm na bazie plyty mdf 6mm, 
kolor drewnopodobny Dąb Tiepolo. Krawędż oklejona pcv. Ościeżnica o gr 44mm. 
Obustronnie regulowana. Opaska szer 80 mm, opaska pozioma wym 40 cm, 
zacinana pod kątem prostym, zawias ukryty 3 szt. kolor czarny. Wym światła 
przejścia 210 cm. Samozamykacz wbudowany.

Widoczne ściany obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Swirled Fibres kolor P4855.
szer 130 cm, skład okleina winylowa na podkładzie celulozowym, łączenie na zakład.
z cięciem po środku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 8.

Kolumny i półkolumny obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Reno kolor I0926 szarość.
Szerokość 130 cm, skład okleina winylowa na podkładzie celulozowym, łączenie na 
zakładkę z cięciem pośrodku, klas. ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 8.

Ścianę wąską pomieszczenia okleić tapeta Muraspec Digital Digimura, wydruk 
zdjęciowy wybrany z fotostoku,  okleina winylowa na podkładzie tekstylnym wym 
obrysowy 379x 258 cm, łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja 
ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 8.



Na ścianie Tapeta o właściwościach tablicy szkolnej, czarna do rysowania kredą, 
łatwo zmywalna, wym obrysowy 260x 160 cm.

PRACOWNIA MODELARSKA



Drzwi pełne, opaska regulowana na szerokość ściany z okładziną, konstrukcja 
skrzydła płyta pełna, powierzchnia laminat HPL gr 0,8 mm na bazie plyty mdf 6mm, 
kolor drewnopodobny Dąb Tiepolo. Krawędż oklejona pcv. Ościeżnica o gr 44mm. 
Obustronnie regulowana. Opaska szer 80 mm, opaska pozioma wym 40 cm, 
zacinana pod kątem prostym, zawias ukryty 3 szt. kolor czarny. Wym Swiatla 
przejścia 210 cm. Samozamykacz wbudowany.

3 ściany obłożyć tapetą Muraspec Spectrum Swirled Fibres kolor P4855.
szer 130 cm, sklad okleina winylowa na podkladzie celulozowym, łączenie na 
zakładkę z cięciem po środku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, ścieralność 
8.

Kolumny, półkolumny i ściana wejściowa obłożyć tapetą Muraspec Digital Digimura, 
wydruk zdjęciowy wybrany z fotostoku,  okleina winylowa na podkładzie tekstylnym, 
łączenie na zakładkę z cięciem pośrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, 
ścieralność 8.


