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SCIANY:
Pomieszczenie:

Pomiedzy Fuayer a salg taneczng, pomiedzy Fuayer a salg ¢wiczen 1, pomiedzy
salg ¢wiczen 1 a salg ¢wiczen 2.

Zamontowac¢ $cianke szklang flot esg bez profili pionowych pomiedzy szybami i
pomiedzy drzwiami i szybami. Szkto gr 10 mm, hartowane. Krawedzie boczne
szlifowane, klejone tasmg silikonowg dwustronng. Drzwi szklane w o$cieznicy alu z
uszczelka, profil o wym zblizonych do wym profili nosnych. Do montazu Scianek
szklanych zastosowacé konstrukcyjne profile nosne system CDA (przekréj kwadrat
38x38 mm) kolor czarny matowy montujgc je do elementéw konstrukcyjnych stropu w
przestrzeni miedzysufitowej. do Scian i podtogi. Drzwi montowaé w oscieznicy.
Pochwyty i okucia do uzgodnienie z Inwestorem. Zastosowa¢ samozamykacze.

Na szybach naklejka z folii transparentnej, wzor z kolekcji Muraspec Wallmotion .
Kolory biale -transparentne, niezadrukowane.

LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion ‘Wzér: Abstrakcyjne
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Drzwi aluminiowe system econoline ukryte zawiasy zamek magnetyczny, (szyba
bezpieczna), szklo mleczne, kolor dobrany do stolarki drzwiowej budynku.
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Sciana A

vis a vis sceny zamontowac¢ kompozycje paneli 3D z drewna dagb, bejcowang w
kolorze podtogi, olejowang, wym. catosci 6mx3m. Panele wyr6znione montowane na
dystansach z ukrytym o$wietleniem Led.

Wyglad pojedynczego elementu panela 3D

/

Pomiedzy panelami drewnianymi a drzwiami zamontowac¢ tapicerke oparciowg lozy
do wys 1.2 m szer 7,8 m. Tapicerowana materiatem kolor antracyt, slate 454316
ekoskoéra Boltaflex Muraspec z atestem Prefixx- powtokg ochronnag.

Kolekcja kolorways, wierzchnia warstwa winyl, dolna polyester, szer materiatu 137
cm, Scieralno$¢ 300000 cykli, Plesh ASTM g-21, bakteriostatycznosc, atesty
trudnopalnos¢ BS5852, BSEN 1021 PARTS 1 2.

Pikowane w stylu Chesterfild.

Ponad tapicerkg kompozycja kwadratéw z luster w kolorze antracyt krawedz szlif
osdobny 1 cm i paneli z zielonych wym 7,8m x 1,8m.
Panele zielone z Chrobotka Reniferowego, mech chydrostabilizowany na ptycie PVC




Wzdtuz szpaletéw drzwi wejsciowych, z sali tanecznej do pokoju zabaw dla dzieci i
do holu wejsciowego utozone ptytki gresowe 60x60 cm Nowa Gala Magic Black
btysk. Krawedzie boczne zakonczone listwg alu kolor czarny.

Widoczne $ciany obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Swirled Fibres kolor P4855.
szer 130 cm, skfad okleina winylowa na podktadzie celulozowym, tgczenie na
zaktadke z cieciem po $rodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 dO, Scieralnos¢
8.

Drzwi aluminiowe system econoline ukryte zawiasy zamek magnetyczny, (szyba
bezpieczna), szklo mleczne, kolor dobrany do stolarki drzwiowej budynku.

Sciana B

wspdlna z pracownia kulinarng

Wzdtuz szpaletow drzwi wejsciowych, z sali thecznej do pracowni kulinarnej
utozone ptytki gresowe 60x60 cm Nowa Gala Fros White btysk.

Krawedzie boczne zakonczone listwg alu kolor czarny

Pomiedzy drzwiami a piecem chlebowym utozone ptytki gresowe 60x60 cm Nowa
Gala Fros White btysk na przemian z lustrem srebrnym. Na ptytkach, h=240,
zamontowac kinkiety.

Piec chlebowy wykonczony tupkiem antracytowym i fornirem kamiennym
antracytowym w elementach pionowych

Fornir kamienny -na bazie polimeryzowanego termoutwardzalnego poliestru. Catosc
impregnowac.



tawa pozioma granit Star Galxy polerowany, gr 100 cm.awa po

Drzwiczki do Pieca chlebowego z szybg zaroodporng, stalowe lub zeliwne, z
termometrem malowane farbg zaroodporng.

Pomiedzy salg taneczng a Pracownig kulkinarng zastosowac rolete

Sciana C

vi a vis sciany z pracownia kulinarng utozone ptytki gresowe 60x60 cm Nowa Gala
Magic Black btysk na przemian z lustrem srebrnym.

Na Scianie zamontowac¢ kompozycje paneli 3D z betonu wielokolorowego wym
1,2x3 m.

Wyglad pojedynczego elementu panel 3D 30cmx30 cm.

Widoczne $ciany widoczne obtozy¢ tapetg Spectrum Muraspec Swirled Fibres
P4855.

Sciana D za sceng

Istniejgce stupy konstrukcyjne powiekszy¢ Gipskartonem.

Pomiedzy dwoma przy scenie dodac trzy dodatkowe, tak aby wtymiar pomiedzy nimi
otrzymac 120 cm. 5 powstatych potkolumn oklei¢ czarna lakobelg. Na lakobeli,



h=240, zamontowac kinkiety. Krawedzie zabezpieczy¢ listwg alu czarng. Za
powstatymi stupami umiescic listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor czarny zaslepka
matowa.

Pomiedzy stupami przyklei¢ tapete Rowlux biaty.

Rowlux odbija swiatto, tworzy gtebokos¢ wymiaréw. Termoplastyczny, trudnopalny
wg Klasy B - BS476 part 7 class 2. Szerokos¢ 60 cm, dtugos$¢ 45 m.

Istniejgcy stupy konstrukcyjny narozny powiekszy¢ Gipskartonem do wym 60x60 cm
i oklei¢ ptytkg gresowg Nowa Gala Magic Black btysk.

Krawedzie boczne zakonczone listwg alu kolor czarny.

Widoczne $ciany widoczne obtozy¢ tapetg Spectrum Muraspec Swirled Fibres
P4855.

Na tapecie dwie kompozycje lustrzane wym 1000x1500
FOYER



Widoczne $ciany widoczne obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Reno kolor 10926
szaros¢. Szerokos¢ 130 cm, sktad okleina winylowa na podktadzie celulozowym,



taczenie na zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0,
Scieralnosc¢ 8.

Opaski wkoto drzwi wejsciowych, windy i stup oklei¢ ptytkg Kursal Mokka prod
Keraben 60x60 cm

Sciana A

z oknami zamontowac¢ na dystansach 3 panele perforowane metalowe lakierowane w
kolorze czarnym matowym. Panel o wym 80 x280cm -szt 2, panel o wym 60 x280cm
-szt 1. Za nimi umiesci¢ listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor czarny zaslepka
matowa.

 SNVLSAQ ¥330M

SNVLSAG HTION o
I
an va&usu .
009-008

|

|
SNYLSAQ H330M

|

Sciana B

od sali tanecznej komunikacji kompozycja z paneli fluffo i luster
Fluffo 1ZO szer 40 cm

Kolor czarny -24 szt

Kolor szary betonowy -51 szt

Kolor czerwony karmazynowy-6 szt

Kolor zielony trawiasty -5 szt
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Dodac lustra — 5 szt,

ksztattem dopasowane do paneli fluffo, krawedzie polerowane, klejone na ptycie
wiérowej laminowanej, cofniete od krawedzi ptyty o 1 cm. Lustra na dystansach,
wysuniete przed panele flufo, oswietlajgce je Swiattem rysujgcym. Kolor ptyty czarny
btysk, krawedzie okleinowane PVC 2 mm czarne, frezowane do wpuszczenia profilu
Alu z zaslepkg matows i listwg led w profilu alu czarne, zaslepka matowa.
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Sciana A

Pok sali ¢wiczen tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarancz (dobrany do koloru paskéw podtogi)

LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion ‘Wzér: Abstrakcyjne

Widoczne $ciany widoczne obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Reno kolor 10926
szaros¢. Szerokos¢ 130 cm, sktad okleina winylowa na podktadzie celulozowym,
taczenie na zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0,
Scieralnosc¢ 8.




Panel zielony z Chrobotka Reniferowego, mech chydrostabilizowany na ptycie PVC
w ksztalcie trojkagta o wym 225x110x176 cm

Tapeta Muraspec Digital Digimura, wydruk zdjeciowy wybrany z fotostoku, okleina
winylowa na podktadzie tekstylnym wym obrysowy 379x 258 cm, tgczenie na
zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, scieralnos¢
8.

Catos¢ zakomponowana 3 liniami lakobeli kolor pomarancz (dobrany do koloru
paskéw podtogi), szer 10 cm krawedz boczna poler, listwa alu czarna. Klejone na
ptycie widrowej laminowanej. Kolor ptyty czarny btysk, krawedzie okleinowane PVC 2
mm czarne, frezowane do wpuszczenia profilu Alu z zaslepkg matowg i listwg led w
profilu alu czarne, zaslepka matowa, oswietlajgce Swiattem rysujgcym, plakaty i
chrobotek.

Na szybach scianki dzielgcej sale ¢wiczenh 1 od sali ¢wiczenh 2 naklejka z folii
transparentnej, wzor z kolekcji Muraspec wallmotion .
Kolory biate transparentne niezadrukowane.

LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion ‘Wzér: Abstrakcyjne




Sciana B

Widoczne Sciany widoczne obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Reno kolor 10926
szaro$¢. Szerokos¢ 130 cm, sktad okleina winylowa na podktadzie celulozowym,
taczenie na zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 dO,
Scieralno$c¢ 8.

2 Panele zielonego z Chrobotka Reniferowego, mech chydrostabilizowany na ptycie
PVC w ksztatcie prostokgta o wym 60x290 cm i 80x290cm

3 panele perforowane metalowe lakierowane w kolorze kolor pomarancz (dobrany do
koloru paskéw podtogi) matowym zamontowaé na dystansach. Za nimi umiescic
listwy ledowe RGB, w profilu alu kolor czarny zaslepka matowa.

Sciana C

Widoczne $ciany widoczne obtozy¢ tapetg Muraspec Spectrum Reno kolor 10926
szaros¢. Szerokos¢ 130 cm, sklad okleina winylowa na podkfadzie celulozowym,
tgczenie na zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0,
Scieralnosc 8.

Tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarancz (dobrany do koloru paskéw podtogi)



LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion

Tapeta Muraspec Digital Digimura, wydruk zdjeciowy wybrany z fotostoku, okleina
winylowa na podkfadzie tekstylnym wym obrysowy 379x 258 cm, tgczenie na
zaktadke z cieciem posrodku, klasyfikacja ogniowa Euro Class B-s1 d0, Scieralnos¢
8.

Catos¢ zakomponowana 3 liniami lakobeli kolor pomarancz (dobrany do koloru
paskéw podtogi), szer 10 cm krawedz boczna poler, listwa alu czarna. Klejone na
ptycie widrowej laminowanej. Kolor ptyty czarny btysk, krawedzie okleinowane PVC 2
mm czarne, frezowane do wpuszczenia profilu Alu z zaslepkg matowg i listwg led w
profilu alu czarne, zaslepka matowa, oswietlajgce sSwiattem rysujgcym, plakat i
tapete.

Sciana D

Tapeta Muraspec Wallmotion, indywidualny projekt kolorystyczny.
Dodany kolor pomarancz (dobrany do koloru paskéw podtogi)
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Kolekcja: Wallmotion Wzér: Abstrakcyjne




Lustra klejone na scianie w pasy pionowe wym szer 520x290 cm i 590x290 cm.

Na szybach scianki dzielgcej sale ¢wiczen 1 od Foyer naklejka z folii transparentnej,
wzor z kolekcji Muraspec wallmotion .
Kolory biate transparentne niezadrukowane.o

LTDO1072

Kolekcja: Wallmotion Wzér: Abstrakeyjne

Uwagi:_

Wszystkie pomiary i zestawienia ilosSciowe dokonywaé z natury .

Szczegoty uzgodnic z inwestorem i projektantem.

Do ztozenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg i wizja lokalna na budowie.

Przedstawi¢ plan robét do zaakceptowania przez Zleceniodawce..

Zabezpieczy¢ roboty budowlane uwzgledniajgc bezpieczenstwo wszystkich oséb
znajdujgcych sie na terenie budynku: pracownikéw wykonawcy, inwestora i klientow.
Caty urobek (gruz, $mieci) sktadowa¢ w miejscu ustalonym z inwestorem a nastepnie
zatadowac, wywiez¢ i zutylizowac.

Materiaty uzyte do remontu i wystroju wnetrz powinny sie cechowac¢ wysokim
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszg mie¢ wszelkie
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz posiada¢ cechy materiatu trudno zapalnego. Catos$¢ prac
przewidzianych projektem wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskg
Norma oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi BHP oraz przeciwpozarowymi
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