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Podłoga: 

Pomieszczenia:
Komunikacja

Okleić płytką Seri Kursal Beige producent Keraben 
wym 600x600, rektyfikiwane, matowe, podłogowe, 5 klasa ścieralności, 
mrozoodporne           

Podłoga dekory: 
Okleić płytką Seri Kursal Mpkka producent Keraben 
wym 600x600, rektyfikiwane, matowe, podłogowe, 5 klasa ścieralności, 
mrozoodporne

Pomieszczenia:

Sala prób 2.29, Pok gościnny 2.30,  Pok gościnny 2.32, Pok gościnny 2.35,            
Pok gościnny 2.36,
wylać wylewkę samopoziomujacą grubości takiej aby wszystkie okładziny podłogowe
były na tym samym poziomie.
ułożyć panele z wykładziny PCV LVT Gerflor Creation 55 Rustic oak 0445
Budowa: wykładzina heterogeniczna
Grubość całkowita: 2,5 mm
Grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm
Wymiary:18,4 x 121,9 cm
Wykończenie nawierzchni:PUR+
Grupa ścieralności: T

Gwarancja:10 lat

Listwy podlogowo scienne dobrane do wykładzin. Pomiędzy dwoma różnymi 
okładzinami zastosować listwę przejsciową.



Uwagi:
Wszystkie pomiary i zestawienia ilościowe dokonywać z natury .
Szczegóły uzgodnić z inwestorem i projektantem.
Do złożenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją 
projektową i wizja lokalna na budowie.
Przedstawić plan robót do zaakceptowania przez Zleceniodawcę..
Zabezpieczyć roboty budowlane uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich osób 
znajdujących się na terenie budynku: pracowników wykonawcy, inwestora i klientów.
Cały urobek (gruz, śmieci) składować w miejscu ustalonym z inwestorem a następnie
załadować, wywieźć i zutylizować.   
Materiały użyte do remontu i wystroju wnętrz powinny się cechować wysokim 
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszą mieć wszelkie 
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz posiadać cechy materiału trudno zapalnego. Całość prac 
przewidzianych projektem wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną, Polską 
Normą oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP oraz przeciwpożarowymi
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