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Podtoga:

Pomieszczenia:

Foyer, komunikacja, klatki schodowe, szatnie i ich komunikacje, przedsionek, hol
wejsciowy, pracownia kulinarna, tazienki damska sali tanecznej, meska sali
tanecznej, damska sali cwiczen, meska sali cwiczen, niepelnosprawnych sali
tanecznej

Oklei¢ ptytkg Seri Kursal Beige producent Keraben
wym 600x600, rektyfikiwane, matowe, podtogowe, 5 klasa Scieralnosci,
mrozoodporne

Podtoga dekory:

Oklei¢ ptytkg Seri Kursal Mpkka producent Keraben

wym 600x600, rektyfikiwane, matowe, podtogowe, 5 klasa Scieralnosci,
mrozoodporne

Pomieszczenia:
Kottownia, pom. Porz, zaplecze kuchni, przedsionek, komunikacja, szatnia, tazienka,
wc, pom. Porz 2 szt, rozdzielnia glowna, pompownia, pom. Socjalne,

Utozy¢ ptytki producent Nowa Gala, Seria gres Quarzite natural
kolor: QZ12, kolor szary bez, 30x30 scieralnosc-6, niesliskosc.

Utozy¢ wstawki dekoracyjne z gresu producent Nowa Gala, Seria gres Quarzite
natural kolor: QZ014, kolor czarny, 30x30 scieralnosc-6, niesliskosc




Pomieszczenia:

Sala taneczna (zgodnie z rysunkiem), pok. zabaw dla dzieci (zgodnie z rysunkiem),
pracownia modelarska

wyla¢ wylewke samopoziomujacg grubosci takiej aby wszystkie oktadziny podtogowe
byly na tym samym poziomie.

utozy¢ panele z wyktadziny PCV LVT Gerflor Creation 55 Rustic oak 0445
Budowa: wyktadzina heterogeniczna

Grubos¢ catkowita: 2,5 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,55 mm

Wymiary:18,4 x 121,9 cm

Wykonczenie nawierzchni:PUR+

Grupa Scieralnosci: T

Gwarancja:10 lat

Listwy podlogowo scienne dobrane do wyktadzin. Pomiedzy dwoma réznymi
oktadzinami zastosowac listwe przejsciows.

Pomieszczenia:

pok. zabaw dla dzieci (zgodnie z rysunkiem)
Wykl. Dywanowa welur, wios ciety, gramatura 1100 g/m2, podklad filcowy AB




Pomieszczenie:

Sala taneczna (zgodnie z rysunkiem)
Oklei¢ ptytkg Seri Fros White btysk producent Nowa Gala
wym 600x600, rektyfikiwane, podtogowe.
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Podtoga dekory:
Oklei¢ ptytkg Magic Black btysk producent Nowa Gala
wym 600x600, rektyfikiwane, podtogowe.

Pomieszczenie:

Sala cwiczen 1

wyla¢ wylewke samopoziomujacg grubosci takiej aby wszystkie oktadziny podtogowe
byty na tym samym poziomie.

utozyC panele, z wyktadziny

Gerflor Creation 70 kol. 0531 Halifax




Dane techniczne :

rodzaj wyktadziny: Panele PCV
format: w ptytkach 610 X 610 mm
grupa wyktadzin: wielowarstwowa
klasa scieralnosci: T

klasa uzytecznosci: 34/43

grubo$¢ catkowita: 2,50 mm
grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm
masa wiasna: 4395 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: PUR+

natezenie ruchu: bardzo duze

Linie dekory:

Gerflor Taralai Premium OSMOZ 4149 Mandarin

Pomieszczenie:

Sala cwiczen 2

wyla¢ wylewke samopoziomujacg grubosci takiej aby wszystkie oktadziny podtogowe
byty na tym samym poziomie.

utozy¢ panele z wyktadziny

wykfadzina bazowa Tarkett Omnisports Wood Maple Grey gr. 6,5 mm, szer 2 m




Linie dekory:
Tarkett Omnisports Orange gr. 6,5 mm

Dane Techniczne

Odporno$¢ na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzen Brak uszkodzen
Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych - ALw EN ISO 717-2 20 dB 15 dB

Drum sound class NF S31-074 Klasa A (< 65 dB) -
Oddziatywanie kétek krzeset 1ISO 4918 Brak uszkodzen Brak uszkodzen
Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 0,21 mm <0,10 mm
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 Wysoka odpornos¢ -

Ogrzewanie podtogowe - Tak (maximum 27°C) -

Zwijanie sie pod wptywem $Swiatta ISO 23999 8 mm <8 mm
Trwatos¢ koloréw - light ISO 105-B02 26 26

Certyfikat FIBA - Tak -

Certyfikat IHF - Tak -

Certyfikat BWF - Tak -

Odpornos$¢ na obcigzenia toczone - <0.5mm -

Amortyzacja uderzen - P1 (= 25% < 35%) -

Pionowe odbicie pitki - > 90% -

Deformacja pionowa - P1 (£2.0 mm)



Wszystkie pomiary i zestawienia ilosciowe dokonywac z natury .

Szczegodty uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Do ztozenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg i wizja lokalna na budowie.

Przedstawi¢ plan robét do zaakceptowania przez Zleceniodawce..

Zabezpieczy¢ roboty budowlane uwzgledniajgc bezpieczenstwo wszystkich oséb
znajdujgcych sie na terenie budynku: pracownikow wykonawcy, inwestora i klientow.
Caty urobek (gruz, Smieci) sktadowac¢ w miejscu ustalonym z inwestorem a nastepnie
zatadowac, wywiez¢ i zutylizowac.

Materiaty uzyte do remontu i wystroju wnetrz powinny sie cechowac¢ wysokim
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszg mie¢ wszelkie
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz posiadac¢ cechy materiatu trudno zapalnego. Catos¢ prac
przewidzianych projektem wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskg
Normg oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi BHP oraz przeciwpozarowymi
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