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SUFIT PARTER:

Pomieszczenia:
Foyer, sala ¢wiczen 1, sala ¢wiczen 2, sala taneczna, hol wejsciowy.

Zamontowac sufit modutowy mineralny, Ecophon Focus DG (klasa pochtaniania
dzwieku A, krawedz frez wewnetrzny) kolor biaty, powtoka Frost Akutekx FT (odbicie
Swiatta 85 %), konstrukcja standard T 24, kolor czarny o wymiarach 60x60x2cm.
Konstrukcja wsporcza potukryta.
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System Focus Dg

W pozostatych pomieszczeniach parteru zamontowac sufit modutowy mineralny
krawedz prosta, konstrukcja widoczna.
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Pomieszczenia:
Foyer, sala taneczna
Wyspy w technologi gips karton. Wewnatrz nisze g/k. a w nich folia napinana
podswietlana ledami rgb cyfrowe z mozliwoscig sterowania. Wewnatrz nisze g/k. a w
nich dziwiekochtonna PLYTA RN12/20/35 n0 -szt 4.

Srednice otwordw:

x =12 mm

y =20 mm
z=35mm
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Sala taneczna

2 wyspy z folia napinana biata btyszczgca transparentna. Nad folig ledy cyfrowe
zintegrowane efektami swietinymi z ledami na Scianie za sceng. Sterownik dajgcy
mozliwos¢ wysterowania swiatet w rytm muzyki (funkcja dyscdzokeja). Jedna z folii
zadrukowana wzorem geometrycznym dobranym do geometrii listw ledowych

#169849901

Foyer

1 wyspa z dwoma foliami nad sobg w jednej niszy g/k, wyzsza biata btyszczgca
transparentna, nizsza czarna btyszczgca perforowana wg wzoru. Sterownik dajgcy
mozliwo$¢ wysterowania swiatet w rytm muzyki (funkcja dyscdzokeja).

OSWIETLENIE:

Pomieszczenia:
Sala taneczna

Zamontowac lampy sufitowe os$wietlenia ogélnego wg projektu elektrycznego.

- oSwietlenie ogolne kasetony ledowe 60x60 cm IED 40w. 3000 K, do wbudowania w

sufity modutowe.



Instalacje i oswietlenie dodatkowe

- Zyrandole trojkgtne -4 SZT
80cm - dt. ramienia. Oprawa LED 54W nie mniej niz 5000 Im, Zzrodta swiatta o barwie
3000 K. Malowanie proszkowe kolor czarny mat. Profil stalowy.
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- Zyrandole 3 i 5 abazurowe - 2 SZT

Abazury do lampy o podstawie trojkata, od srodka kolor ztoty, z zewnatrz kolor
czarny, przewody w materiale czarne. Materiat z ktérego zbudowany jest abazur to
tkanin ktéra ma w sktadzie trevire— strukture mikroczgsteczek na trwate umieszczona
w tkaninie. Charakteryzuje sie trudnopalnoscia.

- Kinkiety 1 abazurowe z materiatu rowlux- 9 SZT

Wym srednicy dol 20 cm, gornej 10 cm, wys 30 cm, podstawa metalowa kolor czarny
mat,abazur w ksztatcie stozka.

Wykonany z oktadziny Sciennej takiej samej jak potozonej na scianach.

Materiat: wielosoczewkowa - poliweglanowa folia, trudnopalno$¢ wg Klasy B -

BS476 part 7 class 2

Odpowiednio na czarnej Scianie biata folia na biatej Scianie czarna folia.

- Oprawa wiszgca abazur z materiatu rowlux kolor biaty- 4 SZT



Wym srednicy dol 50 cm, gornej 20 cm, wys 50 cm, podstawa metalowa kolor czarny
mat,abazur w ksztatcie stozka.

Materiat: wielosoczewkowa - poliweglanowa folia, trudnopalnos¢ wg Klasy B -

BS476 part 7 class 2

- downlight kierunkowe kolor czarny regulowane, kat rozproszenia swiatta 20 stopni,
oswietlajgce piec chlebowy i kompozycje paneli 3D z betonu — szt 4

- Dodaé wypusty kablowe na scianach na ledy oswietlajgce tapety Rowlux i
kompozycje paneli 3D z drewna dab

Sterownik dajgcy mozliwos¢ wysterowania swiatet w rytm muzyki (funkcja
dyscdzokeja).

Foyer

Zamontowac lampy sufitowe oswietlenia ogolnego wg projektu elektrycznego.

- oSwietlenie ogolne kasetony ledowe 60x60 cm IED 40w. 3000 KL, do wbudowania
w sufity modutowe.

Oswietlenie dodatkowe

- Lampy heksagony. Srednica 50cm, h oprawy=11cm lampa zwieszana kolor czarny ,
LED 27W, zrédta swiatta 3000K - szt 3

— Zyrandole 3 tubowe, tuby $rednica 2,5 cm, 3 elementy wiszgce czarne mat
2+1czerwony na zawiesiach — szt 3.
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— Zyrandole 6 tubowe, tuby $rednica 2,5 cm, 6 elementow wiszgcych czarne
mat 4+2czerwony na zawiesiach — szt 1.

- Oprawa wiszgca abazur z materiatu kolor czarny z zewnatrz od srodka kompozycja
heksagonalna- 2 SZT

Wym srednicy dol 50 cm, gornej 20 cm, wys 50 cm, podstawa metalowa kolor czarny
mat,abazur w ksztatcie stozka. Przewdd w oplocie czerwonym.
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0Od $rodka nadruk
kolorowe
haksogramy -
kolory do
wybrania

- Dodac kinkiety kolo scienne oksztatcie kota sr 31 cm, kolor czarny mat, Swiecgce
na boki swiattem odbitym— szt 5.

Dodaé wypusty kablowe na scianach na ledy oswietlajgce 3 panele
perforowane metalowe



Sala éwiczen 1, sala ¢wiczen 2
Zamontowac lampy sufitowe o$wietlenia ogdlnego wg projektu elektrycznego.

Oswietlenie dodatkowe

Linie Swietlne na zawiesiach , profile alu o przekroju kwadrat, wym 8x6 cm, zrodto
Swiatta LED 3000K, Dtugosci i utozenie jak wzor na wykfadzinie, na zawiesiach kolor
pomarancz dobrany do koloru paskow podtogi.

Dodac wypusty kablowe na scianach zasilajgce ledy do 3 linii lakobeli
pomaranczowej w sala ¢wiczen 1 i sala ¢wiczen 2 . Oraz zasilajgce ledy rgb na 3
panele perforowane metalowe pomiedzy oknami.

Dodac downlighty kierunkowe kolor czarny regulowane, kgt rozproszenia swiatta 20
stopni, oswietlajgce 2 panele zielonego z Chrobotka Reniferowego — szt 2

Hol wejsciowy
Oswietlenie dodatkowe

Lampy zyrandol struktura holu — szt 2. Od srodka malowana na ztoto, na zewnatrz
czarna polysk. Wyk z laminatu z zywicy poliester




- Dodac kinkiety liniowy h= 55 cm, kolor czarny potysk, swiecgce na boki Swiattem
odbitym— szt 6. Wtaczne na czujke obecnosci
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Doda¢ wypusty kablowe na scianach zasilajgce ledy do stupéw konstrukcyjnych
oklejonych czarna lakobelg i pod lade recepciji.

Pok zabaw dla dzieci
Oswietlenie dodatkowe
Zwisy szt 3

60cm, kolor obudowy
RAL5012 oprawa LED 67W nie mniej niz 7700Im ze zrédta oprawy

50cm, kolor obudowy
RALG6018 oprawa LED 29W nie mniej niz 3300Im ze zrddta oprawy

40cm, kolor obudowy

RAL2004 oprawa LED 29W nie mniej niz 3300Im ze zrédta oprawy

Od doty zakryte biatg mleczng pleksi. Wszystkie oprawy sciemnialne przy uzyciu
pilota w technologii bluetooth z LEDami w wersji RGB — obstuga za pomocg pilota.
Wszystkie oprawy w barwie 3000K oraz 4000K - barwa zmienialna — stuzgca do
terapii dzieciece;.



Pracownia modelarska

Oswietlenie dodatkowe

Abazur podwojny -szt 3

Oprawy stozki zielone z zewnatrz, wewnatrz materiat we wzory jak na okfadzinie
sciennej. Srednica 70/50 cm.

Klatka schodowa wewnetrzna i zewnetrzna

— Dodac kinkiety liniowy h= 87 cm, kolor miedzi mat, swiecgce na boki
Swiattem odbitym— szt 21. Wiaczne na czujke obecnosci
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SUFIT 2 PIETRO:

Pomieszczenia:
Pokoje goscinne
Sala Prob

sufit GK

Komunikacja 2.38
zamontowac sufit modutowy mineralny krawedz prosta, konstrukcja widoczna.
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OSWIETLENIE 2 PIETRO:
Pomieszczenia:
Komunikacja 2.38

— Dodac kinkiety liniowy h= 55 cm, kolor czarny potysk, Swiecgce na boki
Swiattem odbitym— szt 6. Wiaczne na czujke obecnosci.
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Sala Prob

Linie Swietlne na zawiesiach SZT 2, profile alu o przekroju kwadrat, wym 8x6 cm,
zrédto swiatta LED 3000K, Diugosci 140 CM, na zawiesiach kolor czarny mat.
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Pokoje goscinne

- Oprawa wiszgca abazur z materiatu kolor dopasowany do tapet na scianach pokoi-
6 SZT

Wym srednicy dol 50 cm, gornej 20 cm, wys 50 cm,abazur w ksztatcie stozka. Od
dotu mleczna przestona zrodta swiatta




Osprzet elektroinsalacyjny

Firmy Kontakt Simon
W pomieszczeniach foyer, sala ¢wiczen 1, sala ¢wiczen 2 seria Detail 82 kolor alu
zimne podstawa czerwona

sala taneczna, hol wejsciowy,

seria Detail 82 kolor alu zimne podstawa grafit

pozostale pomieszczeni
seria Basik standar kolor ramka stal inox klawisz grafit

Instalacje i nagtosnienie tonowe (w tle )

W pomieszczeniach foyer, sala éwiczenh 1, sala ¢wiczen 2, sala taneczna, hol
wejsciowy, szatnie, ubikacje publiczne, sala zabaw dla dzieci, pracownia modelarska
Rézne sygnaty na poszczegdolne pom.

Instalacje i nagtosnienie strefowe w sali tanecznej
Dodac instalacje tv, komputerowe, rzutnikow, ekranéw i innych.

W pomieszczeniach foyer, sala éwiczen 1, sala ¢wiczen 2, sala taneczna, sala zabaw
dla dzieci, pracownia modelarska.



Wszystkie pomiary i zestawienia ilosciowe dokonywac z natury .

Szczegodty uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Do ztozenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg i wizja lokalna na budowie.

Przedstawi¢ plan robét do zaakceptowania przez Zleceniodawce..

Zabezpieczy¢ roboty budowlane uwzgledniajgc bezpieczenstwo wszystkich oséb
znajdujgcych sie na terenie budynku: pracownikow wykonawcy, inwestora i klientow.
Caty urobek (gruz, Smieci) sktadowac¢ w miejscu ustalonym z inwestorem a nastepnie
zatadowac, wywiez¢ i zutylizowac.

Materiaty uzyte do remontu i wystroju wnetrz powinny sie cechowac¢ wysokim
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszg mie¢ wszelkie
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz posiadac¢ cechy materiatu trudno zapalnego. Catos¢ prac
przewidzianych projektem wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskg
Normg oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi BHP oraz przeciwpozarowymi
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