Klub Senior+ Podlesie inwestorski Zuzia10 (C) Datacomp
Adaptacja pomieszczen na Klub Senior+ oraz remont pomieszczen szkolnych w obiekcie Szkoty Podstawowej im. 1994-2011(lic. 12101)
sw. Floriana w Kam...

Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m.| llos¢
jednostkowe]
Kosztorys Adaptacja pomieszczen na Klub Senior+ oraz remont pomieszczen szkolnych w obiekcie Szkoty
Podstawowej im. sw. Floriana w Kamieniu Podlesiu
1 Rozdziat Utworzenie pomieszczen dla Klubu Senior+
1.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNR 401/354/1 |Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko
2
pom. nr 6 1,80 = 1,800000
Ogotem: 1,80, m 1,80
1.1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej
pom. nr 6 1,8070,30 = 0,540000
Ogotem: 0,54| m2| 0,54
1.1.3 |KNR 401/354/4 |ANALOGIA - Demontaz okna z PCV
pom. nr 6 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00] szt| 1,00
1.1.4 |KNR 401/329/5 |Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow okiennych - powiekszenie otworu okiennego
pom. nr 6 1,7170,5870,48 = 0,476064
Ogotem: 0,48 m3 0,48
1.1.5 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, osScieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2, drzwi 1-skrzydtowe
pom. nr 6 4 = 4,000000
pom. nr 8 1 = 1,000000
pom. nr 9 1 = 1,000000
pom. nr 10 1 = 1,000000
pom. nr 11 1 = 1,000000
pom. nr 14 1 = 1,000000
pom. nr 23 1 = 1,000000
Ogotem: 10,00, szt| 10,00
1.1.6 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych
pom. nr 8 1,00%2,15%0,28 = 0,602000
pom. nr 23 1,00%2,15%0,27 = 0,580500
Ogotem: 1,18 m3 1,18
1.1.7 |KNR 401/329/3 |ANALOGIA - Poszerzenie otworow drzwiowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
pom. nr 6 0,45%0,10*2,05 = 0,092250
pom. nr 10 0,28%0,08%2,05 = 0,045920
pom. nr 11 0,28%0,0672,05 = 0,034440
pom. nr 14 0,15%(0,11+0,10)*2,05 = 0,064575
Ogotem: 0,24| m3 0,24
1.1.8 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w scianach - pod belki nadprozowe
pom. nr 6 1,20 = 1,200000
pom. nr 8 0,20 = 0,200000
pom. nr 10 1,20 = 1,200000
pom. nr 11 1,20 = 1,200000
pom. nr 14 1,20 = 1,200000
pom. nr 23 0,20 = 0,200000
Ogotem: 5200 m| 5,20
1.1.9 |KNNR 3/301/1 |Rozbidrka scian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
pom. nr 6 (1,97%2+3,27+0,60)*0,15*3,25-0,79%2,027
0,15-0,70%2,02%0,15 = 3,355905
pom. nr 23 3,8070,15*3,22-1,15%1,9270,15 = 1,504200
Ogotem: 4,86 m3| 4,86
1.1.10 [ KNRW 401/353 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
[ 13
pom. nr 6 3 = 3,000000
pom. nr / 1 = 1,000000
pom. nr 11 2 = 2,000000
Ogotem: 6,00 szt| 6,00
1.1.11/KNR 401/819/1 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych wraz z podktadem
5
pom. nr6 (2,70+0,99)*1,65+(0,82+1,23)*2,20 = 10,598500
pom. nr 8 (1,22+0,46)*1,060 = 2,688000
Ogotem: 13,29 m2| 13,29
1.1.12 KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowe]
pom. nr 6 4,21+2,44 = 6,650000
Ogotem: 6,65 m2 6,65
1.1.13|KNR 404/1102/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, transport samochodem ciezarowym na odlegtoS¢ 1km
4
0,48+1,13+0,24+4,86+13,29%0,02+(1,20"
0,45+0,2070,28+1,2070,28%2+1,2070,15+
0,2070,27)*0,15+6,650,02 = 7,334100
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Ogotem: 7,33 m3 7,33
1.2 Element ROBOTY MUROWE | TYNKI
1.2.1 |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe z pustaka ceramicznego DZ gr. 9 cm
(2)
pom. nr 8 (2,47+1,35)*3,25-0,90%2,12*2 = 8,599000
Ogotem: 3,60 m2 3,60
1.2.2 KNR 202/120/2 Scianki dziatowe z pustaka ceramicznego K-3 gr. 12 cm
(2)
pom. nr 23 2,4573,22 = 7,889000
Ogotem: 7,89 m2 7,89
1.2.3 ' KNR 202/126/5 Otwory w sciankach dziatowych murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych
pom. nr 8 1,1572 = 2,300000
Ogotem: 2,300 m 2,30
1.2.4 |KNR 202/803/3 | Tynki zwykte wykonywane recznie na scianach, kategoria Il
pom. nr 8 (2,4772+1,35%2-0,09)*3,25-0,972,05%4 = 17,157500
pom. nr 23 2,4573,22 = /,889000
Ogotem: 25,05 m2 25,05
1.2.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworow w scianach nosnych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2 x
C120 mm skrecone za pomocg 3 srub M16
pom. nr 6, 8, 10, 11, 23 1,205 = 6,000000
Ogotem: 6,000 m 6,00
1.2.6 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek nadprozy
pom. nr 6, 8, 10, 11, 23 1,00%5 = 5,000000
Ogotem: 5,000 m 5,00
1.2.7 KNR 401/711/1 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (belki nadprozy) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1
3 (2) miejscu)
pom. nr 6, 8, 10, 11, 23 1,00%(0,45+0,28*3+0,27)+1,2070,3075 = 3,360000
Ogotem: 3,36] m2 3,36
1.2.8 KNR 401/711/1 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (oscieza po przebiciach) zaprawa cem-wap, do
(2) 1'm2 (w 1 miejscu)
pom. nr 6, 8, 10, 11, 23 (0,45+0,2873+0,27)*2*2,05 = 6,396000
Ogotem: 6,40 m2 6,40
1.2.9 KNR 401/304/2 'Zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych bloczkami z betonu komorkowego na zaprawie
(2) cementowo-wapiennej
ofwor drzwiowy w pom. nr 718 0,9072.,0170,28 = 0,506520
otwor drzwiowy w pom. nr6i 16 0,9072,03%0,36 = 0,657720
otwor okienny w pom. nr4i 10 0,88%0,9270,42 = 0,340032
Ogotem: 1,50 m3 1,950
1.2.10 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (sciany zamurowanych otworow drzwiowych)
(2) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
pom. nr6 0,90%2,03 = 1,827000
pom.nr718 0,90%2,01%2 = 3,618000
pom. nr 10 0,8870,92 = 0,809600
Ogotem: 6,25 m2 6,25
1.3 Element STOLARKA OKIENNA
1.3.1 'KNR 19/1023/1 Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
0(1) 2,9'm2, osadzanie na kotwach, 6-komorowe z pakietem 3-szybowym o wsp. U=0,9 W/m2K
pom. nr 6 1,711,850 = 2,565000
Ogotem: 257 m2 2,57
1.3.2 KNNR 2/302/7 Dostawa i osadzenie parapetow wew. z marmuru syntetycznego lub konglomeratu szer. 30°cm, gr.
2,5 cm
pom. nr 6 1,80 = 1,800000
Ogotem: 1,80 m 1,80
1.3.3 KNRW 202/517 Parapety zew. z blachy powlekanej z boczkami z PCV, szer. 20 cm
[2 (1)
pom. nr 6 1,8070,30 = 0,540000
Ogotem: 0,54 m2 0,54
1.4 Element STOLARKA DRZWIOWA
1.4.1 KNR 202/1016/ | Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi wewnetrznych
1(1)
wym. otworu 100x205 cm 0 = 6,000000
wym. otworu 90x205 cm 2 = 2,000000
Ogotem: 3,00 szti 8,00
1.4.2 KNR 202/1017/ Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne tazienkowe z ptyty MDF w
1 kolorze kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 80 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 2 szt.
0,80%2,00%2 = 3,200000
Ogotem: 3,20 m2 3,20
1.4.3 KNR 202/1017/ Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne z ptyty MDF w kolorze
2 kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 90 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 6 szt.
0,9072,00%6 = 10,800000
Ogotem: 10,800 m2 10,80
1.4.4 Kalkulacja Montaz listwy odbojowej wokot otworow drzwiowych ptytg laminowang Kronospan, kolor jasny grafit,
wiasna struktura PE - opis w projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 9 (0,08%(1,24+2,05)+0,16%2,05)*4+0,08"
(1,12+2,05)+0,16*2,05 = 2,946400
pom.nr6i23 (0,08%(1,24+2,05)+0,1672,05)*2 = 1,182400
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Ogotem: 413 m2 413
1.4.5 KNRW 202/104 Drzwi zewnetrzne wejsciowe petne 1-skrzydtowe, profil aluminiowy z przektadka termiczng o wsp. drzwi
0 /1 U=1,3 W/m2 K, kolor ciemnobrgzowy - 1 szt.
1,0072,05 = 2,050000
Ogotem: 2,05 m2 2,05
1.5  Element OKLADZINY PODLOG
1.5.1 KNNR 2/1208/1 | Wylewka samopoziomujgca - wyrownujaca gr. 2 mm, pod panele podtogowe, z zagruntowaniem
preparatem CT19 lub rownowaznym
pom.nro6, /7, 8,9, 10, 14, 23 23,44+5,66+11,95+14,21+7,42+7,11+11,90 = 81,690000
Ogotem: 31,69 m2 81,69
1.5.2 KNNR 2/1208/2 Wylewka samopoziomujgca - wyréwnujgca gr. 2 mm, pod panele podtogowe - zwiekszenie grubosci do
5'mm /krotnosc 3/
m2 81,69
1.5.3 KNNR 2/1205/9 | Posadzka z paneli podtogowych, panele z wyktadziny PCV LVT Gerflor Creation 55 lub rownowaznej na
kleju - wyktadzina heterogeniczna, grub. 2,5 mm, grupa scieralnosci T - opis | parametry w projekcie
aranzacji wnetrza
pom.nr /7,9, 14 5,60+14,21+7,11 = 26,980000
Ogotem: 20,98 m2 26,98
1.5.4 KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, przygotowanie podtoza - klej elastyczny
pom. nr 6, 8, 10, 23 23,44+8,7/5+1,60+1,60+7,42+11,90 = 54,710000
Ogotem: 54,71 m2 54,71
1.5.5 KNR 12/1118/11 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 5 kl. scieralnosci (typu
Qubus Limone lub rownowazne), metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza
pom. nr 6, 8, 10, 23 54,71 = 54,710000
Ogotem: 54,71 m2 54,71
1.5.6 KNR 12/1120/6 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60 cm (typu Qubus
Dark Grey Limone lub rownowazne), cokolik 15°cm, metoda kombinowana - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza
pom. nr6 4,8272+4,77+2,30+1,47+0,35*2 = 18,880000
pom. nr 7/ 2,4772+0,61+0,43*2+0,43+0,28*2+0,56 = 7,960000
pom. nr 9 5,44+0,43+0,28+0,77+0,18+0,16+0,86+
0,15+1,88+0,19 = 10,340000
pom. nr 10 2,39+0,55+0,25+2,40+2,47+1,95+0,17 = 10,180000
pom. nr 14 3,5772+1,95+0,77+0,18 = 10,040000
pom. nr 23 3,80"2+3,006+0,92+1,14+0,1772 = 13,060000
Ogotem: 7046 m 70,46
1.6 Element OKLADZINY SCIAN
1.6.1 KNR 12/829/1 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
pom. nr 8 (3,43%2+2,4772+1,35"4+1,2874)*2,48-0,90"
2,05"4-1,0072,05-0,4970,68*2+0,18%(2,05"
2+1,00)+0,2270,68%4 = 46,7/73600
Ogotem: 46,/7 m2| 46,77
1.6.2 KNR 12/829/9 Licowanie scian ptytkami, ptytka scienna 30,8x60,8 cm matowa, uktadana w poziomie (typu Tempre
Domino lub rownowazne) - opis | parametry w projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 8 46,77 = 46,/70000
ptytki dekoracyjne -2,08 = -2,080000
listwa dekoracyjna -0,43 = -0,430000
lustro -1,8371,14 = -2,086200
Ogotem: 4217 m2| 42,17
1.6.3 KNR 12/829/9 Licowanie Scian ptytkami, ptytka Scienna dekoracyjna 30,8x60,8 cm, uktadana w poziomie (typu Tempre
Grey Dekor Domino lub rownowazne) - opis i parametry w projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 8 0,6170,31*11 = 2,080100
Ogotem: 2,08 m2 2,08
1.6.4 KNR 12/829/9 Licowanie scian ptytkami, listwa Steel 5,2x60,8 cm, uktadana w poziomie - opis | parametry w projekcie
aranzacji wnetrza
pom. nr 8 0,05*0,61*14 = 0,427000
Ogotem: 0,43 m2 0,43
1.6.5 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
9 = 9,000000
Ogotem: 9,00 szt. 9,00
1.6.6 ORGB 202/113 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
4/2 (1)
pom. nr 6 (4,8272+4,7772)*3,00+0,35%2,05*2+0,22"
1,50*2-1,0072,05-1,71%1,50 = 55,020000
pom. nr 7/ (2,4772+1,9772)*3,25+0,43%2,41*2+0,28"
2,0172-0,9372,41-1,4172,01 = 26,982800
pom. nr 8 (3,4372+2,4772+1,35"4+1,2874)*0,77-
0,4970,0772+0,2270,0772 = 17,148600
pom. nr 9 (7,84+1,95"2+6,606)"3,25+0,19%2,05%2-
1,00%2,05%5-1,41*2,01-0,88%2,01 = 45,726100
pom. nr 10 (2,23+0,55+0,25+0,40+0,95)*3,25+0,5%
(3,25+1,75)*2,00"2+2,47*1,75+0,1772,05"
2-1,0072,05 = 2/7,204500
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bom. nr 11 (12,60+6,25)*3,30+0,18*2,05*2-1,00*2,05-
4,77%0,30-0,29*0,15+12,60*(3,30-1,34 )+
0,22*(1,37*8+1,38*2)-1,37%(1,71+1,73*2+

1,7/4)+0,1672,08"2+12,60%0,29 = 81,985800
pom. nr 14 (3,5772+1,95%2)*3,25+0,05*2,05*2+0,22"
0,75"4-1,0072,05-0,4970,75%2 = 33,960000
pom. nr 23 (3,80"2+3,06%2)*3,22+0,1772,05*2-1,00"
2,05 = 42,825400
Ogotem: 330,85 m2 330,85
1.6.7 KNR 202/815/3 Gtadz gipsowa na Scianach, 1-warstwowa
pom.nr6, 7,38,9, 10, 11, 14, 23 330,85 = 330,850000
Ogotem: 330,85 m2 330,85
1.6.8 KNR 202/1505/ Dwukrotne malowanie scian farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze biatym, bez gruntowania
1
pom. nr 6 55,02 = 55,020000
pom. nr / (2,4772+1,9772)*(3,25-0,70)+0,43%(2,41-
0,70)*2+0,287%(2,01-0,70)*2-0,93%(2,41-
0,70)-1,41%(2,01-0,70) = 21,410800
pom. nr 8 17,15 = 17,150000
pom. nr 9 (7,84+1,95%2+6,66)%(3,25-0,70)+0,19%(2,05-
0,70)*2-1,00%(2,05-0,70)*5-1,417%(2,01-
0,70)-0,88%(2,01-0,70) = 3/7,683100
pom. nr 10 27,20 = 2/7,200000
pom. nr 11 81,99-24,62-10,47-0,35%3,3073 = 43,435000
pom. nr 14 33,96-11,60 = 22,360000
pom. nr 23 42.82 = 42,820000
Ogotem: 267,08/ m2| 267,08
1.6.9 |Kalkulacja Dekoracyjne malowanie scian w systemie glinki weneckiej Magnat Style lub rownowaznym - zgodnie z
wtasna projektem aranzacji wnetrza
pom. nr / 0,45%(0,28+0,56+2,47+0,61+0,43+0,43+
0,43+2,75) = 3,582000
pom. nr 9 0,45%(5,09+0,27+0,12+0,61+0,10+0,08+
0,70+0,07+0,42+1,42+2,7/1)+0,6070,1972 = 5,443500
Ogotem: 9,03 m2 9,03
1.6.10 KNR 202/1514/ Tapetowanie scian na gotowym podtozu tapetg Fardis splendore 10321 lub rownowazng - zgodnie z
1 projektem aranzacji wnetrza
pom. nr 11 3,01%(2,65+2,27+3,206) = 24,621800
pom. nr 14 3,253,957 = 11,602500
Ogotem: 36,22 m2 36,22
1.6.11 KNR 202/1514/ Okleina scian fototapetg na gotowym podtozu (tresc tapety po uzgodnieniu przez Inwestora) - zgodnie z
1 projektem aranzacji wnetrza
pom. nr 11 3,01*3,48 = 10,474800
Ogotem: 10,47 m2 10,47
1.6.12 Kalkulacja Obudowa scian ptytg lacobel w kolorze gwiezdzista czern 0337 Exellent lub rownowazng, krawedzie
wiasna polerowane, klejonej na ptycie wiorowej laminowane| Kronospan kolor jasny grafit, struktura PE,

krawedzie okleinowane PVC 2 mm, element podswietlany listwg LED (3 kpl.) - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza

pom. nr 11 (3,3070,50)*3 = 4,950000
Ogotem: 495 m2 4,95
1.6.13 | Kalkulacja Obudowa scian przy scenie ptyta lacobel w kolorze gwiezdzista czern 0337 Exellent lub rownowazna,
wtasna krawedzie polerowane, klejonej na ptycie wiorowej laminowanej Kronospan kolor jasny grafit, struktura

PE, krawedzie okleinowane PVC 2 mm, element podswietlany listwg LED RGB - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza

pom. nr 11 (2,9072+4,00)*0,50 = 4,900000
Ogotem: 490 m2 4,90
1.6.14 | Kalkulacja Okleina sciany sceny panelami Fluffo o wym. 50x50 cm w kolorze siwy dym - zgodnie z projektem
wiasna aranzacji wnetrza
pom. nr 11 4,0072,00 = 8,000000
Ogotem: 3,00 m2 3,00
1.6.15  Kalkulacja Obudowa grzejnikdw ptytg laminowang perforowang Kronospan na wys. 1,34 m, kolor jasny grafit,
wiasna struktura PE - opis w projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 11 12,60%(1,34+0,20) = 19,404000
Ogotem: 1940 m2 19,40
1.6.16 Kalkulacja Montaz listwy dekoracyjnej z ptyty lacobel o wys. 10 cm na obudowie grzejnikow - opis w projekcie
wiasna aranzacji wnetrza
lacobel w kolorze biatym (2,97+2,68)*0,10 = 0,565000
lacobel w kolorze czarnym (6,78"2+4,80+3,01)*0,10 = 2.,137000
Ogotem: 2,/0] m2 2,70
1.6.17 | Kalkulacja Maskownica szyn karniszy z ptyty laminowanej Kronospan o wys. 10 cm, kolor jasny grafit, struktura PE
wtasna - OpIsS W projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 11 12,60%0,10 = 1,260000
Ogotem: 1,26/ m2 1,26
1.6.18 Kalkulacja Obudowa grzejnikow ptyta laminowang perforowang Kronospan o wys. 0,80 m, w kolorze
wiasna drewnopodobnym dopasowanym do koloru podtogi (1 kpl.) - zgodnie z projektem aranzacji wnetrza
pom. nr 9 1,5070,80+(1,50*2+0,80%2)*0,20 = 2,120000
Ogotem: 2,12 m2 2,12
1.6.19 Kalkulacja Montaz listwy odbojowej o szer. 16 cm na Scianach z ptyty laminowane] Kronospan, kolor jasny grafit,
wiasna struktura PE - opis w projekcie aranzacji wnetrza
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowe]
pom. nr/ 0,16%(0,28+0,56+2,47+0,61+0,43+0,43+
0,43+2,75)*2 = 2,547200
pom. nr 9 0,16%(5,09+0,27+0,12+0,61+0,10+0,08+
0,70+0,07+0,42+1,42+2,71)*2 = 3,708800
Ogotem: 6,26 mM2 6,26
1.6.20 Kalkulacja Montaz lustra tazienkowego nad umywalkami z oswietleniem LED - montaz zgodnie z opisem w
wiasna projekcie aranzacji wnetrza - 1 kpl.
pom. nr 8 1,83%1,14 = 2,086200
Ogotem: 2,09 m2 2,09
1.7 Element SUFITY
1.7.1 1ORGB 202/113 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
4 /1 (1)
pom.nr/,8,9, 10, 11, 14, 23 4,87+0,28%1,41+0,43*0,93+11,95+0,18"
1,00+0,2270,49%2+15,29+0,19%1,00+8,52+
0,1771,00+6,2579,45+0,22%(1,7/172+1,73™
2+1,74)+0,1670,97+0,18%1,00+6,96+0,22"
0,49*2+11,63+0,1771,00 = 122,450000
Ogotem: 122,45 m2 122,45
1.7.2 KNR 202/815/5 Gfadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
pom.nr/,8,9, 10, 11, 14, 23 122,45 = 122,450000
pom. nr 11 - sufit podwieszany 20,89 = 20,890000
Ogotem: 143,34 m2 143,34
1.7.3 KNR 202/1505/ | Dwukrotne malowanie sufitow farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze biatym, bez gruntowania
1
pom.nr/,8,9, 10, 11, 14, 23 143,34-9,38 = 133,960000
Ogotem: 133,96 m2 133,96
1.7.4 KNRW 202/270 Sufity podwieszone modutowy o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
2 /1
pom. nr6 4,82%4,77 = 22,991400
Ogotem: 2299 m2 22,99
1.7.5 ORGB 202/203 Sufit podwieszany GK na ruszcie metalowym pod sufity napinane - zgodnie z opisem w projekcie
0/1 aranzacji wnetrza
pom. nr 11 6,25%3,15+(4,10°2+1,90%2)*0,10 = 20,387500
Ogotem: 20,89 m2 20,89
1.7.6 'Kalkulacja Sufit z folii napinanej DPS zgodnie z rysunkiem aranzacji wnetrz
wtasna
pom. nr 11 1,904 .10 = 7,790000
Ogotem: 7,79 m2 7,79
1.7.7 Kalkulacja Obudowa podciggow na suficie (3 kpl.) ptytg lacobel w kolorze gwiezdzista czern 0337 Exellent lub
wtasna rownowazng, krawedzie polerowane, klejonej na ptycie wiorowej laminowanej Kronospan kolor jasny
grafit, struktura PE - zgodnie z projektem aranzacji wnetrza
pom. nr 11 (6,2570,50)*3 = 9,375000
Ogotem: 9,38] M2 9,38
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowe]
2 Rozdziat Remont pomieszczen Szkoty Podstawowe)
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 ' KNR 401/354/3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2, okno wewnetrzne o wym. 0,88x0,92 m
pom. 4110 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 szt 1,00
2.1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2, drzwi 1-skrzydtowe
pom. nr 3 1 = 1,000000
pom. nr 5 1 = 1,000000
pom. nr 16 4 = 4,000000
pom. nr 17 5 = 5,000000
Ogotem: 11,00 szt 11,00
2.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2, drzwi 2-skrzydtowe stalowe
pom. nr 22 1,61%2,02 = 3,252200
Ogotem: 3,25 m2 3,25
2.1.4 KNR 401/329/3 'Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych
pom. nr 19 1,00%*2,6570,48 = 1,272000
pom. nr 22 1,10%*2,15*0,43 = 1,016950
Ogotem: 2,29 m3 2,29
2.1.5 KNR 401/329/3 ANALOGIA - Poszerzenie otworow drzwiowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
pom. nr 5 0,45%0,0672,05 = 0,055350
pom. nr 17/ 0,27%(0,11+0,10)*2,05+0,10%(0,21+0,11)"
2,05 = 0,181835
Ogotem: 0,24 m3 0,24
2.1.6 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w scianach - pod belki nadprozowe
pom.nr4i15 1,068 = 1,680000
pom. nr 5 1,10 = 1,100000
pom. nr 16 0,20 = 0,200000
pom. nr 17 1,20+1,10+1,00 = 3,300000
pom. nr 19 0,20 = 0,200000
pom. nr 22 0,20 = 0,200000
Ogotem: 6,68 m 6,068
2.1.7 KNNR 3/301/1 Rozbiorka scian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
pom.nr4i15 270,5%0,7470,50 = 0,370000
pom. nr 16 (3,87+3%1,89)*0,1372,50-0,6872,0270,13"4 = 2,386228
pom. nr 17 (2,1770,10+1,52%0,15)*3,25-0,7972,0370,15 = 1,205695
Ogotem: 3,96 m3 3,96
2.1.8 KNRW 401/353 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
[ 13
pom. nr 4 1 = 1,000000
pom. nr 16 2 = 2,000000
pom. nr 17 1 = 1,000000
Ogotem: 4 00 szt 4 00
2.1.9 KNR 401/819/1 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych wraz z podktadem
5
pom. nr 16 (3,8772+4,50%2-0,13%5)*2,50-0,90%2,03*2-
0,7572,32+0,7570,22 = 34,996000
pom. nr 17 (1,12*2+0,9772+1,29*2+0,88%2)*1,65-
0,69%2,03*2 = 11,256600
Ogotem: 46,25 m2| 46,25
2.1.10 KNNR 3/801/4 'Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej
pom. nr 17/ 1,19+1,15 = 2,340000
Ogotem: 2,34 m2 2,34
2.1.11 ' KNR 404/1102/ 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, transport samochodem ciezarowym na odlegtosc do 1km
4
2,17+0,24+3,96+46,25*0,02+(1,6870,4 3+
1,1070,45+0,2070,45+1,2070,27+1,10%0,10+
1,0070,10+0,2070,48+0,2070,43)*0,15+
2,3470,02 = 7,0645310
Ogotem: 7,65 m3 7,65
2.2 Element ROBOTY MUROWE | TYNKI
2.2.1 '[KNR 202/120/2 Scianki dziatowe z pustaka ceramicznego K-3 gr. 12 cm
(2)
pom. nr 16 (2,28+1,44+2,10+1,32)3,25-0,90%2,12%2-
0,80%2,12 = 17,693000
pom. nr 17 2,2873,25-0,90%2,12 = 5,502000
Ogotem: 23,200 m2 23,20
2.2.2 KNR 202/126/5 Otwory w sciankach dziatowych murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych
pom. nr 16 1,153 = 3,450000
pom. nr 17 1,153 = 3,450000
Ogotem: 6,90 m 6,90
2.2.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykte wykonywane recznie na scianach, kategoria |l
pom. nr 16 (2,2872+1,4472+2,10%2+1,3272-0,1273)"
3,25-0,90%2,05*2-0,80*2,05+34,99 = 74,900000
pom. nr 17 2,287273,25-0,90%2,05+11,26 = 24,235000
pom. nr 19 2,45%3,22 = 7,889000
Ogotem: 107,02) m2 107,02
2.2.4 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworow w scianach nosnych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2 x

C120 mm skrecone za pomocg 3 srub M16
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jednostkowe]
pom.nr4,5, 15,16, 17,19, 22 1,68+1,10+1,20%*3+1,30 = 7,0680000
Ogotem: 7,68/ m 7,68
2.2.5 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek nadprozy
pom.nr4, 5,15, 16,17, 19, 22 1,48+0,90+1,00*3+1,10 = 6,480000
Ogotem: 6,48 m 6,48
2.2.6 KNR 401/711/1 Uzupetnienie tynkdow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (belki nadprozy) zaprawa cem-wap, do 1" m2 (w 1
3 (2) miejscu)
pom.nr4,5, 15,16, 17, 19, 22 1,4870,43+0,9070,45+1,00%(0,37+0,27+
0,48)+1,1070,43+(1,68+1,10+1,20*3+1,30)"
0,30 = 4,938400
Ogotem: 494 m2 4,94
2.2.7 KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (oScieza po przebiciach) zaprawa cem-wap, do
(2) 1'm2 (w 1 miejscu)
pom.nr4,5, 15,16, 17, 19, 22 0,4370,50*2+(0,4570,5+0,37+0,27/+0,43)* 2"
2,05+0,4872%2,50 = 8,139500
Ogotem: 8,14 m2 8,14
2.2.8 KNR 401/304/2 Zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych bloczkami z betonu komorkowego na zaprawie
(2) cementowo-wapiennej
otwor drzwiowy w pom. nr 16117 0,90%*2,03*0,16 = (0,292320
otwor drzwiowy w pom. nr 22 1,6172,0270,46 = 1,496012
Ogotem: 1,791 m3 1,79
2.2.9 KNR 401/711/2 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (sciany zamurowanych otworow drzwiowych)
(2) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
pom. nr 4 0,8870,92 = 0,809600
pom.nr16117 0,90%2,03*2 = 3,054000
pom. nr 22 1,61%2,02 = 3,252200
Ogotem: [,/2 m2 {72
2.2.10 KNR 17/2610/1 |Uzupetnienie ocieplenia scian budynku ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw
klejgcych | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian EP70-0,038, grub. 5
cm
1,61%2,02 = 3,252200
Ogotem: 3,25 m2 3,25
2.3 Element STOLARKA DRZWIOWA
2.3.1 KNR 202/1016/ Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi wewnetrznych
1(1)
wym. otworu 110x205 cm 1 = 1,000000
wym. otworu 100x205 cm 2 = 2,000000
wym. otworu 90x205 cm 0 = 06,000000
wym. otworu 80x205 cm 2 = 2,000000
Ogotem: 11,00 szt 11,00
2.3.2 KNR 202/1017/ Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne tazienkowe z ptyty MDF w
1 kolorze kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 70 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 2 szt.
0,802,002 = 3,200000
Ogotem: 3,200 m2 3,20
2.3.3 KNR 202/1017/ |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne tazienkowe z ptyty MDF w
1 kolorze kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 80 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 4 szt.
0,8072,00%4 = 6,400000
Ogotem: 6,400 m2 6,40
2.3.4 KNR 202/1017/ | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne z ptyty MDF w kolorze
1 kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 80 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 2 szt.
0,8072,00%2 = 3,200000
Ogotem: 3,20 m2 3,20
2.3.5 KNR 202/1017/ Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne z ptyty MDF w kolorze
2 kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 90 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 2 szt.
0,9072,00%2 = 3,000000
Ogotem: 3,600 m2 3,60
2.3.6 KNR 202/1017/ |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne z ptyty MDF w kolorze
2 kredowo-biatym z paskami przeszklenia matowego (typu Toreno 90 lub rownowazne) zgodnie z
projektem wizualizacji - 1 szt.
1,0072,00 = 2,000000
Ogotem: 2,000 m2 2,00
2.3.7 Kalkulacja Montaz listwy odbojowej wokot otworow drzwiowych ptytg laminowang Kronospan, kolor jasny grafit,
wiasna struktura PE - opis w projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 4 (0,08%(1,14+2,05)+0,16%2,05)*2 = 1,166400
pom. nr 15 (0,08%(1,24+2,05)+0,16%2,05)*2+0,08"
(1,34+2,05)+0,16%2,05 = 1,781600
Ogotem: 2,95 m2 2,95
2.3.8 KNR 19/1024/4 Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone szktem bezpiecznym o wym. 90+58x237 cm
- 1 szt.
pomnr.4115 1,48*2,37 = 3,507600
Ogotem: 3,51 m2 3,51
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2.3.9 KNRW 202/104 Drzwi zewnetrzne wejsciowe petne 1-skrzydtowe o wym. 100x205 cm z naswietlem nad drzwiami o
0/1 wym. 100x45 cm, profil aluminiowy przeciwpozarowy EI30 z przektadkag termiczng o wsp. drzwi U=1,3
W/m2 K, kolor ciemnobrgzowy - 1 szt.
1,00%2,05 = 2,050000
Ogotem: 2,05 m2 2,05
24  Element OKLADZINY PODLOG
2.4.1 KNNR 2/1208/1 |Wylewka samopoziomujgca - wyrownujaca gr. 2 mm, pod panele podtogowe, z zagruntowaniem
preparatem CT19 lub rownowaznym
pom.nr4, 15,16, 17 32,07+21,57+17,79+17,29+2,39 = 91,110000
Ogotem: 91,11 m2 91,11
2.4.2 KNNR 2/1208/2 Wylewka samopoziomujgca - wyrownujgca gr. 2 mm, pod panele podtogowe - zwiekszenie grubosci do
5'mm /krotnosc 3/
m2 91,11
2.4.3 KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych, panele z wyktadziny PCV LVT Gerflor Creation 55 lub rownowaznej na
kleju - wyktadzina heterogeniczna, grub. 2,5 mm, grupa scieralnosci T - opis | parametry w projekcie
aranzacji wnetrza
pom.nr4,15,16, 17 32,07+21,57+11,66+17,29 = 82,590000
Ogotem: 82,599 m2 82,59
2.4.4 KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, przygotowanie podtoza - klej elastyczny
pom. nr 16, 17 2,39+1,43+1,40+2,39 = 7,610000
Ogotem: 7,61 m2 7,0
2.4.5 KNR 12/1118/11 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych 60x60 cm, rektyfikowanych, matowych, 5 kl. Scieralnosci (typu
Qubus Limone lub rownowazne), metoda kombinowana na kleju elastycznym - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza
pom. nr 16, 17 7,61-0,90%1,00%2 = 5,810000
Ogotem: 5,81 m2 5,81
2.4.6 KNR 12/1120/6 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 60x60° cm (typu Qubus
Dark Grey Limone lub rownowazne), cokolik 15°cm, metoda kombinowana - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza
pom. nr 4 0,58+4,45+0,41+2,70+0,52+1,22+2,08+
2,28+0,24+0,22*2+0,40+2,28+1,24+1,20+
1,20+4,24+0,14+0,72 = 26,340000
pom. nr 15 0,17*2+0,64+1,40+3,40+1,70+0,51+0,05"
2+0,52+0,25+0,22*2+1,34+4,66+0,38 = 15,680000
pom. nr 16 1,43+4 50+2,7/5+1,23+0,15+0,32+0,12+
1,20+0,277*2 = 12,240000
pom. nr 17 0,35+1,26+0,15+0,31+0,15+1,23+3,36+
4,60+1,70+0,1772 = 13,450000
Ogotem: 67,71 m| 67,71
2.5  Element OKLADZINY SCIAN
2.5.1 KNR 12/829/1 | Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
pom. nr 16 (1,0072+2,28%2+1,32*4+1,0074)*2,16-0,90*
2,0572-0,80%2,05*2 = 27,244400
pom. nr 17 (1,00*2+2,28*2+1,12*2+0,97*2+0,88*2+
1,2972)*2,16-0,90%2,05%2-0,8072,05*2 = 25,602800
Ogotem: 52,85 m2 52,85
2.5.2 KNR 12/829/9 | Licowanie scian ptytkami, ptytka scienna 30,8x60,8 cm matowa, uktadana w poziomie (typu Tempre
Domino lub rownowazne)
pom.nr16117 52,85 = 52,850000
lJustra -1,79 = -1,790000
Ogotem: 51,060 m2 51,06
2.5.3 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
5 = 5,000000
Ogotem: 5,00 szt. 5,00
2.9.4 ORGB 202/113 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
4/2 (1)
pom. nr 4 (1,9772+2,56)*2,22+(2,48+0,41+4,15+7,47+
2,12+4,51+4 51)*3,25+0,22*1,05*2+0,21"
2,37*2-1,68%1,05-0,932,41-0,90%2,05*2-
1,00*2,0572-1,48%2,37-1,25%2,25 = 81,134500
pom. nr 15 (8,50%2+2,50%2)*3,25+0,22%2,52*2+0,05"
2,10*2-1,00"2,05*2-1,10*2,05+0,16*2,37*
2-1,48%2,37 = 63,714600
pom. nr 16 (4,5072+2,75%2)*3,25+0,2772,05*2+0,22"
0,80%2-1,00*2,05-2,3270,80+(1,00%2+2,28"
2+1,3274+1,00"4)*1,09 = ©61,943600
pom. nr 17 (4,60%2+3,36%2)*3,25+0,17%2,05*2+0,22"
0,79*2-1,0072,05-2,3270,79+(1,0072+2,28"
2+1,1272+0,9772+0,88*2+1,29*2)*1,09 = 65,339000
Ogotem: 27213 m2 272,13
2.5.5 KNR 202/815/3 (Gfadz gipsowa na scianach, 1-warstwowa
pom.nr4, 15,16, 17 272,13 = 2/72,130000
Ogotem: 272,13 m2 272,13
2.5.6 KNR 202/1505/ Dwukrotne malowanie scian farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze biatym, bez gruntowania

1
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pom. nr 4 (1,9772+2,56)*(2,22-0,60)+(2,48+0,41+
4,51)%*(3,25-0,60)+(4,15+7,47+2,12+4,51)"
(3,25-0,70)+0,22*1,05*2+0,21%(2,37-0,70)"
2-1,6871,05-0,93%(2,41-0,70)-0,90%(2,05-
0,70)*2-1,00%(2,05-0,70)*2-1,48%(2,37-
0,70)-1,25%(2,25-0,70) = 04,94/500
pom. nr 15 (8,5072+2,5072)*(3,25-0,70)+0,22%2,52*2+
0,05*2,10*2-1,00%(2,05-0,70)*2-1,10%
(2,05-0,70)+0,16%(2,37-0,70)*2-1,48~
(2,37-0,70) = 51,296600
pom. nr 16 61,94 = 61,940000
pom. nr 17 65,34 = ©65,340000
Ogotem: 243,52 m2 243,52
2.5.7 Kalkulacja Dekoracyjne malowanie scian w systemie glinki weneckiej Magnat Style lub rownowaznym - zgodnie z
wiasna projektem aranzacji wnetrza
pom. nr 4 0,45%(0,72+0,58+4,45+0,41+2,70+0,52+
1,06+1,84+0,70+0,24+0,40+2,20+1,08+
4,08+0,00) = 9,468000
pom. nr 15 0,45%(0,38+0,04+1,32+3,08+1,62+0,51+
0,52+0,25+0,68+4,50) = 06,075000
Ogotem: 15,54 m2 15,54
2.5.8 |Kalkulacja Obudowa grzejnikow ptytg laminowang perforowang Kronospan o wys. 0,80 m, w kolorze
wiasna drewnopodobnym dopasowanym do koloru podtogi (1 kpl.) - opis w projekcie aranzacji wnetrza
pom. nr 9 1,5070,80+(1,50%2+0,80%2)*0,20 = 2,120000
Ogotem: 2,12 m2 2,12
2.5.9 Kalkulacja Montaz listwy odbojowej o0 szer. 16 cm na Scianach z ptyty laminowanej Kronospan, kolor jasny grafit,
wtasna struktura PE - zgodnie z projektem aranzacji wnetrza
pom. nr 4 0,16%(0,72+0,58+2,70+0,52+1,06+1,84+
0,70+0,24+0,40+2,20+1,08+3,35)*2 = 4,924800
pom. nr 15 0,16%(0,38+0,04+1,32+3,08+1,62+0,51+
0,52+0,25+0,68+4,50)*2 = 4,320000
Ogotem: 0,24 m2 0,24
2.5.10 Kalkulacja Montaz lustra tazienkowego nad umywalkami z oswietleniem LED - montaz zgodnie z opisem w
wiasna projekcie aranzacji wnetrza - 2 kpl.
pom. nr 16 0,9670,93 = 0,892800
pom. nr 17 0,9770,93 = 0,902100
Ogotem: 1,79 m2 1,79
2.0 Element SUFITY
2.6.1 ORGB 202/113 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
4 /1 (1)
pom.nr4, 15, 16, 17 31,75+0,22*1,68+0,21%1,48+21,25+0,227
1,7/3+11,66+0,2272,32+0,27*1,00+2,28+
1,32+1,32+14,74+0,22%2,32+0,1771,00+
2,28+1,09+1,14 = 91,351800
Ogotem: 91,35 m2 91,35
2.6.2 KNR 202/815/5 Gtadz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
pom.nr4, 15, 16, 17 91,35 = 91,350000
Ogotem: 91,35 m2 91,35
2.6.3 KNR 202/1505/ Dwukrotne malowanie sufitow farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze biatym, bez gruntowania
1
pom. nr4, 15, 16, 17 91,35 = 91,350000
Ogotem: 91,35 m2 91,35
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