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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llo§¢

Jedn. miary

-

Utworzenie pomieszczen dla Klubu Senior+

1.1

Instalacja gazowa

1141

Roboty montazowe

KNR 215-0303-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi gazowe z rur stalowych o potgczeniach spawanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych,

przy $rednicy nominalnej rurociggu: 25 mm
rura stal b/s, dn25: 25+12=

Razem =

3,700

3,700
3,700

KNR 215-0303-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi gazowe z rur stalowych o potgczeniach spawanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych,

przy $rednicy nominalnej rurociggu: 20 mm
rura stal b/s, dn20: 12+1+12+08=

Razem =

4,200

4,200
4,200

KNR 712-0101-04-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw

o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
dn20: 2*3.14159*0.013*4.2=
dn25: 2*3.14159*0.017 *3.7 =

Razem =

0,738

0,343
0,395

0,738

m2

m2

KNR 712-0202-04-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Malowanie pedzlem rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm farbg do gruntowania olejng ogoéinego stosowania
dwukrotnie

dn20: 2%3.14159*0.013*4.2 =
dn25: 2*3.14159*0.017 *3.7 =

Razem =

0,738

0,343
0,395

0,738

m2

m2

PKZ 018-0301-08-00 PP PKZ
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]

Montaz: taboretéw gazowych - taboret 7kW

1,000

kpl

PKZ 018-0301-03-22 PP PKZ
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 |

Montaz kuchenek gazowych 6 palnikowych z piekarnikiem wyposaz.w opiekacz i rozen - kuchnia 28kW

1,000

szt

KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 20 mm

1,000

szt

KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 15 mm

1,000

szt

KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Analogia - montaz filtra gazowego gwint. o $r. 20mm

1,000

szt

10

KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Analogia - montaz filtra gazowego gwint. o ér. 15mm

1,000

szt

1

KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Analogia - Montaz szybkoztacza elastycznego gazowego dn20

1,000

szt

12

KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Analogia - Montaz szybkoztgcza elastycznego gazowego dn15

1,000

szt

13

KNR 215-0305-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie, dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
niemieszkalnych, dla rurociagu o $rednicy: do 65 mm - cafa instalacja

66,000
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1. Utworzenie pomieszczen dla Klubu Senior+
1.1, Instalacja gazowa
Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
66 = 66,000
Razem = 66,000 | m
14| KNR 217-0141-06-00 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typu A, o obwodzie : ponad 3200 do 4000 mm
- okap ze stali nierdzewnej poktycie 0,8 x 1,6m powierzchni roboczej
- wentylator wyciggowy z regulatorem obrotéw

15| KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Analogia - Nawiewnik z grzatka elekiryczng nog110-cc i stasbilizatorem przeptywu

16 | KNRW 2-17 0114-3 2,765 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315#mm, ocynkowane - fi
160
3.14159*0.16 *5.5 = 2,765
Razem = 2,765 | m2

1.2 | Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji

1.2.1 | Roboty demontazowe/przygotowawcze

17 | KNR 403-1004-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach betonowych, otwordw o diugosci przebicia ponad 10 do 20 cm i
$rednicy: ponad 25 do 40 mm
Numer specyfikacji : 03

18 | KNR 403-1008-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz w $cianach przepustow z rur z tworzyw sztucznych o diugosci do 1 m i Srednicy zewnetrznej rury: ponad 40 do
60 mm

19| KNR 401-0338-01-00 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly

podejécia pod umywalki i zlewozmywaki: 08*2*5= 8,000
podejécia pod czerpalne wc: 2= 2,000
podejécia pod czerpalne: 2= 2,000
Razem = 12,000 | m
20 | KNR 401-0337-07-00 IGM Warszawa 18,500 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia - Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szerokosci: 1 x 1
cegty - wykucie pod poziom zw+cw+cyrkulacja

21| KNR 401-0325-01-00 IGM Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w écianach z cegiet, o przekroju: 1/4 x 1/4 cegly, przy uzyciu wapna
suchogasz.

22 | KNR 401-0324-07-00 IGM Warszawa 18,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno”, o przekroju: 1 x 1 cegly, przy uzyciu wapna
suchogaszonego

23 | KNR 402-0235-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki

24 | KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz urzadzen sanitarnych: ustgpu z miskg porcelanowg

1.2.2 | Roboty montazowe
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1. Utworzenie pomieszczen dla Klubu Senior+
1.2. Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji
Data: 09.07.2020
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
25 | KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa 24,660 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP dn20x2,8mm PN16
trasa dn20x2,8: 435+129+141= 18,660
podejécia pod umywalki i Zlewozmywaki: 08*1*5= 4,000
podejscia pod czerpalne wc: 2= 2,000
Razem = 24,660 | m
26 | KNR 215-0111-02-00 WACETOB Warszawa 5,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 25 mm - rurociagi z PP dn25x3,5mm PN16
przewody dn25x3,5: 51= 5,100
Razem = 5,100 | m
27 | KNR 215-0111-03-00 WACETOB Warszawa 8,800 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 32 mm - rurociggi z PP dn32x4,4mm PN16
przewody dn32x4,4: 8.8= 8,800
Razem = 8,800 | m
28 | KNR 215-0111-01-00 WACETOB Warszawa 25,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociggi z PP dn20x3,4mm PN20 Stabii
trasa dn20x2,8 woda ciepta: 41= 4,100
trasa dn20x2,8, cyrkulacja: 17.2= 17,200
podejécia pod umywalki i Zlewozmywaki: 08*1*5= 4,000
Razem = 25,300 | m
29 | KNR 215-0111-02-00 WACETOB Warszawa 9,850 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 25 mm - rurociagi z PP dn25x4,2mm PN20 Stabii
przewody ciepta woda: 9.85= 9,850
Razem = 9,850 | m
30 | KNR 215-0111-03-00 WACETOB Warszawa 8,100 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociggi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 32 mm - rurociagi z PP dn32x5,4mm PN20 Stabii
przewody ciepta woda dn32x5,4: 8.1= 8,100
Razem = 8,100 | m
31| KNR 215-0116-07-10 WACETOB Warszawa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za podej$cia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu elastycznym z tworzywa, w
rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PP
podejécia pod UM: 2%2= 4,000
podejécia pod ZL: 2*3= 6,000
podejécia pod WC: 2*1= 2,000
podejécia pod hydranty czerpalne: 2*1= 2,000
Razem = 14,000 | szt
32| KNR 034-0101-01-00 IGM Warszawa 0,247 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubo$ci izolacji 9 mm (C) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 20 mm
(24.66) *0.01 = 0,247
Razem = 0,247 | 100 m
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1.2. Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji
Data: 09.07.2020
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
33| KNR 034-0101-02-00 IGM Warszawa 0,051 /100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 9 mm (C) i $rednicy
zewnetrznej rurociagu: 25 mm
(5.1)*0.01= 0,051
Razem = 0,051 100 m
34| KNR 034-0101-02-00 IGM Warszawa 0,088 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 9 mm (C) i $rednicy
zewnetrznej rurociagu: 32 mm
(8.8)*0.01= 0,088
Razem = 0,088 | 100 m
35 | KNR 034-0101-14-00 IGM Warszawa 0,253 | 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 25 mm (P) i $rednicy
zewnetrznej rurociagu: 20 mm
25.3*0.01= 0,253
Razem = 0,253 | 100 m
36 | KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa 0,099 /100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 25 mm (P) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 25 mm
9.85*0.01= 0,099
Razem = 0,099 | 100 m
37 | KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa 0,081 100 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]
Izolacja rurociggow otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 25 mm (P) i Srednicy
zewnetrznej rurociggu: 32 mm
8.1%0.01= 0,081
Razem = 0,081 100 m
38 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm - umywalkowe
39| KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm - zlewozmywakowe
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
40 | KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o $rednicy: 15 mm - zawory odcinajace przy bateriach
2+3= 5,000
Razem = 5,000 | szt
41| KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - zawory czerpalne ze zlgczkq do weza
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
42 | KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zawory w instalacjach sieci wodociggowych, o $rednicy: 15 mm - zawory czerpalne do ptuczek ustepowych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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1.2. Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
43 | KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa 81,810 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych
2466+51+88+253+9.85+8.1= 81,810
Razem 81,810 | m
44 | KNR 215-0127-01-10 WACETOB Warszawa 81,810 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy rurociggu: do 63 mm - rurociggi
zrur PP
81.81= 81,810
Razem 81,810 | m
1.3 | Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
1.3.1 | Roboty demontazowe/porzygotowawcze
45 | KNR 403-1004-15-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach betonowych, otworéw o diugosci przebicia ponad 20 do 30 cm i
$rednicy: ponad 80 do 100 mm - otwory na pion 100mm
46 | KNR 401-0325-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegty
47 | KNR 401-0338-01-00 IGM Warszawa 4,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szeroko$ci: 1/4 x 1/2 cegly
podejscia pod UM: 2*08= 1,600
podejscia pod ZL: 3*08= 2,400
podejscia pod WC: 2*03= 0,600
Razem 4,600 | m
48 | KNR 401-0325-01-00 IGM Warszawa 4,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna
suchogasz.
podejscia pod UM: 2*08= 1,600
podejscia pod ZL: 3*08= 2,400
podejscia pod WC: 2*03= 0,600
Razem 4,600 | m
49 | KNR 401-0337-07-00 IGM Warszawa 14,700 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci i szeroko$ci: 1 x 1 cegty -
wykucie posadzki pod poziomy kanalizacyjne
72+29+46= 14,700
Razem 14,700 | m
50 | KNR 401-0324-07-00 IGM Warszawa 14,700 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno”, o przekroju: 1 x 1 cegly, przy uzyciu wapna
suchogaszonego
51| KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,615 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku
na odktad: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : 00
5-KS1: 025*1*(04+0.7+04+0.7)*(4.6+14.7)= 10,615
Razem 10,615 | m3
52| KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,290 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Numer specyfikacji : 00
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1. Utworzenie pomieszczen dla Klubu Senior+
1.3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
podsypka: 14.7*0.7 = 10,290
Razem = 10,290 | m2
53 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,586 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat.IlI-1V, szer. wykopu

0,8-1,5m
wykopy: 10.615= 10,615
podsypka: -(10.29%0.1) = - 1,029
9,586
Razem = 9,586 | m3

1.3.2 | Roboty montazowe

54 | KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 13,230 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku, o
$rednicy: 110 mm

rurociagi: 7+343+06+04= 11,430
podejécia: 2*09= 1,800
Razem = 13,230 | m
55 | KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa 10,020 | m

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku, o
$rednicy: 50 mm

podejscia: 5%09= 4,500
rurociagi: 07+07+252+04+12= 5,520
Razem = 10,020 | m
56 | KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | podejsc.

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach weiskowych, o $rednicy: 110 mm

57 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach weiskowych, o $rednicy: 50 mm
5= 5,000

Razem = 5,000 | podejsc.

58 | KNR 215-0306-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Analogia - Wpusty kanalizacyjne z tworzywa sztucznego z rusztem nierdzewnym, o $rednicy podejscia 50mm

59 | KNR 215-0221-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym z tworzywa sztucznego

60 | KNR 215-0220-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Montaz umywalki wpuszczanej w blat kuchenny - pomieszczenie zmywalni

61| KNR 215-0220-05-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz zl;ewozmywaka jednokomorowego blaszanego z ociekaczem - pomieszczenie zmywalni

62 | KNR 215-0220-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Montaz wanny jednokomorowej - pomieszczenie zmywalni

63 | KNR 215-0224-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Ustepy z ptuczka: z porcelany "Kompakt"




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 140-001-001 KOBRA wer. 13

Utworzenie pomieszczen dla klubu Senior+
1. Utworzenie pomieszczen dla Klubu Senior+
1.4, Wentylacja
Data: 09.07.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

1.4 | Wentylacja

1.4.1 | Roboty demontazowe/przygotowawcze

64 | KNR 403-1004-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach betonowych, otwordw o diugosci przebicia ponad 10 do 20 cm i
$rednicy do 150mm
Numer specyfikacji : 03

65 | KNR 403-1013-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Zatynkowanie otwordw wokét przewodow wentylacyjnych (gotowg zaprawg cementowo-wapienna), o powierzchni: do

0,50 m2
1.4.2 | Roboty montazowe

66 | KNRW 2-17 0205-1 2,000 | szt
Wentylator td 160/100 silent

67 | KNR 2-17 0155-4 1,000 | szt
Nagrzewnica elektryczna ECH160/03/1f

68 | KNR 2-17 0140-2 2,000 | szt
Zawor wentylacyjny wywiewny, Fi 160mm

69 | KNR 2-17 0140-2 2,000 | szt
Zawor wentylacyjny nawiewny, Fi 160

70| KNRW 2-17 0114-3 4,021 | m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315#mm, ocynkowane - fi
0 3.14159%0.16 * 8 = 4,021

Razem = 4,021 | m2
71| KNRW 2-17 0114-3 0,704 | m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315#mm, ocynkowane - fi
200 - przepusty na rurociagi przewodowe - przestrzen wypetni¢ materiatem izolacyjnym

3.14159%0.16 * (0.7 * 2) = 0,704
Razem = 0,704 | m2
72| KNR 9-16 0110-2 4,021 | m2

Izolacja prostych odcinkow kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matq
lamelowa Klimafix gr. 40 mm, $rednica kanatu do 350 mm

73 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl.
Wyposazenie uzupetniajgce do wentylatorow, w tym: automatyka, regulatory obrotéw, podtaczenie nagrzewnic
elektrycznych

74 | KNR 2-17 0147-2 2,000 | szt
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 500#mm, czerpnie -$cienna czerpnia powietrza 160mm z siatkg

75 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl.

Znakowanie instalacji

- Koniec wydruku ---



