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SUFIT1P PIETRO:

Pomieszczenia:
Wszystkie z wyjatkiem widownia scena i magazyn przy scenie

Zamontowac sufit modutowy mineralny Rocfon, kolor biaty Sonar M o wymiarach
60x60x2cm konstrukcja wpuszczona, kolor czarny. Konstrukcja wsporcza potukryta.
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Pomieszczenia:

Widownia scena i magazyn przy scenie

System w technologi gips karton w systemie dziwiekochtonne ptyty Rigiptone 8 15 20
/661188 x1980x12 z czarna fizelina

foyer dodatkowo:

Wyspa w ksztalcie heksagonu o wym 5 x4.4 m z folia napinana biata btyszczgca
transparentna z nadrukiem . Nad folig ledy cyfrowe w siadce co 10 cm. Sterownik
dajgcy mozliwos¢ wysterowania swiatet. W zabudowie g/k. System bezszczelinowy.

Wyspy 2 szt w ksztalcie prostokata o wym 4,8x1.8 m z folia napinana biata
btyszczgca transparentna . Nad folig ledy cyfrowe po obrysie . W zabudowie g/k.
System bezszczelinowy.

Wyspa w ksztalcie litery L o wym obrysowych 4,4x5.8 m z folia napinana czarna
btyszczgca. W foliotwory montazowe dla listw alu led. W zabudowie g/k. System
bezszczelinowy.

Wyspa w ksztalcie heksagonu o wym 1,8x2 m z folia napinana zielona btyszczaca.
Pod folig ledy cyfrowe w listwie po obrysie . W zabudowie g/k. System
bezszczelinowy. Pod folia na dystansie 2 cm sklejka debowa wycinana na cnc azur
wg projektu



OSWIETLENIE DODATKOWE:

Zamontowac lampy sufitowe o$wietlenia ogdinego wg projektu elektrycznego.

- o$wietlenie ogolne kasetony ledowe 60x60 cm IED 40w. 3000 K, do wbudowania w
sufity modutowe.

Instalacje i oswietlenie dodatkowe

FOYER
SCIANAAIB
kinkiety z listw alu ledowych zaslepka biala mat




— ZyrandoZyrandole heksagonalne na zawiesiach foyer przy wejsciu

Dtugos¢ ramienia — 100cm.wym obrysowe 500cmx346

Oprawa LED o przekroju okrggtym max 30mm. Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor
czarny mat.

Moc — max 18.5W/m

Strumien swietlny zrédia nie mniej niz 1500lm/m

Temperatura barwowa — 3000K.

Oddawanie barw CRI — powyzej 90.

Trwatosé — powyzej 54000h.le heksagonalne na zawiesiach foyer przy wejsciu

100 cm - dt. ramienia. Oprawa LED 54W nie mniej niz 5000 Im, Zrédta Swiatta o barwie 3000 K.
Malowanie proszkowe kolor czarny mat. Profil stalowy.
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Zyrandol heksagonalny 3d foyer przy wejsciu po lewej stronie scianad i c
120x100x3 cm — wym obrysowe.

Dtugos¢ ramienia — 100cm.wym obrysowe 500cmx346

Oprawa LED o przekroju okrggltym max 30mm. Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor
czarny mat.

Moc — max 18.5W/m

Strumien Swietlny zrddta nie mniej niz 1500lm/m

Temperatura barwowa — 3000K.

Oddawanie barw CRI — powyzej 90.

Trwatosé — powyzej 54000h.
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- foyer downlight ykierunkowe kolor czarny regulowane, kat rozproszenia swiatta 20
stopni, oswietlajgce piec chlebowy i kompozycje paneli 3D z betonu — szt 4

- Lampy heksagony. Srednica 50cm, h oprawy=11cm lampa zwieszana kolor czarny ,
LED 27W, zrédta swiatta 3000K - szt 7

— Dodaé wypusty kablowe na scianach na ledy o$wietlajgce panele
perforowane metalowe cnc oraz lustra

Gabiet i sekretariat
Zamontowac lampy sufitowe oswietlenia ogoinego wg projektu elektrycznego.

Oswietlenie dodatkowe

Linie Swietlne na zawiesiach , profile alu o przekroju kwadrat, wym 8x6 cm, zrodto
Swiatta LED 3000K, Dtugosci i utozenie jak wzér na wyktadzinie, na zawiesiach kolor
pomarancz dobrany do koloru paskow podtogi.



Foyer oraz wiatrolap oswietlenie wystawiennicze szynowe czarne

Profile aluminiowe typu szyna + reflektorki lakierowane proszkowo na kolor czarny
mat.

Zawieszki w kolorze czarnym.

profile o wymiarach ok 8x6cm zrédto swiatta LED 3000K,

Moc — max 37W/m

Strumien $wietlny Zrédta nie mniej niz 3000Im/m

Temperatura barwowa — 3000K.

Oddawanie barw CRI — powyzej 90.

Trwato$¢ — powyzej 54000h.



Osprzet elektroinstalacyjny

Firmy Kontakt Simon
W pomieszczeniach foyer, sala ¢wiczen 1, sala ¢wiczen 2 seria Detail 82 kolor alu
zimne podstawa zielona

Instalacje i nagtosnienie tonowe (w tle )

W pomieszczeniach foyer, ubikacje publiczne,
Rézne sygnaty na poszczegdolne pom.

Instalacje i nagto$nienie strefowe w sali tanecznej

Dodac instalacje tv, komputerowe, rzutnikow, ekranéw i innych.



Wszystkie pomiary i zestawienia ilosciowe dokonywac z natury .

Szczegodty uzgodnic z inwestorem i projektantem.

Do ztozenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg i wizja lokalna na budowie.

Przedstawi¢ plan robét do zaakceptowania przez Zleceniodawce..

Zabezpieczy¢ roboty budowlane uwzgledniajgc bezpieczehstwo wszystkich oséb
znajdujgcych sie na terenie budynku: pracownikow wykonawcy, inwestora i klientéw.
Caty urobek (gruz, Smieci) sktadowac¢ w miejscu ustalonym z inwestorem a nastepnie
zatadowac, wywiez¢ i zutylizowac.

Materiaty uzyte do remontu i wystroju wnetrz powinny sie cechowac¢ wysokim
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszg mie¢ wszelkie
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz posiadac¢ cechy materiatu trudno zapalnego. Catos$¢ prac
przewidzianych projektem wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskg
Normg oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi BHP oraz przeciwpozarowymi
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