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¢ FOYER
Sciany: a, b pomiedzy widownia a foyer

Na polkolumnach istniejacych i wykonanych gk scian spiek gresowy Calacatta Gold
w formacie 60x280

Pomiedzy polkolumnami tapeta szara pasy poziome z polyskiem metalicznym
VESTIGE PHILIP JEFFRIES ABSTRACT METAL KOLOR GV014

VESST'GE 0O NAS PRODUKTY 24 GODZINY REALIZAC]E KONTAKT i

ABSTRACT METAL

KOLOR: GV104

PHILLIP JEFFRIES
PODLOZE: PAPIEROWE

SZEROKOSC ROLKI: 96 CM
DLUGOSC ROLKI: 7,28 M

POWTARZALNOSC WZORU: NIE

Pomiedzy spiekiem gresowym i tapeta pasy pionowe czarnej lakobeli blyszczacej
klejonej na plycie hdf inkrustowanej wpuszczonymi listwami aluminiowymi ledowymi
kolor miedz z zaslepkg matowg bialg, Listwy alu wpuszczne laczone pod katem 135
stopni z listwa alu zewnetrzna




Na scianie b
mozaika z plytki 3d srebro VENIS PRISMA SILVER

Na scianie a

gabloty z drzwiami szklanymi w ramce aluminiowej w kolorze czarnym mat, (szklo
bezpieczne) na ekspozycje harmonijek ustnych. z oswietleniem ledowym w profilach
alu klor czarny dookotfa kazdej gabloty i polek gabloty. Kolor gablot Ptyta Kronospan
kolor czarny

Dét i gora gabloty oklejona plyta kolor jak gablota + lamele pionowe o przekroju 2x4
cm, odleglosc pomiedzy lamelami 4 cm, kol dab craft.




Sciany: C pomiedzy foyer a szatnia sekretariatem i gabinetem

Oblozyc plyta meblowa kol dab craft z pasami szer 10cm poziome z czarnej lakobeli
blyszczacej wglebionej 2 szt

Pomiedzy plyta meblowa w pionie wlozyc wglebione mozaiki lustra braz krawedz szlif
2 cm, ukladane diagonalnie. Po obrysie rama Sayard czarna 9.5x3cm +listwa alu
czarna led zaslepka biala mat.
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a5
Szczegoty produktu -
Kolor Biaty
Czarny
Szerokosc 9,5
Wysokosé 3
Wysokosé felca 21
Sciany: D

Azur z blachy metal malowany na kolor bez jasny wycinany CNC wzor z parteru CKK
zainstalowany do sciany na dystansie podswietlanie po obrysie listwa alu czarna led
zaslepka biala mat ukryta za felcem blachy. Pod blacha lustro brazowe klejone do
sciany. Na scianie wjscia azur z blachy stanowi maskownice grzejnikow dlatego musi
by¢ demontowalny i posiadac otwory rewizyjne

Sciany: E

Pomiedzy spiekiem gresowym Calacatta Gold a azurem z blachy metal w pionie
zamocowac mozaiki lustra braz krawedz szlif 2 cm, ukladane diagonalnie. Po obrysie
rama Sayard czarna 9.5x3cm +listwa alu czarna led zaslepka biala mat.



Sciany: F

Na Naroznikach wykonac polkolumny gk scian wylozone spiekiem gresowym
Calacatta Gold w formacie 60x280

Pomiedzy w pionie ulozyc mozaiki lustra braz krawedz szlif 2 cm, ukladane
diagonalnie. Po obrysie rama Sayard czarna 9.5x3cm +listwa alu czarna led
zaslepka biala mat.oraz plyta laminowana kolor czarny jak gablota + lamele pionowe
0 przekroju 2x4 cm, odleglosc pomiedzy lamelami 4 cm, kol dgb craft.

Sciany: G

Na naroznikach wykonac polkolumny gk scian wylozone spiekiem gresowym
Calacatta Gold w formacie 60x280

Pomiedzy w pionie ulozyc mozaiki lustra braz krawedz szlif 2 cm, ukladane
diagonalnie. Po obrysie rama Sayard czarna 9.5x3cm +listwa alu czarna led
zaslepka biala mat.oraz azur z blachy metal malowany na kolor bez jasny wycinany
CNC wzor z parteru CKK zainstalowany do sciany na dystansie podswietlanie po
obrysie listwa alu czarna led zaslepka biala mat ukryta za felcem blachy. Pod blacha
lustro brazowe klejone do sciany. Aazur z blachy stanowi maskownice grzejnikow
dlatego musi by¢ demontowalny i posiada¢ otwory rewizyjne,

Sciany: F

Pomiedzy oknami w pionie ulozyc plyta laminowana kolor czarny jak gablota +
lamele pionowe o przekroju 2x4 cm, odleglosc pomiedzy lamelami 4 cm, kol dgb
craft.



Sciany: K

Ulozyc azur z blachy metal malowany na kolor bez jasny wycinany CNC wzor z
parteru CKK zainstalowany do sciany na dystansie podswietlanie po obrysie listwa
alu czarna led zaslepka biala mat ukryta za felcem blachy. Pod blacha lustrozowe
klejone do sciany. Aazur z blachy stanowi maskownice grzejnikow dlatego musi by¢
demontowalny i posiadac otwory rewizyjne,

Ulozyc panele 3D z mikrobetonu z otworami do instalacji zieleni maloobslugowej
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SCIANA 3D
BETONOVO'

doniczka widok boczny modut petny widok boczny



BETONOVO




Kolumny

Na 2 przeciwleglych scianach ulozyc lustra braz krawedz szlif 2 cm, Po obrysie listwa
alu czarna wpuszczana w plyte laminowana +led zaslepka biala mat. Na 2 scianach
pozostalych plyta laminowana kolor czarny jak gablota + lamele pionowe o przekroju
2x4 cm, odleglosc pomiedzy lamelami 4 cm, kol dgb craft.

Uwaga

Sciany 1 pietra pozostale widoczne w Fuaye, wszystkich korytarzach, pom biurowe,
gab dyrektora, sala préb, prac multimedialna, mag 113, komunikacjach okleic tapeta
akustyczna z atestami Texdecor Polyform Eos 2

Wszystkie pomiary i zestawienia ilosSciowe dokonywaé z natury .

Szczegoty uzgodnic z inwestorem i projektantem.

Do ztozenia oferty przetargowej konieczne jest zapoznanie sie z dokumentacjg
projektowg i wizja lokalna na budowie.

Przedstawi¢ plan robét do zaakceptowania przez Zleceniodawce..

Zabezpieczy¢ roboty budowlane uwzgledniajgc bezpieczenstwo wszystkich oséb
znajdujgcych sie na terenie budynku: pracownikéw wykonawcy, inwestora i klientow.
Caty urobek (gruz, Smieci) sktadowac¢ w miejscu ustalonym z inwestorem a nastepnie
zatadowac, wywiez¢ i zutylizowac.

Materiaty uzyte do remontu i wystroju wnetrz powinny sie cechowa¢ wysokim
standardem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz muszg miec¢ wszelkie
atesty i aprobaty techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz posiadac¢ cechy materiatu trudno zapalnego. Catos$¢ prac
przewidzianych projektem wykonac¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskg
Normag oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi BHP oraz przeciwpozarowymi
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