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Roboty tynkarskie

Zbrojenie betonu

Beton

Konstrukcje drewniane

Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych

Roboty pokrywcze

Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe
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Posadzki z wyktadziny PCV

Roboty malarskie
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Roboty slusarsko-kowalskie

Roboty elewacyjne

Nawierzchnie z kostki betonowej




1. Wymagania ogdlne

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z przebudowa i remontem budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w Ka-

mieniu . Adres :Nowy Kamien 20 , 36-053 kamien , dziatka nr ew.: 536/2

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczeg6towa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. Okreslenia podstawowe

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmienngj
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
béw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wiasci-
wych Ministrow

[4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako-
sci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowla-
nych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczna, upowazniona jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepi-
sow i dokumentow technicznych

[10]

Dokladnosé wy-
miaréw

zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna

[11]

Dokumentacja

0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych nie-




budowy

zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

o pozwolenia na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym

. dziennik budowy
. protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

o projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace reali-
zacji obiektu

o ksiazki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13]

Elementy robét

wyodrebnione z catosci planowanych rob6t ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktdra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby In-
zynieréw Budowlanych

[17]

Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia
uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ rob6t budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
rob6t, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztow posrednich i zysku

[19]

Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys slepy

[20]

Kosztorys §lepy

opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiatdw podstawowych

[21]

Kosztorys powy-
konawczy

sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robot

[22]

Material budow-
lany

0g6t materiatdbw naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-
fabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci
sktadowych




[23]

Nadzér autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych

[24] Nadzor inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ski sci i kosztow realizowanej inwestycji
[25] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢
(ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu
0 okreslonych cechach jakosciowych
[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instala-
cjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury
[27] Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu po-
chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, smietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowe))
[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot
[30] Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-
(PN) nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materiatow bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[31] Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczeg6lne warunki za-
dowe bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow
tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czion-
kiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych
[33] Projekt organiza- | zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow
cji budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych srodkow realizacyjnych oraz terminéw czastko-
wych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor
[34] Protokét odbioru | dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, sta-
robot nowiacy podstawe zadania zaptaty
[35] Przedmiar obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu
[36] Przepisy technicz- | warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-
no-wykonawcze dowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych
[37] Roboty budowla- | budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,

no-montazowe

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego




[38] Roboty zabezpie- | roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
czajace nanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyj-
nych. Koniecznos¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidzia-
ne, niezbgdne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu rob6t na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom 0s6b postronnych

[39] Roboty zanikajace | roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapéw budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na 0gét drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wy-
konywania robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalna
przepisami, bezpieczna prace na wysokosci

[41] Wada techniczna | efekt niezachowania przez wykonawce rezimOw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42] Znak bezpieczen- | prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
stwa bom, ktore uzyskaty certyfikat

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkow
Wykonawcy Robdét nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ za-
mierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robdt

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie — kierownika budowy i robo6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczeg6lInych rodzajéw robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posia-
da¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
no-montazowymi remontu i modernizacji.



3. Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robo6t objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢
wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

C) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnosci dla
materialdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wy-
robow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przed-
miotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym za-
pewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow bu-
dowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwa-
rzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Te-
renu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zo-
staty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzo-
ru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosci do ro-
bot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.3.3.  Wariantowa zastosowanie materialdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzajow materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeze-
li to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



4, Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢é przeprowadzenia Robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w termi-
nie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodo-
wiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcepta-
cji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kon-
traktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. Transport

1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ Robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.
2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace prze-
pisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspekto-
ra Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezaco usuwac¢, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robét

1.6.1. Ogolne zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-

tow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek-
towej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci

1.7.1.  Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaja-
cy.

4, Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robét z czestotliwoscia

zapewniajaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-

wiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.7.2.  Atesty jakosci materialow

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosc¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia do-
starczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczo-
ne przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.7.3.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4, Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

0 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmo-

nogramu Robot,



0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

0 przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autor-
skiego)

0 daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

0 zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i koncowych odbioréw Robét,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6Inym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumen-
tacji Projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

0 dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu Robét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Pro-

jektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

0 protokoty przekazania Terenu Budowy
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
0 protokoty odbioru Robét

0 protokoty z narad i ustalen,

0 korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robét

1.8.1.  Ogolne zasady obmiaru robdét

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-

ru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.



4, Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zosta-
na poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonaw-
ce I Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

1. Diugosci i odlegtosci migdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja inaczej, objeto-
sci beda wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

3. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadze-

nia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadec-
twa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
niu, w catym okresie trwania Robét.

1.8.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wy-
maganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a tak-
ze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeiniane beda odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ do-
faczone w formie osobnego zalacznika do Ksiego Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. Odbibr robot

1.9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.9.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
sci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.



3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwltocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.9.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czescio-
wego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.9.4. Odbior koncowy Robdt

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesie-
niu do ilosci, jakosci i wartosci.
2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbioér koncowy Robo6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.5.

4, Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizual-
nej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegol-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych Ro-
bot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.9.5.  Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robét jest protokdt koncowego od-
bioru Rob6t sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace doku-
menty:

0 Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami

0 Specyfikacje Techniczne

0 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t Zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu,

0 Recepty i ustalenia technologiczne,

0 Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardw,

0 atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.



1.9.6. Odbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-

nieniem zasad odbioru koncowego.
10. Podstawa ptatnosci
1.10.1. Ustalenia ogodlne

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i bada-

nia skiadajace si¢ na jej wykonanie.
11. Przepisy zwiazane

1.11.1. Normy

Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdinych asortymentow Ro-
bot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2. Roboty rozbiorkowe

1. Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiorka elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwiazanych z

remontem budynku wraz z usuni¢ciem gruzu i elementdéw rozbiorkowych.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robo6t zwiazanych z rozbior-
ka elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu zwiazanych z remontem budynku

wraz z usunieciem gruzu i elementow rozbiérkowych :

e Zdemontowac¢ wszystkie skrzydta drzwiowe z wyjatkiem aluminiowych drzwi wejsciowych
e Zdemontowac¢ dwa okna na I pigtrze w miejscu projektowanych okien O i O*

e Zdemontowac¢ okno na parterze w miejscu projektowanego naswietla N

e Zdemontowac¢ wszystkie urzadzenia sanitarne

e Zdemontowa¢ balustrady przy schodach wewngtrznych i zewnetrznych z wyjatkiem balu-
strady przy schodach wejscia gtbwnego

e Zdemontowa¢ posadzki PCV

e Wyburzy¢ scianki dzialowe w pomieszczeniach WC zgodnie z rzutem przyziemia

o Wyburzy¢ fragment $ciany pod naswietle N na parterze

e Wyburzy¢ dobudowe do kottowni od strony péinocnej

e Zdemontowa¢ opaske z ptytek chodnikowych wokot budynku

2.1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Nor-
mami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

2.1.5. Ogoble wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Nie wystepuja



3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specy-
fikacji.

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbiérka elementéw betonowych i usunieciem gruzu stoso-

wac nastepujacy sprzet:

0 specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktore nie beda niekorzystnie
wptywaé na istniejaca konstrukcje budynku,
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do demontazu ptyt falistych z azbesto-cementu nalezy stosowac sprzgt zalecany w Rozporzadzeniu Mini-
stra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. Pozostate roboty demontazowe mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzyte-

go sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami bhp.

Sprzet do robdt rozbiérkowych, np. : mtotki, prze-
cinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki ,
liny.

4. Transport

Gruz wywiez¢ samochodami samowyladowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wy-
magania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Przewdz odpadéw na sktadowisko moze od-
bywac¢ si¢ tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiada¢ zezwolenie
na usuwanie azbestu (w tym transport), wydane przez staroste wiasciwego ze wzgledu na miej-
sce sktadowania azbestu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne.

5. Wykonanie robét

OgobIne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specy-
fikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérko-
wych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

Do rob6t rozbiorkowych mozna przystapi¢ po odtaczeniu instalacji elektrycznej na
poddaszu.



Przed przystapieniem do rozbidrek oznakowa¢ tasma na stupkach strefe pracy

a pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronna

i narzedzia niezbedne do wykonania rob6t rozbiérkowych na tym obiekcie.

»Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu moze by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowana
jednostke (firmg), posiadajaca odpowiednia decyzje¢ wydana przez staroste. Aby takie zezwole-
nie dosta¢, trzeba dysponowaé¢ odpowiednim systemem, pracownicy musza by¢ przeszkoleni
(zgodnie z rozporzadzeniem) oraz musi by¢ zawarta umowa z firma, ktora przyjmuje odpady
azbestowe. Jedynym legalnym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest sktadowanie na specjal-
nych sktadowiskach. Odpad6w azbestowych nie wolno kruszy¢. Zabezpiecza sig je folia poliety-

lenowa o grubosci 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na sktadowisko.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specy-
fikacji.

Sprawdzenia jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i

pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbidérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
2.7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwiazanych z rozbidrka jest:

0 dla konstrukcji murowych - m®
0 dla oscieznic drewnianych, tynkéw, posadzek, - m?
0 dla oscieznic okiennych do 2,0 m*, powyzej - szt.

8. Odbior robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegllne etapy wykonania robét rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidziane-
go w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do od-
bioru. Odbi6ér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentual-
nych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na

wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.



9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdline.

10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogol-
nobudowlane ITB wydanie Il1.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych. ia dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych po-

winny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw i ruchu drogowego.



SzczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3. Roboty izolacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji $cian fundamentowych folia kubetkowa.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie izolacji scian fundamentowych folia kubetkowa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.
2.1.1. Folia kubetkowa:
- rodzaj materialu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);
- grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wytlaczana,
- wysokos¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,
odpornosé na cisnienie - ok. 250 kN/m?,
wytrzymalo$é¢ na temperatury - -30°C do +80°C,
wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji
chemicznych, odporna na dziatanie grzybdw i bakterii glebowych,
- klasyfikacja ogniowa - B2.
W(g odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.2. Listwa koncowa do folii kubetkowej:
W(g odpowiednich aprobat technicznych.
2.1.3. Gwozdzie z podkiadkami do folii kubetkowej
W(g odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot..

4. Transport
Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentow materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podiozy.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ mocne i rowna; przeswit pomigdzy powierzchnia
podtoza a fata kontrolna o dt. 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 10 mm. Wszelkie nierdwnosci
powinny by¢ wyrdwnane zaprawa cem.-wapienna. Montaz folii kubetkowej jest mozliwy
po min. 7 dniach od dnia wykonania wyréwnania.
5.2. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych z folii kubetkowe;.



Folie kubetkowa uktada si¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku sciany
Fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna
pozwala $cianie ,,oddycha¢”. Foli¢ mocuje si¢ do podtoza gwozdziami lub kotkami z
podktadkami uszczelniajacymi w ilosci min. 5 szt./m®. Miejscami mocowania folii sa
strefy ich wyttoczen (punkty przylegajace do sciany). Folig nalezy taczyc¢ na zaktad o
szerokosci 20 cm. Miejsca aczenia zaleca sig¢ dodatkowo uszczelni¢ klejem butylowym
badZ podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego zabezpieczenia
izolacji przed wilgocia i zabrudzeniem nalezy zastosowac listwy koncowe. Mocowanie
listew tak jak folii w ilosci 3 szt./mb.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techni-
czna). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyrobdéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? foli i mb dla listwy koncowej.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot
8.1. Roboty izolacyjne, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t do ktérych dostep
pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru czegsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac
sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja (projektem budowlanym, specyfikacja tech-
niczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiarem),
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyroboéw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- doktadnosci i szczelnosci wykonania.
Odbidr gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okreslaja projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robot,
przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. 1zolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszyst-
kie wtasciwosci izolacji sa zgodne z niniejsza specyfikacja, wymaganiami aprobat technicznych ,
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nega-
tywny, izolacja nie powinna by¢ przyjeta.



9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ jednostek obmiarowych elementow izolacji wykonanej
zgodnie z zamowieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Odpowiednie aprobaty techniczne



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

4. Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie muréw wewnetrznych obiektéw tzn.:
Sciany z cegly pelnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-
Cja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie roz-

padia sig.

2.2.2. Cegta budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 2,30kg

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie

rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 11os¢ cegiet nie spet-



niajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwi-
li zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6 Ceowniki stalowe goracowalcowane

2.7 Siatka Rabitza

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.



4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdt

Nadproza nad poszerzanymi otworami drzwiowymi wykonaé¢ przed poszerzeniem otworu . Nad
otworem wykué bruzdy na ceowniki . Zamontowaé ceowniki owiniete w siatke Rabitza i skreci¢
srubami .

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia mu-
row wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze pole-

wac¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
0) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan tech-

niczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé¢
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie na-

lezy wypetniac¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy prze-
strzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rozniacej sig¢ wigcej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzegpia zaze¢bione boczne.



6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w do-
kumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom labo-

ratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markg i konsysten-

cje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiardw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10,-5

wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbioér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoncze-

niowych.




Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budoweg,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budoweg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



9. KOMINY WENTYLACYJNE

1.1.

1.2.

1.3.

14.

15.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiaza-
nych z wykonywaniem przewodéw kominowych wentylacyjnych podczas przebudowy
dachu na budynku Zespotu Szk6t w Stalach.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiaza-
nych z wykonaniem przewodow wentylacyjnych.

Okreslenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Cegly i pustaki

- 'PIEIZGWOdy dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegty petnej ceramicz-
nej klasy

15 (Iju,b 10. Dopuszcza sie cegte wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania prze-
wodow

wentylacyjnych. Nie dopuszcza sie do budowy trzonow z przewodami cegly dziurawki
i

sitowki.

Do budowy komindw o przekroju poziomym prostokatnym lub okragltym mozna sto-
sowaé

cegle wypalana z gliny, zwykla, pelna wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20
oraz

gatunku 1.

Zaprawy

Do murowania $cian i trzondw z kanatami z cegty lub pustakow nalezy dobiera¢ marke
zaprawy w zaleznosci od wymaganej nosnosci tych trzondw. Zaleca sie stosowanie za-
prawy 0 markach 1,5 do 3,0 Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stoso-
wacé zaprawy cementowo-wapienne.

3.SPRZET



W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robo6t zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdinych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywacé
si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegol-
nym materiatom przez producentow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wykonania robot zgodnie z ST-00.00.00 ,,Warunki ogolne”

5.2.  Wykonywanie murdéw z przewodami

- Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powin-
no odbywa¢ ) ] _
sie¢ zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna )
- Murowanie trzondw z przewodami powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze powyzej +50C
W czasie
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +50C nalezy sto-
sowa¢ specjalne dodatki posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie _ _ _
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ pionowe
- Przewody powinny byc¢ szczelne cegly, nalezy uktada¢ na zaprawach plastycznych z
catkowitym
wypetnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa. )
- Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gtadkie, bez wyste-
pow lub
wk(qué_niqé. Wypchnieta do wnetrza przewodow zaprawe nalezy usunaé, a spoine wy-
gladzi¢
- Szybkos¢ wznoszenia murow z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej
czescl
mogta uzyska¢ wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja
- Przewody wentylacyjne wykonywac z cegly peinej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopusz-
cza si¢
cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyj--
n_ych.kNle dopuszcza sie do budowy trzondw z przewodami cegly dziurawki i
SitoOwki
-hStosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach za-
chowania
prawidtowego wiazania cegiet w murze z przewodami _
- Grubosc¢ przegrodek pomigdzy przewodami w przewodach dymnych nie moze by¢
mniejsza niz _ _ _ .
Y cegly a grubos¢ scianek zewngetrznych powinna wynosi¢ co najmniej % cegly
- Cegly przecinane powinny by¢ uktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniami
do wnetrza
przewodu. _ _ _
[( Cegty w przegrodkach miedzyprzewodowych powinny by¢ wymurowane cho¢ jednym
oncem w
prostopadle do nich potozone $cianki zewngtrzne. ) S )
- W powierzchni wewnetrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych
- Wiazania cegty w uktadzie pospolitym w murach z przewodami spalinowymi lub
wentylacyjnymi



nalezy wykonywa¢ wg tych samych zasad co w innych murach, stosujac kolejno
zmieniajace si¢ warstwy , tj gtdwkowa i wozéwkowa.

- Do murowania kominéw stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienna.
Nie dopuszcza sie tynkowania wewnetrznych powierzchni przewoddéw poniewaz tynk
jest nieodporny na dziatanie gazéw i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w
czasie czyszczenia komina.

- W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizo-

ryczny otwor
rewizyjny zakryty cegta lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewoddéw. Po
sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac.
WiIoty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyj-
ne o powierzchni netto wiekszej 0 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsa-
dzone w murze na zaprawie cementowej.

- Otwory wentylacyjne Iaczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytu-

owane aby
odlegtos¢ gornej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

a Vr\]/yloty przewodow wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad

ach na

wysokos¢ zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

- W)(/jloty przewodow z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzna wyprowadzo-

na po
katem 120 w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odle-
glosci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 120 nalezy uwa-
za¢ za przeszkode, w przypadku pokrycia ognioochronnego - co najmniej 0 30 cm wy-
ze] od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni co najmniej 100 cm

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wy-
sokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego bu-
dynku = 10 mm Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego
w dokumentach nie powinno by¢ wigksze jak + 10 i -5 mm Odbiory czesciowe trzondw
kominowych powinny obejmowac:

a/ odbior dostarczonych na budowe materiatow , przeznaczonych do wyko-

nania

trzondw z przewodami

B/ dkoir(nisyjny odbidr trzondw z przewodami po wykonaniu stanu surowego

udynku.

6.2  Warunki przystapienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wy-
sokosci okoto 50 cm od podtogi, zamknigte prowizorycznie deska lub cegla

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylo-

tach
powinny by¢ oznaczone numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z nu-
merami okreslajacymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjeta w doku-
mentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewoddw i prawidtowosci ciagu



wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknigte.
- Sprawdzenie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza
w
pomieszczeniach jest co najmniej 0 100C wyzsza na zewnatrz budynku
- Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze po-
winny by¢
zgodne dokumentacja a techniczna
- Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz -
po
zakonczeniu stanu surowego zamknigtego, drugi raz - przed odbiorem koncowym
budynku. Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kie-
rownika budowy i Inzyniera inwestorskiego
- ?pl)(osﬂb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w
Polskic
Normach

6.3.  Odbidr koncowy

a Komisyjny odbi6r przewodow powinien by¢ dokonany po dofaczeniu do nich urza-
zen
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowac¢ kontrole materiatéw, odbior
go vl\(/ykonaniu stanu surowego budynku oraz odbidr komisyjny wykonczonego bu-
ynku.
- Odbiér materiatow przeznaczonych do wykonania przewoddw powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialdw z wymo-
gami: a/ dokumentacji technicznej
b/ normom lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie zaswiadczen o jakosci wyrobu
- Komisyjny odbior przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku
powinien
obejmowac sprawdzenie:
a/ prawidlowos¢ uzytych materiatow
b/ zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna
¢/ droznos¢ i szczelnosé przewodow
d/ grubos¢ przegrod w przewodach e/ wypetnienie spoin przewodow f/
szczelnosci przewoddw - Komisyjny odbior koncowy przewoddw po podtaczeniu do
nich urzadzen wentylacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
a/ otwordw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych
b/ wylotéw przewodow
¢/ prawidlowosci ciagu i szczelnosci



d/ prawidtowosci podiaczenia urzadzen wentylacyjnych
e/ innych elementdw, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za po-
trzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewoddéw

- Z kazdego odbioru przewoddw powinien by¢ sporzadzony protokét oddzielnie dla
by¢ sporzadzony oddzielnie dla kazdej grupy przewodow. Protokdt powinien byé
sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z ktérego jeden otrzymuje
Inzynier, drugi kierownik budowy cele wiaczenia do akt budowy 1 przedstawienia
go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zakitad
kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodow za niezgodne z ni-
niejszymi warunkami obowiazujacymi przepisami, przewody te powinny byc¢ po-
prawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane z cegly - jednostka obmiaru jest 1 m3 ko-
mina Kominy murowane z pustakéw - jednostka obmiaru jest 1
mb komina

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie przewodow dymowych i wentylacyjnych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

cena wykonania 1 mb komina z pustakdw ceramicznych
obejmuje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatow
wykonanie przewodow dymowych i wentylacyjnych testy i po-
miary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY
ZWIAZANE 10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”
PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan standw rozprzestrze-
niania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” PN-B-02851-
1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej



elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja” PN-83/B-03430 ,,Wentylacja

w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania” PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nie-

uzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2.

Inne dokumenty
- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14

grudnia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowa-
nie” -
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawar-
tymi w Dz.
U. Nr 44/99, poz. 434
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych tempe-
ratur. ITB,
Warszawa 1988
Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych,
wykonywanych z elementéw prefabrykowanych

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

6. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-

konania i odbioru tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i maja-

ce na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki

lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-

jacych tluszcze organiczne, oleje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szcze-
golnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

o Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.

o Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodat-
kiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempe-
ratura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno two-
rzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen ob-
cych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

o Do wykonywania narozy uzywa¢ naroznikéw metalowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowied-
nich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

C) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy ze-
wngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tyn-
koéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgoce-
nie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych

o stosunku 1:1:2.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienni-

ka budowy.



7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzgled-

nieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynko-

wych. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli od-
biér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie kra-
wedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w po-
mieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,



- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

I wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

SzczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

7. Posadzki gresowe i okladziny scienne z plytek glazurowanych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania wewngtrz-
nych prac posadzkarskich w pomieszczeniach WC

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robét dotyczacych prac
posadzkarskich:

- Przygotowanie podioza przez zagruntowanie
- Potozenie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy samopoziomujacej

- Wykonanie okfadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)



1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

1.5. Oqgdle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym punktem..26.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Emulsja gruntujaca

2.2. Wylewka samopoziomujaca;

2.3. Pivtki glazurowane

2.4, Pivtki posadzkowe gresowe

o wymiary i jakos¢ powierzchni 1SO 10545.2

. nasiakliwos¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

. mrozoodpornos¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

. twardosc powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

o odpornosé¢ na scieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
. Antyposlizgowe klasy R9 i R11/R10 V4

o Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie zalozona jakoscia

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozpro-
wadzania kompozycji klejacych,

o taty do sprawdzania roéwnosci powierzchni,

o poziomice

o wkiadki dystansowe,

o mieszadla koszyczkowe o napg¢dzie elektrycznym,



o pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
. gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykon-
czenia poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegdtow technologicz-
nych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robot budowlanych, przerw i

ograniczen, a takze wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”

7. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podtog i cian ptytkami ceramicz-
nymi nalezy zakonczyc¢:

o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania scian,

o podiogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia
glazury)

o roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-
niem prob cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

o wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu catej doby.

8. Przygotowanie podloza

Podlozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢
sciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub piyt
gipsowo-kartonowe.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pek-
nigé i ubytkow. Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
ptaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a



wieksze uskoki i ubytki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami napraw-
czymi.

W przypadku scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4
— M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ wymagania za-
warte w ST NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i
ubytkdw, pozbawiona zanieczyszczen.

9. Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych

9.1. Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni. Wyznaczy¢ na scianie linig pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygoto-
wac kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiona pod katem ~500. Kompozy-
cja klejaca powinna by¢ natozona rGwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnig sciany. Po-
wierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okta-
dziny w ciagu 15 minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na
scianie linii. Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesunac po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawic¢ w
zadanej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4+6 mm. Prze-
sunigcie nie moze powodowac zgarniania kk. W celu doktadnego umocowania plytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami. Po
zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa
do fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadac¢ jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyktadziny

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczeli-
na dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-rozdziatu. Na gotowym podiozu ukia-
dac ptytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak okladziny
scian. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykona-
nie oktadziny w ciagu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie fuga. Zaleca sig, aby
szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:



. do 100 mm ~2 mm

. od 100 mm do 200 mm ~3 mm

. od 200 mm do 600 mm ~4 mm

. powyzej 600 mm ~5+20 mm

Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wkiadek dystansowych. Po zwia-
zaniu kleju usuna¢ wktadki i wypei¢ fuga na menisk wklesty.

Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wigcej niz 1 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowa¢ specjalne wkiadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzneg pozioma albo o okreslo-
nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

11. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
. PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasci-
wosci i znakowanie

. PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i pod-
togowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

. PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.

. PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

. PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E< 6%. Grupa B lia.

. PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B llb.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiad-
czenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicz-
nych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane
w spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powyko-
nawczej (przez ogledziny i pomiary)

. stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

. spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgod-

nosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

. przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego dzwieku.

. odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dtugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno
wieksze niz 2 mm na catej dt. taty),

. prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno-
scig do 1 mm.

. grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekra-

czac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kom-
pozycji klejacej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

. ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

. nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a po-
sadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

. odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie

powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz £5 mm na ca-
tej dtugosci lub szerokosci posadzki).

. przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

. grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekra-
czac wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kom-
pozycji klejacej

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdine”.
Plaszczyzng oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okiadzina z ptytek ceramicznych
nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

. oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i

trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych
robot,

. w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i
ponownie wykonac.

15. Odbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

16. Odbidr okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwie-
niem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powyko-
nawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykona-
nia okladzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okladziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyj-
nych itp.



. szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

. ocene wynikow badan
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogol-
ne”.

Podstawag rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i ode-
brana ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. przygotowanie kompozycji klejowej

. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

. ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,

. przygotowanie podtoza,

. sortowanie ptytek wg wymiardéw i odcieni.

. przyciecie i dopasowanie ptytek

. utozenie oktadzin z obrobieniem wnek i oSciezy oraz wyktadzin
. ospoinowanie i oczyszczenie okfadzin i wyktadzin

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. likwidacja stanowiska roboczego.,



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

8. Posadzki z wykladziny PCV

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior posadzki z wykiadziny
winylowej w serwerowni

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i re-
alizacji robét wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

2.MATERIAL

1. Wykladzina podtogowa dwuwarstwowa z atestem do szkot

Materiat PVC

grubos¢ mm

Budowa heterogeniczna (wielowarstwowa)

Klasa uzytkowania 33/42

Klasyfikacja ogniowa Bf-s1
e Zachowanie elektryczneantystatyczne

wyktadzina antystatyczna, napiecie elektrostatyczne <2kV
e Grupa $cieralnosci T



Odporno$¢ na oddziatywanie mebli na kétkach

Spos6b mocowania do podioza za pomocg kleju

Spawanie na gorgco mozliwos¢ wykonania spawéw

Dodatkowe elementy listwy podtogowe, listwa narozna, sznury

spawalnicze, klej

e Cechy szczego6lne wyktadzina antyposlizgowa, mozliwos¢ projek-
towania réznorodnych wzoréw posadzek

e Zastosowanie obiekty uzytecznosci publicznej i przemystu lekkie-
go, w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach antyposli-
zgowych, np. w laboratoriach, szatniach, korytarzach, pomieszcze-
niach sanitarnych, na podestach maszyn i na podfogi w Srodkach
transportu

e Aprobaty, certyfikaty Certyfikat Zgodnosci WE wydany przez ITB

na zgodnos$¢ z PN-EN 14041 ; Raport Klasyfikacyjny w zakresie re-

akcji na ogien ITB; Atest Higieniczny IMMIT

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatdéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, su-
chych

I przewiewnych, zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne”.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykladzing utozy¢ w serwerowi.. nalezy ja wywinac na $ciang na wysokos¢ 10 cm.
Wykladzing uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Wykladzing uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujace;j.

Podioze powinno by¢ gladkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotnos¢ podtoza nie
moze by¢ wigksza niz 3%- dla podioza cementowego, 1,5% dla podtoza anhydrytowego i
gipsowego. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem
uktadania wyktadzin PCV.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Podtoze przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na sciany na
wysokos¢ 10 cm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, , aprobata
techniczna, itp.)
sprawdzenie prawidtowosci wykonanej wyktadziny bedzie obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac wy-
ktadzing z projektem przez ogledziny i pomiary
- stan podtozy
- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
a) przyczepnosci wyktadziny
b) odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o diugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢
wigksze niz 3mm na catej diugosci laty
c) grubos¢ warstwy klejacej pod wykladzine ktdra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta Pozostate elementy wg ,,warunkow technicznych...” tom |
czesci 1V-Arkady 1989.

7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki,

tacznie z praca wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podioza, wy-
konaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych czesci budynku przed zabru-
dzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki.
8.0DBIOR ROBOT

Odbi6r materiatdéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,,aprobat technicznych” i innych

dokumentéw odniesienia.

W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujace sprawdzenie jakosci

i suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem spadkow.

Odbioér wylewek powinien obejmowac¢ sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny lub wielkosci

spadku ( w przypadku wylewek w pomieszczeniach o okreslonym spadku ), sprawdzenie

grubosci utozonej wylewki.

Odbioru koncowego rob6t posadzkowych , dla opisanych posadzek nalezy

dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protoko-
téw odbioru materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzy-
skaniu przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno
obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa



b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie polaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych odbidr konco-
wy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowa¢ sprawdzenie wynikow
odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ,, WYMAGANIA OGOLNE”.
10. NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

9. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot zwiazanych z robotami malarskimi

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a) Przygotowanie podtozy
b) malowanie farbami

2. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

3. Ogdle wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w spe-
cyfikacji ,,Wymagania ogdlne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zasto-

sowanie gotowych zestawOw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczaja-
ce wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogolne.

7. Wykonanie robét
Ogoblne wymagania wykonania robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.



0 Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;

0 Przed przystapieniem do malowania wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i
gruntowanie. Do robot malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc na-
prawionych.

0 Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

0 Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej
wilgotnos¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

0 Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukoncze-
niu robo6t budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkiadéw pod wyktadziny podtogowe,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz §lusarki okiennej i drzwiowej;

0 Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
0 Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymaga-

nia techniczne:
- Przygotowanie powierzchni tynkéw jw.;

- W/w powierzchnig nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicz-
nych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych.

0 Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
(w ciagu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

0 W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli miedzyfazo-
wych nalezy:

- Sprawdzi¢ jakos¢ materiatdow malarskich (materiaty zgodne z odpo-
wiednimi normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podioza pod malowanie
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ temperaturg w czasie malowania i schnigcia powtok;

0 Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:

- Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usu-
naé¢ lub zeszlifowac. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku naprawic¢ przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu
dtonia, nie wykruszajace sig, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

- Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrze-
by nalezy je usunac szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptukac czysta wo-

da);

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;



- Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjna rozcien-
czona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykona-
nie powloki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podioza nalezy grun-
towa¢ pokostem rozcienczonym np. benzyna lakiernicza w stosunku 1:1;

0 Wymagania odnosnie powlok

- Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i de-
zynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacjg. Po-
winny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i sladow
pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych taczen i poprawek;

- Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i
plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

- Powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez sladoéw pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloka po-
winna by¢ bez przeswitow pokrywaé podioze lub podkiad;

- Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powloki z farb na-
wierzchniowych powinny wytrzymac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z
mydtem, przyczepnos¢ i wsiakliwosé;

8. Zakres wykonywanych robét

a) Przygotowanie podioza
b) Gruntowanie podioza;
C) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

0 Jakosci uzytych materiatow;

0 Jakos¢ przygotowanego podioza;

0 Jakos¢ wykonania wymalowac farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7
dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;

0 Kompletnosci wykonania robot;

0 kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbhudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia-
16w, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfika-
Cji.



9.10.1. Jednostka obmiarowa
0 Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1 m?;

11. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfika-
Cji.

Poszczegolne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wia-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujac ich jakos¢ w sposéb
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cz¢sciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasa-
dami podanymi w punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przed-
stawiajac je do ponownego odbioru.

12. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

13. Przepisy zwiazane

0 Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

0 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

0 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-
cienczalnymi farbami emulsyjnymi.

0 PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

0 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogo6lne wytyczne.

0 PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

0 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania

0 PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogbélne wymagania i
badania.

0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Roboty og6lnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

0 przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i trans-
portowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.



3. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymaga-
nia dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wiencow wykonywa-
nych na mokro .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozli-
wiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.



W zakres tych robdt wchodza:

L

14. Okreslenia podstawowe.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze Stali A-O.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi Ze stali A-

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami oraz okresleniami w ST. ,,Wymagania ogdlne".

15. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

1) Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;

2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali;

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow

powinny
odpowiadaj wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. Najwaz-
niejsze wymagania
podano w tabeli ponize;.
Specyfikacja Techniczna
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie a-
preta plastyczna | narozciaganie | trzpienia srednica
mm MPa MPa % d-prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a0S0)
34GS-b 6-32 410 min.590 16

3) Wady powierzchniowe.

technologicznej prdbie zginania powierzchnia prébek nie powinna wyka-

zywacé

peknigé, naderwan i rozwarstwien;

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i nade-
rwan;
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usa-



dowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem;

» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:

/  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretéw gladkich; / jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pre-
tow zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych
srednicach;

4) Odbidr stali na budowie.

» Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien
zawierac:

| znak wytwaércy; / srednice nominalna;
/ gatunek stali;

/ numer wyrobu lub partii;

/' znak obrobki cieplnej;

» Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach meta-
lowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu;

*  Wyglad zewngetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powi-
nien by¢ nastepujacy:

/' na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen;

/ odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powin-
ny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych;

| prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od li-
nii prostej wigkszego niz 5mm na 1m dtugosci preta;

* Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow

5) Badanie stali na budowie.
» Dostarczona na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

/ nie ma zaswiadczenia j akosci ( atestu);

| nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych; / stal peka przy gigciu; Decyzjg 0
przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje Inspektor Nadzoru.



3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub me-
chanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
umkna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

» Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota;

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna na-
lezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanie-
czyszczen;

» Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodu-
jacy zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji;

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane;

» Haki odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu
z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

» Laczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy
PN-84/B-03264;

 Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub Iaczy¢ spe-
cjalnymi zaciskami;

€) Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, po-
mostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych;

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdbw powinien by¢ doko-
nywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane
wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

» Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbroje-
nie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretycznga ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczna diugosé pretdw poszczegblnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych
ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wyko-
nawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

9. ODBIOR ROBOT

10. Odbidér zbrojenia

» Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokona-
ny przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;

e Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunka-
mi roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfika-
cji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, roz-
stawu strzemion, wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretdéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za | tong. Cena obejmuje Dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiccie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbro-
jenia przy pomocy drutu wiazatkowego w deskowan zgodnie z projektem i niniejsza specy-

fikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, i usuniecie ich poza teren
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projekto

4. BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST




1.2.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumenta-

cja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Skitadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.



Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umiesz-
czony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytado-
wania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysyfanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kon-
troli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przepro-
wadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o



szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabez-
pieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowy-
wania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przecho-
wywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci

frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzyteqo do budowy




2.3.

- B-20 dla wykonania konstrukc;ji .

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigk-
szy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sci-
skanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ od-
bywa¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka-
mi).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypad-
ku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i whudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robdt

5.1. Zalecenia ogdlne




Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wa-

gowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dzia-
taniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposred-
nio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemni-

ka lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i



dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plasz-
czyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibrato-
ra.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtgbokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 se-
kund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-

teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gte-
bokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢c doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw po-

winno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgod-

nionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projek-
tantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ pro-
stopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygoto-
wana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz war-
stwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cien-
kiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie



betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem de-
skowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-
zynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materia-
tow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kon-
troli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zacho-
wujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypa-

dek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.



(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarz-
nigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i pod-
grzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekki-
mi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacy-
mi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig faczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa sta-
wiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetono-
wania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wy-

trzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtgbien migdzy ziarna-
mi kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,



rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otu-
lina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu be-
dzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowia-
da¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po roz-

deskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyroéwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wo-
dy bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow,

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem no-
$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz poda-

nymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.



9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiek-

tu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podto-

za, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i statosci objg-
tosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



5. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwia-
zanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych podczas przebudowy dachu na
budynku Zespotu Szko6t w Stalach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiaza-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Platwie, krokwie, murtaty, podwali-
ny, stupy, kleszcze, miecze, kraweznice - stanowia elementy sktadowe wigzby da-
chowej Olacenie, nadbitki -elementy drewniane podkiadu pod pokrycie dachu

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierko-

wej

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkiadek, kotkow, klockdw, ptytek itp. po-

winny by¢ z

drewna twardego - debowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach



W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci,
charakteryzujacych sie wytrzymatoscia na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica
konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ za-
kwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymatosé¢ charaktery-
styczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-
2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000 Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23%

¢/ dla konstrukcji klejonych - nie wigcej niz 15% Klasa drewna, z jakiego nalezy
wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na
rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu
przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie cze-
sci 1 elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i czesciami

budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chionacych wilgo¢
powinny
by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatow i
elementow - za pomoca izolacji przeciwwilgociowe]j Srodki zabezpieczajace przed
wilgocia oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocia
eIeLnentéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzy-
tyc
(rjnateriak')w budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z
rewna
bedzie eksploatowana Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej
elementdw przed zawilgoceniem
gowinny odpowiadaé¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny
y¢ .
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Srodki
do zabezpieczenia konstrukcji i elementdéw z drewna w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza
substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Sposéb zabezpieczenia elementow
konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢
okreslony przez dokumentacje. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Bu-
dowlanej. Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych kon-
strukcji z drewna
|Iool;/vinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi
u
swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Wszystkie elementy z drewna sto-
sowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna. Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w normie panstwowej lub w ,
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania ele-
mentow i konstrukcji z drewna przed korozja
biologiczna i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikdw metalowych
miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna po-
winny by¢
okreslone w dokumentacji technicznej.



2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykona-
nia tolerancje wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bez-
wzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1



Tablica 1. Klasy dok/adnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

. . Klasa doktadnosci w budownictwie
Przedziat wartosci tole-

. 1 2 3 4 o) 6 { 8 9
rancji mmi 025 | 04 [ 05 [ 1 2 3 4 6 | 10
od do 1,55 | 2,5 6 10 16 25 40 60 | 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci wykonania, od-
chytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru
W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna wartosé
podana w tablicy 2. W przypadku elementow o wiekszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymia-
rowa nie powinna byé wigksza niz 60 mm.
Tablica 2. Maksymalne odchyZki wymiarowe konstrukcji z drewna
Wymiary Odchyiki Wymiary Odchyiki
[mm] [mm]
0-5 0.1 251-1200 5
6-25 05 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30
2.4 Laczniki
Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi
budowlanych powinny spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie
zawarte w PN_B-031150:2000 Gwozdzie nalezy whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw: a/ prostokatnego b/
przestawionego ¢/ w zakosy W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia sig szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnaé¢
wzdtuz
widkien drewna, a rzedy - w poprzek lub ukosnie do wtdkien drewna. Zastosowane taczniki powinny
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w poszczegol-
nych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentdw.



5. WYKONANIE ROBOT. 5.1. Wykonanie

konstrukcji dachowych z drewna

6.1

6.2.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacija
techniczna Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyj-
nych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigk-
szej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Dokladnos¢ wykonania wzor-
nika powinna wynosi¢ +1 mm. Dokladnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a
nastepnie sprawdzaé¢ okresowo za pomocy tasmy stalowej.

Diugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikdéw nie powinna réznic sie od
diugosci projektowanych wigcej niz 0,5 mm
Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementdw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncdw elementdw.
Potaczenia krokwi potaci trojkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kra-
weznicami) powinny byé wykonane na styk i zbite gwozdziami. Dopuszcza sie¢
nastepujace odchyiki w rozstawie krokwi

a/ £1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wiazarow Elementy wiezby dachowej stykajace sie
z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej jedna
warstwa papy
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony
sptywu wody po potaci dachowej - odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umoz-
liwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow itp. po-
winny by¢ ukladane na styk, Rozstaw i wymiary fat nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci
od typu przyjetego pokrycia dachowego.
Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci faty. Styki ta-
ty powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek
powinno by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. wzdhiz oka-
pu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od podkiadu o grubosci dachéwki.

6. ODBIORY JAKOSCI

Odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przy-
padkach wykonania poszczeg6lnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robot-
nikow oraz w przypadku Kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych elementdw kon-
strukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony pro-
tokdt w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija techniczna b/ rodzaj i klasa uzytego
drewna oraz wymiary elementdw ¢/ Sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia,
zagrzybieniem i dziataniem ognia W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:
a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki polaci, prawidtowosé¢
wykonania deskowania wraz z odbojami i wtazami dachowymi

Odbior koncowy

- odbiorem kohcowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakon-
czone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace doku-
menty: @/ dokumentacje techniczna obiektu i robot



b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow
¢/ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor tech-
niczny

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
a/ zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi
b/ prawidtowos$¢ ksztattdw i gtdéwnych wymiardw konstrukcji
¢/ prawidlowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach
d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3.  Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykona-
ne roboty za wiasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik
ujemny, nalezy uznaé catos¢ lub cze$¢ za wykonane niewtasciwie

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagra-
zaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przezna-
czeniem. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykona-
ne w sposob prawidtowy i przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie unie-
mozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnize-
niu wartosci robét o wielkos¢ ustalona komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ofacenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obej-
muje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow wy-

konanie konstrukcji z drewna testy

I pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 deskowania, otacenia i scianek drewnianych obej-
muje: roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatdw wykonanie de-

skowania wykonanie ofacenia wykonanie konstrukcji scianek wykonanie
zadaszenia ze sklejki i ptyt OSB testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY
ZWIAZANE
10.1 Normy



PN-EN 385:1999 »Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania



jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”
- PN-EN 912:2000 ,,x.aczniki do drewna. Dane techniczne facznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
- PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogol-
ne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”
- PN-1SO 2445:1994 »Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”
- PhI-ISO 8930:1997 »Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowla-
nych.
Technologia.”
- PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
- PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.”
PN-B-01042:1999 »Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drew-

niane.”
PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.” _
PN-79/B-0,001 »,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-
wane” PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcija producentow facznikOw.
- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r
- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B -02874/1996 ,zatacznik A
wydane przez CNBOP .



6. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwiaza-
nych z wykonywaniem zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji
wigzby dachowych obiektéw kubaturowych .

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiaza-
nych z wykonaniem impregnacji elementow drewnianych wig¢zby dachowej.

14.  Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniaja ele-
menty drewniane przed dziataniem ognia, owaddw i grzybow.

15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materia-
tow

drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow i owadow. Powinien to by¢ preparat
solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialow impregnowanych, nadajacy sie do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gigbokos¢ wnikania preparatu w
drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Parametry techniczne:

Barwa wg PN -76/C-04906 -bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 -staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawartos¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1
Rozpuszczalnos¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztwordéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-



77/C-04014-1,53 cSt Temperatura krzepniecia roztwordw dla stezenia 20%--4,800C
Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m Gestosé w
temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 -1,089 g/cm3 Agresywnos¢ korozyjna w odniesie-
niu do stali wg PN-74/C04904-srednia Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna
wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu

40kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny
Wartos¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa -klockowa przeciwko podstawczakom
wg

PN-76/C-04903 -nie wiecej niz 4kg/m3 Substancje lotne przechodzace do powietrza :
badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-

04045/02 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substan-

cji

lotnych Graniczna wartos¢ owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-
cach-23,3 kg/m3

po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z
w/w pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow

poszczegblnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym ma-
teriatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budow-
lanych powinny by¢ uodpornione na niszczace dziatanie czynnikdw biologicznych przez za-
stosowanie wiasciwych 1 dopuszczalnych srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy
zwickszy¢ odpornos¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz
wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczna powinny by¢
podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robét. Wszystkie srodki
impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatow drewnopochodnych, powinny
mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwicksze zagrozenia elementoéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwoj plesni rozwoj grzy-
boéw owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i pa-
py asfaltowej.

Zatéezpieczenie konstrukcji z drewna i materiaZow drewnopochodnych srodkami ochro-
ny drewna
Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: a/
mie¢ powierzchnig¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju mate-
riatdw lub konstrukcji



b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt w warun-
kach minimalnego zagrozenia srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drew-
na

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych
roboty zabezpieczajace

d/  umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowiazujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w srodKi i sprzet ochrony przeciwpozarowej f/  by¢ wyposazone

w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode srodki myjace oraz
zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywa¢ osoby ktoére
uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy po-
winna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przecho-
wywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prozniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych - w przypad-
kach gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi
srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju za-
nieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp. b/ wilgotnosci
nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i 0 wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci
wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami
ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sig impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w
roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegotowej instrukcji okreslajacej
przebieg procesu technologlcznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%,
dopuszcza sig impregnowac wylacznie przez kapiel diugotrwata w roztworach o duzym
stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami: a/
Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne b/ Impregnacja metoda
kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z two-
rzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych ele-
mentow. Diugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania
opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t im-
pregnacyjnych oraz jako zabieg uzupemniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowa-
nie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci

od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za po-

moca

deZlI migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natry-
skowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny na-
trysk, w odstepach do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i tempe-
ratury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Odbiory materiatow



6.2

6.3

Odbi6r materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na bu-
dowe Odbior materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicz-
nych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze
robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢ uzy-
tych materiatdw z dokumentacija techniczna oraz wiasciwymi normami. Materiaty w
ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwo-
s’ci,I pt?winny_ by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznio-
ne laboratoria.

Odbiory mi¢dzyfazowe

Kontrole robo6t zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadzac¢
podczas _ ) _
trwania robot i po zakonczenia kazdego etapu pracy Kontrolg powinny przeprowa-
dzac¢ osoby przeszkolone w zakresie robot impregnacyjnych Nalezy sprawdzaé:
a/ Jakos¢ dostarczonej partii srodkow ochrony drewna z wymogami normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczajacymi dany srodek do stosowania w
budownictwie _ _
b/ rIIDraW|diow0s’(: sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stu-
pac
betonowych, na przektadkach itp. _ _ _
¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen,
temperatura kapieli itp. ) - _
d/ Przygotowanie materiatow do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mecha-
nicznej
elementow, usuniecie resztek kory, tyka zaprawy itp.)
e/ sprawnos¢ i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego ) _
f/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegow impregnacyjnych, dotrzymywanie
czasu
kapieli i przewidzianej liczby powtorzen zabiegow natryskiem lub smarowaniem,
rkowr]omlernoéé nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub smarowania, cat-
owite
zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wiasciwe stezenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gigbokos¢ wniknigcia impregnatu (na
probkach) o S
g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopien wilgotno-
scCi
koncowej elementow przed ich wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu
wonnych srodkow zabezpieczajacych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy
mie¢
na uwadze, ze: _ _
h/* kontrolg wykonywanych robot w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem ) ) )
I/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacyjnych nalezy zano-
towac w
dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbior robdt zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robdt zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokonaé¢
odbioru jakosciowego i ilosciowego przed montazem.

Odbidr jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwego doboru metod i
srodkéw impregnacyjnych, w zaleznosci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich
zagrozenia, a przede wszystkim ocene jakosci wykonanych robot z uwzglednieniem
rowniez zapisow w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych
i okresowych.



Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresle-
niu ilosci srodka impregnacyjnego, ktora wnikneta w jednostke pomiaru drewna.
Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materiatdw impregnacyjnych, gte-
bokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okraglego, drewna tartego 1 ptyt izo-
lacyjnych nalezy stosowac jako jednostke pomiarowa m . Wyjatkiem jest impre-
gnacja za pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m . Materiaty wy-

petniajace - rowniez w m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzy-
bami

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia glebokosci wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci PN-76/C-04903 Srodki
ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej metoda agarowa- klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes]. PN-74/C-04904 ~Srodki ochrony drewna
.Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i

powloki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .OgdIne wymagania i badania . PN-72/C-
04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymatos¢ drewna .
PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci me-

toda biologiczna .

PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobdjczej $rod-
kéw chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna . PN-
63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci
zabezpieczenia drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr
Swiadectwa 915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na pod-
stawie

orzeczen:



Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczaja-
cego

preparat do impregnacji materiatdw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w
budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zakladu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia
1992 roku [nr pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajace]j trudnozapalnosc drewna i ma-
teriatdw drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2

Zakladu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia
15.10.1992 roku [praca nr SK-407-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatnos¢ do
powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiatow
drzewnych przed korozja biologiczna .

B.05. Izolacje z welny mineralnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wylfonanla |I OdthOI‘U rob6t budowlanych przy zmianie konstrukcji dachu na budynku Zespotu
Szkét w Stalach.,

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy re-
alizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykona-
nie izolacji termicznych z welny mineralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogoélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wy-
konania. 1zolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie za-
znajomic z .

catoscia dokumentacji technicznej. o

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. ]
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko

po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elemen-
tow lub

rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.



Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepisow BHP i p. poz.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

piyty i maty z wetny mineralnej - do izolacji stropu nad ostatnia kondygnacja.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci z odpowiednia
norma lub aprobata techniczna.

3. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.Transport i skladowanie

Piyty i maty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owinigte folia termokurczliwa. Pa-
kiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srod-
ka transportu sruby i inne czesci nalezy usunaé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu. Ptyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknie-
tych, na suchym podtozu, z dala od zrédia ognia.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wyko-
nywania i odbioru robdt ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubosc, zgodna z projektem. Piyty izolacyjne po-
winny by¢ ukladane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw, piyty nalezy uktada¢ mijankowo,
tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Piyty uzyte w jednej war-
stwie powinny mie¢ stata grubosé. 1zolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z ptyt lub mat z
welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Ukladanie izolacji nalezy wykona¢
na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierdbwnosci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac
zaprawa cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 .0golne zasady kontroli jakosci robdt



Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola robot

Zastosowane plyty i maty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac
sie: zgodnoscia z BN-84/6755-08, gestoscia 40-140 kg/m®,
wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%
wspotczynnikiem przewodzenia ciepia A =0,035-0,037
W/mK, niepalnoscia wg PN-93/B-02862, zakresem tempe-
ratur stosowania -50°C - +250°C, widkna powinny by¢ hy-
drofobizowane,
posiada¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa izolacji jest 1 m.

8. Odbidr robdt
8.1 .Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbhior robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych
fazach: po dostarczeniu materiatow na budo-
we, po przygotowaniu podloza, po wykonaniu
warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materialdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez pro-
ducenta, oraz zgodnos¢ materiatow z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podioza,
jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac spraw-
dzenie: jakosci zastosowanych materiatow, grubosci i cia-
glosci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny nie
ulegt zawilgoceniu.

Odb;]ér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazo-
wych, oraz

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszystkie

dokumenty.



9. Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.” -Polskie normy:

e PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.
* PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

10. POKRYCIA DACHOWE

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
robot
zwiazanych z wykonywaniem pokrycia dachu blacha dachowkowa podczas
zmiany konstrukcji dachu na budynku Zespolu Szkét w Stalach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiaza-
nych z wykonaniem pokrycia dachu blacha dachéwkowa.

14.  Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy dachdéwkowej, chroniaca obiekt przed opa-
dami atmosferycznymi.

15. Ogdblne wymagania dotyczace robdt



W%/konawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robot

oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstruk-
cji,

2. MATERIALY

2.1. Blacha dachéwkowa powlekana
Blzéchy dachdéwkowe z powtoka poliestrowa utwardzona przez wypalanie charakteryzu-
Je duza
odpornos¢ na wptywy atmosferyczne i wytrzymatos¢ mechaniczna.
Skifad blachy tj.: blacha, warstwa konwersyjna, lakier podktadowy i lakier dekoracyjny
zapewniaja dlugoletnia trwatos$¢ koloru. Blachy ktadziemy na folii paroprzepuszczalnej
z
zastosowaniem fat i kontriat. Blachy trapezowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-
76/0642-34.

2.3. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej:
Folia dachowa -parametry techniczne:
Materiat polipropylen
Masa g/m2 115
Wytrzymatos¢ na zerwanie N/5 cm  wzdhiz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzeg 60%
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N wpoprzeg 50N
Zakres temperatur stosowania  -40 do +80 C
Wysokos¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesiace
wymiary szerokosc¢ -1.5 m dtugosé 50m

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
4. TRANSPORT

Z_aiadlgnek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywacé
Si¢ tal
aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Jezeli zachodzi koniecznosé przechowywania blach trapezowych przed diuzszy okres
czasu
nalezy:

bezwzglednie usuna¢ folig ochronng

sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm

przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki dotyczace podkiadu .

Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych podanych w
p. 5.2 wykonania podioza.

Krycie blacha moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystapieniem do ukladania wiasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrob-
ki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych 1 kominach, rurach
masztowych i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z
mozliwoscia zastosowania tzw. fartuchdw blaszanych na pokrycie od strony okapu.



5.2. Podklad pod pokrycie z blachy dachéwkowej.

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne: po-
ﬁhylc_enie plaszczyzny potaci dachowej z fat, powinno by¢ dostosowane do rodzaju po-
rycia,

zgodnie z wymogami normy przedmiotowej. W podkladzie powinny by¢ osa-

dzone uchwyty do zawieszania rynny dachowe] oraz
usztywnione krawedzie wewnetrzne. Podklad z tat drewnianych pod pokrycia z bla-

chy dachéwkowej: Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38x50 mm;
wymiar ten moze by¢ inny,

jezebli W)E)nikac’ to bedzie z obliczen statycznych. Wzdtuz okapu taty powinny by¢

grubsze

20 mm (58x50 mm) Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat
powinny znajdowac si¢ na

krokwiach. Rozstaw osiowy 1at nalezy dostosowac do rodzaju blachy. W przypadku
stosowania rynien do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu

umocowania do niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokry-

wac sig z

wierzchem taty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe laty do
mocowania gasioréw Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem
srodkami dopuszczonymi do

stosowania w budownictwie.

5.3. Krycie dachéw blacha dachéwkowa.

Blache kladziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem 1at i kontriat. Laty
nalezy przybija¢ doktadnie w rownych odstgpach tak aby podpieraty blache w jej najniz-
szym punkcie. ’

Blache mocujemy do fat wkretami dtugosci 35 mm. Srednie zuzycie wkretdw wynosi okoto 6

szt. na

(rjnzl (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w
ole

fali za pomoca nasadki magnetycznej wiertarki.

Szczelnos¢ potaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy prawi-

diowym

(prostopadtym) dokreceniu wkreta powinna wyjs¢ nieco poza obreb podkiadki. _

Cigcie blach nalezy wykonywa¢ wytacznie nozycami wibracyjnymi, ktore nie powoduja efek-

tu

termicznego tzn. nie uszkadzaja powtoki.

Krycie blacha dachowkowa zgodnie z PN-76/0642-34.
Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z ST_B-
03.07.03.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbior podkiadu : Badanie podkiaddw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej

pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowej Sprawdzenie rownosci po-
wierzchni podkiadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o

diygoéﬁi 3 m. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata przytozona do tej po-

wierzchni

nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i

nie wigkszy

niz 10 cm w kierunku rownolegtym do pochylenia potaci Sprawdzenie przekroju tat
lub ptatwi stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzié¢

przez pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia di 1 mm. Sprawdzenie rozstawu
fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki

kontrolnej albo tasmy z dokiadnosciag do 2 mm. Sprawdzenie poziomego polozenia lat
lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz

taty kontrolnej o diugosci 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowa-
dzi¢ za pomoca ogledzin, a nastepnie w

przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty od krokwi. Sprawdzenie wielko-
sci otworéw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar srednicy

otworow z dokfadnoscia do 2 mm. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowa-
dzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane

podtoze lub podkiady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i

dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych W przypadku gdy cho¢ jedno z
badan da wynik ujemny, wowczas odbierany podkiad nalezy uznaé¢

za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi. W razie uznania podkladu w ca-
tosci lub czes$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych

warunkow technicznych nalezy ustali¢ czy niezbgdne jest catkowite lub czgsciowe od-

rzucenie

robét i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do

ég_odnps’ci rob6t z wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie po-

ejmuje

Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkiadu do wykonania
rob6t poprawkowych

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow czgsciowych

powinny

by¢ umieszczone w protokole odbioru

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Odbior robdt pokrywczych

Wymagania ogolne: o _ _ _ _
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej

jest

utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po desz-
czu. Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedsta-
WIC:

a/ dokumentacje techniczna



b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podkladu oraz poszczegol-

nych
warstw lub fragmentow pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

16w Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protok6tow i zapisdéw

w dzienniku

budowy:
a/ czy przygotowane podkiady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robot - zgodne z niniejszymi warunkami

technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy



6.2 Odbior pokrycia z blachy dachowkowej.

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedow pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za

pomoca miarki z podziatka milimetrowa i sznurka murarskiego lub zyiki z tworzywa sztucz-

nego @ 08+1,0 mm, lub drutu napietego wzdhiz badanego rzedu dachéwek. Badanie nalezy

przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan beda

ujemne.

Sprawdzenie stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w

przypadkach nasuwajacych sie¢ watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez

pomiar zgodnosci z wymogami podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadzaé¢ wzrokowo, a w przypadkach nasuwajacych sie watpliwosci co do
prawidtowego wykonania - przez pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folia dachowa, blacha trapezows i
papa termozgrzewalna.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia folia dachowa

wykonanie pokrycia blacha trapezowa lub papa termozgrzewalna
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN71/b-10241 krycie dachowka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

11. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji



1.2

13.

1.4.

15.

5.1.

5.2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
robot

zwiazanych z wykonywaniem obrobek blacharskich przy zmianie konstrukcji dachu
na budynku Zespolu Szkét w Stalach.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-
bot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem obrdbek blacharskich.
Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych ro-
bot oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Obrobki
blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedo-
stawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow odwodnienio-
wych w postaci rynien i rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne. Rynny sze-
rokosci 144 mm, rury spustowe 0 120 i 0 90. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykona-
ne z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej. Miejsce montazu poszczegdlnych
rodzajow blach zgodnie z projektem.

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki dotyczace wykonywania obrdbek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do ro-
dzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe).

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obréb-

kami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obsza-
ru dylatacji.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna faczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobOow potaczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub fapki. Styki z pokry-
ciem pl;)iaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki komindw
moga by¢

z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne mon-
towane sa z gotowa obrobka dekarska.

Rynny i rury dachowe



Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujac montaz nalezy scisle stosowac¢ si¢ do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z
rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne:

- Obraébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem po-

krycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej

J;jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku bu-
owy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

- Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowiazany przed-

stawi¢: a/ dokumentacje techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczeg6lnych

warstw

lub fragmentow pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdétdw i zapisow w

dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podklady nadawaty sie do rozpoczecia robdt pokrywczych b/

czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci ¢/ czy zostaty

spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami techniczny-

mi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze zakup i dostawe
materiatow wykonanie rynien dachowych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnig z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m* obrdbek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze zakup i dostawe materialow
wykonanie obrobek blacharskich testy i pomiary zgod-
nie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy



PN-EN 607:1999 ,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” PN-
EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania PN-
61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i gasiory dacho-

we". PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych". PN-
69/B-10260 "l1zolacje bitumiczne" PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smoto-

we".

10.2. Inne dokumenty

Swiadec@wa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

10. Stolarka okienna

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t montazu stolarki okiennej z PCV w budynku Szkoty Podstawo-
wej w Kamieniu Prusinie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawa materialtdw wykonawstwem i
wykonczeniem robdt montazu stolarki okiennej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :

1.3.1 Stolarka okienna
- montaz okien typu PCV rozwierno- uchylnych i statych wg rysunku w zataczeniu., szyba
thermofloat 4-16-4, U<1,1, profil pieciokomorowy
- montaz parapetéw wenetrznych z marmuru syntetycznego

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ ich wykonania
Z Umowa.

2.0 MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiek-
tach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i
wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka okienna winna posiada¢ nastepujace dane techniczne okien:

e profil minimum pieciokomorowy bezotowiowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifi-
kowanego do  materiatdw niezapalnych spetniajacych wspoiczynnik ,i ¢"=0 i ,c
« =0,13, wewnatrz

e wzmocnienie z ksztattownika stalowego,

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, state

kolor biaty,

blokada btednego potozenia klamki,

aparat stalej mikrowentylacji montowany w ramie okna

Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obciazen wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ugig¢ elementdw okna, charakterystyki wytrzymatosciowej sta-
lowych ksztattownikdw wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci na
przenikalnos¢ wody i prawidtowa infiltracje powietrza.

Zestawy szklane w oknach powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Calosc¢ stolarki okiennej szklona szybami bezpiecznymi P2 od strony zewngtrznej i O2
od strony wewngtrznej
e przepuszczalnosé swiatta stonecznego 62+80%



e odbicie zewngtrzne swiatla stonecznego  14+22%

e przepuszczalnos¢ bezposrednia energii stonecznej do 38 %

e odbicie energii stonecznej powyzej 15%

e absorpcja energii stonecznej powyzej 47%

e przepuszczalnosé¢ catkowita energii stonecznej do 53%

e wspbiczynnik przenikania ciepta zestawu ,,U" nie wiecej niz  1,1W/m2K

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.4. Blacha stalowa powlekana, grubos¢ 0,55 mm w kolorze zielonym

2.5. Zaprawa tynkarska do obrdbek osciezy - zastosowaé¢ gotowa zaprawe szybko wiazaca

3.0 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi
odpowiada¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac si¢ bedzie na miejscu przy po-
mocy mieszadia elektrycznego.

4.0 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Dostawa materiatow i wywdz materiatdw z rozbiorki odbywac si¢ bedzie samochodami skrzy-
niowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepi-
sami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
5.0 WYKONANIE ROBOT

Zabrania si¢ wbudowywania okien i ich osadzanie w okresie jesienno-zimowym w surowych,
niewykonczonych pomieszczeniach, ktore z kolei po zamknigciu otworami okiennymi sa
tynkowane lub nastepuje w nich wylewanie posadzek. Nagromadzona w ten sposéb w zamknie-
tym , niewlasciwie wentylowanym pomieszczeniu woda powoduje gwattowny wzrost wilgotno-

$ci powietrza.

Nalezy przestrzega¢ zasady doboru optymalnego miejsca usytuowania okna na gtgbokosci oscie-

za tak, aby izoterma punktu rosy przechodzita zawsze przez konstrukcje¢ okna.

Obnizenie trwatosci uzytkowej okien moze nastapi¢ rowniez w przypadku popetnienia btedow

ich wbudowywania polegajacych na:

& braku wlasciwego wypoziomowania i wypionowania okna w otworze oscieza,

& zastosowaniu zbyt matej i niewtasciwie rozmieszczonej ilosci punktéw trwatego
zamocowania okna z osciezem,

& braku zastosowania wlasciwego uszczelnienia styku oscieznicy okna z osciezem w zakre-

sie paro i wiatroizolacji,



& Dbraku lub btednym wykonaniu zewngetrznych obrobek blacharskich, niewtasciwym doborze

wymiarow gabarytowych okna do wymiardw osciezy.

Przy montazu okien nalezy zachowa¢ luz 1-20 mm miedzy rama okna, a murem. Ze wzgledu na
bilans cieplny muru, rame okna nalezy montowaé¢ w potowie grubosci sciany (przy murze pet-
nym), jednak nie dalej niz 150 mm od ptaszczyzny elewacji, lub w ptaszczyznie warstwy izola-

cyjnej (przy murze warstwowym).

Przy montazu okien nalezy zastosowa¢ pianki montazowe o duzej gestosci pozornej oraz niskiej
rozprezalnosci, oraz tasmy rozprezne i folie paroizolacyjne na petnym obwodzie okien, np. pian-
ki SOUDAFOAM LOW EXPANSION lub réwnowaznej, posiadajacej certyfikat izolacyjnosci
akustycznej. Okna nalezy osadza¢ przy pomocy nastepujacych materiatow:

&  klockdéw nosnych (podpierajace rame od spodu), klockow dystansowych (do ustawienia

ramy wzgledem $cian bocznych),

& klinbw wypierajacych, lasz montazowych (uchwyty z blachy),

¢

dybli z metalowymi koszulkami,
& wkretow do drewna, dyble, lasze i wkrety musza mie¢ powierzchnie zabezpieczone anty-

korozyjnie, klocki musza by¢ wykonane z materiatu mogacego przenosic sity nacisku.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy:

- sprawdzi¢ czy wymiary otworu sa zgodne z wymaganym luzem
- zdjac skrzydta z oscieznic
- zamontowac¢ na zewnegtrznej stronie oscieznicy kotwy wg schematu wskazanego przez produ-
centa
- ustawi¢ osciezniceg na klockach i wypierajac ja od dotu ustawi¢ w pionie
- sprawdzi¢ potozenie ramy w otworze (czy zachowane sa luzy montazowe, pion i poziom ramy
oraz jej przekatne), zabezpieczy¢ prawidlowe ustawienie klockami dystansowymi zamontowaé
kotwy do muru za pomoca dybli. Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy
gwozdzi lub innych facznikdw niszczacych elementy osciezy (wyjatek stanowi potaczenie wkre-
tami dwoch oscieznic)

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m

wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.



Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
wysoko$é szerokosé Zamocowan zamocowan
w nadprozu | na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

- zamontowac¢ skrzydta okienne i przeprowadzic ich ewentualna regulacje

- odpyli¢ i zwilzy¢ woda fuge miedzy murem a rama i wypemic¢ pianka PU w sposob ciagty. Od
jakosci wykonania tej spoiny zalezy szczelnosé osadzania okna.

- po zastygnigciu i stwardnieniu pianki usuna¢ Kkliny oraz klocki dystansowe i uzupemi¢
wypetnienie fugi pianka PU

- po zakonczeniu montazu okien nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i czgsci sktadowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
plaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian.

6.6 Prawidiowos¢ dziatania elementoéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.7 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegol-
nych pozycji sa zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.
Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem
zamowienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m? — powierzchnia otworéw okiennych w swietle osciezy.

1 m - dlugosci parapetow

1 m? - powierzchnia parapetéw zewnetrznych

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetdéw
wewnetrznych i zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowac taczna wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdInionym
zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawa pfatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra
obejmuje:



przygotowanie stanowiska pracy

demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, zgodnie z zataczony-
mi szkicami,

demontaz podokiennik6w zewnetrznych,

wykonanie i montaz okien i drzwi wewngtrznych typu PCV zgodnie z zataczonymi
rysunkami i opisami,

montaz podokiennikdéw zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobka budowlana osciezy okiennych i drzwiowych wraz z gtadzia tynkowa i ma-
lowaniem,

transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatow
z rozbidrki i ich utylizacja)

likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-EN

PN-EN

budynkach. l1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw budowlanych.
Wymagania.
20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych
elementéw budowlanych

-1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i

Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
I badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wydawnictwo z 2006 roku.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

11. Slusarka drzwiowa

1. Wstep
1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru montazu slusarki drzwiowej i okiennej z profili aluminiowych.

1.2 Zakres zastosowania
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacji, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonania montazu §lusarki okiennej i drzwiowej wg ponizszego.

- montaz drzwi stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nor-
mami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Badania na budowie
2.1.1 Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzy-
ska¢ akceptacje Inzyniera.
2.1.2 Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z atestami wytworni,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

- jakos¢ wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok malarskich.
Odbior elementdéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.2 Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczona lakierowana proszkowo wraz z okuciami,
zamkami , uszczelkami i powltokami anodowymi.

Okucia dobrane odpowiednio do systemu slusarki
2.2.1 Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastgpujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min 35-40,
- wytrzymatos¢ na rozciaganie ok. 8m5 MPa,
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80 °C,
- palnos¢ — nie powinna rozprzestrzenia¢ ognia,
- nasiakliwos¢ — nie nasiakliwe,
- trwatos¢ min 20 lat.
2.2.2 Powierzchnie elementow pokryte lakierem proszkowym kolor wg palety RAL



3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4.  Transport
Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem i odpo-
wiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dwoma srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utrata skutecznosci.

5. Wykonanie robdét
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzié¢
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych. Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy
oscieznica a murem wypetlni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartosé luzu i odchylek
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzy- +2 +2
Miedzy skrzydfami -1 -1
a oscieznica

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaak-
ceptowana przez Inzyniera

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementdéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kot-

kow wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione

migdzy osciezami a oscieznica lub sciana tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie

lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z pianki poliuretanowej ekspansywnej

montazowej.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite

bez widocznych poprawek, sladow narzedzi, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla

robo6t malarskich w formie natrysku.

6. Kontrola jakosci
Badanie materialow
uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganymi dokumentami i nor-
mami panstwowymi
Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, malatury, potaczen konstrukcyj-
nych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.



Badania jakosci wbudowania powinny obejmowag¢:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spo-
ziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robdét
Jednostka obmiarowsa jest m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 1losé rob6t
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegaja zakryciu. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
Ptaci w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamon-
towanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

12. Roboty slusarsko kowalskie
Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania rob6t slusarsko-kowalskich;

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 27.1.1.

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot slusarsko-kowalskich;
- Woytrasowanie miejsc montazu — pomiary bezposrednie;
- Montaz elementéw $lusarsko-kowalskich;
- Dwukrotne malowanie elementéw $lusarsko-kowalskich;

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Ogoble wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprzet;

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowac nastepujacy sprzet:

0 wyciag jednomasztowy,
0 urzadzenia i sprzet potrzebny do montazu balustrad stalowych i chromoniklowych;
0 sprzet do malowania elementéw stalowych;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszaja-
ce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonanie roboét
Ogolne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac slusarsko-kowalskic;j;

0 Sktadowanie i przechowywanie $lusarki powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmioto-
wych na elementy budowlane i materialy;
0 W wyrobach slusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostolinijnosci i ptaskosci wyro-

boéw, okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej, rownolegtosci i prostopadtosci elementow,
wspotosiowosci, symetrii i przecinania sie osi, odchytki powierzchni licowej wyrobu nie powinny
by¢ wieksze niz podano w normie;

0 stan powierzchni stali konstrukcyjnej przeznaczonej na nowe konstrukcje nalezy ustali¢ zgodnie z
PN-70/H-97050 lub z ,instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
pokry¢ malarskich — KOR-3A”

0 elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone za pomocg gruntowania mozliwie najwczesniej w
procesie wykonywania konstrukcji;

0 elementy stalowe nalezy oczyszczac i zabezpieczac : przed pocieciem elementdéw stalowych i
profili; po wykonaniu catych elementéw, ktére zostano zawiezione na miejsce ich montazu, po
czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu eksploataciji;

o] oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powloka stosowanag do ochrony czasowej lub
zagruntowac nie pdézniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia czyszczenia;

o] sposoOb oczyszczenia powierzchni stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-
70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producenta wyrobow malar-
skich;

o] Slusarka z dokumentacji wymaga 2 stopnia czystosci;

o] zastosowane wyroby antykorozyjne muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami lub posiadaé
Swiadectwo ITB i atest PZH;

o] przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy sie stosowac¢ do instrukcji producenta wyrobu;

Zakres wykonywanych robot:

a) Wytrasowanie miejsc montazu
b) Wykonanie pomiaréw bezposrednich




c) Wykonanie elementéw balustrad i innych elementow $lusarsko-kowalskich

d) Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad i innych elementéw slusarsko-kowalskich

e) Montaz balustrad i innych elementéw $lusarsko-kowalskich

f) Malowanie balustrad i innych elementéw $lusarsko-kowalskich

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegolne etapy prac slusarsko-kowalskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzo-
ru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

o} Jakosci uzytych materiatow;
Prawidtowos$¢ wytrasowania miejsc montazu;
Jakos¢ wykonanych prac slusarsko-kowalskich;
Jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego;
Jakos¢ wykonania powtok malarskich;
Kompletnosci wykonania robot;
kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatlow, pomiarach, badaniach oraz udokumen-
towaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

O o0o0oo0oo
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Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Jednostka obmiarowa

0 Jednostkg obmiarowg wykonania prac slusarsko-kowalskich jest 1mb
0 Jednostkg obmiarowg wykonania prac malarskich konstrukcji stalowych jest 1mb

Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

Poszczegolne etapy prac slusarsko-kowalskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wihasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie 27.5.1 i 27.6. Odbiory czescio-
we i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 27.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jeze-
li chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Cenai szczegoétowy zakres rob6t wykonania robét obejmuje:

a) Wykonanie balustrad

b) Montaz balustrad

c) zabezpieczonych farba podktadowa konstrukgji stalowych ;

d) Malowanie zmontowanych (zabezpieczonych farba podktadowa) konstrukcji stalo-
wych farbg do wymalowan stalowych

Przepisy zwigzane

o} Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

o} PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powiok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty og6inobudow-
lane (aktualnie obowigzujace)

o przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac $lusarsko-kowalskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

OO0 O0oOoo



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

13. Roboty elewacyjne

1. Ocieplenie elewacji metoda lekkg mokrg

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowg odmiang metody objetej instrukcjq
ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw". Polega on na mocowa-
niu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni scian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. Moze by¢ on stosowany w budyn-
kach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS STOPTER z ptytami styropianowymi o grubosci
nie przekraczajgcej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

UKELAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-20
Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
Podktad tynkarski

Wyprawa tynkarska

Powloka malarska

NGO A~ONE

TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasngce piyty
styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega réwniez cokét, przyziemie a
zwiaszcza cze$¢ podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego. Grubo$¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budyn-
ku, m. in. na podstawie obliczen wspétczynnika przenikania ciepta Ux. Powinien on spetnia¢ wymagania izo-
lacyjnosci cieplnej przegrod okreslone w rozporzadzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegélnych elementéw systemu i innych informacjach
zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opraco-
wany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwtasz-
cza w zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpo-
zarowego oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatow, powinna wynosic
od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac ostonieta i zabezpieczona przed wplywem opadéw atmosfe-
rycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne Sciany betonowe,
éciany wymurowane z cegiet, bloczkéw gazobetonowych, pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych.
Podtoze powinno by¢ noséne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowacd ostabienie
przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami
zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS. System
ATLAS STOPTER mozna mocowac do podtozy pokrytych silnie przylegajacymi powtokami z farb elewacyjnych
lub tynkoéw cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych powitok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci-
$nieniem badz zeskrobac. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podfoza o duzej chtonnosci na-
lezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.



Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowa-
nie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze sta-
nowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm
nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego
wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez
krople deszczu, odbijajace sie od chodnika badZz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowa-
nie paséw siatki pancernej badz dwadch warstw siatki z widékna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mo-
cujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke. Takie
przesuniecie nalezy wykonac¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20. Nakfada
sie ja na powierzchnie ptyty metoda "pasmowo-punktowg". Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie
6 plackéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej po-
wierzchni. Po nafozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do podioza i docisnaé. W niektérych
sytuacjach nalezy stosowac¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w iloéci okoto 4+5 na
1m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12
metrow, a takze gdy no$nos¢ podtoza jest niska i trudna do okre$lenia. Szczeg6towe dane o ilosci, rodzaju i
dtugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia. Dodat-
kowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gteboko$¢ zakotwienia kot-
kow w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W ma-
terialach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komérkowego, taczniki musza,
by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej ATLAS STOPTER K-20.
Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, réwny i
trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia me-
chaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach os$ciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pa-
skow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczo-
nych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20 réwnomiernie po
catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢
siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej dokfadnie zatopi¢ caly pas paca zebatg. Prawidtowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio sty-
kac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. ze kolejne pasy siatki musza
by¢ ukfadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie
moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci
parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Starannos$¢ prac jest szczegolnie
wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$
nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwic¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykoRAczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS STOPTER moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk cienko-
warstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Dobor warstwy wykonczeniowej powinien zosta¢ przeprowadzony
m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej $ciany i warunki uzytkowania uktadu ocieple-
niowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS, na war-



stwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego
rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silikatowe - ATLAS SILKAT ASX, tynki
silikonowe - ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podkfadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Ponadto podkiady moga stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy
zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska mozna wykonac z tynkéw: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylowych -
ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych -
ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS SILKON N i R. Wszystkie powyzsze zaprawy i masy s tynkami
cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich
malowania mozna zastosowac farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N lub silikatowe
ATLAS ARKOL S, zgodnie z technologig opisang w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynkoéw i farb przed-
stawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierajgcej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplef systemem ATLAS STOPTER w réznych wariantach
wykoRnczenia.

Mocowanie podsta-

zaprawa klejgca ATLAS STOPTER K-20
wowe

samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne z
normg PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z wtékna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Termoizolacja

Podkfad: ATLAS CERPLAST
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Wariant 5
Podkfad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6

Podktad: ATLAS SILKAT ASX

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podkiad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R

Wariant 8

Podktad: ATLAS SILKON ANX

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N

Wykonczenie

2. DEKORACYJINY TYNK MOZAIKOWY
O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE | SCIERANIE,
DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ.

ZASTOSOWANIE

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do recznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Tynk charakteryzuje sie wysoka trwatoscig, odpornoscia na zmywanie,
czyszczenie i $cieranie. Mozna go stosowac na wszystkich rownych podtozach mineralnych, takich jak: be-
ton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, plyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na warstwach
zbrojonych w systemach docieplen budynkéw. Przeznaczony jest w szczegoélnos$ci na cokoty, podmuréwki,
$ciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na duzg swobode przy projektowaniu i wykonywaniu po-
mieszczen wystawowych, salonéw samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomieszczen mieszkalnych
i uzytkowych.



WLASCIWOSCI

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i fatwym w uzyciu. Tynk mozai-
kowy tworzy powtoke przepuszczalng dla pary wodnej, hydrofobowgq, o niskiej koncentracji naprezen. Wyso-
ka zawarto$¢ czystego polimeru gwarantuje bardzo duzg odpornosé na réznego rodzaju uszkodzenia. Produ-
kowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.

Uwaga: Po natozeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biaty. Wiasciwy kolor tynk uzysku-
je po wyschnieciu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niska temperatura moze spowodowac wydtuzenie czasu wig-
zania tynku i zmiane odcienia barwy. Przy statym kontakcie z wodg moze sie pojawic “zmlecznienie”, ktére
znika po wyschnieciu powierzchni. Nalezy zapobiegac¢ przenikaniu wilgoci z podfoza.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungc¢
(zdrapac lub skué). Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowac podtoze emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwno-
$ci i ubytki nalezy wypetnic¢ stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS
lub zaprawe szpachlowg ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podfoza, nalezy wyko-
na¢ technikg malarskg podktad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST. W przypadku wybranych koloréw
(ciemne odcienie) nalezy stosowac podktad barwiony: grafit, klinkier lub brgz.

PRZYGOTOWANIE MASY

Tynk ATLAS DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢
nalezy przemiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyréwnania konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy natozy¢ warstwe tynku ATLAS DEKO M o grubosci kruszy-
wa. Mokry tynk nalezy wygtadzac stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nie-
rdzewnej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania, moze spo-
wodowac powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysycha-
nia tynku nalezy chronié tynkowang powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru
deszczu. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podtoza i danej pogody ustali¢ maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ me-
toda “mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W prze-
ciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac na
przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Czas wysy-
chania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a
max. +25°C .

Uwaga: Aby uniknaé roéznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw mozaiko-
wych, nalezy na jedna powierzchnie naktada¢ tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze infor-
macje stanowia podstawowe wytyczne dotyczqce stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowigqzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

W zaleznosci od grubosci warstwy i rodzaju podfoza, srednio zuzywa sie:

- ok. 3-4 kg na 1m?

- 4,5-5,5 kg na 1m? (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515)
Zalecamy doktadne okreslenie zuzycia materiatu na podstawie proby.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzy-
ciu.

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

Tynk nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w tem-
peraturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wy-
nosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Materiat po zaschnieciu trudny do usuniecia. Nalezy chronic¢ oczy i skére. Przy bezpos$rednim kontakcie z
oczami skonsultowac sie z lekarzem.



DANE TECHNICZNE

Przyczepnos$¢: min. 0,7 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
Géstotid gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm?®

Opor dyfuzyjny: < 0,4 m

NORMY

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

14. Nawierzchnie z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy utozeniu nawierzchni z kostki betono-
wej.

1.2.  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. zwiaza-
nych z robotami zewngtrznymi przy Osrodku Zdrowia w Porghie Wielkiej

1.3.  Zakres robdt ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z zalaniem spoin zaprawa cementowa
na zatokach stanowiskach postojowych i wjazdach.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produko-
wana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w
fazie produkciji.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. "Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST. "Wymagania ogolne"
2.2. Kostka betonowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest po-
siadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powin-
ny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztalt i wymiary
Zastosowano kostki o grubosci 60 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci = 3 mm,
na szerokosci + 3 mm,
na grubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalos$¢ na sciskanie



Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa..

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé
Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatlanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczaja-
ca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20 %.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez
dodatkow, Klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
[4] lub PN-86/B-06712 [5].

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na pod-
sypke - piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytow mineralnych w granicach 3-8%.

Piasek tamany do podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powin-
ny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i
wigksza odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej



Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢
pytow w piasku nie moze przekraczaé¢ 3%.

2.5. Cement
Cement stosowany na podsypke i do wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandz-
kim klasy 32,5, wg PN-B-19701.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania og6lne™

3.2._Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ me-
chaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek mozna wyko-
rzystywac do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowa-
dzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikow nalezy stosowac wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Og06lne wymagania dla transportu podano w ST. "Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Kostke betonowa wibroprasowana na srodkach transportowych nalezy uktada¢ na paletach
drewnianych.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie trans-
portu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportu.

4.2.2. Kruszywo

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
piasek i kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

4.2.3. Pozostale materialy
Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transpor-
cie kostki betonowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest istniejaca nawierzchnia bitumiczna, warstwa
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, lub podbudowa betonowa na ktorej nalezy utozyc
zgodnie z projektem: podsypke z piasku famanego lub cementowo-piaskowa 1:4.



5.2.Krawezniki
Do obramowania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe na tawie z betonu
B15.

5.3. Podbudowa
Podbudowe pod nawierzchnig z kostki brukowej stanowi kruszywo stabilizowane mechanicznie
lub podbudowa betonowa.

5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ podsypki po za-
geszcezeniu powinna wynosic¢ 3 cm.

5.5.  Ukladanie kostki betonowej

5.5.1. Spos6b ukladania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania rownolegtego utozenia kostek sa rozciagane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.
Uktadanie nastgpuje "od czofa", tzn. ukladajacy stoi na §wiezo utozonej warstwie kostki. W za-
leznosci od geometrii i wymiarow uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i po-
téwki. Do podziatu kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

Do ukiadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utoze-
niem jej na przygotowanym podiozu moga uktadana warstwe dodatkowo dosuwaé¢ do warstwy
poprzednio polozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recz-
nej.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie na-
lezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

5.5.2. Spoiny
Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa na peina grubosc kostki.

5.6. Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ z kostki betonowej o spoinach wypetnionych zaprawa cementowo-piaskowa nale-
zy poddac pielegnacji przy pomocy polewania woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymy-
wac ja w stanie wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastgpnie powierzchnig nalezy przykryé
piaskiem i utrzymywaé w stanie wilgotnosci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni —
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i
mozna oddac¢ do ruchu. Nawierzchnig o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu
bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w "Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczo-
nych do wykonania nawierzchni kostkowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3.  Sprawdzenie konstrukcji podbudowy



Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;j.

6.5. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuz-
nych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza ST.

6.6.Sprawdzenie wykonania kraweznikow i utezenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikdw i utozenia nawierzchni nalezy przeprowa-
dzi¢ przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie rob6t i po ich zakonczeniu.

Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidlowosé wypetnienia spoin.

6.7.Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

6.7.1. Réwnosé nawierzchni
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tata 4 metrowa lub planografem.
Nierownosci nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.7.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0.5%.

6.7.3. Rzedne nawierzchni z kostki brukowej
Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

6.7.4. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Odbidr robot moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne™

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robot
Og0lne zasady odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czesciowemu i koncowemu. Odbior robét
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platnosé¢ za m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci ro-
bt w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1 m? nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- rozscielenie podsypki,

- utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

- pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

- wypeienie spoin.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2./ PN-B-06250 - Beton zwykly.

3./ PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

6./ PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zaprawa.

7./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8./ BN-80/6775-03/04  -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9./ BN-68/8931-04 -Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10./ OST D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki betonowe;.



