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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt budowlany modernizacji kottowni weglowej na gazowg zlokalizo-
wane] w rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Krzywej Wisi.

2. Inwestor
Urzad Gminy
w Kamieniu

3. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora
e PBW instalacji c.o.
e PBW czes¢ budowlana

4. Stan istniejgcy:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Krzywa Wie$. Przed-
miotem opracowania jest modernizacja kotlowni weglowej na gazowa dla
potrzeb istniejacej szkoty i budowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem
i tacznikiem z czescig dydaktyczng. Teren jest uzbrojony w sieé¢ gazowa,
wodociagowa, energetyczna.

3. Rozwigzania techniczne kotlownia:
Projektowana kottownia o mocy 130kW zasila w ciepto istniejacy budynek
szkoly i projektowany budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i lacz-
nikiem z czgscia dydaktyczna. Kottownia dostarcza ciepto dla celéw cen-
tralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody. Kottownia zlokalizowana
jest na parterze istniejacego budynku w istniejacej kottowni weglowej. Ko-
tlownig zaprojektowano si¢ jako gazows systemu zamknietego niskotempe-
raturowg, o parametrach 90/70°C, zabezpieczong zaworem bezpieczefistwa
i naczyniem wzbiorczym przeponowym. Istniejacg kottownie weglowa na-
lezy w catosci zdemontowad.

5.1 Elementy grzejne:
Jako elementy grzejne zaprojektowano dwa kotly wodne gazowe niskotem-
peraturowe typu VITOPLEX 100 z palnikiem gazowym produkcji
VIESSMANN o wydajnosci 130kW, z regulatorem typu Vitotronic
300GW2 montowanym na kotle.

5.2 Podgrzewacze cieptej wody uzytkowej:
Do podgrzewu cieptej wody zaprojektowano poj emnosciowy wymiennik
ciepta typu Vitocell-V 100 o pojemno$ci/0 dm? produkcji VIESSMANN.
Instalacje cieptej wody nalezy zabezpieczyé przed wzrostem cidnienia
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i temperatury wg PN-76/B-02440, zaworem bezpieczefistwa typu 2118
$20mm prod. SYR o ci$nieniu otwarcia 0,6MPa i cisnieniowym naczyniem
wzbiorczym typu DT 5 o poj. 25 dm’ prod. REFLEX montowanym na prze-
wodzie wody zimne;j.

5.3 Pompy obiegowe:
W kottowni zaprojektowano cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi centralnego
ogrzewania, obieg cieptej wody uzytkowej i wentylacji mechaniczne;.
W biegu centralnego ogrzewania pracuje pompa produkcji GRUNDFOS ty-
pu MAGNA UPE 32-120F, natomiast w obiegu ciepta zasilajacego pod-
grzewacz cieptej wody pompa produkcji GRUNDFOS typu UPS 32-60F
jednofazowe.

5.4 Pompa cyrkulacyjna cieptej wody:
Do zapewnienia cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pompe
typu UPS 32-80 B 180 produkcji GRUNDFOS.

5.5 Zabezpieczenie instalacji:
Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamknietego z na-
czyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-B-02414, sktadajace si¢
z zaworu bezpieczenstwa montowanego na kazdym kotle, przeponowego
naczynia wzbiorczego i rury wzbiorczej taczacej kociot z naczyniem
wzbiorczym. Jako zawory bezpieczenstwa przyjeto zawory typu 1915
$25mm i ci$nieniu otwarcia 0,30 MPa, natomiast jako naczynie wzbiorcze
naczynie przeponowe typu REFLEX N300 o pojemnosci catkowite;
300dm’.

5.6 Automatyka:
Praca kotta i temperatura w obiegu c.o. instalacji cieptej wody steruje mi-
kroprocesorowy sterownik pogodowy typu Vitotronic 300GW2. Regulator
wspotpracuje z palnikiem kotla i napedem zaworu tréjdrogowego, pompami
obiegowymi. Temperatura wody w obiegu centralnego ogrzewania regulo-
wana jest poprzez zawor trdjdrogowy typu HRE-3 ¢32 z napgdami elek-
trycznymi typu AMB-180 produkcji DANFOSS. Regulator wspotpracuje
z czujnikami temperatury zewngtrznej i czujnikami temperatury wody ko-
ttowej, zasilajacej przed i za zaworem tréjdrogowym, oraz temperatury wo-
dy powrotnej i czujnikiem temperatury cieptej wody.

5.7 Odprowadzenie spalin:
Spaliny z kotta odprowadzane sg przewodem spalinowym wykonanym
z elementéw kominowych jedno$ciennych typu JS $200mm ze stali chro-
moniklowej CRNI 45-71 produkcji WEK ,, TARNAWA” S.C. o wysokosci
10m montowany w istniejacym kominie ceramicznym.

5.8 Wentylacja hali kottow:
Wentylacje nawiewng zaprojektowano jako kanal wentylacyjny nawiewny z
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 400x200m sprowadzony po $cia-
nie 30cm nad posadzke kottowni i zakoriczony wylotem osiatkowanym.
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Wentylacje wywiewng stanowi istniejacy kanat wentylacyjny ceramiczny
o przekroju 21x21cm.
Do uzupetniania wody w instalacji zaprojektowano automatyczny zmiek-
czacz wody typ WS/50/ST o wydajnosci 0,3-1,3m’/h produkcji
, PUROLINTE” Gdynia.
5.10 Obstuga kottowni:
Z uwagi na pelna automatyke pogodowa, kottownia nie wymaga statego do-
zoru, nalezy zapewnic¢ obstuge okresowa przez pracownika posiadajacego
uprawnienia do eksploatacji gazowych urzadzen energetycznych.
5.11 Wyposazenie p.poz.:
Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowa o tadun-
ku, co najmniej 6kg.
5.12 Zalecenia BHP:
— Pomieszczenia kotlowni nalezy wyposazy¢ w awaryjne zrodlo $wiatta,
co najmniej latarka elektryczna;
— W kottowni powinna si¢ znajdowa¢ instrukcja obstugi kottowni, oraz
schemat technologiczny;
— Przewody rozprowadzajace nalezy oznakowac barwami ochronnymi.
5.12 Warunki wykonania:
- rurociagi wody grzewczej wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych ze
szwem, wg PN-74/H-74200.
- armatura zaporowa - zawory kulowe kotnierzowe prod. Dolnoslaskich Za-
ktadow Termoenergetycznych w Watbrzychu, przy mniejszych érednicach
(<40mm) zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych.
- zabezpieczenie antykorozyjne - pow. rurociagéw oczyscié do 2-go stopnia
czystosci 1 pomalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna i nawierzchniowa.
- izolacja termiczna - rurociagi w wezle zaizolowaé otulinami z pianki poli-
uretanowe;j.

6. Uwagi koricowe:
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na pa-
liwa gazowe i olejowe”.
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