PROJEKT BUDOWLANY

Instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechaniczne;j
sali gimnastyczne] wraz z zapleczem i facznikiem z czescia dydaktyczna.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:

Projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicz-

nej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i facznikiem z czescia dydaktyczna.

2. Inwestor:

Urzad Gminy w Kamieniu

3. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora
e czes$¢ budowlana projektu technicznego

e obowiazujace normy i przepisy

4. Dane ogdlne i zakres opracowania:
Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, gazowa, kable energe-
tvezne. W chwili obecnej woda doprowadzona jest do budynku szkoty przy-
faczem od strony potudniowej i biegnie przez teren, na ktérym przewidziano
lokalizacje sali gimnastycznej. Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane sa
do projektowanego zbiornika bezodptywowego. Wody deszczowe odprowa-
dzane sg na teren.

S.Rozwigzania techniczne instalacji centralnegso oorzewania:
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rozdziatem dolnym syste-
mu zamknigtego.

5.1 Parametry instalacji:

- parametry wody 90/70°C
- zapotrzebowanie ciepta 85,23 kW
- cisnienie dyspozycyjne 60,30 kPa

Obliczenia zapotrzebowania ciepta i obliczenia hydrauliczne przeprowadzono
programem komputerowym AUDYTOR CO i OZC.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowsg

z rozdziatem dolnym zasilana z kottowni. Instalacja wyposazona jest w grzej-
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niki ptytowe stalowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi typ uni-
wersalny V prod. BRUGMAN.

5.2 Wvkonanie instalacji:
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rozdziatem dolnym,
pompowg pracujacg w systemie zamknietym. Odpowietrzanie instalacji na-
stepuje odpowietrznikami przy grzejnikach.
Ciepto rozprowadzane jest czterema obiegami grzewczymi, dwa zasilajace
istniejacy budynek dwa projektowany. Przewody rozprowadzajace projektu-
je si¢ w posadzce projektowanego budynku, natomiast w budvnku istnieja-
cym w bruzdach $ciennych nad posadzka. W bruzdach $ciennvch nalezy
wykonac tez przewody rozprowadzajace dla obiegu zasilajacego arene spor-
towa.
Instalacje zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowego typu Wirsbo-
evalPEX. Przewody rozprowadzajace zaprojektowano w systemie tréjniko-
wym z wykonaniem podejs¢ do grzejnikéw z przewodu gtéwnego. Przewo-
dy prowadzone sa w posadzce lub w bruzdach $ciennych w rurkach ostono-
wych typu ,,peszel”, ktére umozliwiaja termiczne ruchy przewoddw. Prze-
wody uktadane pod posadzka taczone moga byé wytacznie przy zastosowa-
niu nieroztacznych potaczen samozaciskowych Wirsbo Cuick & Easy, ktore
moga by¢ zalewane betonem w posadzce.
Przewody prowadzone po $cianie pomieszczenia przygotowalni do rozdzie-
laczy nalezy izolowa¢ termicznie otulinami Thermaflex gr. 12mm.
Grzejniki centralnego ogrzewania zaprojektowano jako stalowe ptvtowe
z wbudowanym zaworem termostatycznym z podtaczeniem oddolnym z in-
stalacja c.o0. typu UNIV o wysokosci 60 cm produkcji BRUGMAN z wktad-
ka zaworowa nr 1018096 i 1018085 dla grzejnikéw w arenie sportowe;j.
Srednice rur i nastawy zaworow termostarycznych pokazano na rzucie po-
ziomym 1 rozwinigciu instalacji. Odpowietrzanie instalacji odbywa si¢ przez
odpowietrzniki montowane na kazdvm grzejniku.

5.3 Armatura:
- armatura odcinajaca - zawory odcinajace cantralnego ptynna nastawa
wstepng typ USV-I dla przewoddw zasilajacych
1 USV-M dla powrotnych prod. Danfoss.

5.4 Elementv grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach zaprojekiowano grzejniki phtowe stalowe
typ uniwersalny z wbudowanymi zaworami termostatycznymi o wysokosci
60 cm produkcji BRUGMAN.
5.5 Proby i regulacja:
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ doktadne jej ptukanie.
Przeptukang instalacje mozna podda¢ probie szczelnosci, w czasie przepro-
wadzania proby zawory musza by¢ w pozycii otwartej. Probe nalezy prze-
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prowadzi¢ na cisnienie 0,4Mpa.

Po pomys$lnym zakonczeniu proby nalezy dokonac regulacji hydraulicznej in-
stalacji poprzez dokonanie nastaw wstgpnych na zaworach termostatycznych i
zaworach z ptynng nastawa na rozdzielaczach.

6. Rozwiazania techniczne instalacji wentylacyjnej:
W projektowanych pomieszczeniach zaplecza i sal dydaktycznych wentylacja
pomieszczen odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez kanaty wentylacyjne
grawitacyjne o przekroju 14x14cm.
W pomieszczeniach areny sportowej, projektuje sie wentylacje mechaniczna.
W pomieszczeniu areny sportowej wywiew odbywa sie przez cztery wywie-
trzaki zintegrowane WZs400/DAs250 montowane na dachu, nawiew przez
nawietrzaki podokienne.
W szatni 1 natryskach wywiew odbywa sig¢ przez kanaty wentylacyjne cera-
miczne wspomagane wentylatorami fazienkowymi typu MURO 120 PLUS
produkcji DANFOSS, nawiew przez nawiertaki podokienne.

7. Uwagi koncowe:
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz.
690), ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Two-
rzyw Sztucznych”, ,,Poradnikiem montera instalacji sanitarnych w technolo-
git WIRSBO?”, oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

Opracowat:

mgr inz. S. Falkowski
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