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POZIOM POROWNAWCZY 205.00 m n.p.m.

179°

217.50

217.30

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA 0S| RUROCIAGU

/AGYEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.501 217.50] 219.00|Proj. pofgczenie z przewodem ¢160PVC, Rz.o.

1.501217.30] 218.80| Proj. pofgczenie z przewodem @63PE, Rz.o.

1.501216.50]| 218.00|Proj. pofgczenie z przewodem $30PVC, Rz.0.=216.50

1.50] 219.00] 220.50

1.501 219.40] 220.90|Proj. pofgczenie z przewodem #160PVC
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SREDNICA, MATERIAL

¢160PVC L=152.9m
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HEKTOMETRY

EPI-Graf, Ganerator rysunkowy 6.2
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PROFIL PODEUZNY

Skala 1:500/100

SPOSOB ULOZENIA PRZEWODU W WYKOPIE

Zasypka gruntem rodzimym-

obsypka piaskowa -
gr. J0em ®

podsypka piaskowa ]
gr. 20cm g

90

€
10--02—00

PZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
37-500 Jarostaw, ul. Krélowej Jadwigi 18

"ATIMENT"

mgr inz. Roman Tworz

32/69
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Projektant: Nr upr. Podpi >
mgr inZ. Stanisfaw Falkowski | UAN-Il/7342/7 /92
Opracowal: - ,—7’v, :
mgr inz. Stanisfaw Falkowski m
Sprawdzil: B 7 :




