PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Obiekt: Dobudowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem , lacznikiem i czeScig

dydaktyczng do budynku Szkely Podstawowej w miejscowosci Krzywa
Wies .

Temat: Instalacja elektryczna wewnetrzna .

Inwestor : Urzad Gminy Kamien
36-143 Kamien

Projektowanie, nadzory
instalacji elektrycznych
Jerzy Kroél
37-500 Jarostaw, ul. Mieszka | 22
NIP: 792-101-83-81 P-650089169

Projektowal: / //
Jeréy Krol
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Przedmiotem projektu jest zasilanie i instalacja elektryczna wewnetrzna w
budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci Krzywa Wie§ gmina Kamien.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie : UG Kamien
-projekty techniczne architektury.
-obowiazujace normy i przepisy budowy.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie , zlacze , rozdzielnia gléwna.
b - wewnetrzne linie zasilajace.

¢ - instalacja odbiorcza.

d-oprawy o$wietleniowe

4.0Opis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie , zlacze ,rozdzielnia gléwna R1.

Zasilanie obiektu istniejace przylaczem napowietrznym 4xAL 16 ze shupa nr
34 z linii napowietrznej ze stacji nr 3 Kamief Krzywa Wie$ .Od konstrukcji
przylacza nalezy wykona¢ nowy WLZ przewodami 4xLY16 mm? o dt.21m w
RVKL 37 p/t 1 wprowadzi¢ do projektowanego ztacza licznikowego ZL-1.
zlokalizowanego przy wejsciu do budynku szkoly .Obok ztacza licznikowego
zainstalowaé wylacznik glowny Ppoz. typu WP 63A w obudowie OWP-1.

W zlaczu zainstalowa¢ zabezpieczemia przedlicznikowe S 193 C 32A dla

budynku szkoly.
b)rozdzielnie niskiego napigcia.

Do rozdzialu energii elektrycznej zaprojektowano 5  rozdzielnie niskiego
napig¢cia .Rozdzielnie zawierajq :
wylaczniki FR , wylaczniki réznicowo-pradowe ,wylaczniki samoczynne typu
S dla zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gniazd
trojfazowych 32 Ai
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Rozdzielnia RK w pomieszczeniu kottowni w wykonaniu hermetycznym IP 65
Wykonanie rozdzielni wedhug schematéw ideowych rys nr 3-7

¢) wewnetrzne linie zasilajace .

Zaprojektowano nastgpujace wewngetrzne linie zasilajace :

-od ZL-1 do R1 -5xLY 16 mm* w RVKL @& 37 p/t dt.15m
-od R1 do R2 -5xLY 10mm* wRVKL @ 37 p/t dt.25m
-odR1 doR3 -5xLY 10mm* wRVKL @ 28 p/t dt.6m
-od R1 do RK -YDY5x6 mm*> w RVKL @ 28 p/t d1.18m
-od R2 do RS -5xLY 10mm*> wRVKL & 28 p/t dt.26m

|Trasy wewnetrznych linii zasilajacych w/g rysunkoéw 1-2 | zabezpieczenia w/g
schematu ideowego rys.nr 3.

d)instalacja odbiorcza .

Instalacje odbiorcza w zaprojektowano w jako podtynkowa w rurach RVKL 1
podzielono na nastgpujace obwody :
- o$wietleniowe wykonane przewodami 3 .45xDY 1,5 mm* i
o$wietlenie sali gimnastycznej YDY 5x2,5 mm’ n/t i zabezpieczone
wylacznikami typu S 191 B 10 A.
- gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami przewodami
3x DY 2,5 mm? zabezpieczy¢ wylacznikami typu S 191 B 16 A.
- obwody tréjfazowe wykonane przewodami YDY S5x4mm’ i zabezpieczy¢
wylacznikami samoczynnymi typu S 193 C 16A.
W kuchni 1 zaplecza , lazienkach , WC 1 piwnicach zastosowaé osprzet
pyloszczelny strugo 1 bryzgoodporny.
Przed rozdzielnia kottowni zainstalowa¢ wylacznik gtowny kottowni WP 40A.
Do sterowania oswietleniem w sali gimnastycznej projektuje si¢ dwie rozdzielnie
RO(24 polowa ABB 12734)ktére zawieraja wylaczniki réznicowo-pradowe
,wylaczniki samoczynne typu S, rozlaczniki FR 101 25A.Wykonanie zgodnie z
rys .or 8-9.
Sterowanie pracq wentylatorow dachowych DAs 250 wykona¢ za pomoca
lacznikéw  bistabilnych zalacz -wylacz ABB typ E-256-230 do sterowania
stycznikow sychych i lampki sygnalizacyjne L 190.
Wszystkie rozdzielnie natynkowe z mozliwoscia zaglebienia wykonane z
poliweglanu samogasnacego stopien ochrony IP 65.
W pomieszczeniach wilgotnych (toalety, tazienki kuchnia. gniazda instalowac
na wysokosci min.1,7 m od powierzchni podlogi w klasach i1 szatmiach na
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wysokoséci 1,7m pozostatych pomieszczeniach niedostepnych dla uczni na
wysokosci 0,8m

W przygotowalni positkow , tazienkach , WC i piwnicach zastosowa¢ osprzet
pyloszczelny strugo i bryzgoodporny.

-obwody wentylatorow wykona¢ przewodami YDY 5x1,5 zabezpieczone
wylacznikami S 193C 10A . Zalaczanie obwodoéw za pomoca stycznikow ESB
24(3faz).

e) oprawy oSwietleniowe .

Dla oéwietlenia sal lekcyjnych ,pokoi projektuje si¢ oprawy Swietlowkowe
rastrowe typu ONR 2x36 W szatniach , natryskach i przygotowalni oprawy
OPK 2x36W

Korytarze ,klatki schodowe oprawy typu OWF 2x36

W lazienkach i,wc ,na zaprojektowano oprawy plafoniery swietlowkowe typu
PUMA 2x9W ze $wietlowkami kompaktowymi .

W oprawach zaznaczonych na planach litera ,M” z zainstalowa¢ moduly
zasilania awaryjnego uniwersalne typu 18-58W nr 441107.

Do o$wietlenia sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy typu SPORTING
3x58W prod. THORN, wyposazone w trzy swietlowki 58W z mozliwo$cia
wlaczenia kazdej Swietlowki osobno co pozwala na uzyskanie trzech poziomow
o$wietlenia przy zachowaniu rownomiernosci .Oprawa z wysokowydajnym
odbly$nikiem 1 ostonigta siatka .

5.0chrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wylaczenie w ukladzie TNS.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wylaczniki roznicowo-pradowe w
rozdzielniach niskiego napigcia poszczegélnych lokali typu P 304 o pradzie
znamionowym In=40A i czulosciach IAn=30mAi IAn=100mA(obwody
o$wietleniowe).

Wszystkie czeSci przewodzace dostgpne nalezy przylaczy¢ do przewodow
ochronnych PE | ktore nalezy potaczy¢ z gléwna szyng wyréwnawcza obiektu .
Dla catego obiektu wykona¢ polaczenia wyréwnawcze glowne 1 miejscowe.
Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wigksza niz :

U bezp. 25V
R< = = 208 Q
kxIn 1.2x 0,1

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o rezystancji nie wyzszej niz 200om.
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6.Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowa za pomoca zwodéw poziomych
nienaprezanych z drutu ocynkowanego $rednicy 6mm mocowanych do dachu .
Dookola projektowanego budynku nalezy wykona¢ uziemienie powierzchniowe
wykonane z bednarki ocynkowanej 25x4 mm uktadanej w ziemi na glebokosci
0,6 m.

Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego nie moze by¢ wyzsza niz 10
om.

7.Uwagi dodatkowe.

-po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary kontrolne.
-wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzefi
Eiektrycznych i innymi obowiazujacymi przepisami.
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