OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji budynku sali gimnastvcznej

przy Szkole Podstawowej w m. Krzywa Wies

Lokalizacja: dzialka nr ewid. 4175 polozona w miejscowosci Krzywa Wie$

Inwestor: Urzad Gminy w Kamieniu

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali gimnastycznej oraz rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej w Krzywej Wsi. Projekt obejmuje budowe budynku sali
gimnastycznej o wymiarach 12,0 x 24,0m wraz z parterowym zapleczem socjalnym oraz
parterowg rozbudowg budynku szkolnego.

Konstrukcja sali gimnastycznej mieszané: fundamenty z betonu zwirowego, shlpy
zelbetowe 1 stalowe, Sciany murowane, przekrycie konstrukcji stalowej w postaci dzwigarow
kratowych. Rozstaw glownych ukladow poprzecznych 6,00m. Pokrycie dachu plytami
warstwowymi.

Konstrukcja zaplecza i rozbudowy szkoty murowana, tradycyjna: fundamenty z betonu
zwirowego, sciany murowane z cegly i pustakow ceramicznych, stropodach konstrukcji

stalowej jedno- i1 dwuspadowy kryty ptytami warstwowymi.

2. Fundamenty

Fundamenty budynku zaprojektowano w oparciu o dokumentacje geotechniczna
okreSlajaca warunki posadowienia obiektu. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w w/w
dokumentacji zaprojektowano posadowienie obiektu na warstwie glin zwigztych, na cigglych
tawach fundamentowych. Pod shipami sali gimnastycznej zaprojektowano stopy
fundamentowe.

Poziom posadowienia law fundamentowych zalozono na poziomie -1,60m =
218,60m n.p.m oraz —1,90m = 218,30m.

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu zwirowego kl. B-20. Lawy zbrojone

podiuznie pretami ¢12 kl. A-ITI(34GS), strzemiona 6 kl. A-0(St0S). Stopy pod stupami sali
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gimnastycznej zbrojone siatka z pretow ¢12 ze stali kl. A-III(34GS). Wysokosé law 1stop
fundamentowych 40cm. W fawach $cian szczytowych zakotwi¢ prety zbrojeniowe stupow.
Lawy wylewane na warstwie chudego betonu grubosci 10cm. W przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych nalezy je wybraé 1 zastapic
chudym betonem.
Wykopy 1 roboty fundamentowe prowadzi¢ w porze suchej i nie dopuszcza¢ do ich

zalewania wodami opadowymi.

3. Sciany

Sciany fundamentowe betonowe z betonu zwirowego kl. B-15.

Sciany zewnetrzne z pustakdw szczelimowych \MAX” i cegly pelnej palonej na
zaprawie cementowo - wapiennej marki 3; $ciany szczytowe sali gimnastycznej oraz filarki
miedzyokienne na zaprawie marki 5.

Sciany wewnetrzne nosne oraz $cianki kolankowe z cegly pelnej kl. 100 na zaprawie
cementowo - wapiennej marki 5.

Sciany dzialowe grub. 25cm 1 12cm z cegly kratowki na zaprawie cementowo -
wapiennej marki 3 MPa.

Konstrukcja scian podtuznych sali gimnastycznej stalowa. Stipy wykonane jako
spawane o przekroju skrzynkowym z 2 ceownikow walcowanych 180. Shpy sciany
potudniowej posadowione na zakotwionej we wiencu W8 marce. Shupy mocowane do marki
poprzez spawanie na montazu spoinag obwodowa. Shlupy s$ciany podiuzne] wewnetrznej
posadowione na stopach fundamentowych. Slupy stezane ryglami poprzecznymi. Dla
zamocowania okien w Scianach podtuznych, pomiedzy ryglami zamontowano stupki S4 1 S5.

Sciana szczytowa o konstrukcji murowanej, wzmacniana shupami zelbetowymi S2.1
152.2 o przekroju 30x38cm, rozstawionymi co 3,10m. Stupy wykonane z betonu ZWIrOWego

B20, zbrojone stala klasy A-III. Stupy potaczone ze soba wieficami.

4. Stropodach

Nad zapleczem oraz nad rozbudowy szkoly zaprojektowano stropodach konstrukcji
stalowej. Krokwie stalowe z dwuteownikoéw walcowanych I 140, rozstawione co ok. 150cm.
Dwuteowniki (KS) oparte na wieficach $cian nosnych za posrednictwem zakotwionych we

wiencach stalowych marek M2. Krokwie spawane do marek na montazu spoing pachwinowa.
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Krokwie stalowe KS4 od strony sali gimnastycznej oparte na stalowych ryglach R2,
wykonanych z dwuteownikow walcowanych 140.
W poziomie gornej potki krokwi, zamocowano platwie PL2, wykonane z ceownikow

walcowanych 80. Platwie stanowia stezenie dla krokwi oraz oparcie dla plyt warstwowych.

S. Wience i nadproza

Sciany calego obiektu zwienczone pod poziomem oparcia krokwi stalowych wiencami
zelbetowymi. Wience wysokosci 15 do 25cm zbrojone 4 pretami ¢12. Prety gfowne wiencow
ze stali ¢12 kl. A-III(34GS). Strzemiona wiencow ¢6 rozstawione co 30cm ze stali kl. A-0
(St0S).

Nadproza zelbetowe z belek prefabrykowanych L19. Nad oknami $cian wschodniej
i zachodniej zaplecza, nadproze zelbetowe wylewane w postaci belki ciaglej poprzez
dozbrojenie wiefica W2. Na Scianach szczytowych wieniec w poziomie stropu zaplecza oraz

pod poziomem oparcia ptatwi dachowych.

6. Dach nad sala gimnastyczng

Konstrukcje nosna przekrycia sali gimnastycznej stanowia, stalowe dzwigary kratowe
(K-1) rozpigtosci 12,40m, rozstawione co 6,00m. Dzwigary zaprojektowano jako spawane.
Prety wykonane z profili zamknigtych, blachy wezlowe grub. 6mm. Dzwigary oparte na
shupach stalowych potaczone czterema srubami M16 kl. 4.8.

Na wiazarach kratowych oparte ptatwie w rozstawie co 2,08m wykonane z ceownikow
walcowanych 160 jako ciagle. Platwie pofaczone z dzwigarem s$rubami zwyktymi M12.
Skrajne podpory platwi stanowia wiefice Scian szczytowych. Platwie polaczone z wieficami
poprzez spawanie na montazu do zakotwionych marek M3. Platwie stezane Sciagami Cl,
wykonanymi z ceownikow walcowanych 40. Sciagi rozstawione co 2,00m, laczone do platwi
poprzez spawanie na montazu w srodku wysokosci pratwi.

Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

W przestach srodkowych sali zaprojéktowano stezenie dachu te¢znikiem potaciowym
poprzecznym (T-1), wykonanym z katownikow walcowanych laczonych z dzwigarami na
montazu poprzez spawanie.

Catosc¢ konstrukeji wykonana ze stali St3S.
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7. Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonac¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami.

Przy prowadzeniu robot budowlanych przestrzegac przepisow BHP.
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ZESTAWIENIE STALI DLA WIAZARA K-1

DEUGOSCILOSC] CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
NRPRETA  PROFIL JEDNOSTK| 1SZT. | CALKOW
m szt. kg/m kg Kg
1| DCsoxsoxa 12,652 1 9,00 113,87 113,87
2 [180x80x4 10,426 1 9,00 9383 9383
3 DI80x80x4 1,564 1 9,00 14,08 14,08
4 [£180x80x4 1,568 1 9,00 14,11 14,11
5 D80x40x4 1,509 2 6,48 978 19,56
6 2 & 40x5 1,659 4 3,14 521 20,84
7 [180x40x4 1,516 4 6.48 9.82 39,29
8 [180x40x4 0,100 8 6,48 0,65 518
) bi. 12x220 0,260 3 20,8 541 10,82
10 bl. 6x191 0,270 1 8,94 2,41 2,41
11 bl. 6x117 0,261 2 565 1,47 2,95
12 bl. 6x80 0,800 2 3,77 3,02 6,03
13 bl. 6x176 0,241 2 8,48 2,04 4,09
14 bl. 6x137 0,270 1 6,59 1,78 78
15 bl.6x117 0,203 g 5,65 1,15 2,29
16 bl. 6x50 0,100 2 2,36 0,24 0,47
17 L 120x80x8 0,160 7 12,20 1,95 13,66
RAZEM CIEZAR {(kg)| 365,27
DODATEK NA SPOINY ~1.5% kq)| 548
OGOLEM CIEZAR JEDNEGO WIAZARA (kg)| 370,75

STAL St3S
ELEKTRODY EA 1.46
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ZESTAWIENIE STALI DLA StUPA S1.1

DEUGOSC|ILOSC] CIEZAR | CIEZAR | CIEZAR
NR PRETA  PROFIL JEDNOSTK| 1SZT. | CALKOW.
m szt kg/m kg kg
1 21180 9,172 1 44,00 403,57 403,57
2 bl. 16x300 0,340 1 37,70 12,82 12,82
3 bl 6x150 0,340 2 707 2,40 4,81
4 bl. 6x150 0,074 4 7,07 0,52 2,09
5 bl. 12x220 0,260 1 20,8 541 5,41
6 bl. 6x60 0,150 2 2,83 0,42 0,85
7 bl. 6x100 0,100 2 471 0,47 0,94
8 bl 6x100 0,150 2 471 0,71 1,41
RAZEM CIEZAR (kg)| 431,90
DODATEK NA SPOINY ~1,5% (kg)] 6,48
OGOLEM CIEZAR JEDNEGO SEUPA (kg){ 438,38
ZESTAWIENIE STALI DLA SLUPA S1.2
DLUGOSC | ILOSC| CIEZAR | CIEZAR CIEZAR
NR PRETA  PROFiL 1 JEDNOSTK| 1 SZT. | CALKOW.
m szt. kg/m Kg Kg
1 2180 5,468 1 44,00 240,59 240,59
5 bl. 12x220 0,260 1 | 208 541 541
6 bl. Bx60 0,150 2 2,83 0,42 0,85
RAZEM CIEZAR (kg)| 246,85
|DODATEK NA SPOINY ~1.5% (kg)| 3,70
OGOtEM CIEZAR JEDNEGO StUPA (kg)t 250,55

STAL St3S
ELEKTRODY EA 1.46
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LACZNE ZESTAWIENIE STALI
DLA PLATWI, SCIAGOW, KROKWI STALOWYCH, RYGLI | STEZEN

DEUGQSE 1LOSE CIEZAR CIEZAR CIEZAR
ELEMENT PROFIL tACZNA JEDNOSTK. 18ZT. CALKOW.
m szt. kgéme kg kg
Pt1 C160 24,760 7 18,80 465,49 3258,42
ptatew
Cc1 40 2,070 32 2,75 5,69 182,16
Sciag C40 2,060 16 2,75 5,67 90,64
potaciowy
T1 L40x40x4 2,850 16 2,42 6,90 110,35
teznik potac. | L40x40x4 2,843 8 2,42 6,88 55,04
poprzeczny 0,00 0,00
KS1 T140 9,500 15 14,40 136,80 2052,00
KS2 I140 6,340 6 14,40 91,30 547,78
KS3 T140 9,890 7 14,40 142 42 996,91
KS4 1140 8,340 20 14,40 120,10 240182
Pt2 80 314,900 1 8,64 2720,74 2720,74
platew
Rygiel R1.1 | 0100x100x4 5,790 8 11,51 66,67 533,33
Rygiel R1.2 | O100x100x4 5,860 8 11,51 67,45 539,59
Rygiel R2.1 T140 5,790 2 14,40 83,38 166,75
Rygiel R2.2 I140 5,860 2 14,40 84,38 168,77
Rygiel R3.1 | [080x80x4 5,790 4 9,00 52,11 208,44
Rygiel R3.2 | [180x80x4 5,860 4 9,00 52,74 210,96
Stupek S4 | [180x80x4 1,950 4 9,00 1755 70,20
080x80x4 1,920 4 9,00 17,28 69,12
Stupek S5 | 0100x100x4 1,900 4 11,51 21,87 87,48
RAZEM CIEZAR (kg)| 14470,59
mgrinz. ANDRZEJ KEPKA
STAL St3S
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tACZNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ. Nr o diugos¢ | ilosé dtugo$¢ ogdina [m]
6 $12 $16
[m] [szt.] | (StOS) | (34GS) | (34GS)
tawy 1 12 dtugos¢ faczna 1273,20
fundamentowe 2 12 1,00 67 67,00
3 6 1,46 360 | 525,60
4 6 13,40 2 26,80
5 6 1,22 157 | 191,54
5 6 1,22 258 | 314,76
6 12 2,05 12 24,60
stopa fund. 1 12 1,19 50 59,50
SF1 2 12 1,45 55 79,75
5szt. 3 16 2,42 60 145,20
4 16 2,46 60 147,60
5 6 1,54 100 | 154,00
stopa fund. 1 12 1,15 35 40,25
SF2 2 12 0,85 35 33,25
5szt. 3 16 1,48 20 ' - 29,60
4 6 1,54 25 38,50
stup S2.1 1 16 10,33 | 40 413,20
5szt. 3 6 1,36 248 | 337,28
stup S2.2 2 12 10,33 40 413,20
5szt. 4 6 | 134 | 320 | 42880 !
W1 1 12 | dlugosc¢ fgczna 356,00
2 6 0,80 | 297 } 23760 | .
W2 1 12 | diugosc¢ tgczna 151,20
2 6 1,67 | 126 | 134,82 -
W3 1 12 dtugos¢ tgczna 198,00
4 6 [ 1,11 | 165 | 183,15
W4 1 12 | dlugo$c tgczna 38,00
5 6 09 | 32 [ 30,72
W5 1 12 | dlugosé taczna | 84,00 |
6 6 1,14 I 70 79,80
We 1 12 | dlugosé fgczna 104,00
7 6 1,12 | 87 | 97,44
W7 1 12 | dlugo$é taczna 194,00
8 6 0,88 | 162 | 142,56
W8 1 12 | diugosc fgczna 147,00
9 6 1,24 122 | 151,28
POZ. 1.1 1 12 | 2,56 6 15,36
1szt. 2 6 1,04 15 15,60
POZ. 1.2 3 12 3,24 6 19,44
1szt. 4 6 1,08 19 20,52
POZ. 1.3 5 12 1,90 42 79,80
14szt. 6 6 1,07 168 | 179,76
Dtugos¢ ogolna wg $rednic [m]} 3290,53 | 3377,55| 735,60
Masa 1m preta [kg/m}| 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kgl| 730,50 |2999,26|1160,78
Masa wg rodzaju stali fkgl] 730,50 4160,04
Masa catkowita [ka] 4890,54
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ZESTAWIENIE STALI DLA MAREK

4 a

DLUGOSC ILoS¢ CIEZAR CIEZAR CIEZAR CALKOWITY
NR ELEM. [ PROFIL JEDNOSTK.[ 1sZT. ©swesy | (stos)
m szt. kg/m kg kg
M1 bl. 16x300 0,420 5 37,700 15,83 79,17
S5szt. 616 1,400 20 1578 2,21 4418
M2 bl. 8x250 0,200 122 15,700 3,14 383,08
122szt. $10 0,540 244 0,617 0,33 81,30
M3 | bi. 8x250 0,380 14 15,700 5,97 8352
14szt. | 410 0,760 28 0617 0,47 13,13
Masa wg rodzaju stali tkagll 54577 | 13861
Masa catkowita [kgl 684,38
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